
Příloha č. 2 – Technická specifikace 
 

Jedná se o dodávku kovového nábytku, policových regálů a sestav policových regálů  
(dále též „regály“ a „nábytek“) s dopravou na místo užívání včetně montáže ponků (montáž regálů bude 
realizována svépomocí). Místy užívání (tj. místy plnění či místy dodání) jsou různá pracoviště hasičských 
stanic ve Středočeském kraji. 
   

Nábytek je zde zastoupen kovovými skříněmi s nástavci a ponky. Každá z těchto komodit  
má přesně stanovené místo uložení, rozměry a barevné provedení. Tato technická specifikace obsahuje 

ilustrační obrázky, které jsou zde přiloženy pouze pro představu požadavků, ale neznázorňují 
požadované barevné provedení! 
 

Regály jsou skládací hliníkové, nebo pozinkové bezšroubové konstrukce s určitou výškou, 
délkou, hloubkou a počtem polic. Police je možné libovolně nastavit po celé výšce rámu. Jednotlivé police 
dosahují nosnosti minimálně 150 kg. K regálům je dodáno dostačující množství nástěnných kotev  
pro případné zajištění. Kotvení bude realizováno v případě nutnosti svépomocí ze strany Objednatele. 

 

Dodávka regálů a nábytku je rozdělena do devíti částí. Každá z těchto částí bude umístěna na jiném 

pracovišti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a je nutné ji dodat viditelně balenou a 
označenou písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I. Rozdílná je i adresa dodání jednotlivých částí. 
 

 

A) „Stanice HZS Slaný – prací centrum“ 

 

2x  základní regál: výška: 1972 mm; šířka: 1050 mm; hloubka: 600 mm; 5 polic  

(á 150 kg) 

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

2x  skříň kovová dvoudveřová: výška: 1950 mm; šířka: 950 mm; hloubka: 600 mm;  

4 stavitelné police (á 65 kg); uzamykatelné plné dveře; 
 

barevné provedení:   korpus - světle šedá (RAL 7035)  
dveře - červená (RAL 3000) 

 

2x  nástavec na kovovou skříň dvoudveřový: výška: 800 mm; šířka: 950 mm;  
hloubka: 600 mm; 1 police (á 65 kg); uzamykatelné plné dveře;  

 

barevné provedení:   korpus-světle šedá (RAL 7035)  
dveře-červená (RAL 3000) 
 

 
 

 



Adresa dodání části „A“ a kontaktní osoba: 

 

HZS Středočeského kraje  

stanice HZS Slaný 

Lázeňská 286 

274 01  Slaný 

 

  

 

B) „Stanice HZS Mladá Boleslav – strojní služba“ 

  

2x regálová sestava: 3 pole; výška: 1972 mm; šířka 1200 mm; hloubka: 600 mm;  
5 polic (á 150 kg)  

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

2x regálová sestava: 2 pole; výška: 1972 mm; šířka 1200 mm; hloubka: 600 mm;  
5 polic (á 150 kg)  

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

2x  základní regál: výška: 1972 mm; šířka: 1200 mm; hloubka: 600 mm;  
5 polic (á 150 kg) 

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

 

C) „Stanice HZS Mladá Boleslav – technická služba“ 

 

3x regálová sestava: 2 pole; výška: 1972 mm; šířka 1050 mm; hloubka: 600 mm;  

5 polic (á 150 kg)  

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

 

D) „Stanice HZS Mladá Boleslav – chemická služba“ 

 

1x regálová sestava: 3 pole; výška: 1972 mm; šířka 1050 mm; hloubka: 600 mm;  

5 polic (á 150 kg)  

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

3x regálová sestava: 2 pole; výška: 1972 mm; šířka 1050 mm; hloubka: 600 mm;  
5 polic (á 150 kg)  

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

 

E) „Stanice HZS Mladá Boleslav – dílna“ 

 

1x Stůl dílenský; 2000 x 750 x 850 (D x Š x V/mm). 

Pracovní deska: buková spárovka 2000 x 750 x 40 (D x Š x V/mm). 

s hladkou ochrannou gumou (V = 10 mm) po celé ploše pracovní desky.  

2 kontejnery 810 x 500 x 700 (V x Š x H/mm).  

Kontejner: 3 zásuvky (1x 180 mm; 2x 240 mm) 

Možnost centrálního uzamčení všech kontejnerů. 



Perfopanel: 2000 x 760 x 95 (Š x V x H/mm). 

4 sady háčků Q-systém na perfopanel (viz obrázek). 

 

Barevné provedení:   korpus – světle šedá (RAL 7035) 

    zásuvky – světle modrá (RAL 5012)  

 

 
 

 

1x Stůl dílenský; 2000 x 750 x 850 (D x Š x V/mm). 

Pracovní deska: buková spárovka 2000 x 750 x 40 (D x Š x V/mm). 

s hladkou ochrannou gumou (V = 10 mm) po celé ploše pracovní desky.  

2 kontejnery 810 x 1000 x 700 (V x Š x H/mm).  

Kontejner: 3 zásuvky (1x 180 mm; 2x 240 mm) 

Možnost centrálního uzamčení všech kontejnerů. 

Perfopanel: 2000 x 760 x 95 (Š x V x H/mm). 

4 sady háčků Q-systém na perfopanel (viz obrázek). 

 

Barevné provedení:   korpus – světle šedá (RAL 7035) 

    zásuvky – světle modrá (RAL 5012)  

 

 



Adresa dodání částí „B, C, D, E“ a kontaktní osoby: 

 

HZS Středočeského kraje  
stanice HZS Mladá Boleslav 

Laurinova 1370/III 

293 05  Mladá Boleslav 

 

nebo 

 

 

F) „Stanice HZS Stará Boleslav – garáž“ 

 

1x regálová sestava: 3 pole; výška: 1972 mm; šířka 1050 mm; hloubka: 500 mm;  

6 polic (á 150 kg)  

  vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

1x  základní regál: výška: 1972 mm; šířka: 1050 mm; hloubka: 500 mm;  

6 polic (á 150 kg) 

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

Adresa dodání části „F“ a kontaktní osoba: 
 

HZS Středočeského kraje  
stanice HZS Stará Boleslav 

Svatopluka Čecha 960 

250 02  Stará Boleslav 

 

 

 

G) „Stanice HZS Mnichovo Hradiště – dílna“ 

 

3x  skříň dílenská dvoudveřová: výška: 1950 mm; šířka: 950 mm; hloubka: 600 mm;  
4 stavitelné police (á 100 kg); uzamykatelné plné dveře; Q systém na vnitřní straně dveří 
skříně 

 

barevné provedení:   korpus - světle šedá (RAL 7035)  
dveře – tmavě šedá (RAL 7031) 

 

Adresa dodání části „G“ a kontaktní osoba: 
 

HZS Středočeského kraje 

Stanice HZS Mnichovo Hradiště 

 Hřbitovní 29 

295 01  Mnichovo Hradiště 

 

 

 

 

 

 



H) „Stanice HZS Bělá pod Bezdězem – spojová služba“ 

 

1x  základní regál: výška: 1950 mm; šířka: 1200 mm; hloubka: 600 mm;  

6 polic (á 150 kg) 

vč. patek, PVC krytek a nástěnných kotev 

 

Adresa dodání části „H“ a kontaktní osoba: 
 

HZS Středočeského kraje 

Stanice HZS Bělá pod Bezdězem 

 Máchova 504 

294 21  Bělá pod Bezdězem 

 

 

I) „Stanice HZS Nymburk – dílna“ 

 

3x Stůl dílenský; 2000 x 750 x 850 (D x Š x V/mm). 

Pracovní deska: buková spárovka 2000 x 750 x 40 (D x Š x V/mm). 

s hladkou ochrannou gumou (V = 10 mm) po celé ploše pracovní desky.  

1 kontejner 810 x 500 x 700 (V x Š x H/mm).  

Kontejner: jednodveřový, 2x police 

Možnost uzamčení kontejneru. 

Perfopanel: 2000 x 760 x 95 (Š x V x H/mm). 

5 sad háčků Q-systém na perfopanel (viz obrázek). 

5 sady držáků Q-systém na perfopanel (viz obrázek). 

 

Barevné provedení:   korpus – světle šedá (RAL 7035) 

    dveře – tmavě šedá (RAL 7031)  

 

 



 
 

Adresa dodání části „I“ a kontaktní osoba: 
 

HZS Středočeského kraje 

Stanice HZS Nymburk 

 Tyršova 11 

288 02  Nymburk 

 

 


