
Příloha Č.1

Soupis stavebních prací prováděných v areálu NBÚ, stavební práce jsou prováděné podle potřeb'y pomoci

horolezecké technik'y nebo zdvihací technik'y bez výstavb'y lešení.

Cena bez DPH Cena vč. DPH
1. Kuřárna -dlažba 57 320,00 KČ 69 357,20 KČ

Demontáž stávající dlažby -2,5 m"
Sejmutí zeminy + odvoz
Betonové obrubníky + rabetonování
Kamenný podklad +zhutněn1 + Kačírek
Pokládka dlažby + písek (zásyp)
Objednatel dodá 7m" dlažby, dodavatel 3m' dlažby
Betonová dlaždice 20X20X8

2. Oprava izolace +dlažba (roh u kuchyně) 82 647,00 KČ 100 002,87 KČ
Sejmutí zeminy + úprava podkladu (odstranění kořene stromu)
Přemístění větracího okénka + oprava hydroizolace
Oprava zdiva
Navezení zeminy + zhutnění
Podklad štěrk l Kačírek
Podkládka dlažby + odtokové dlažby
Odtokové dlaždice+sanačn1 maltu dodá objednatel
Dodavatel dodá 9 m" dlažby -dlaždice 20X20X8 + kamenný
podklad štěrk l Kačírek + písek

3. Oprava fasády- komín + posilovna vstup 66 567,00 KČ 80 546,07 KČ
Odstranění poškozeného zdiva
Oprava zdiva (sanační malta + sanační štuk + penetrace
přetření fasádní barvou -75 m")
Barva budezakoupena dlevzorku -dodá dodavatel

4. Oprava fasády-vstup u budovyA k recepci 33 000,00 KČ 39 930,00 KČ
Odstranění poškozené omítky
Penetrace +sanačn1 malta a štuk
Penetrace +fasádn1 barva

5. Oprava fasády -vjezd (marmolit) 29 800,00 KČ 36 058,00 KČ
Vstup do budovy A- odstranění marmolitové fasády
Oprava zdiva + penetrace + sanační malta + penetrace +
marmolitová omítka 16 m"

6. výškové práce - oprava fasády 39 200,00 KČ 47 432,00 KČ
Vstup do budovyA
Oprava zdiva pod žlabem, římsa, oprava poškozených míst
na fasádě, penetrace + barva

7. Oprava římsy 29 500,00 KČ 35 695,00 KČ
a) Oprava římsy
(vchod do areálu NBÚ -nad recepci)
Odstranění poškozeného zdiva + penetrace + vápenocementová
malta
Penetrace + barva
b) Oplechováni římsy 52 000,00 KČ 62 920,00 KČ
25 m, šíře 30 cm, měď'

8. Oprava zdiva + oplechováni štítu střechy 42 000,00 KČ 50 820,00 KČ
(štít do uliceNa Popelce)
stejný stavební postup jako bod 7a

9. Oprava fasády -ulice (vjezd do ts) 57 600,00 kč 69 696,00 kč
Ulice Na Popelce
Odstranění poškozené fasády
Oprava fasády, penetrace, sanační omítka, štuk, oprava
oplechování u chodníku, penetrace zdiva
Fasádní barva dlevzorku -88 m"

10. Budova B -sejmutí pískovcových desek + oprava 6 ks 12 500,00 KČ 15 125,00 KČ
Sejmutí pískovcových desek + osazení, kontrola izolace

11. Budova A - nátěr ocelové konstrukce 10 000,00 KČ 12 100,00 KČ



Ocelová svařovaná konstrukce umístěná na střeše budovy A nad
hlavním schodištěm. Odrezení konstrukce, základní nátěr a prvést
uzavírací lak pro venkovní prostředí barvou provedení RAL č.
7035

12. Oprava zdiva + marmolit 16 600,00 KČ 20 086,00 KČ
Nebylo měřeno společně
Hlavnívchod do budovyA-4 m"
stejný stavební postup jako bod 5

Celkem 528 734,00 KČ 639 768,14 KČ

S textem návrhu Smlouvy souhlasíme
Místo plněníVZ : Areál NBÚ Praha, Na Popelce 2/16

Rozsah prací, urMstěnI,seznámení pochůzkou se zakázkou,barevné odstíny lokálních oprav

bude provedeno přímo na místě plnění po tel. domluvě


