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ÚT-03   SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘEVU TUV TEPELNÝM ČERPADLEM

Ing. JAN KREISINGER, Ing. MIROSLAV KUNECKÝ

TECHNICKÉ ZADÁNÍ PRO VÝBĚR

ZHOTOVITELE V REŽIMU D-B

AutoCAD SHX Text
Ｍ

AutoCAD SHX Text
vzduch - voda

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉ ČERPADLO

AutoCAD SHX Text
topný výkon 30 kW

AutoCAD SHX Text
P=až 11 kW, 3f, 400V

AutoCAD SHX Text
teplota TUV 60-90°C

AutoCAD SHX Text
Ｍ

AutoCAD SHX Text
Ｍ

AutoCAD SHX Text
vzduch - voda

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉ ČERPADLO

AutoCAD SHX Text
topný výkon 30 kW

AutoCAD SHX Text
P=až 11 kW, 3f, 400V

AutoCAD SHX Text
teplota TUV 60-90°C

AutoCAD SHX Text
Ｍ

AutoCAD SHX Text
Ｒ

AutoCAD SHX Text
Studená voda

AutoCAD SHX Text
Teplá užitková voda

AutoCAD SHX Text
Cirkulace

AutoCAD SHX Text
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

AutoCAD SHX Text
el.patrony 2x15 kW

AutoCAD SHX Text
1000 litrů

AutoCAD SHX Text
NÁVRH SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘEVU TUV TEPELNÝM ČERPADLEM 

AutoCAD SHX Text
TČ musí mít atest na přímý ohřev užitkové vody

AutoCAD SHX Text
Potrubí mezi TČ a AKU nádržemi bude z nerez potrubí.


