HARMONOGRAM - poha 3

Priprava  geodeticks zamérer,
2dKiadni prézkurny,proveen s,
borovy laborst pro realizaci

Studie P+R a KSND

Koncept DUSP.

Zahjen izemniho 2 stavebnino.
Heni

predini pravomocného U a 5P
zadavarel

zadava

5dén 10 den 15 den 0.den 25 6 30 3dan 40 den 45 den S0 den S5 dem 60 G5 den 70.dan 75 den S0 den S5 den 50 den 95 dan 100 dan 105 den 1D den 115 den 120 den 125 dan 130 dn 13 dan 140 den 165 den 150 den 155 den 160da 165 den 170.den 175 den 18D den 165 den 190 den 195 dan 200 den 205 den 210 den 205 den 320 den 325 den 230 dan 235 den 240 den 245 den 250 den 25 den 260 den 265 dan 27, den 275 den 260 den 365 den 290 den 295 den 300 da 305 den 1O den 345 den 32D den 325 den 330 den 335 dan H0.den W5 den 350 den 355 den 360 den 365 den 370 dn 375, den 30 den 385 den 390 den 395 den 400 den 405 dn 410 den 415 den 470 den 425 den 430, den 435 den 0. dan 45, den 450 den 455 den 460 den 465 den 470 den 47 den 40.den 485 den 450 den 435 den S den 505, de 510 den 15 den 520 den

525 0o

530,600

525 0o

540,600

545 gen

550.60m

555 0o

560,600

565 den




