
 
SPECIFIKACE VÝROBKU 
ABLB/5,0-ST1000/4-FT 
k nabídce: C02231013 

 
Obecné informace:  

Abroll platforma , 
Ocelové bočnice,  
nosnost 12 tun, 
dvoukřídlá vrata ,  

 
Vnitřní rozměry:   

délka: 5000 mm 
šířka: 2480 mm 
výška předního čela: 1250 mm 

 
 
Hákový systém:  

podle normy DIN 30 722 
výška háku 1570 mm 
natahovací část v provedení “A”,  
hák o průměru ø 60 mm (S355), 

 
Materiály:  

čelo: 3 mm S235,  
dno: 4 mm S235 

 
Výztuhy:  

dno: U 80/50/4 mm (rozteč 420 mm), 
rám: průběžný profil UPN 120 mm 

Ukončení kontejneru: Dvoukřídlá vrata,  
Výška 1000  mm,  

 
Bočnice: 

Ocelové bočnice – čtyřdílné (2x/strana), 
- Levá bočnice po směru jízdy odlehčená 2x pružinou (přední 

a zadní část) 
- Pravá bočnice po směru jízdy odlehčená 2x pružinou 

(přední a zadní část) 
Sloupky kinegripp – všechny odnímatelné,  
Výška 1000 mm 
Šířka bočnice 33/33 mm 

 
 
Ostatní:  

2x zadní rolna s bronzovými pouzdry a středovém mazáním – šíře 
300 mm,   
2x 3,15t oko (přední čelo),  
4x 2,5t oko (podlaha),  
Výstražné značení,  
Ocelový pás pro kurtování,  

Před lakováním:  čištění,  
odmaštění,  

 
Lakování:  

výrobek lakován uvnitř i vně speciálním jednovrstvým PU lakem v 
odstínu RAL 6001 ve vrstvě min. 80 µm    

 


