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Ubiquiti UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 
 

 

Výrobce:  UBIQUITI  

Kód:  UAP-AC-PRO 

Záruka:  24 měs.  

  

  
 

Popis produktu 
 

PŘEHLED 

Ubiquiti UniFi AC Pro je 802.11ac UAP zařízení. 
Jedná se o 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1300+450Mbps a podporou 
norem 802.11a/b/g/n/ac. 
UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady a díky voděodolnému provedení i venkovní 
prostory. 
Anténní systém obsahuje tři dualband 3dBi antény s dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. 
Plně podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP. 
Obsahuje 2x Gigabit LAN s 48V (44až 57V) napájením přes PoE (pasivní i aktivní 802.3af/802.3at) a 
jedním portem USB 2.0. 

Obsah balení 

• zařízení 
• PoE napájecí zdroj 
• napájecí kabel 
• kit k přichycení na strop 
• sada šroubků 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Frekvence [GHz]: 2,4 + 5 
Gigabit LAN: Ano 
LAN: (2) 10/100/1000Mbps 
Max. spotřeba energie [W]: 9 
Napájení přes PoE: 802.3at 
Napájení přes PoE: 44 .. 57V DC 
Operační mód: Access Point 
Počet LAN portů: 2 
Bluetooth: Ano 
Počet portů USB 2.0: 1 
Počet vestavěných antén: 3 
Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) 
PoE: VstupníProvozní teplota [°C]: -10 až 70 



Přenosová rychlost WiFi - 2,4GHz [Mb/s]: 450 
Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 1300 
Výstupní výkon 2,4GHz [dBm]: 22 
Výstupní výkon 5GHz [dBm]: 22 
Roaming: Ano 
Šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2,TKIP/AES) 
Tlačítka: Reset 
Typ antény: Vestavěná 
USB: Ano 
Výchozí IP adresa: Dynamická z DHCP 
Výchozí jméno a heslo: Ubiquiti/Ubiquiti 
WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g 
Zisk antény [dBi]: 3 
Šířka [mm]: 197 
Výška [mm]: 35 
Hloubka [mm]: 197 
Hmotnost [g]: 350 

 


