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GESS-CZ, s.r.O.
LOUČSKá 503/31
751 31 Lipník n/B

Smlouva O dılo
číslo Smlouvy Zhotovitele: 026-2023-23163
číslo smlouvy objednatele: .....................

uzavřena mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, v platném Znění (dále jen „Občanský Zákoník“)

Objednatel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Bezděkovské předměstí čp. 388
Zastoupená: Ing. Eva Gožďálová, prokurista společnosti
Registrace: KS v Plzni, Oddíl B, vložka 360
IČ: 49788761
DIČ: CZ 49788761
Bankovní spojeni: KB Domažlice, č. u, 7802-321/0100
Dále jedná: Roman Konečný ve věcech technických

Zhotovitel: GESS-CZ, s.r.o.
Sídlo: Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31
Zastoupená: Michal Pivoda, jednatel Společnosti
Registrace KS Ostrava, Oddíl C, vložka 28744
ıčO: 25867770`
Dıč: c226867770
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.ì 2111639543/0600
Dále jedná: Luděk Barbořík ve věcech technických

Podklady pro Zpracování smlouvy:
Podkladem pro Zpracování této smlouvy O díIO (dále jen smlouva) je nabídka Zhotovitele č.
N4256/23 Ze dne 26.06.2023 a Objednávka Objednatele č.10/036/2023 Ze dne 24.8.2023.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je - Oprava a výměna 1ks Šnekového čerpadla s příslušenstvím SC
YBA 600 x 7404 č.3.51.2M2.1/2M2.2 - ve variantě a) 3.2 + 3ks ručních stavítek 600 x 450mm ve
variantě b) 3.2 na COV Holýšov, dle výše uvedené nabídky.

II.
Cena

a) Cena Za výŠe uvedený rozsah činí 1 207 845,-Kč za 1ks Opravy ŠnekOvéhO čerpadla
b) Cena za výše uvedený rozsah činí 197 460,-Kč za 3ks Opravy ručních stavítek
c) Cena celkem Za uvedený rozsah činí 1 405 305,-Kč za 1k bez DPH .
d) Ceny je uvedena bez DPH, která bude účtována dle platných cenových předpisu.
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GESS-CZ, s.r.O.
Loučská 503/31
751 31 Lipník n/B

e) Cena je vždy uplna' a konečná a Zahrnuje veškeré náklady ZhOtOvitele Spojené s jeho
plněním dle této Smlouvy.

f) Případné změny je možné realizovat pouze a výhradně na základě uzavření Oboustranné
potvrzeného a platného dodatku Smlouvy.

Ill.
Doba plnění

a) Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést Opravu/výměnu předmětu díla podle
Odstavce |. do 30.4.2024 včetně montáže, suvedením Zařízení dO provozu a předáním

Objednateli a provozovateli Od podpisu Smlouvy Oběma Smluvními stranami.
b) Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

Objednateli bez vad a nedodělku. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

IV.
Odpovědnost Za vady

a) Zhotovitel poskytuje záruční dobu na předmět Smlouvy 36 měsíců.
b) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady Zjištěné vzáruční době má Objednatel
právo požadovat její bezplatně Odstranění a zhotovitel povinnost Závadu Odstranit.
c) Zhotovitel Se Zavazuje Odstranit tytO závady do 15 dní Ode dne Oznámení vady.
d) Objednatel Se zavazuje, že připadnou reklamaci Závady uplatní ihned po jejím zjištění
písemně, a tO do rukou Odpovědného zástupce zhotovitele, kterým je p. Luděk BarbOřík,
barborık.l@gess_c_z_ , tel. 602 777745 nebo na centrální emailovou adresu : eSS az esscz

V.
Platební podmínky

a) K realizaci díla bude poskytnuta Ze Strany Objednatele Záloha ve výši 50% Z celkové
částky plnění tj. 702.652,50 Kč + DPH .
b) Úhrada záIOhOvě faktury proběhne ve splatností 14 dnů, Ode dne Oboustranněho podpisu
SOD, kterou zhotovitel vystaví na základě Splnění uvedených podmínek.
c) Uhrada konečně faktury ve výši 50% Zbývající částky plnění tj. 702.652,50 Kč + DPH ,
proběhne na základě plného dokončení předmětného rozsahu díla. dolOženéhO prOtOkOIárním
předáním a převzetím plnění stranou Objednatele a zhotovitele, vč. Odstranění případných
zjištěných vad a nedOdělku` ve Splatnosti 30 dnů.
d) Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle platného zákona O
DPH, Odběratel prohlašuje, že je plátcem DPH a Stavební nebo montážní práce SOuviSí s jeho
ekonomickou Činnosti. Faktura musí být dodavatelem provedena vSOuIadu s ustanovením
§92€ zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu.
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VI.
Smluvní pokuty

a) V případě, že Se objednatel dostane do prodlení S uhradou Ceny dila dle teto Smlouvy,
Zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 0/0 Z dlužně částky Za každý započatý den

prodlení.
b) V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny Sjednaně vtěto Smlouvě, uhradí objednateli

Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu Smlouvy Za každý započatý den prodlení.

VIl.
Závěrečná ujednání

a) Splněnim předmětu Smlouvy a úplným dokončením díla Se rozumi řádně dokončení,

předání a převzetí všech částí díla dle předmětu Smlouvy O dílo bez vad a nedodělku a
uvedeni Zařízení do trvalého provozu.
b) Na práce, ktere Se případně vyskytnou nad rámec zadání, bude vypracována další
nabídka.
c) Tuto Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným Oboustranným potvrzením -
Smluvnim ujednáním, podepsaným oprávněnými ZáStupcí obou Stran. To se týka' především
případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec teto Smlouvy4
d) Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, Z nichž každá ze Smluvních Stran obdrží
jednu kopii.
e) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran.
f) Nedílnou součástí teto Smlouvy je cenová nabídka čÁ N4256/23 .

viıpmkurdne: \/Døflwžmfløhz V'Žz k n .vk <t„

Zhotovitel: Objednatel:
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Bezděkovské předměstí Čp (388
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Nabídka N4256-CHVaK,a.s Domažlice

0 + stavitkaGESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31
751 31 Lipník n/B

čov Høıyˇšøv - Oprava Sc 60

CHVaK, as. Domažlice

p. Konečný, p. Černý
Bezděkovské předměstí 338

34478 Domažlice

Mobil :724 203 826 + Email: konecny@chvak.cz

Mobil :724 l51 685 + Email: cerny@chvak.cz

Rouské
26.06.2023Vyřizuie / linka

Naše Značka
Barbořik/ 602 777745Váš dopis Značky / Ze dne

N4256 /23

ní objektu V-ČS na ČOV Holýšov v rozsahu 1

adla s příslušenstvím - SC YBA 600 x 7 404 - č. 2.51.2M2.1IZM2.2

hradíci desky profilu Š= 600 mm, v = 450 mm
Věc : N 4256/23 - Oprava Zařize

a) 1 kpl - Šnekového čerp

b) 3 kpl - ručních stavitek - rozměr

Dobrý den pane Konečný a pane Černý.

řízení šnekoveho Čerpadla SC YBA 600 X 7 404 číslo
onem prohlídky Za

ídku na realizaci opravy Zařízení v nížeNa Zakladě přijatého požadavku S výk
OV Holýšov, předkládáme nab

2.51.2M2.1/2ıvı2.2 na objektu vfčs na č

uvedeném rozsahu a na základě Zjištění skutečného stavu Zařízení.
ýkon opravy _

Níže naleznete technickou a cenovou nabídku na v

padla s příslušenstvím, SC YBA 600 x 7 404 - č.
Šnekového čer

a). 1 - Foto Stávajíciho stavu pro část a) 1 kpl -

2.51.2M2.1IZM2.2
wwfšvm; `

Webt http /lwwwgesscz Bankovní Spojení“ [Vloneta a s. lCO: 26867770
DIC 0226867770

Teıeføn +420 581 677 767
Evmaili gess@gess.cz ču,` 2111639543/0600

Společnost je Zapsana v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.o. Nabídka N425€-CHVaK,a.S Domažlice
LOLIČSká 503/31 C02/ l-lclflcø - oprava SC 600 + Stavítka

751 31 Lipník n/B

„a
ł'"
P _,4A,,v

Telefon +420 581 677 767 Webˇ http.//WWW.geSS‹cZ Bankovní spojení: Moneta a.S. lCO 26867770
E-maıl gess@gess.cz ću. 2111639543/0600 DIC: CZ26857770

Společnost je Zapsàna v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.0. Nabidka N4256-caK,a.s Dømažıiøe
LOUČSkà 503/31 ČOV Holýšov - Oprava SC 600 + Stavltka
751 31 Lipník n/B

Telefon: +420 581 677 767 Webr http//Wwwgessłcz Bankovní SpOIenÍ: Moneta as lCO; 26867770
E-mail: gess@gess.cz Cu. 2111639543/0600 DIC (3225867770

Společnost Je Zapsana v Obchodnı'm rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.o. Nabídka Názss-caklas Domažlice

LOUČSkà 503/31 CO ./' l-: ,So4 - oprava SC 600 + Stavítka

751 31 Lipník n/B

Telefon +420 58l 677 767 Web http /lwvvwgesscz Bankovní Spojení Monela a S lCO 26867770

E-maíl gess@gessłcz Ču 2111639543/0600 DlC; CZ26867770

Společnost Je Zapsàna v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, S.r.o. Nabidka N4258-caK,a.s Domažlice
Loučska 503/31 cOv Høíy'šøv - Oprava Sc 600 + Sravírka
75131 Lipník n/B

a).2 - Popis Stávající'ho Stavu zařízení 1 kpí _ šnekøvèhø čerpadla s příslušenstvím, Sc YBA 600 x 7 404 - č. 2.51.2M2.1/2M2.2z

Uvedene Čerpadlo prošlo v předchozí době Opravou a [O V roce 2007 z do nasledneho sestavení

'l Elektro převodový motor SEW typ R 87 - 5.5 kVV
- s upraveným kotevnim ramem
Spojka BKN 200
~ S ochranríým krytem

. Sestavení horního ložiskoveho uzlu
~ s kotevním ramem

. 3-choda Šnekovníce pr. 600 mm Čínna delka 7 404 mm s ochranným natěrem
. Samonosný ocelový žlab s vestavěnou ostříkovou líŠtOu - provedení material ocel nerez

- s nasledným obetonova'ním vnějšího pláště
. Sestavení dolního ložiskoveho uzlu - provedení kluzne

- s kotevním ramem
. Mazaní dolního ložiskověho uzlu - pomocí mazacího lisu typ UCF s dopravou mazaciho tuku potrubím Ocel. nerez

a).3 Zjištěný Stávající stav Zařízení :

Zařízení prochazelo L'íkony bezne' provozní udržby a opravami v případě Opotřebeni a poškození jeho dílčích casti. Současný stav Zařízení
je nasledujici

4

6

- Zařízení je funkční se znamkamı běžneho Opotřebeni vlivem provozních podmínek
- zvýšena hlučnost. snížena ućínnost tésnícíčh prvku - v|ıvem Opotřebeni
- vlív pusobeni koroze na ocelove Častí Se sníženou ochrannou funkci Ochranneho natěru
- kotevní ram` vliv pusobeni koroze na ocelové časti se Sníženou ochrannou funkci Ochranneho natěru

v Opotřebeni pružných koliku jedna se O běžně provozní opotřebení těchto dílu vlivem provozních podíninek
- vliv pusobeni koroze na ocelove časti se sníženou Ochrannou funkcí ochranneˇho natěru t spojky, kryt )

- snížena učinnost těsnících prvku na ložiskovem domečku pozice horní a dolní víčko
- vízua'lní kontrolou zjištěna mírně Zvýšena' vule na ložískovem Líloženi hřídele
- kotevní ram. vliv pusobeni koroze na Ocelově časti se Sniženou ochrannou funkcí ochranněho natěru

vš-chodo snokovnice pr 600 mm Činna delka 7 404 mm s ochranným naterem
- zarizeni je v silne opotřebeněm až poskozenem stavu, vznik opotřebení vlivem provozních podmínek a staří zařízení
- absence ochranného natěru ( opotřeben ve 100 'Vn plochy ). vznik hloubkove koroze, Oslabení listu Šnekovníce pod 50% puvodni sily

materiálu. Opotřebení vnějšího pruměru Šnekovnice = snížení čerpaneho množství
Nutna Oprava v rozsahu generální Opravy výměnou Šnokovníce

- zařízení je vizuálně v dobrem provozním stavu bez Zjevnýčh Znamek poškození a funkční nelze vyloučit připadne místní defekty ko-
ryta po kontaktu listu Šnekovnce tuto detailní kontrolu bude možne provest až po demontaži Šnekovnıce Ze žlabu

- pro usměrnění výpadu čerpane' Odp. vody4 doporučujeme na konec žlabu nainstalovat výtokový límec - mat. Ocel nerez, ktery
zabezpečí usmèrnění proudu vody do Odtokoveho žlabu a Zabraní jejímu zatekaní do zvetrale časti obezdívky

Sestavení dolního ložiskoveho uzlu- provedení kluzne - S kotevním ramem
- vysoke opotřebení kluzných prvku uložení hřídele s vysokým Opotrebením těsnících prvku a jejich 0 schopností zabezpečit těsnění
_ kotevní ra'm. vlív pusobeni koroze na Ocelové casti se sníženou ochrannou funkcí ochranne'ho natěru
Ntítna oprava v rozsahu generalnı opravy výměnou sestavení dolního ložiskoveho uzlu. s Opravou Ochranneho nateru na
konstrukci kotovniho ramu.
Vartantne je možné uvedeno provedení kluzneho uložení nanradıt provedením tzv. valívýní s externím přima/avanım j s mstalacı
valıveho rıaklapëcího ložiska ) nebo valívym provedením Eco - bez. nutnosti externího pıˇ'iírnaza'vaniV

Telefon: +420 581 677 767 Web' httpr//Wwvvgessocz Bankovní spojeni' Moneta as 100: 26867770
E-mail; gess@gess.cz č.0. 2111639543/0600 DlC (3226867770

Společnost je Zapsana v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.o. Nabidka N4256-caK,a.s Domažıine
Loučská 503/31 cOv Høıyšøv - Oprava so OOO + Stavríka
751 31 Lipník n/B

- Zařízení je funkcni Se Známkámı bežneho provozního Opotr'ebení, ktere Odpovídá jeho Stáří á provozním podmínkám

a) 3 - Popis Opravy 1 kpl - Šnekoveho čerpadla s příslušenstvím, SC YBA 600 x 7 404 - č. 2.51.2M2.1IZM2.2 v rozsahu:

- Zaměření stávajícího stavu
- demontáž Části Zařízení určeného k ekologické likvidaci
- vypracování VD k realizaci opravy
- oprava stávajících využívaných částí zařízení
- výroba, dodávka nových dílu Sestavení Šnekovèho Čerpadla
- dopravní náklady přepravy osob, poskytnutí stravneho a ubytováni v době výkonu prací
- dopravní náklady přepravy Zařízení
- použití Zvedací techniky, montáž Zařízení, Seřízení Zařizením` Zkouška a uvedeni do provozu

Varianta opravy a) 3 .1

1. Elektro převodovy motor SEW typ R 87 ~ 5,5 kVV - s upraveným kotevním rámem ˇ
- _ˇ-_ :fr/tr 'ˇ :ćˇflˇfl'ˇ 71“ /ˇ

2. Spojka BKN 200 - s Ochrannym krytem
›í`_' Xì/.lxv ›Elì_“"-_ v ˇ_l

3. Sestavení horního Ioz'iskoveˇho uzlu- s kotevním rámem
- t tˇ.:_.___ˇ_ˇi_`ˇ_

4_ 3 chodá Šnekovnıce pr. 600 rnnı Črnná delka 7 404 mm mat. Ocelttř. 11. XXX S ochranným nátěrem
-ˇ ˇ` 4 S l“ r 5?

5. Sámonosný Ocelový Žlab s vestavěnou Ostr'ikovou lištou - provedení materiál Ocel nerez _ s následným ObetOnOvaním vnějšího pláště
-1_-š._i_ˇ ˇzč=_;_lˇí: ˇ .,"_“7ı.-ˇ`;ˇ 5 ~__ ˇ :`›_:'ˇ»ˇ_`.:.ˇ\_ˇ _ _ˇˇ;,'ˇi ˇ frn_.ˇ__

5 Sestavení dolního ložiskove'ho uzlu- provedení kluzne - S kotevním rámem
-'__I`ˇ'ì ìv/ˇ l`ˇ:"ˇ, .'tt .ˇ\* "'›l JJiˇ JI?

7 Mazání dolního ložiskoveho uzlu- pomocí mazacího Iısu typ UCF s dopravou mázacího tuku potrubím Ocel nerez
- 1,: ~_-`~`..ır`_ı_ˇž ^ _l.__`__ˇı'.,ˇˇ:ˇ, í'ˇ'\„fz W'v'vˇšr A '_ìrˇnrˇˇ il<7í` ___ˇ_:, /vlíˇ ˇ_ıš'nˇr ı.t "‹ˇ`‹p_`,'vrhlìˇ

f, __._ˇ_r1 nan' "

Celková cena Za Opravu ve variantě a) 3.1

A) Zaměření stáv. stavu, demontáž, vypracování VD .......................................... 111.735,-Kč bez DPH

B) Oprava, výroba Zařízení ............... ...665.600,-Kč bez DPH
C) Dodávka, montáž ........................................................... 189.770,-Kč bez DPH

Celková cena Za Opravy ve variantě a) 3 .1 ...._..__...._._._.967.105 . Kč bez DPH/lkpl

Varianta opravy a) 3 .2

1. Elektro převodový motor SEW typ R 87 5 5 kVV- s upraveným kotevním rámem `
‹ (Jírˇˇr int“. m za 'i .ˇ/,_ l'z ) \ Sli'rirtjvˇ ar Z š ^› ˇ) ř kW S r2~_:`_v ,‹“`ˇ n _,ˇtovn_'ˇ= rıšfìzˇťın

2. Spojka BKN 200 ~ s Ochránnýrn krytem.
ˇ_ì flt „_ ˇˇ m ˇ_n v n „ˇ_ n ip _)ín, t“ zpex vel ZOO V .ˇ."nrì kíˇvljˇí

3. Sestavení horního IOŽiSkOvehO uzlu s kotevním rámem
- _ìt)"Íìˇ/Ĺì Vy!7l'_'“'ll ›Zrl llffvi* Sľ'Slrłˇ/fillľ llłìrìlllìx') lull SKVIˇˇJˇŤ'HĹ' 5 lí_ì\,^',ı"7` '(J'UillílV _'‹.łl`i`ˇ, `^ "z

4. 3-chodá Šnekovnice pr_ 600mm Činná de'lka 7 404 mm, mat. ocel tř, 11. XXX S Ochranným nátěrem aˇ` ' ˇ ˇ ˇ " `
- oprava ˇ_/yrnoˇˇfˇır sšˇflmvnme

5. Samonosný Ocelový žlab S vestavěnou Ostříkovou lištou 4 provedení materiál Ocel nerez ‹ S následným Obetonováním vnějšího pláště .
- morava v rˇˇ_“ˇ_;_ Hm :ˇlcˇıˇıinyfl . __“,ˇtokzwelislxıı'ı‹:r_>p=ˇ_ˇ_ˇ_flšnvìˇırˇ-.Díˇˇvˇ,ˇ.:ı;:_. :‹ˇ_íl1_a;l€ˇš›_forlv s pr'DJˇIˇˇˇ ˇıí .ˇ.ˇtnˇ'avˇm nˇnšˇzíížgh doioktn

6. Sestavení dolního ložiskoveho uzlu - provedení kluzne - s kotevním rámem _
_ rˇ__“__"ì_ 5 _. ;._ˇ ^\r_ ìií zì nˇˇ,“ :Iúl ˇn' E"O s oleítivf .ˇ Hrlt t) V H _zlrì s? ˇxtornm ìfítiıìííí S rˇz vyˇh Kˇ rtçønmˇz _*.Ií_ Jem

7. Mazání dolního Iožıskoveho uZlu - pomocí mazacího lisu typ UCF s dopravou mazacího tuku potrubím ocel nerez
-:ˇ_.ˇŠ_ˇżí`_ì_ rˇšıˇˇrˇˇífi _;ˇıiKˇv“.1."_r=z.11`,›/;ť_líi)ˇˇZt: n*'_v\l‹ l_`l-'\-'ˇ1ˇ_:żıhnøë'ıxzeìjšˇÍ'Ť

Telefon: +420 581 677 767 Webˇ http_//Wwvv_gess.cz Bankovní Spojení: Moneta as. ICO 26867770
E-maíl: gess@gess_cz č_u. 2111639543/0600 DIČ (3226867770

Společnost je Zápsána v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě Oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.o. Nabidka N4258-caK,a.5 Domažlice

LOUČSka' 503/31 ČOV Holýšov - oprava SC 600 + stavitka

751 31 Lipník n/B

Celková cena Za Opravu ve variantě a) 3.2

A) Zaměření stáv. stavu, demontáž, vypracování VD .................................... ....111.735,-Kíˇ: bez DPH

B) Oprava, výroba zařízení ................................................ 899.360,-Kč bez DPH

C) Dodávka, montáž ..................................................................................... 196.750,-Kč bez DPH

Cvikov-a iżenzi Z.i Opravy ve variantě a) 3 .1 ., . ,.1..207,8/15,~Kc bez DPH

b) . 2 Popis Stávajícího stavu pro Část b) 3 kpl - ručních stavitek - rozměr hradící desky profilu Š: 600 ínm, v = 450 mm:

Zařízení 3 kompletu ručních stavitek je v rozdilném Stavu - viz. popis :

› kotevní nosne' prvky. na kterych je nesen Ovládací stojan. tvořene' Ocelovýrrií U profily, mat tr'. 11. XXX jsou silne zasazeny koroziV

ubytek Z puvodni Síly materiálu je v nekterych místech cca 50 % Z puvodni Síly v nekterych místech je i vyssi

f vodicí U profily zabetonovane do bočních stěn kanálu jsou pos'kozeny rovněž korozi a neplní svoji funkci

f uzavírací desky jednotlivých stavıdel jsou rovnezı poškozený korozi, ve svych castech maji prorezıvěle Otvory. ulomene a prorezıvele casti

dotlacovacıch mechanismu sloužících k Zajištění stavidlove desky v poloze Zavřeno

f tesníci prvky jsou Opotřebeny a poškozeny neplní svoji funkci
A Ovládání stavidlových desek sestávající Z ručního Ovladaciho kola, Ovládací tyce s trapezovym Závitem a matici sloupkem pro nesení

Ovládání vykazuje stav vyrazne menšího opotřebení a poškození v lze předpokládat dalsi použitelnost teto casti dílu po kontrole a

castecne Oprave
Uopofiivíoıia oprava 3 kpl - výměnou dílčích ćastvy Zar'izoni Za noví? dily s uznusotmnım pro kotvení na vnitrni cast profilu kanálu

a opravou použitelných dílu ovládání,

b). 3 Popis Opravy pro Část b) 3 kpl - ručních stavitek - rozměr hradici desky profilu Š= 600 mm, v = 450 mm:

- Zaměření stávajícího stavu
- demontáž části zařízení určeného k ekologické likvidaci
- vypracování VD k realizaci opravy
- oprava stávajících využívaných částí Zařízení
- výroba, dodávka nových dílu sestavení Šnekového čerpadla
- dopravní náklady přepravy osob, poskytnutí stravného a ubytovaní v době výkonu prací

- dopravní náklady přepravy zařízení
- použití zvedací techniky, montáž zařízení, Seřízení zařízením, zkouška a uvedení do provozu

Varianta opravy b ) 3 .1

1. Stojan Stavıdloveho uzávěru s ručním ovládáním a trapezovy'm Šroubem hradíci desky _ povrchová uprava puvodni pozink + Ochranný

nátěr
fl : `í~,` 3,-',' -` 'v init`.;š-ı'\ťi'í>-..-.í“2'-."

2 Hradici deska Š = 600 mm X V = 450 mm - mat. Ocel tř. 11.XXX + ochranný nátěr
- v í . ì ' “ ` .'

3. Vedení hiadi'ci desky a kotvení stojanu stavidloveho uzávěru - mat. Ocel tř. 11.XXX + Ochranný nátěr
jyx _ ,z „v ni

Ĺ1.Kotevníatěsnıcír'naterıal- pryž + pozink.
ni 2., ink ví`

Celková cena za opravu ve variantě b) 3.1

A) Zaměření stáv. Stavu, demontáž, vypracování VD ................................. ...7.600,-Kč bez DPH

B) Oprava, výroba zařízení ..................................................33.520,-Kč bez DPH

C) Dodávka, montáž ........................................................................... 13.770,-Kč bez DPH

Celková cena Za opravy ve variantě b) 3 .1 54890 ,-Kc" bez DPH/lkpl

............... ,.,.,164 670 ,‹Kć bez DPH/kl

Telefon +420 581 677 767 Web: http://WWW.gess.cz Bankovní Spojení; Moneta as. ICOv 26867770

Evmail gess@gess.cz Č.u.V 2111639543/0600 D1Č10226867770

Společnost je Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajskeho Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744
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GESS-CZ, s.r.o. Nabidka N4258-caK,a.s Domažlice

Loučská 503/31 čov Holýšov - Oprava so 800 + Sravitka

751 31 Lipník n/B

________________________.__-_-----ˇ-

Varianta Opravy b l 3 .2

Stojan stavidloveho uzaveru S rućnlm ovládáním a trapeˇzovyní Šrouhenı hradlci desky - povrchová uprava puvodni pozink + ochranny

nateı
í I JU rx.

2V Hradicí deska Š = 600 mm
u'ì , .".",›`\.,`7‹žíˇl±;rlít

3. Vedení hradici desky a kotvení Stojanu stavıdloveho uzávěru -mat Ocel tr'. nerez DlN 1 4301

^i ' ›- w' vełˇiıdílíx

:l N „Jim 2 ir'lľ 3"“ s Cee“ ,u ` i` vr

x V = 450mm - mat. Ocel tr. nerez DIN 1.4301

4. Kotevnı a těsnicí materiál- pryż + nerez A2

› í. v' `é znám :iw/,3" :I'

Celková cena za Opravu ve variantě b) 3.2

A) Zaměření stav. stavu, demontáž, vypracování VD ...................................... 7.600,-Kč bez DPH

B) Oprava, výroba zařízení ...................... 44.450,-Kč bez DPH

C) Dodávka, montáž ...................
13.770,-Kč bez DPH

Celková term za opravy ve variante bi 3 7 .. ... 55 820 „Kč bez DPH/lkpl

`..,...........19'fl".~'lí“`›0,-l<č bez DUH/lkpl

Požadavky na Zajištění provozních podmínek ČOV k výkonu prací, při realizaci montážních činností zajišt'ovaných

Zhotovitelem GESS - CZ, s.r.o. :

Vzajištění odstavení Zařízení Z provozu s el4 blokací proti náhodnemu Spuštění Zařízení SC při vykonu prací

f Odstavení nátoku na čerpadlo, Oplach zařízení od nečıstot, vyčerpání Obsahu jímky dolního ložiska v době vykonu prací

- odstavení nátoků na zařízení ručních hradítek v době vykonu jejich Oprav - v době demontáže, přípravy a montáže

A přípojná místa pro 240 a Ĺ100 V

- Obnovení provozních podmínek zařízení pro vykon zkoušky a uvedení Zařízení do chodu

- přítomnost Obsluhy v době vykonu prací + přítomnost kompetentního pracovníka pro předání a převzetí rozsahu

opravy zařízení

chodriiodací podmínky :

Záruky : 24 měsíců pro variantu Opravy Šnekoveho čerpadla a) 3.1

36 měsíců pro variantu opravy Šnekove'ho Čerpadla a) 3.2

24 měsíců pro variantu opravy ručních hradítek b) 3.1

36 mesíců pro variantu opravy ručních hradıtek b) 3.2

S podmíněným výkonem montáže pracovníky Spol. GESS, dále pak S podmínkou Výkonu pravidelné Servisní

prohlídky Zařízení po 3 měsících od uvedení do provozu a dále v periodě 1x/rok S kontrolou a případnou

výměnou olejové náplně ( placený úkon)

nevztahuje na mechanické poškození dílů zařízení vlivem disfunkce jiné návazné součásti zařízení, která

nebyla předmětem opravy

Dodací lhůta: 3 - 4 měsíce od závazné objednávky - uzavření SOD

Cena: bez DPH Zahrnuje náklady na realizaci oprav v popsaném rozsahu

Platební podmínky: konečná faktura Se splatností 30 dnů Od předání a převzetí

Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení

Dokumentace : prohlášení o Shodě, dodací liSt, montážní deník, předávací protokol, průvodní dok.

S přátelským pozdravem

Luděk Barbořík - vedoucí Obchodu

Telefon: +420 581 677 767 Web. httpˇ//MneSc Bankovní Spojení Moneta as. ICO: 26867770

E~maıi gess@ge55.çz čo. 2111639543/0600 DIČV 0226867770

Společnost je Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744
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