
  

VYKAZ DOSAVADN(HO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI 
  

  

  

  

  
  

  

  
    

  

              

  

Dosavadni stav | Novy _stav 
re f We or mku f vm ku iy pos.) Por inf se st idence prdévnich vztaht 

Cenateet_ | miro parcel Ph pecan ey eae ee oe A” reef On procter posers [Eat Tou] Wire ony | Order 
zernk L : —— EH ick! am 

pore. cisiem | Zpisob wyuliti] pore, gisiem [stickies 2pdsob a at wpe ime] iotosinn | otha 7) Masteawl : " 
| he : of | ha: oe nemovitost! | evidenci ha! m 

2147 | 2814/1 $85 a 
pot 

Oprdvnény : dle smilouvy 

Druh véeného bremene : dle smiouvy 

Seznam souradnie (S—JTSK) 

Souradnice pro zdpis do KN 

E bodu | id x kod kv. |  Pozndmka 
1 | 68064785  989949.19 8 | 
2 680649,37 989948. 54 J 

ia 680648.59 §89946, 77 | 

4 680661. 75 989954. /6 8 

5 680658.26 989929.42 raj 

6 660646.00 S89940. 56 a 

7 | 660645.95 98994044 3 
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GEOMETRICKY PLAN 
pro 

vyrezen! rozsahu vécného bremene 

k ddsti pozemku 

Geomatricky plan ovéfil diadné oprdvndny zemdmaéricky inzengr: 
  

Stajnopis evel dfednd epravadng zermSmdiicky indenyr: 
  

aiména, pilj meni: 

    
Clsto polozky seznamu dredné oprdwnanyeh 
ZeTomefickyeh ingenyro: 7244/04 

Sisia polozky seznomu dfedné oordyndngeh 

zamamérickyen inzanyra: 2244/04 

  

one: 20. 5. 2023 two: § 21/2023 one: 5. 4. 2023 tei: 21/2023 
  

Kdlegditestmi a pfesnesti odpovidd pravnim pfedpisiin. Tete stejnopis odpovidd geametrickéms pldru ¥ elekronické podobe ulofendmu 

v dokumentoci kotestrdinths tadu. 
  

  

  

  

  

  

Vyhotovitel:  GEPARD s.ro. 

Stefdnikova 52 

15000 Fraha 5 

Cislo plénu: = 558-12/7025 

Okres: Jabloner ned Nisou 

Obec: Maid Skdla 

Kat. uzemi: Vronove / 

Mapovy list:  Turnov 7-4/43     Josavednim Minstnikdn poremka bylo poskytouta moznost 
serrdmit st ¥ teréou s probéhem norrhowanysh nowych bra vic, 
cteré byly omnaSeny pledepaanpm zpisebem:   

Rotastrain Gfod seunlasl 5 etisiovanim parcel. 

KU pro Liberecky kraj 
KP Jablonec nad Nisou 
PGP-384/2023-504 

2023.03.28 06:59:35 +02'00' 

ri slajnopisu geometrickano planw v lislinné podopd.       
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VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI 
  

  

  
  

       

  

  

                  

  

    

Dosavadnf stav Novy stav 
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Oprdvnény : dle smlouvy 

Druh véeného bremene : die smiouvy 

Seznam soufadnic (S—JTSK) 

Souradnice pro zdpis do KN 

Cislo_bodu Y x kdd ky. Pozndmka 
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6 680669.94 989916.28 3 znacko barvou 
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k &ésti pozemku one: 29. 3 202F tise: 29/2023 one: 5, 4, 2023 tise; 22/2023 
NéleFitostmi o ph ti od 34 prdveim pledpisiim Tento slejnopis adpovidd geometrickdmu plénu v elektroniché podobé ulotenému   
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Vyhotovitel:  GEPARD s.r.o. 

Stefénikova 52 
15000 Praha 5 

Cisio pléru: = JI93- 12/2023 

Okres: doblonec nad Nisou 

Obec: Maid Sheila 

Kat. dzemi:  Vronovd if 

Mapovy list: furnov 2-4/43 
Dosevadnim viosinikim pozemed byla poskytnuta moliost 
sermdmit sav terdqu s prdbdham novrhovangch noweh hronic, 

klerd byly oznateny precepsarym zpdsaber:   
Ketostréin! fod souhlesl £ atislavénim parcel 

7 —— 
KP Jablonec nad Nisou 

PGP 434/2023-504 

2023.04.04 12:56:55 +02'00' 

Ovdleni stejnapicu gesmetdclthe plaru v listinnd psdebé. 
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Povodi Labe, statni podnik 
Vita Nejediého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralove 

  

  

povopi lABE 
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DIG GZ70890005 : | 
IDDS dbyt8q2 Opletalova 9/917 | 
Obchodni rejstfik vedeny uKS v Hradci Kralove, 110 00 Praha 4 ; 

oddil A, viozka 9473 

  
    

VAS DOPIS G.J. /ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/ HRADEC KRALOVE 

Pla/2022/043837 am: 18.11.2022 

Vystavba pristupové komunikace k arealu Veseta spol. s r.o. v ramci akce , Objekt pro piInéni a 
skladovani vody a premosténi Jizery", k.U. Vranové I. a k.u. Vranove Il.     

Obdrzeli jsme VaSi Zadost o stanovisko k dokumentaci pro stavebni fizeni navyse uvedenou akci. Podle 
pfediogené dokumentace zpracované firmou picharchitecis s.r.o. (2/2022) se jedna o vystavbu 
pfistupove komunikace k arealu Veseta spol. s r.o. v ramei akce ,Objekt pro pin&éni a skladovani vody a 
premosténi Jizery’, k.u. Vranové |. a k.t. Vranové II. Realizace bude probihat na pozemcich 
parc.€. 28141, 1346/1, 2740/7, 1345/1, 1337 a 1349, k.d. Vranové |. a pozemcich parc.é. 103./3, 661/3, 
102, 122/2 a 698/1, k.U. Vranavé II. Pristupova komunikace délky cca 306 m k aredlu je vedena po 
novem mostu pres Jizeru (IDVT: 10100009) ve spravé Povod/ Labe, statni padnik. Stavebni abjekt - 
Most pres Jizeru fesi pfevedeni Uéelové komunikace pfes viastni tok. Most je navrzen tak, aby bezpetné 
preved! velké vady s priitoky pfesahujici 100-letou vodul (Qioo- 687 ms), most je vSak navrzen na 

priitok 750 m/s vGetné rezervy-0,5 m nad navrhovou hladinou. Ovliv i hladiny toku viivem 
mostu bylo ovéfeno hydrotechnickym posouzenim : 

Délka mostu odpovida prakticky délce nezastavéne Udolni nivy (105,52 m), délka p ie 
83,80 m. Rozpéti jednotlivych poli nového mostu jsou 15,7 +18,30 + 39 + 12m. Nosna konstrukce je 
navréena jako ocelova dvoutramova s krajnimi parapetnimi nosniky, v hlavnim poli vyztuzena obloukem 
Langerlv tram). Podpéry mostu jsou navrzeny jako monolitické Zelezobetanové zalozené na pilotach. 
(fka mostu bude 6,3 - 7,58 m (rozSifeni na zaéatku mostu). Z vysledkt: nového modelovani proudéni 

pfi priitoku Qioo pro navrh mostniho objektu a piedevSim sjezdu_pfijezdové komunikace. formou 
estakady, ktery zpracovala firma AF-CITYPLAN, s.r.o. vyplyva, Ze toto feseni je po hydraulické strance 
nejvyhodnéjsi a Ze se na ovlivnéni prubéhu hiadin od tohoto mista smérem proti proudu neprojevi. 
Soucasné dojde k pfelozce cyklostezky, ktera bude zahloubena pod novym mostem pfes Jizeru. 
Zahloubeni cyklostezky dojde o cca 1,25 m pod stavajici terén tak, aby byl zjistén préjezdny profil vwSky 
2,5 m. Dale dojde k prodiouzeni propustku pod silnici ¢. 1/10 zduvodu umfsténi opéry estakddy. 
Propustek pod polni cestou bude zrusen a nahrazen navym pro moznost zajisténi pristupu na pozemek 
parc.¢. 100. Propustek je navrzen ve stavajic! dimenzi DN 800 délky 7 ms Sikmymi éely. Stavajici pfikop 
mezi opérou eslakady OP1 a nové navrzenym propustkem bude zpevnén lomovym kamenem. Nova 
propust bude posunuta o 6 m smérem k toku Jizery. Dale dojde k vystavbé opérnych zdi, ochrané 
kanalizace, pfelozce vodovodu a plynovodu a realizaci dopravniho znaéeni a dopravné inzenyrského 
opatieni. Kvalita povrchovych vod nebude oviivnéna zpasypt chloridovymi ionty, soli ani jinymi 
rozmrazovacimi prostfedky, nebat Komunikace bude vcelé délce vybavena technologii vyhfivani. 
Odvodnéni pfistupové komunikace bude zajisténo priénym sklanem vozovky a podélnym skionem 
nivelety mimo korunu silniéni komunikace, odkud bude deStova vada svedena po svazich zemniho 
télesa do pfilehlého volného terénu. Odvodnéni vozovky na mosté pres Jizeru bude od rozvodi smérem 
k pravému brehu feky feSeno uliéni vpusti umisténé v blizkosti opéry OP 1. Uliéni vpust bude vyvedena 

vné opérneé stény do vsakovaciho prostoru. Odvodnéni vozovky smérem k opéfe OPS vé. piilehlé éasti 
komunikace k zasobovacimu dvoru bude odvodnéna v ramc] navrhu odvodtiovacich zatizeni, které 
budou soucdasti arealu Vesety. Premosténf kfizi vodni tok Jizera v 7.km cca 90,320, nova komunikace 
je navrzena na pravem bfehu v useku cca f.km 90,320 - 90,550. Nova komunikace kfizi bezejmennou 
vodotec (IDVT: 10181387) ve spravé Povodi Labe, statni podnik. V misté stavby jsou evidovany 
bfehove upravy (jednoduchy lichobéznik vegetaGné zpevnény). Stavbou budou dotéeny tyto upravy a 
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pozemky parc. ¢. 2814/1, k.d. Vranove |. a parc. €. 698/1, k.U. Vranové Il ve soravé Povodi Labe, statni 
podnik. Komunikace na pravém ilevém bfehu a most se nachazi v zaplavovém uzemi Jizery a souGasné 
Gasteéné v aktivni zoné zaplavového uzemi. 

Stavebnikem akce je firma VESETA, spol. s r.o. 

Stavba se nachazi ve vodnim Utvaru HSL_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na 
souradnicich (S-JTSK) Y: 680654, X: 989933. 

K navrhovanému zaméru vydavame nasledujici stanovisko spravce povodi: 

a) Zhlediska zajmu danych platnym Narednim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi 
Horniho a stredniho Labe (§ 24 a2 26 vodniho z4kona) je uvedeny zamér mozny, protoze Ize 
pfedpokladat, 2e zamérem nedojde ke zhorseni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu 
dotéenych utvaro povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu Utvart: podzemnich 

vod, a Ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dabrého stavu / potencialu. 

Z hlediska zajmii danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe je uvedeny 
zamér mazny. 

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu pfedmétného zaméru s vyse uvedenymi 
platnymi dokumenty. 

b) Zhlediska dalSich zajmu sledovanych vodnim zakonem a spravy vodniho toku souhlasime 
5 navrhovanym zamérem za predpokladu spinéni nasledujicich podminek: 

" Navrzeny mosini abjekt mus! byt proveden v souladu s CSN 73 62 01 ,Projektovani mosinich 
objekti". 

= V koryté vadniho toku nebudou zfizovany Zadné doéasné konstrukce. Pri montazi mastni 
konstrukce budou provedena opatieni proti uvolnéni a padu pfedmétd do koryta vodniho toku. 

« JelikoZ se jedna o stavbu umisténou v zaplavovéem uzemi, je tfeba ve smyslu § 85 zakona 
é. 254/2001 Sb., o voddch, ve znéni pozdéjSich predpist, zpracovat po dobu vystavby 
povodiiovy a havarijni plan, ktery bude souédsti dakumentace pro stavebni fizeni a bude nam 
en k vyjadreni - Odbor vodohospadaiského dispecinku 

# OQOdtok deStovych vod z dané lokality do vodateée nesmi pfevySovat mnozstvi odvedenych vod 
z dané lokality pfed zastavénim. Pripadné navySené mnodZstvi pozadujeme fesit pamoci 
retence, nebo jinym technickym fesenim. Pfipadnou retenci pozadujeme navrhnout v souladu 
snormou TNV 75 9011 ,Hospodafeni se srazkovymi vodami", tj. retenéni objem bude 
dimenzovan na pétilety déSt o maximalnim objemu (vypoéet z dob trvani a intenzit navrhovych 
dest). Regulovany odiok z retence bude vypocten z dvouletého 15-ti minuiavého desié. 

* Navrzena opatfeni nesmi omezit moznost vykonu povinnosti a opravnéni spravee toku. Podél 
vyznamného toku musi byt zachovan volny nezastavény manipuiaéni pruh Sife 8 m pro jeho 
spravu a udrzbu. Pripadné zasahy do tohoto pruhu budou konzultovany se zastupcem naSeho 
PS Turnov. Piistupové komunikace kvodnimu toku musi umozhovat pfejezd téZké 
mechanizace pro vykon spravy taku. 

» Vykopek ze stavby bude uloZen mimo zdplavové Uzemi. V zaplavovem uzemi nesmi byt 
umisténo zafizeni staveni$té, pripadné skladky materialu a deponie. 

« Vmisté premosténi pozadujeme opevnit brehy kamennym zahozem (kameny min. 250 kg) 
§ rovnanym licem v rozsahu 6 m na kazdou stranu od hrany mostu. Rozsah a zpusob opevnéni 
bfehu bude konzultovan s Povodi Labe, statni podnik, provozni stfedisko Turnov (Lesni 200, 
Turnov - Daliméfice, 511 01, tel.: 481 321 388). 

= Zahajeni praci bude v dostateéném pfedstihu oznameno na Povodi Labe, statni podnik, 
provozni stredisko Turnov. 

« VeSkeré objekty tykajici vodnich tok ve spravé Povodi Labe, statni podnik pozadujeme 
odsouhlasit na zakladé pfisluSné vykresove dokume Pavadi Labe, statni podnik, 

= Souhlass k4ceni dfevin pozZadujeme projednat a dofeSit s prisluSnym zastupcem Povodi Labe 

stn pk, lel eae 
*  Pfi v¥stavbé nesmi dojit k ohrozeni kvality povrchové ani podzemni vody. 

= Béhem vystavby nesmi dojit k napadani Zadného materialu do koryta vodniho toku, napadany 

material musi byt na naklady investora neprodilené odstranén.



  

«  Pfi léto akci poZadujeme nenavySovat stavajici niveletu terénu v okoli stavby. 

«= Bez pisemného odsouhlaseni nebude stavba zkolaudovana. 

Upozorfujeme, ze s jakoukoliv realizaci popf. éinnosti na pozemcich vaktivni z6né 
zaplavového uzemi, které nespinuje vyjimku dle § 67 zdkona 6. 254/2001 Sb. ve znéni 
pozdejsich pfedpisu, nesouhlasime. 

Upozorfiujeme, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za Skody zplsobené 
priichodem velkych vod. 

c) Z hlediska majetkopravnich vztahi sdélujeme, Ze se navrZeny z4mér dotyka majetku statu 
(pozemky parc. ¢. 2814/1, k.u. Vranové |. a parc. é 698/1, k.G. Vranové Il), k némuz vykonava 
pravo viastnika Povodi Labe, statni podnik, a z tohoto diivodu bude Uéastnikem piipadnych 
spravnich fizeni, vedenych k tomuto zaméru podle vodniho nebo stavebniho zakona. Podminkou 
pro udéleni souhlasu viastnika pozemku (nebo stavby) se stavebnim zdmérem, v souladu 
8 ustanovenim §184a zdkona ¢. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim pldnovani a stavebnim radu, ve znéni 
pozdejsich predpist, je majetkopravni vypofadani zamérem (stavbou, cinnosti) dotéeného majetku 
statu. 

Ve véci uzavfeni pfislusnych smiuvnich vztahii se formou Zadosti (s uvedenim éisla — 
tohoto stanoviska) obratte na Povodi Labe, statni podnik — zAvod Jablonec nad Nisou, 

plitemz Vase Zadost musi byt 
opinéna : 

kontaktni idaje Zadatele, 

*  identifikaéni Udaje smiuvni strany, pfipadné zpinomocnéni pro zastupujici osobu, 
kontakini Udaje Zadatele, 

katastralni situa¢ni vykres se zakresem pfedpoklddaného trvalého a doGasného zaboru 
pozemku véetné vycisleni ploch téchto zAboru, 

* pro udéleni souhlasu viastnika pozemku se stavebnim zamérem — 2 x katastralni siluaéni 
vykres (v souladu se znénim vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni), 
jJehoZ popisové pole musi obsahovattidaje o stavebnikevi, zpracovateli projektové 
dokumentace, nazvu stavebniho zaméru, nazvu (obsahu) vi¥kresu, stupni projektové 
dokumentace, méfitku, datu zhotoveni vykresu; ovéfeny projektantem (autorizovanou osabou), 
ktery projektovou dokumentaci zpracoval (razitko a podpis). 

   
    

Podminky udéleni souhlasu viastnika pozemku se stavebnimi zaméry cizich stavebnikil realizovanych 
na urcenem majetku (pozemcich nebo stavbach) Povodi Labe, st4tni podnik (dle §184a stavebniho 
zakona) v navaznosti na nezbytné majetkopravni vyporadani jsou popsdny na strankach www.pla.cz 
(informace pro Zadatele). 

Toto stanovisko, které je podkiadem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatieni vodopravniho nebo 
jingho spravniho ufadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této 
dobé nebylo vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatteni spravnimi nebo 
samospravnymi organy. 

    vedouci odboru 

péce o vodni zdroje 

Na vedomi 

PL 21 —Jablonec nad Nisou — PS Turnov 

   


