Specifikace – dveře budou osazeny do původní ocelové zárubně – 3 panty
	Počet dveří/ks
	Povrchová úprava 
CPL laminát
Dub přírodní
	Výplň
Odlehčené DTD
	Šíře/cm
	Model
	provedení
	Objektové rozetové kování celokovové odolnost 3 (kulatá rozeta)
	Klíč
specifikace	
	Bezpečnostní vložka do rozetového kování BT 3
	Madlo pro invalidy
oboustranné
	Větrací mřížka ALU
	Protihlukové

	5
	X
	X
	110
	plné
	Jednokřídlé
levé
	X (klika)
	dozický
	0
	X
	X
	0

	4
	X
	X
	110
	plné
	Jednokřídlé 
pravé
	X (klika)
	dozický
	0
	X
	X
	0

	1
	X
	X
	90
	plné
	Jednokřídlé
levé
	X (klika)	
	dozický
	0
	X
	0
	X

	1
	X
	X
	90
	plné
	Jednokřídlé
pravé
	X (klika)
	WC klička
	0
	0
	X
	0

	2
	X
	X
	90
	plné
	Jednokřídlé
levé
	X Klika+koule
	
	X
	0
	0
	0

	2
	X
	X
	80
	plné
	Jednokřídlé pravé
	X Klika +koule
	
	X
	0
	0
	X

	1
	X
	X
	80
	plné
	Jednokřídlé
levé
	X Klika+koule
	
	X
	0
	0
	X

	1
	X
	X
	80
	Plné
	Jednokřídlé
pravé
	X Klika+koule
	
	X
	0
	0
	X

	1
	X
	X
	80 
	plné
	Jednokřídlé
levé
	X Klika +koule
	
	X
	0
	X
	0

	1
	X
	X
	80
	Sklo 2/3
kalené
	Jednokřídlé
levé
	X Klika+koule
	FAB
	0
	X
	X
	0

	2
	X
	X
	80
	plné
	Jednokřídlé
levé

	X Klika+koule
	FAB
	0
	0
	X
	0

	
2

	X
	X
	80
	plné
	Jednokřídlé
pravé
	X Klika+koule
	FAB
	0
	0
	X
	0

	3
	X
	X
	80
	plné
	Jednokřídlé
Pravé
	X (Klika)
	dozický
	0
	0
	0
	0

	1
	X
	X
	60
	plné
	Jednokřídlé
pravé
	Klika+koule
	FAB
	0
	0
	X
	

	1
	X
	X
	60
	plné
	Jednokřídlé 
pravé
	Klika+koule
	FAB
	0
	0
	0
	



