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Zemní práce
Vykopavky pro koryta vodoteči strojné v horniné třídy `
těžitetnosti l skupiny 1 a 2 do 10071113 1
mi! i /Irmfflflluivflgáıàm/.CíMüllmýlž 1M
(6'0.ü'1.2)'fl "ılrenážni ıýhy šikmo vedené na osu
koıııun'ıkaco"
Uložení Sypaniny do Zhutnëných nasypü pro silnice.
dálnice a letiště S rozprostiˇ'enim Sypaniny ve vrstvách,
S hruhým urovnànim a uzavřením povrchu násypu Z
hornin nosoudržných kamenitých

Lniiy//flndnı/niyçnz'zgnzvzx/[ťç uns 2021 02412141452121
(6'00'121'8 "ıtrcnäıžni ıýhy Šikıno vedené na osu
komunikace"
kamenivo rlrcené hrubé íıakce 32/63 4

(13'0.G^1.2)'13 "výplı'ı drenażnich ıýh Šiknto vedených na osu
komunikace" ~
34,50'1.8 'Přepoćlenıè koeficientem množství

Svahovánl trvalých Svalıı'ı do projektovany'ch profilů
strojnè S potřebným přemístènim vykopku při
svaliovàní naeypťı v jakekoliv horninè
flıiıiy/ivniıvvızvvty.ııı‹zzĹflvnI/fg un: 2021_02/152353101
t 15 "Svatıová ni přebytečných Zorrıìn"

Komunikace pozemní
Podklad Ze Štërkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutnènlm
plochy přes 100 m2, po Zhutriěni tl 150 mm

htıg; //pni.hnıflháiııxgızvıømgcsgfls .'023 ugjgýusııu
(5709)'2 "1. úsek Sanace koloìi"

Podklad Ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a Zhutnènim
plochy přes 100 mZ. po zhutnènl tI. 300 mm

him; _/úvnıúnifniy nflłıflrinL/g uns 21123422/1'111/1115V '
(511700)? "2. úsek Sanace koleii pouzııo So DK 01125 mm"

Ostatní konstrukce a práce. bourani
Čištění krajnic odstraněním nanosu (Lılehlého. popň 1

Zajeżděného) naneseneho vlivem silničního provozu. S i

přemístènlm na hromady na vzdálenost do 50 nı nebo

S naloženlm na dopravní prostředek. ale bez Složení
`pri'ımème' tloušťky přes 100 do 200 mm i

wgyflızzgwııx ngvzznnm imınlgıçiqvoqsn ' '
644'0.5 "levá krajnice"
6-14'0] "Střed vozovky"
644'0.5"prava kralnice"
Soućot

Přesun hmot
tPřeSun hmot pro komunikace S krytem z kameniva,

lrnonolıtickým betonovým nebo živıćným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky Objektu

hulí/100%“ -v'iššflvflvitfli§_ıw_w›/gžfižls1“
Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva.

jmonolitickým betonovým nebo živićným Příplatek k
cenë Za Zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m

'tilm//flšıd'MłflLifiı/ltmflě U115 BLILĹ'Ă/.flüěäčlłl
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MJ

1113

m3

m2

m'2

mi).

Množství

34.600

311.560

34.560

62.208 l
34.550

02.208

115.000ł

l 15,000

102.600

l
939.200;

939.200

1 094,800

322.000
450,800
322,000

1 094.800

1.1523*

Datum: 29.9.2023

Projektanti
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

457 330,80

457 330.80
36 508.00

95.00 :1 28320108 URS 2023 02

110.00 3 801,00 cs URS 2023 02

400.00 24 883, 20 cs URS 2023 02

40,00 4 600.00 cs ÚRS 2023 02

315 081,60

150,00 18 418.00 cs URS 2023 02

i .
310.00 208 665.60 cs uRS 2023 02

l

43 792.00

40.00 43 792.00 cs URS 2023 02

61 889.20
l. 1

88.001 50 704.40105 ÚRS 2023 02

15.00. 11 184.00 cs URS 2023 02




