
Pfiloha C. 3 — Technické listy / typové oznaéenl' / popis

CORINTH — Technicky Iist/specifikace

Webova' aplikace Desktopové apllkace

1500+ 3D modem J J

Metodiky pro ulitele J

AR (rozfia'fené realita) J

Integrate do Office J

Sdfleni 3D obsahu do virtuélnich tfid (Teams, 6 Classroom)

Pouiiti s rfiznfrmi OS

VR (virtua'lm' realita)

Snadné sdl'lem' obsahu se studenty

Vhodné pro distanén‘ vyuku

Ukla’dém’ obrézkfi na doud (Boogie Disk)

Administrace licencf

Wnua'lni za'iitky

3D tisk

Mésiéniwebina‘i‘sfipy pro vyuku

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

JStéle se rozKifuja'd obsah

Vy§§ikvalita modem

Pouiiti v hodiné be: pfipojem' k intemetu



ANATOMYKA — Technicky list/specifikace

OCULUS QUEST - Technicky list/speciflkace

899—00182-02

Zobrazovad sdnopnostl

Obnovovaci frekvence

Rozliéeni na jedno oko

Celkové rozliseni

Vlastnostl

Vlastnostl

Pfipojeni

Souéa'sti baleni

Barva

Mlnimilnf poiadavky

Rada procesoru

Paméf RAM

90 Hz

QHD 1832 x 1920 px

4K 3664 x 1920 px

Mikrofon, Sluchétka

Bluetooth, Wi-Fi, USB-C

Ovladat

Qualcomm Snapdragon XR2

663



SAMSUNG GALAXY TAB A8 — Technicky list/specifikace
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Komponenty PASCO

POPIS PRODUKTU

Nejjednodu§§i a nejjasnéjéi zpflsob, kterak se nauéit zékladm’ principy

elektrickych obvodCI.

Budete-li pracovat s naéimi obvodovymi moduly, vyhnete se ,,k|asickému",
nepFehlednému zmatku elektrickych vodiéfl. Naée obvodové bloky totii umoifiujl’
studentflm sestavit obvod pFesné v té podobé, kterou mé schématické zapojem’,

coi posiluje koncepém’ porozumém’ obvodflm jako takovym.

Moduly souééstek a vodiECI se mechanicky spojujl' a nésledné se je§té vodivé

propojl’ pomoci kovové spojky, které jednak symbolicky drazfiuje, 2e bylo
provedeno elektrické spojeni, a zérovefi umoifiuje snadné méfem’ napétl’ c’i
proudu kdekoli v obvodu (na spojku Ize pfipojit Eidlo ampérmetru Ei voltmetru).

Modulyjsou zcela samostatné a obvod z nich mflie byt sestaven kdekoli — ia’dny
speciélm’ povrch lavice k tomu nenl’ zapotFebI'.

K dispozici jsou dvé rfizné sady modulérnich obvodfl.

EM-3535 Zékladnl' sada elektrickych obvodfl. Tato za’kladm’ sada je levnéjél’,

Uvodnl’ sadou s men§im poétem komponent. Bezdrétovy senzor napétl' a modul

bezdrétového senzoru el. proudu nejsou souééstl’ dodévky.

EM-3536 Rozéil’ené sada elektrickych obvodfl. Obsahuje vice komponent, vEetné

bezdrétovych proudch a napét’ovych senzorfi a umoifiuje éirél’ spektrum

Einnostu’.

V obou sadéch mfliete pro méFenI’ napétl' a proudu vyuil't bud'to bééného

multimetru, nebo pouil't prévé PASCO bezdrétové senzory, které Ize propojit se

softwarem PASCO, a dl’ky sbéru a analyze dat ziskat hlubéi koncepénl’ zkuéenost a
vhled do problematiky elektrickych obvodt‘].

Sada EM-3536 obsahuje:

. Bezdrétovy modul ampérmetr EM—3534

- Bezdrétovy senzor napétl’ PS-3211



5x modul pfl'my ,,|” vodié

2x modul ,,T“ vodiE

4x modul rohovy ,,L”vodié

45x propojky

3x modul Zérovky (s Zérovkou)

2x driék bateril'

2x baterie AA

1x modul SPST (spinaE)

1x spinacf modul SPDT(pi‘ep1’na(:)

1 x potenciometr

1x modul cu’vka, 1000 zévitfl

1x modul motorku

1x 0,33 F kondenzétorovy modul

1x 10 Q rezistorovy modul

1x 33 O. rezistorovy modul

1x 100 Q rezistorovy modul

1x LED modul

1x pruiinovy klip, do kterého Ize uml'stit nésledujl’ci souééstky (tytojsou
souEéstI’ sady)

2x rezistor 1000 0

2x rezistor 330 Q

1x rezistor 220 0

1x rezistor 22 0

1x kondenzétor 100 pF

1x kondenzétor 330 pF

1x dioda

8x magnet

1x magnetické stFelka

1x L'Jloiny box Gratnel|s®



POPIS PRODUKTU - Sada EM-3540

Tato rozéiFujI'CI' sada obsahuje daléi moduly, které mohou doplnit vaée stévajfci
sady modulérnich obvodL‘] EM-3535 a EM-3536. Obsahuje mj. banénkovy modul
pro pfipojem’ exterm’ho zdroje napéjenl’ nebo generétoru signélu. Sada je uloiena
v boxu s vlastm’ pénovou vloikou.

Sada EM-3540 obsahuje:

1x pruiinovy klip, do kterého lze umistit samostatné elektronické
souééstky

III2x modul pfimju, vodiE

2x modul ,,T“ vodié

2x modul rohovy ,,L“vodié

1x modul Zérovky (s Zérovkou)

1x driék baterie (baterie nenl' souééstl’)

15x propojky

1x banénkow modul pro pfipojeni exterm’ho zdroje

1x Uloiny box Gratnel|s®



POPIS PRODUKTU - Sada EM-3556

Tato rozéiFujI'CI’ sada obsahuje dalél' moduly, které mohou doplnit vaée stévajl’ci

sady modulérm’ch obvodfl EM-3535 a EM-3536. Obsahuje aktivm’ prvkyjako napF.
bzuéék Ei tranzistory. Sada je uloiena v boxu s vlastnl’ pénovou vloikou.

Sada EM-3556 obsahuje:

. 1x Reproduktorovy modul

1x DC bzuEék

. 1x Diodovy modul

. 1x Modul solérm’ch Elénkt‘]

. 1x Modul MOSFET

. 1x Modu! bipolérm’ho tranzistoru

. 1x Modul 5e dvéma terminély

- 15x Propojkyjumper Clips

. 2x N—kanélovy tranzistor MOSFET

. 2x P—kanélovy tranzistor MOSFET

. 2x Bipolérnftranzistor NPN

. 2x Bipolérm’tranzistor PNP

. 1x Pouzdro Gratnells s pénou, podnosem a Vl'kem



Digitélni dvojée

Parametry Hodnota

Typ zafizeni (névrhy typfi) Digitélni dvojée Siemens

Pristup pro 2a’ky ze ékoly ANO

Moznost tvorby moh pro iéky ANO

Typ licence concurent

Odborné ovéfeny obsah ANO

Podpora prflmyslu 4.0 AND

L'Jrover'r virtuélniho modelu Garantova’no v9robnr’ firmou

Druh modelu Sosy CNC

Digitélni dvojée umoir'ruje Ménit program béhem
fezacich operaci, kontrolu

syntaktickych chyb, ovér‘ovat
program pred prenesenim do

stroje

Pro operaéni systém Windows

Podporované jazyky angliétina



iOT

Parametry Hodnota

Typ zafizeni (névrhy typil) WeMos D1 R2 UNO
ESP8266

Napéjeci napéti 9-24 V

Pracovni napéti pinfl 3.3 V

Radié ESP8266
Pamét’ Flash 4MB

Poéet I/O portL'] 11

PWM vystupy 10

Analogové vstupy 1 (NC pfevodnik)

konektor microUSB

Radié USB UART: CH34OG
Kompatibilni Arduino UNO a NodeMCU

Napéjeci konektor DC 5.5X2.1mm

Podpora digitalizace loT

Modul WiFi ANO

Podporované jazyky Wiring, like C




