
Výměna pražců ve v.č. 103, a ve spojce 111a v žst. UnL západ

Materiál
Materiál dodaný objednatelem
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm
Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII (dodá stavba "GPK")

Materiál dodaný zhotovitelem
Součásti upevňovací vrtule R1(145)
Součásti upevňovací vrtule R2 (160)
Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
Polyetylenové pásy v kotoučích
Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6

Výkony 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 
tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava 
mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 
opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava 
dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 
opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 
včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. dodáno v rámci akce "GPK"

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. dodáno v rámci akce "GPK"
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. dodáno v rámci akce "GPK"
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 
uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

dodáno v rámci akce "GPK"
Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, dodávku a doplnění kameniva. zapůjčení Bagru a PV vč. přepravy v termínu 8. - 9.11.
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. dodáno v rámci akce "GPK"
Doprava kameniva 32/63

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu 
nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
Doprava a naložení betonových a vyzískaných pražců z SVP

Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu 
nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
Doprava a naložení nových a vyzískaných pražců - výhybkové z TO
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 
uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odvoz vyzískaného KL na deponii určenou TO

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km 2x do akce, 1x zápujční bagr 8 - 9.11.
přeprava Liebherr

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

CELKEM

Výměna pražců ve v.č. 103, a ve spojce 111a v žst. UnL západ

práce budou provedeny ve výluce v měsíci 12/2023

fakturace bude provedena po skončení prací

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu

Číslo položky Popis položky Množství Kč/MJ Cena celkem Kč
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