
Příloha č.2 SOD 151/2023

Přehled umístění systémů CCTV ve správě PN Havlíčkův Brod 

Objekt Název pracoviště Typ DVR, monitoru a dalších zařízení Umístění kamer Dálkový dohled/typ sítě Typ a počet kamer

Pavilon 1 Oddělení 1 NE

Pavilon 2 Oddělení 2 ANO/LAN

Pavilon 3 Oddělení 3 HIKVISION DS 7200 Barevný monitor - 1 ks NE

Pavilon 7 Oddělení 7A HIKVISION DS 7200 Barevný monitor  - 1 ks NE

Pavilon 8 Oddělení 8A 1 x v místnosti izolace ANO/LAN barevná kamera Samsung – CCD pinhole objektiv 3,7 mm

Pavilon 10 Oddělení 10 HIKVISION DS 7200 Barevný monitor - 1 ks NE 3 x barevná kamera Hikvision HD TV 2 MP

Pavilon 11

Oddělení 11 HIKVISION DS 7200 Barevný monitor - 1 ks NE

Oddělení 11A NE

Pavilon „L“ Oddělení „L“ HIKVISION DS 7200 Barevný monitor - 1 ks před vstupem na oddělení NE venkovní barevná kamera SAMSUNG

Pavilon 12 Oddělení 12 HIKVISION DS 7200 Barevný monitor - 1 ks NE

Vrátnice ANO/LAN

Barevný monitor kombinovaný s DVR a dual 
HIKVISION DS 7200 - 1 ks          

1x v místnosti izolace, 2x chodba, 1x venku ve 
výklenku u okna kuřárny

barevná kamera LVC-CY100NP - 3 ks, barevná kamera 
venkovní s infrapřísvitem LSP-M 1017  - 1 ks

HIKVISION DS-7200HVI-ST - 1 ks, monitor 
LCD  19" IIYAMA ProLite B1906S repro - 1 ks, 

2x mikrofon

3 x v místnostech izolace, 2x chodba, 1x denní sál 
(jídelna), 1 x přístřešek

LVC kamera duál audio s repro - 1 ks
barevná kamera LVC-CY100NP - 4 ks, barevná kamera  

LVC CS100 s detekcí pohybu - 1 ks, kamera barevná 
Hikvision HD TV objektiv 2.8 mm 2MP

1x místnost izolace, 1x místnost u ložnic a WC, 1x 
kuřárna, 2x chodba, 2x jídelna, 2x denní sál

barevná kamera s detekcí pohybu - LVC-CS100 - 1 ks, 
barevná kamera kamera klasická – LVC-CY100 - 7 ks, 

barevná kamera KPC SONY CCD 2,97 - 1 ks

2x v místnostech izolace, 1x kuřárna, 1x 
chodbička u kuřárny, 2x denní sál (jídelna),terasa

barevná kamera s detekcí pohybu - LVC-CS100 - 1 ks, 
barevná kamera kamera SONY CCD 2,9 - 1 ks, barevná 
kamera kamera klasická – LVC-CY100 - 3 ks, barevná 

kamera KPC SONY CCD 3,6 s infrapřísvitem - 1 ks

DVR AVER Media EB 3004 NET SATA, 
barevný LCD monitor 19" - 1 ks

1 x místnost izolace, 1 x chodba a 1 x společenská 
místnost

2x v místnostech izolace, 1x kuřárna, 1x jídelna, 
1x venku před vchodem do pavilonu

barevná kamera LVC-CY100NP - 4 ks, barevná kamera 
venkovní s infrapřísvitem LSP-M 1017  - 1 ks

Monitor 19" IIYAMA ProLite LED - 1 ks, DVR 
7204 LAN HIKVISION - 1 ks, interfejs LG 
compact, adaptér TWIST VPB 300 - 1 ks, 

rozbočovač a oddělovač signálu - 1 ks

1x chodba v přístavbě výtahu, před vstupem na 
oddělení

barevná kamera s detekcí pohybu - LVC-CS100 - 1 ks

2x v místnosti izolace, 2x venkovní kamera ke 
sledování prostoru dětského hřiště

barevná kamera LVC-CY100 – 1 ks, venkovní barevná 
kamera SAMSUNG – 2 ks, kamera DIN 1/3 600L SHC 

435P KPC - 1 ks

Vjezd do areálu 
nemocnice

TRIPLEX DVR WDR-7204-HVIST LAN 
Wonderex (bez HDD) - 1 ks, 19" monitor 

IIYAMA ProLite B1906S repro - 1 ks

3 x venkovní kamera ke sledování prostoru 
komunikace před vjezdem do nemocnice a před 

výjezdem z nemocnice

venkovní barevná kamera SAMSUNG D/N 1/3 700L SHC 
735 P WDR, objektiv 2.8 Samsung - 1 ks, venkovní barevná 

kamera SAMSUNG D/N 1/3 700L SHC 735 P WDR, 
objektiv 2.3 Computar Japan - 1 ks, monitor SAMSUNG 
SMT 1914P - 1 ks, AG NEOVO CCTV monitor - 1 ks IP 

2MP kamera Hikvision motorzoom 2.8 - 12 mm
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