
 
 

Příloha č. 1 
 
 
 
 
Technická specifikace – základní minimální požadavky: 

Dva nožové mlýny pro redukci velikosti částic a homogenizaci vzorků. 

1 ks nožový mlýn s objemem mlecí nádoby min. 1 l (objem vzorku do cca 800 ml) a 1 ks nožový mlýn s objemem 
mlecí nádoby min. 5 l (objem vzorku do cca 4,5 l). 

Maximální vstupní velikost částic až 130 mm. 

Nastavitelné otáčky. 

Možnost ukládání parametrů mletí do min. osmi programů. 

Volitelné příslušenství: mlecí nádoba, standardní a gravitační víko, nože. 

Pro nožový mlýn s objemem mlecí nádoby 1 l poptáváme následující příslušenství: 

Mlecí nádoba, autoklávovatelný plast - 10 ks 

Standardní víko, autoklávovatelný plast - 10 ks 

Gravitační víko,  autoklávovatelný plast - 10 ks 

Nůž z nerezové oceli - 10 ks 

Nůž z nerezové oceli se zoubkovanou čepelí - 5 ks 

Pro nožový mlýn s objemem mlecí nádoby 5 l poptáváme následující příslušenství: 

Mlecí nádoba, autoklávovatelný plast - 10 ks 

Standardní víko, autoklávovatelný plast - 10 ks 

Gravitační víko,  autoklávovatelný plast - 10 ks 

Nůž z nerezové oceli - 5 ks 

Nůž z nerezové oceli se zoubkovanou čepelí - 5 ks 

- automatický stohovač mikrotitračních destiček 
 
 
 
Další požadavky: 

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, uživatelský návod k obsluze v českém jazyce, 
proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace,  

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané 

- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění 
náhradních dílů 

- záruka min. 24 měsíců 

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, 
dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady 

 
 


