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Cenová nabídka c. 23 141 na provedení
opravy povrchové úpravy podlahy
na akci : rekonstrukce kuchyne
v objektu PCR v Rokytnici n.j.
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Na základe získaných informací si Vám spolecnost Flimex s,r.o. dovoluje predložit technickou a cenovou
nabídku na epoxidové podlahy.

Technické rešení - predmet prací

> Vrstvená epoxidová sterka, jemne strukturovaná s posypem barevnými
chipsy na stávající dlažbu

0 príprava povrchu podkladní konstrukce (dlažby) a odstraneni nesoudržných cástí broušením
bruskou s diamantovým kotoucem a odsávánim prachu

· odstraneni prachu prumyslovým vysavacem
· tmeleni prip. trhlin, spár a drobných výtluku epoxidokremicitým tmelem,
· dle potreby vyplneni mezer po uvolnené dlažbe plastbetonem
· provedení penetracní vrstvy na bázi epoxidové píyskyrice s posypem kremenným piskem

odmetení nezakotveného vsypu

" strojni prebroušení a odstranení prachu
· provedení nosné vyrovnávací vrstvy na bázi epoxidové pryskyrice s posypem kremenným pískem
· odmeteni nezakotveného vsypu
· strojní prebroušení a odstraneni prachu
0 provedeni jemne protiskluzové uzavirací vrstvy na bázi epoxidové pryskyrice s prímesí kremicitých

pisku v barve šede, príp. s posypem barevnými chipsy

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce 1.628,- Kc/m2 (cca 43 m2)

> Tmelená koutová spára podlaha - dlažba na stene PU tmelem

Cena za 1 mb výše uvedené konstrukce 108,- Kc/m2 (cca. 35 m2 v jedné etape)

Všeobecné podmínky pInení díla:

' podk1adní konstrukce zajištená poptávajícím vc. zajištení príjezdové konstrukce

- pod ovrstvované konstrukce - stabilni hydroizolovaný/podsklepený beton, soudržná dlažba, pevnost min. 25 MPa,
povrchove prídržný, odtrhová pevnost min, 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, rádek 3
(není-li receno jinalc)

- nabízející nezodpovidá za poruchy konstrukci dle této nabidky zpusobené destrukcí stávajicí podlahového souvrství
nebo vlivem skrytých vad nepatrných pri prohlídce objektu

" zatížení konstrukce
- odpovidajici podloži a poptávané konstrukci
- bez chemického zatiženi krome bežných mycich prostredku

" celodenní min. teploty konstrukce a okolí pri realizaci a zrání díla
- . priprava, izolace, betonáž: + 5 st. C až + 20 st. C

- výpln spár a pokládka syntetických sterek: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.

' upozornení
- pri nedodržení výše uvedených aplikacních podminek muže dojit k poruchám polymerace, ke zbelení epoxidových

pryskyrice a ke tvorbe póru popr. lunkru

- není dovoleno vystavit epoxidový povrch vode dríve než za 7 dni od pokládky (pri zajišteni podmínek zrání); dále je
nutno vyloucit pusobení pripadných aerosolu vody, oleju, silikonu ci jiných látek - i stopové množstvi zpusobí
rozestupování pryskyrice (vznik lunkru ci misek)

" kvalita díla
- syntetická sterka - rovinnost dle DIN 18 202, tabulka 3, rádek 3(v 95% plochy, s napojením na okolní konstrukce),

kopirujicí lokálne tmelený podklad povrchové zbavený nepridržných cástic; prípadná optická zrcátka, tahy po
váleccich ci sterkách a shluky krenienných zrn (lokálni nerovnomernosti struktury) v dokoncené povrchové úprave
podlahové konstrukce nemají vliv na jeji technické a užitné vlastnosti a jsou prirozeným jevem konstrukce pri jejim
rucnim zpracováni; barevnost pryskyric a jeji krycí schopnosti: standardni odstiny RAL mohou vykazovat tzv. melír
(tmavši plochy a pryskyricné povrchové úprave) a sníženou krycí schopnost zrn kremenného vsypu, barvy stejného
odstinu provádené v casovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou yykazovat barevný rozdil

" poskytované záruky
- 24 mesícu od predáni a prevzeti dila

' fakturace díla
- dle skutecne provedených jednotek, se splatnosti 21 dní od predáni a prevzetí díla
- k cene je nutné pripocist DPH v souladu s platnými predpisy
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· provádení díla/ platnost nabídky

- po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na cislo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatrení spojených
s realizací díla

- termín reálizace dle potreby poptávajícího

· poznámky

- prerušeni prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
- použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových predpisu nabízejícího
- poptávají poskytne nabizejícímu bezplatne prípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A a vody

Teším se na spolupráci
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Príloha c. 3 ke smlouve o dilo c.j. KRPL-66168-6/CJ-2023-1800SU

Soupis požadovaných dokladu k dokoncenému dilu:

"" CÍSLO

dokladu Doklad
" A Doklady k prubehu stavby
"" 1 Doklad o rádné likvidaci odpadu

B Prohlášeni o shode ci atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály
2 """ Epoxidový.plastbeton (|o|(á|ní opravy podlahy a vyplneni mezer)

""" 3 Epoxidokremicitý tmel (tme|enítrh|jn, spár a drobných výtluku)
"" ""4 """"Epoxidová sterka (celoplošne vrstvená)

5 Náterová hmota na bázi epoxidové pryskyrice s posypem (s prImesI) kremenným

5

C

6

pIskem
PU tme! (koutová spá.ra)
Doklady prokazujÍcÍ speciální vlastnosti následujIcIch výrobku, materiálu ci

konstrukci
odolnost náterového systému proti olejum


