
NABÍDKA – varianta 5 s nejlepší TOP sv ětelnou 
soupravou Liberty II WHELEN 
Místo realizace montáže: středisko FDčka v Bácovicích u Pelhřimova nebo Kuří Praha, ČR – pokud 
se bude jednat o termín do konce roku 2023, tak se bude rozhodně jednat o pobočku v Pardubicích. 
Doba provád ěné montáže:  max 7 pracovních dní po přistavení vozidla.  
Termín realizace:  bude případně upřesněn v rámci možností obou smluvních stran. 

Celková cena za dodání a montáž níže vypsaných komp onent ů 
výstražné techniky pro 1 vozidlo je 119.856,- K č bez DPH a přesně 
obsahuje: 
- kompletní profesionální elektro montážní a mechan ické práce níže uvedené výstražné 
techniky + ostatní spot řební materiál (vodi če, držáky, spína č, CYHY…). 
V této cen ě od nás rovn ěž máte i zápis výstražné techniky do velkého TP voz idla, což Vám 
ušet ří mnoho času a starostí – pokud se ovšem jedná o nové vozidl o, tak zápis se řeší dle 
nových pravidel p řes COC listy v rámci MD ČR.  
Tedy montáž sv ětelné soupravy ve velkém TP nového služebního vozid la (pokud tedy 
dostanete k novému vozidlu velký TP a ne COC listy) . 
 
- 1 x certifikovaná 12V LED Lineární nízko profilová rampa Liberty II WHELEN - na střeše vozidla. 
Ilustrační fotografie rampy Liberty II. 

 

Nízko profilová LED diodová rampa.  
Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!  
Modrá LED barva svitu / kombinace čirých krytů. 
Délka 48“ (1219 mm), 12V. Výška těla rampy bez montážních úchytů je 72 mm. 
Rampa je modulového typu – rampa obsahuje elektroniku umožňující v budoucnu doplňování 
přídavnými světly. 
Plní ob ě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 pro mo dré provedení!  
Rampa zahrnuje:  
- čtyři rohové Lineární modré LED moduly. 
- dva přídavné Lineární modré LED moduly na přední straně rampy. 
- dva přídavné Lineární modré LED moduly na zadní straně rampy. 
- dvě boční LED pracovní světla. 
- vývod kabeláže na pravé straně vozidla (u spolujezdce). 
- elektronika umožňující rampu doplnit ve svém středu přídavnými červenými nebo modrými LED 
Lineárními moduly. 
- elektroniku umožňující denní/noční režim. 
- 1 x LED displej MESSENGER PROGRAMMABLE LED SINGS (PROTECTOR8) na přední straně 
rampy.  



- 1 x LED programovatelný displej MESSENGER PROGRAMMABLE LED SINGS (PROTECTOR8) na 
zadní straně rampy.  
- 1 x dotykový ovladač CU3 pro oba LED displeje.  

 
- 1 x datový kabel DATACABLE pro oba LED displeje. 
- 2 x sada upevňovacích držáků 2 ks LED programovacích displejů do rampy Liberty II. 
- 2 x montáž LED displejů do rampy Liberty II. 
- montážní nohy JMKE7 WHELEN (výška 41 mm) nebo držáky na hagusy.  

 
Informativní cena za 1 ks: 145.732,- Kč bez DPH 
Termín dodání: cca 8 týdnů. 
 
- 2 x certifikované úzké 12V LED modré Lineární světlo ION T WHELEN – na masce vozidla. 
Orientační fotografie. 

 
Modrá LED barva svitu / čirá barva krytu. 
12 LED diod. 12V. 
Světlo zahrnuje černý rámeček. 
Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!  
Plní ob ě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 XB2! 
Informativní cena za 1 ks: 4.890,- Kč bez DPH  
Termín dodání: je skladem.  
  
- 1 x certifikované 12V ovládací 200W zařízení HH3200 WHELEN – v kabině vozidla. 

  
12V, siréna určená pro skrytou montáž s ovládáním CANCTL5 zahrnující mikrofonní funkci. 
Siréna je určená pro jeden nebo dva 100W reproduktory. 
Kombinované ovládání CANCTL5 na krouceném kabelu je jak ruční mikrofon a tak i řídící jednotka (5 
speciálních vypínačů pro ovládání světelného a zvukového zařízení + 9 dalších vypínačů). 
Zahrnuje rozsáhlý software pro variabilní programování.  



Zařízení HHS3200 je jak siréna, tak i kompletní řídící jednotka, která svou funkčností nahrazuje i 
ovládání dopravní signalizace, světel, ramp, majáků...  
Přes tuto sirénu lze p ři elektromontáži vést veškeré ostatní výstražné kom ponenty, což velmi 
usnad ňuje a zkracuje dobu elektromontážních prací!!!  
Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvuko vé výstražné za řízení!  
Informativní cena za 1 ks: 21.390,- Kč bez DPH 
Termín dodání: cca 2 týdny.  
  
- 1 x certifikovaný 12V reproduktor SA315 WHELEN – za maskou vozidla. 

 
100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu 
s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla.  
Výkon 123 decibel ů!!!  12V. 
Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN.  
Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvuko vé výstražné za řízení!  
Informativní cena za 1 ks: 11.730,- Kč bez DPH  
Termín dodání: je skladem.  
 


