
ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ POŽADAVKY
Inscenace: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
- 
JEVIŠTĚ: 
  Šířka mezi portály 8,2m


  Hloubka 8m


  Forbína 3m


  Rovné jeviště bez koberce


  Boční prostory za portály – LP min. 4m, PP min. 2m

  Používáme tahy – 1. a poslední – zavěšení showfolie


  Vykládání – RAMPA - snadný přístup na jev. (rozměrná a těžká dekorace)
ŠATNY:  2 – 4 šatny pro herce s tekoucí teplou vodou a sprchou
SVĚTLA:  52 stmívaných okruhů
                       20x PC1000W v hledišti
                       16x PC1000W nad jevištěm
                        6x PC1000W v každém portále
                        4x stmívaná zásuvka v podlaze
                        2x pevná zásuvka v podlaze
Čas nástupu místního osvětlovače je stejný jako příjezd techniky na místo.
ZVUK:  mix min. 6x stereo in s možností nezávislého routování do P.A.
                 repro přední i zadní a možnost hrát do obou zároveň nebo odděleně
                 1x DVD přehrávač KVALITNÍ

     videokabel z kabiny do TV na jevišti (přivezeme vlastní TV) 
POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:
KULISÁKŮ ŠD: 8
REKVIZITÁŘ: 1
OSVĚTLOVAČ: 1 (2)
ZVUKAŘ: 1
GARDEROBA: 1
MASKÉRKA: 1
K DISPOZICI NA MÍSTĚ:
· denní místnost pro technické složky 
· od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče

