SERVISNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 536 a následně Obchodního zákoníku
1/ Smluvní strany a jejich statutární orgány

1.1 Objednatel
Obchodní jméno:			Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Sídlo:					U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
Identifikační číslo:			546 71 770
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:			KB, č. ú. 29 334-741/0100
Spisová značka:	Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1205
Statutární orgán:			Jarmila Eliášová
Způsob zastupování:			ředitelka

1.2 Zhotovitel
Obchodní jméno:			Mart, s.r.o.
Sídlo:					třída Bří Čapků 2857/4, 695 03 Hodonín
Identifikační číslo:			255 10 584
Daňové identifikační číslo:		CZ 255 10 584
Bankovní spojení:			CITIBANK, a.s., č. účtu 250 482 0108/2600
Spisová značka:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 28608
Zastoupený:	Ing. Jiřím Přichystalem – ředitelem Realizace
Sídlo servisního střediska:	Brněnská 543, 664 42 Brno

2/ Oprávněné osoby
2.1	Za objednatele jsou v jednotlivých oblastech oprávněny jednat kromě osob uvedených v čl. 1 níže uvedené osoby:
	ve věcech smluvních a obchodních – Sklenářová Olga – ekonom
	ve věcech ryze technické povahy – Šrámek Martin - údržba

2.2		Za zhotovitele jsou v jednotlivých oblastech oprávněny jednat kromě osob uvedených v čl. 1, odst. 2). níže uvedené osoby:
ve věcech smluvních a obchodních – Radek Holoubek, tel.: 603 166 041
	ve věcech ryze technické povahy – Mgr. Josef Hulka, tel.: 737 233 643

2.3	Pracovníci servisní skupiny zhotovitele jsou oprávněni činit taková opatření, která směřují k plnění závazků zhotovitele stanovených touto obchodní smlouvou.

2.4	V havarijních případech ve dnech pracovního klidu poskytují odbornou pomoc a případný servis zajistí tito pracovníci zhotovitele:
	VZT, chlazení		Mgr. Josef Hulka, tel.: 737 233 643

3/ Místo plnění
Název objektu:
Adresa: Domov pro seniory, U Lesíka 3547/11, 66 02 Znojmo
4/ Předmět plnění a termín plnění
4.1		Zhotovitel bude zajišťovat servisní práce u zařízení uvedených v seznamu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. V tomto seznam bude označena pozice zařízení a jeho umístění v rámci objektu, typové označení, rozsah prováděných prací a jejich četnost během roku.

4.2	Rozsah prací sjednaných touto smlouvou nezahrnuje:
	Čištění potrubních tras
Zaregulování celého vzduchotechnického systému
Úpravy stávajícího systému VZT, KLM, MaR, ÚT, chlazení, ZTI
Servis systému měření a regulace (dále jen MaR)
Servis přípojek ÚT, ZTI a chlazení
Kontrola okruhů silnoproudu
Údržba (z toho plynoucí zodpovědnost) počítačového vybavení dispečerského pracoviště
Kontrola požárních ucpávek mezi požárními úseky
Fyzická kontrola funkce termostatů protiúrazových ochran VZT jednotek zapojených do řídícího systému MaR (ke zpřístupnění termostatů je nutná demontáž chladících registrů)
Veškerý spotřební materiál nutný k opravám a servisu VZT, KLM a SOZ zařízení

4.3		Servisní prohlídky budou probíhat v rozsahu dle přílohy č. 1, vždy před letní a zimní sezonou, případně i mimo tyto intervaly pokud to bude nezbytně nutné pro zajištění bezporuchového chodu zařízení, t.j. pro zajištění funkčnosti zařízení. Přesný termín bude vždy upřesněn vzájemnou dohodou obou smluvních stran, min. 10 pracovních dnů před plánovanou servisní prohlídkou.

5/ Další ujednání o předmětu plnění
5.1	Předmět plnění je členěn na dvě části:
5.1.1	Standardní-plánovaná servisní činnost, kdy se zhotovitel zavazuje k servisním prohlídkám zařízení dle přílohy č. 1. Současně se zhotovitel zavazuje k odstranění případných drobných závad (závady nevyžadující náhradní spotřební materiál) výše uvedeného souboru zařízení v průběhu pravidelné servisní prohlídky.
Tyto činnosti jsou obsaženy ve sjednané ceně.

5.1.2	Akutní-havarijní servisní činnost, kdy se zhotovitel zavazuje, že zahájí činnost k odstranění případných závad na výše uvedeném zařízení kdykoliv během platnosti této smlouvy do 24 hodin po písemném nebo telefonickém ohlášení závady odpovědným pracovníkem objednatele zhotoviteli na spojení uvedená v čl. 2 této smlouvy, a to za pevně stanovou paušální sazbu viz. bod 8.4, pokud příčina závady nebude na straně zhotovitele.

5.2	záruční servis, resp. úkony vyplývající z poskytnuté záruky na souboru VZT, chlazení dodaném zhotovitelem v rámci stavby není předmětem této smlouvy.

5.3	objednatel je oprávněn kontrolovat provádění servisních prací a zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním prací. 





6/ Povinnost zhotovitele
6.1		Pro zajištění prokazatelného a řádného provádění servisních výkonů budou vedeny zápisy do Knihy obsluhy a údržby zařízení, kde budou uvedeny všechny skutečnosti o servisní činnosti v rámci daného zařízení. 

6.2		Dále po provedení každého servisního výkonu bude zhotovitelem sepsán servisní protokol o oznámených závadách a provedených činnostech při jejich odstraňování, a to včetně materiálového plnění, které bude účtováno dle skutečně spotřebovaného množství materiálu. U plnění dle bodu 5.1.2 bude sepsán servisní protokol po ukončení prací v daný den. Tento protokol, popř. protokoly, pak slouží jako podklad k fakturaci skutečně provedených výkonů. Ověření zápisu provede neprodleně přítomná osoba objednatele nebo osoba jím pověřená.

6.3		V případě nutnosti materiálových dodávek zjištěných při servisním úkonu, bude zhotovitel informovat objednatele a objednatel potřebný materiál objedná samostatnou objednávkou.

6.4	Zhotovitel odpovídá za dodržování obecných předpisů BOZP a PO. Veškeré škody, které vzniknou jeho prací nebo porušením předpisů PO a BOZP, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svou činností vytvoří nebezpečnou situaci na pracovišti či v jeho okolí, je povinen ji sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat objednatele.

6.5	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to s pojistným plněním do výše 20.000.000,- Kč na škodu způsobenou činností zhotovitele třetí osobě a do výše 1.000.000,- Kč na škodu způsobenou vadným výrobkem a je povinen tuto smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

7/ Povinná protiplnění objednatele
7.1		Objednatel zabezpečí přístup k dotčeným technologickým zařízením tak, aby zhotovitel mohl provádět předmět plnění dle této obchodní smlouvy. 

7.2	Objednatel vystaví zhotoviteli případná potřebná povolení k vjezdu dotčenému objektu a oprávnění ke vstupu do areálu. Objednatel se zavazuje, že kromě pracovníků zhotovitele, kteří se přímo podílí na realizaci díla, umožní přístup na pracoviště i dalším pracovníkům zhotovitele, kteří jsou pověřeni dohledem a kontrolou.

7.3		Objednal v případě potřeby a na základě vyzvání zhotovitele zajistí v dohodnutém rozsahu účast zodpovědných zaměstnanců provozovatele při provádění servisních prací pro zajištění budoucího provozu a údržby.

7.4	Objednatel umožní zhotoviteli výkon servisní činnosti ve všech prostorách v rozmezí od 7 hod. do 19 hod. Servisní činnost lze realizovat u mimo uvedený čas, avšak za příplatek 200,-Kč/hod/osoba k pevně stanovené paušální sazbě viz bod 8.4.

7.5	Obsluhu a údržbu zařízení mimo rámec servisních prohlídek zajišťuje objednatel, včetně zápisů těchto skutečností do Knihy obsluhy a údržby zařízení. Knihy obsluhy a údržby zařízení jsou uloženy ve správě objednatele a zaznamenání závad zařízení, ke kterým nebyl zhotovitel přizván, je na straně objednatele. 

8/ Cena a platební podmínky
8.1		Souhrnná paušální cena minimální četnosti servisních prohlídek, tak aby byly zachovány garance ze strany zhotovitele a výrobců zařízení jednotlivých technologických souborů, za období 1 roku je stanovena dohodou v celkové minimální částce:

84.900,- Kč bez DPH
Uvedená cena nezahrnuje spotřební materiál (nové filtrační vložky, filtrační tkaniny, kapsové filtry, klínové řemeny, maziva atd. viz popis níže)
Uvedená částka je za dvě servisní prohlídky ročně.

8.2		Cena za servisní prohlídky neobsahuje náklady na spotřební materiál a náhradní díly, který bude objednatele případně objednán samostatně nebo jej zabezpečí zhotovitel na náklady objednatele.

8.3	Mimo uvedený paušál budou účtovány výjezdy servisních techniků vyvolané na zařízení špatnou obsluhou popř. neodborným zásahem.

8.4	Cena servisní činnosti pro potřeby budou této smlouvy – bod 5.1.2 vychází z hodinové sazby:	servisní technik VZT				450,-Kč/hod
	servisní technik chlazení, KLM			850,-Kč/hod	
	nákladů na servisní vozidlo			10,-Kč/km
	čas na cestě servisního technika			190,-Kč/hod	

	a neobsahuje náklady na materiál, nutná k odstranění zjištěných závad.		

8.5		Cena objednatelem objednaných více prací nad rámec sjednaných prací dle této smlouvy, bude zhotovitelem stanovena vždy na základě počtu odpracovaných hodin dle sazeb uvedených v bodě 8.4 této smlouvy. Počet takto odpracovaných hodin bude potvrzen objednatelem nebo jím pověřenou osobou v servisním protokolu po ukončení servisních prací.

8.6	Faktura bude vystavena vždy po ukončení servisních prací. K ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

8.7	Splatnost fakturace je 30 dnů ode dne jejího vystavení.

8.8	V případě, že faktura nebude obsahovat potřební náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění nejpozději do 5-ti dnů po prokazatelném doručení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.






9/ Odstoupení od smlouvy
Při případ odstoupení od této smlouvy sjednávají smluvní strany následující podmínky:
9.1		Při opakovaném porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran na základě písemného upozornění vypovědět smlouvu, a to ve lhůtě 1 měsíce.

9.2	Běh výpovědní lhůty počíná první den měsíce následujícího poté, co byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.

9.3	Výpovědní lhůta v délce 3 měsíců je dohodnuta pro výpověď kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Běh výpovědní lhůty počíná první den měsíce následujícího poté, co byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.

9.4	Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

10/  Závěrečná ustanovení
10.1	Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících platných na území České republiky a Slovenské republiky.

10.2	Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému soudu. Zde se smluvní strany dohodly, že příslušným soudem je Krajský obchodní soud v Brně.

10.3	K platnosti této smlouvy i jejich případných dodatků je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy.

10.4	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.5	Pro veškeré doplňky a změny této obchodní smlouvy je vyžadována v souladu s § 272 obch. zákoníku písemná forma a tyto se pak stávají nedílnou součástí této obchodní smlouvy jako její dodatky.

10.6	Informace uvedené v této obch. smlouvě i jejich případných dodatcích jsou označené jako důvěrné a v plném rozsahu se na ně vztahuje ustanovení § 271 obch. zákoníku.

10.7	Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.8	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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Vyméniky Kontrola odlugovage kapek vygisténi od usazenin a nénosi Ls Lo
kapalina /vzduch g =
chladice Kontrola t&snosti a funkce uzaviracich ventill |minimain&5x otevrit/zavfit a uvolnit usazeniny s o
Kortrola fnkce a chodu smaSovacich ventil 2o 22enéH0 RS 0dzKouget povely otevit/ s o
= 3 dopinit kapalinu, protodit cerpadia a znovu
Odvzdusnéni pfi vypnutych Eerpadiech i s o
Odkaleni vyméniku odpojit, vypustit vyménik, proplachnout, napustit s o
Kontrola chodu funk&nosti chiad. systému ;‘:J'r::;’m]’ OUReER iz KRRt Koriderzacl Ls Ls
Kontrola zaSpinéni a poskozeni lamel na vyrovnani lamel, mechanické nebo chemické
s o
stranévzduchy  lGisténi
Pfimy chladi¢ Cisténi filtr nitfnich jednotek viz kapitola filtry
Kontrola odlugovade kapek vyisténi od usazenin a nénost Ls Lo
Kontrola odvodu kondenzatu vy&isténi od usazenin, proliti min. 101 vody Ls )
kontrola zdroje chladu viz kapitola kondenza&ni
Kontrola a Eisténi trysek jednotiy
Kontrola regulagniho ventilu chod, stav opotfebeni kuzele S
Kontrola okruhu péry a kondenzaénich vanicek|Zistota, tiak, teplota s
::m‘ PR MR S S vycisténi od usazenin, proliti min, 10l vody Ls Lo
Pamilvyvijeée Kontrola funkce bezpetnostnich prvku & 2
Vodni viheni i dle névodu vyrobce S
Kontrola a &isténi nadoby vyvijete vyména nédoby a elektrod s
Kontrola odlugovade kapek vygisténi od usazenin a nénost Ls Lo
Kontrola funkce Eerpadel viz samostatna kapitola
test provoznich stavii ovladaZe nebo z
Kontrola regulace a systému MaR nadfazeného RS s s
::r’:z’:'“ zaBpinént, poskozenl, UPEVNENT @ aiqysn ysech sdstl, nétdr rezivéjicich st s o
Kontrola vyvaZenosti ob&zného kola odstranit neistoty, vyvazit s s
Kontrola otepleni a hluénosti lozisek provéfit napnuti femenového prevodu s o
Mazant Tozisek (pokud neobsanu]l valou [dopInit mazivo, vymana IoZisek po uplynuil = 5
Ventilétorové komory Indpl) Zivotnost]
Kontrola t&snosti pruzného spojeni oprava nebo vyména ] o
Kontrola uzemnéni dotaZeni, oisténi spoje, vyména vodice S 8
Cistani vyséti viech negistot g o
minimélini pocet
ani innostiv | POdIe
Cast zafizeni Cinnost Dopliiujici popis opskovan sinnoed v | potreby
s ! P Pop daném roce
1 - 3
ontrola zaspinén, poskozen a upewngni |y o' 1aciich amel stator, dotazenfvéech s o
Kontrola otepleni a hiugnosti lozisek provéit napnuti Femenového prevodu s
Elekiromotory rh:l:;:;u loZisek (pokud neobsahuji trvalou dopinit mazivo s o
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image3.jpeg
Kontro'la el. pripojeni a méfeni provoznich dotazeni spoj, dotazeni priichodek s s
proud
Kontrola uzemnéni | dotazeni, oiténi spoje, vymeéna vodide s s
Kontrola poskozeni a otéru femeni: EpipsAcHseUvymanay Sechain( na s o
Femenici
Sefizenf napnuti dotazeni dle popisu vyrobce, dotaZeni po vyméné s S
Remenové prevody
Kontrola upevnéni kotviciho zafizeni dotazent, vyména Sroubl S S
S [Smercmory uvolnéni, vyosen, dotazent s s
ontrola zaspin&ni a poskozen g;;:é"[ Tamel, mechanické nebo chemicke s o
Deskové vyméniky Kontrola odvodu kondenzatu vycisténi od usazenin, proliti min. 101 vody s o
rekuperétory Kontrola stavu a chodu obtokové klapky vygistit, kontrola viz regulani klapky s s
Kontrola funkce Eidla namrzéni rekuperétoru  [simulace namrzéni odvadéného vzduchu zs 28
Kontrola lamel -zaspinéni, poskozeni a koroze "Y"""}‘"' Tarhel, Mechanické Repo chemicke s o
Rontrola [&snicich elementd po obvodu a mezi | vyrovnani, dotazent nebo vymena tesnicich
5 o s o
komorami FYEe Tevadoveo Tat
Rotagnl vmeniky Kontrola hnaciho Gstroji ez siernp ocomnostole s )
rekperétory Kontrola napnti a stavu femene napnuti nebo vymena s o
Kontrola vychyleni rekuperétoru dotazeni a upevnéni domegkil loZisek S S
Cisténi na strané vzduchu vyséti viech negistot s o
Kontrola funkce, za8pinéni a koroze vygisténi pouzder, natér zkorodovanych mist S o
Kontrola funkce Klapek viz kapitola regulagni klapky
. ontrola pripojent & funkce v zavislosti na fest provoznich stavl oviadace nebo z
SméSovaci komory MaR o RS S s
Kontrola chodu a upevnéni tahel dotazeni, vyména s o
Citani lamel a dosedacich ploch vyséti viech negistot, vyména tésnicich easti s o
Kontrola za8pin&ni, poskozeni a koroze povrchové &isténi, nétér zkorodovanych mist S o
Potrubni rozvody G
wnitfni & vngjsi Kontrola t&snosti spoji dotazeni pfirub o o
Kontrola poskozeni izolace oprava poskozenych mist o o
Distribugni , odsévaci Kontrola koroze a za8pinéni cisténi a myti elementdi a stavebnich konstrukel o o
elementy Zatmeleni styenych casti zaluzie se stavebni
Kontrola tésnéni konstrukci o o
Kontrola koroze a za$pinéni i&téni lamel, oprava opryskaného nétéru o o
Protidestové zaluzie = y o -
Zatmeleni styenych asti zaluzie se stavebni
Kontrola t&snéni onetrukel o o
ReV\ze.poiémlch Klapek, ventilt a sténovych revize dle pokyni vyrobce s s
Pozémé bezpetnostni zafizeni  [uZ4verd
Revize zafizeni pro odvod teple a koufe revize dle pokyni vyrobce s s
& povrchové Eisténi, natér zkorodovanych mist,
Kontrola za8pin&ni, poskozeni a koroze oprava izolace zs zs
Kontrola a dotazeni ucpavek Zerpadel utazeni nebo vyména zs zs
Cerpadia
Kontrola méfenim provoznich proudt Zerpadel |die Stitkovych hodnot zs zs
f’"‘“:" Tiastaven! eleKironickeno regulEtont | e 1y graulického zaregulovani systému zs zs
minimalni pocet
podie
& 2 opakovani ginnosti v tFeby
4st zafizeni innost Doplfiujici popis daném roce potreby
1 2 3
&isténi nebo vyména filtrl viz kapitola filtry
Cisténi plovaku Eerpadia vy&isteni plovéku, odzkouseni funkce zavodnénim s o
Kontrola a &isténi erpadia kondenzatu vygisténi filtru, odzkouseni funkce zavodnénim s
Vnitfni chladici Kontrola spadu vodorovnych rozvodu, proliti min.
jednotky Kontrola odvodu kondenzétu 10l vody LS o
Kontrola ventilatoru viz kapitola ventilétor a elektromotor
Kontrola el. pfipojeni a uzemnéni dotazeni spoju, dotaZeni prichodek S s
test provoznich stavi oviadade nebo z
Kontrola regulace a systému MaR nadrazeného RS S s
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image4.jpeg
Kontrola a istén filtri viz kapitola filtry
Kontrola chodu a funk&nosti nasmérovéni lamel vyfukovaného vzduchu s )
Kontrola ventilétoru viz kapitola ventilétor a elektromotor
SIS e cony Kontrola el. pfipojent a uzemn&nt dotazeni spojt, dotazeni priichodek s
fest provoznich stavl oviadage nebo 2
Kontrola regulace a systému MaR pestisitirtisi s s
x viz kapitola vymanik kapalina / vzduch nebo el.
Kontrola vyméniku dhrvac
Kontrola zaspinéni, poskozeni a koroze povrchove isténi, natér zkorodovanych mist s o
Kontrola tésnosti uzavért a dvefi opravy nebo vymény poskozenych asti a tésnéni s o
Komory jednotek
Kontrola funkce odvodnéni vy&isténi od usazenin, proliti min. 10l vody s o
Cisténi komor vyséti viech negistot s ]
Kontrola nastavenych parametrii regulace  [porovnat s Gvodnim nastavenim systému die PD s s
Kontrola funkce regulace a ochran letni / zimni provoz, poruchové stavy s s
Nastaveni parametr(i regulator( dle samostatného popisu funkce MaR s s
[Kontrola pfipojeni, uzemnéni a dotaZeni el.  [dotaZeni, oZi&téni spoji, vymé: Kk nebo
s ontrola pripojent, uzemnén zen azen, GEiStent spojd, vymena svorek ne s s
spojis vodii
Regulétory
Fidici systém MaR Kontrola nastaveni tepelnych ochran motorll  |mé&feni proudu s s
Kontrola funkce signalizace a oviadani dle samostatného popisu funkce MaR s s
provéfit viechny provozni povely pro pohyb
Kontrola funkce a sméru pohybu servopohonl servopohonis s o
Kontrola funk&nost sméSovacich ventill p'“":g:mz"”y oo il s s
Korols s e dnis ot Sgdu‘uéﬁem. oGiSténi spoju, vymena svorek nebo s s
m;f:rrz zolagnich stavli a provoznich proudd dotazent spoj, vymany vadnjch Easti s s
:;‘r';" B dle &titkovych hodnot pripojenych spotfebiél s s
Elektroinstalace Kontrola uloZeni, upevnéni a otepleni vodiél  [dotazen, ogisténi spoj, kontrola oteplen vodi&i s 8
Kontrola stavu stykad( a relé dotazeni spoju, vysat rozvadaei s s
Kontrola prepétovych ochran a uzemnéni S:::;"" SUPUCTE S YN P v0 s s
Cisténi rozvadeel vysati viech negistot, klid dokumentace s o
Kontrola poskozen a zneisténi vétracich |vyséti viech negistot, odstranéni nevhodného s 5
otvorit zaknyt
Reguldtory otétek isront proudd jednotivych stupfit vkona gvséfenw funkce z ovladate nebo z nadrazeného s s
ventilétoru
Frokventnl it Kontrola pripojen, uzemn&n! a dotazeni el. _|dotazeni, oGiSt&N! spoji, vymena svorek nebo P F
Spojul vodidl
i i e dotazent, oGiStent spoji, vymana svorek nebo s s
vodil
minimalni poget
P podle
& o opakovani &innosti v by
ast zafizeni innost Dopliiujici popis daném roce potfel
1 2 3
e RE el s taRama zz;]smmamn Kapltola Zerpadla, rozvody chiadng|
Kontrola stavu chladiva v chladicim okruhu  [podle druhu chiadiva Ls Ls
Rontrola Kondenzatoru -Za8pin@nT, poskozen! [povrchove SIStent Tamel, natér zkorodovanyeh s s
|a koroze mist
Chiadici jednotky Kontrola gerpadel chiadné vody viz samostatna kapitola Zerpadia
Vyrobnim chladu Kontrola stavu oleje kompresoru dle manualu vyrobce zafizeni LS LS
:::i‘;"'a Pripojent, uzemnéni a dotazenf el. |, oomostatna kapitola elektroinstalace
Kontrola tepelnjch [zolact opravy poSkozenych Zastl, zalepeni, obnoveni UV Ls
natéry.
Cisténi kondenzétorl isténi lamel -mechanicky pfipadné i chemicky Ls
Revize hofaku, mafeni a sefizeni spalin pravideiné dle manuélu vyrobce (1x za 2 roky) 1228 zs
Plynové hotaky 7 ,
Plynové kotle Cisténi horakové komory, trysek dle manualu vyrobee zafizeni 25 zs
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