
S: jr 1030-023-ZL1

O: 6

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 0 Zdravotnická technologie 23 217,00
1 mm změna typu klik- rozdíl- dle požadavku architektky ks 15,00000 460,00 6 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 NP-0421 linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní, 

prostor pro podstav. chlad. na léky příplatek za záměnu 

poliček za šuplíky

ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 N-0304 stůl pracovní- příplatek za změnu materiálu-   záměna 

DTD za HPL dle požadavku objednatele				

ks 2,00000 620,00 1 240,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 N-0309 stůl pracovní- příplatek za změnu materiálu- záměna DTD 

za HPL dle požadavku objednatele				

ks 1,00000 560,00 560,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 N-0314 stůl pracovní- příplatek za změnu materiálu záměna DTD 

za HPL dle požadavku objednatele				

ks 5,00000 710,00 3 550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka

Položkový rozpočet 

Práce nezbytně nutné pro provedení stavby

Zdravotnická technologie

stavební

všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně,

chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou

odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno

od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné, spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem,

1x prostor pro podstavnou chladničku, 1x dvířka),

LED osvětlení pracovní plochy v rámci horních skříněk - drážka

v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno

omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

vyhovující příslušným normám o škodlivinách

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka

v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno

omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

vyhovující příslušným normám o škodlivinách

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka

v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno
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6 N-0513 lavice do čekárny, 3-sedák ks -3,00000 8 960,00 -26 880,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 N-0514 lavice do čekárny, 4-sedák ks 2,00000 11 107,00 22 214,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 T-7515 dávkovač mýdla- změna typu  změna dle požadavku arch.		 ks 7,00000 795,00 5 565,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 T-7520 dávkovač dezinfekce pákový- změna typu  změna dle 

požadavku arch.		

ks 7,00000 574,00 4 018,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

vyhovující příslušným normám o škodlivinách

objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhle pro kontrulu naplnění,

nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce

objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve

průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné

pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny
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