
Název veřejné zakázky: Svoz a likvidace odpadů 2023
Část veřejné zakázky: 01

Místo plnění: Hradec Králové   

Část obce 
(svozové místo)

Kategorie odpadu
Velikost 

nádoby
Počet nádob (poskytne 

dodavatel)

* Jednotková cena bez 
DPH za 1 svoz

Celková cena za 48 
měsíců bez DPH

200301 - Směsný komunální odpad O

200101 - Papír a lepenka O

200102 - Sklo O

150102 - Plastové obaly O

200201- Biologicky rozložitelný odpad

200301 - Směsný komunální odpad O

200101 - Papír a lepenka O

150102 - Plastové obaly O

Habrmanova 154, 

PSČ: 500 02 200301 - Směsný komunální odpad O

Část obce 
(svozové místo)

Katagorie odpadu, materiál

180103 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce O/N

180106 - Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N

180103 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce O/N

180106 - Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N

180108 - Nepoužitelná cytostatika N

180101 - Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O/N

J. Černého 361, PSČ: 
503 41

J. Černého 361, PSČ: 
503 41

Nezvalova 958, 

PSČ: 500 03

Habrmanova 154, 

PSČ: 500 02

Nezvalova 958, 

PSČ: 500 03

Jednotné zpracování nabídkové ceny / jednotkové ceny v kupní smlouvě

Příloha 4.01 ZD / Příloha A kupní smlouvy

Četnost svozu



180103 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce O/N

Svozová místa s kat. 
odp. 180103 Plastové pytle HDPE na shromažďování odpadu kategorie 180103 **

890 552,00 Kč                   

 

Dne:

Poznámka:

Zpracoval:

Celková nabídková cena za 48 měsíců bez DPH

PSČ: 500 02

** Dodavatel poskytne ke shromažďování odpadu kategorie 180103 prostředky v souladu s § 72 Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady v tomto minimálním rozsahu: plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu 
musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být 
tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky 
nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.


