PŘÍLOHA 1 – VYMEZENÍ DOPRAVNÍHO VÝKONU PROVOZOVANÉHO DOPRAVCEM – OBLAST C

1. Vymezení dopravního výkonu:
Dopravní výkon v oblasti C je definován těmito linkami (graficky znázorněny v příloze 1b):
a) Přerov – Břeclav – linka S9;
b) [bookmark: _GoBack]Staré Město u Uh. Hradiště – Přerov – Olomouc – linka Sp8

2. Předpokládaný, minimální a maximální rozsah výkonu:
a) Předpokládaný rozsah výkonu:  xxxx vlkm / rok; konkrétně pro rok 2024:  xxxx
b) Minimální rozsah výkonu (-25 %):  xxxx vlkm / rok;
c) Maximální rozsah výkonu (+25 %):  xxxx vlkm / rok.

3. Přehled vlaků zařazených do oblasti C:
Podrobné údaje o vedení Vlaků, jejich časových polohách a omezení jízdy jsou uvedeny v příloze 1a). Do oblasti C) jsou zařazeny tyto Vlaky:
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4. Počet turnusových vozidel:
xxxx
xxxx

5. Kapacitní požadavky na vlaky:
	Kapacitní požadavek
	Vlaky

	xxxx
	xxxx 

	xxxx
	xxxx


Není-li za číslem vlaku uvedeno denní omezení, je myšleno ve všech dnech jízdy vlaku. 
