
Příloha č. 1 - Specifikace vodohospodářského majetku k Dílčí smlouvě 

Vodovod Davle,  Sloup   

Rozvodné řady Materiál DN Délka/m 

 PVC, PE 40 260,4 

 PVC, PE 90 7593,02 

 PVC, PE 110 4895,13 

 PVC, PE 160 314,01 

 litina 50 645,44 

 litina 80 2712,32 

 litina 100 740,2 

 litina 300 335,69 

 ocel 40 185,41 

 litina 40 97,56 

 litina 200 1016,67 

    

   

Výkon 
l/s 

Čerpací stanice ATS (HTP) Davle 2,4 

 ČS Sloup 1,4 

    

    

Vodovod Sázava    

Rozvodné řady Materiál DN Délka/m 

 PVC, PE 90 426,1 

 ocel 100 2207,19 

 PVC, PE 63 1,68 

    

    

Kanalizace Davle     

Stoky tlakové Materiál DN Délka/m 

 PVC, PE 40 3506,84 

 PVC, PE 50 3520,07 

 PVC, PE 65 1293,62 

 PVC, PE 80 357,4 

 PVC, PE 100 1552,18 

 PVC, PE 110 793,43 

    

Domovní tlakové ČS - 340 ks   

    

Kanalizace Sloup    

Stoky tlakové Materiál DN Délka/m 

 PVC, PE 40 520,53 

 PVC, PE 50 915,63 

 PVC, PE 63 512,81 

 PVC, PE 65 1059,18 

 PVC, PE 110 1241,89 

    



Domovní tlakové ČS - 98ks   

    

    

    

    

Kanalizace Sázava    

Stoky tlakové Materiál DN Délka/m 

 PVC, PE 40 569,06 

 PVC, PE 50 553,71 

 PVC, PE 65 488,15 

 PVC, PE 80 44,34 

 PVC, PE 40 488,15 

 PVC, PE 80 488,15 

    

Domovní tlakové ČS - 68 ks   
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