
Příloha č. 1 - Specifikace vodohospodářského majetku 

 

 

 

Studna  

 Rozměr 

vrtaná studna S-2  ( HV-1) 20,5 

  

Úpravna vody  

 Výkon l/s 

Úpravna vody 1 

 

KANALIZACE    

Gravitační kanalizace   

    

Materiál DN Délka/m 

PVC, PE 200 308,87 

PVC, PE 250 6344,76 

PVC, PE 500 135,73 

PVC, PE 150 0,64 

PVC, PE 160 3,36 

PVC, PE 250 9,36 

PŘIVADĚČ    

Materiál DN Délka/m 

PVC, PE 90 244,51 

PVC, PE 90 493,47 

PVC, PE 90 65,17 

   

Vodojem   

 Objem m3 

VDJ Hrusice 100 

  

VODOVOD  
Materiál DN Délka/m 

PVC, PE 40 259,34 

PVC, PE 50 10,35 

PVC, PE 63 60,13 

PVC, PE 90 7295,59 

PVC, PE 110 1122,6 

PVC, PE 90 171,57 

    
Čerpací stanice    

 Výkon l/s   
ATS Na Hrádkách 3,8   
ATS pro Osadu Slepičárna 3,8   



Tlaková kanalizace   

    

Materiál DN Délka/m 

PVC, PE 50 115,89 

PVC, PE 63 1103,98 

PVC, PE 75 478,31 

PVC, PE 110 1398,76 

PVC, PE 63 171,81 

 

Čerpací stanice  

 Výkon l/s 

ČS 1 U Rybníka 6,5 

ČS 2  U Dálnice 3 

ČS 3  Bulánka 4,6 

ČS 11  U Dálnice 7,6 

ČS 12  Pod Schody 4,6 

 

 


