
Příloha č. 2 - Specifikace vodohospodářského majetku k Dílčí smlouvě

Materiál DN Délka/m

PVC, PE 80 262,6

PVC, PE 90 4351,87

PVC, PE 110 4118,8

litina 100 893,98

BYSTŘICE – PŘIVADĚČ

Materiál DN Délka/m

PVC, PE 110 275,14

litina 80 418,94

litina 100 469,46

Čerpací stanice

Výkon l/s

ATS Interiér 5

ÚPARVNA VODY + ZDROJE

Odběrné objekty - studny

Název objektu Rozměr/bm

S1 10

S2 10

S3 10

S4 10

S5 12

S6 21

S7 21

vrt BJ -1 61

vrt BI - 1 31

Úpravna vody

Výkon l/s

Úpravna vody - dvoustupňová 5,2

BOŽKOVICE – PŘIVADĚČ 

Materiál DN Délka/m

PVC, PE 63 192,73

PVC, PE 90 1161,75

NESVAČILY – PŘIVADĚČ

Materiál DN Délka/m

litina 100 538,8

PE 63 6,41

PE 90 439,6

PE 110 0,97

BYSTŘICE – VODOVOD



BYSTŘICE - KANALIZACE

Gravitační kanalizace

Materiál DN Délka/m

PVC, PE 250 71,78


