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Brána a branka provozovna Jahodová

popis ks , m á celkem DPH Celkem s DPH

Materiál

1 21

El. zámek pro branku 12V, nízkoodběrový 1 21

1 21

Sloupek pro fotočlánek výška 500 mm
4 978,00 21

Základová deska s kotevními háky do betonu pro sloupek 4 419,00 21

Pár povrchových fotočlánků FEB 3 21

čtyřkanálový dálkový ovladač TX 2 598,00 21

1 21

1 21

1 21

1 21

Akumulátor 7Ah, 12V 1 490,00 490,00 21 592,90

1 21

HELIOS IP 3x2 tlac. - 2N® Helios IP Vario, dveřní interkom
1 21

Stříška pro HELIOS IP 1 21

Licence integrace – pro ovládání druhého zařízení 1 21

Modul pro ovládaní druhého zařízení 1 695,00 695,00 21 840,95

1 21

Anténa pro GSM bránu 1 285,00 285,00 21 344,85

1 21

Celkem materiál

El. ovládaná branka a brána, včetně interkomu a čtečky bezkontaktních karet – autonomní 

systém

Dvoukříklá brána a branka, provedení žárový zinek, výplň jekl. Brána 

průjezd 4m, branka 1m, výška 1.8m. 
48 700,00 48 700,00 58 927,00

1 159,00 1 159,00 1 402,39

Kit lineárních pohonů se šroubovicí pro křídla do 4,5 m šířky a do 

maximální váhy jednoho křídla 450 kg 
14 845,00 14 845,00 17 962,45

3 912,00 4 733,52

1 676,00 2 027,96

1 592,00 4 776,00 5 778,96

1 196,00 1 447,16

Stolová USB čtečka RFID karet a přívěsků (EM, 125kHz), určená pro 

administrátorská přidávání RFID uživatelů do přístupových systémů, 

zvuková a LED indikace, napájení přes USB, 1,5 m připojovací kabel 

součástí 1 690,00 1 690,00 2 044,90

IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 2x RFID čteček 

(Wiegand26/34), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 

100 000 událostí, komunikace s PC přes TCP / IP nebo RS232/485, LED 

signalizace stavů, 1x NO / NC relé zámku, 
4 250,00 4 250,00 5 142,50

Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 

125kHz), wiegand26 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými 

zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12VDC, odběr 

80mA/12VDC, (zdroj není součástí), IP64, exteriérové použití , po
1 780,00 1 780,00 2 153,80

Univerzální plechový box pro všechny typy Entry přístupových kontrolérů, 

součástí napájecí zdroj 12VDC / 3,2A, uzamykatelná dvířka, povrchová 

montáž, místo pro akumulátor TP 12-7, rozměry 350x280x70 mm, černý, 

interiérové použití
3 300,00 3 300,00 3 993,00

 Průmyslový switch 8x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit, podpora 

PoE pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af, IEEE802.3at) každý port max. 

30W, celkem na všechny porty max 93W, rozměry 150x100x42 mm
3 305,00 3 305,00 3 999,05

10 450,00 10 450,00 12 644,50

1 290,00 1 290,00 1 560,90

1 169,00 1 169,00 1 414,49

GSM brána, 6 vstupů, 2 releové výstupy, 200 tel. čísel pro ovládání relé 

výstupů, paměť (3600 událostí) záznam spínacích operací se dvěma relé 

výstupy, podpora všech operátorů sítě GSM, zasílání stavů ústředny přes 

SMS, SW pro programování a monitorování stavu, zasílání periodických 

kontrolních SMS 

4 950,00 4 950,00 5 989,50

Instalační materiál /krabice, kabely, lišty.../   dle skutečné spotřeby / 15 000,00 15 000,00 18 150,00

124 918,00 151 150,78
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Práce

60 360,00 21

40 360,00 21

20 850,00 21

Software nastavení IP technologie a zaškolení obsluhy 16 550,00 21

Celkem práce

Celkem 

Nabídka neobsahuje stavební, výkopové a zámečnické práce.

Montáž kabeláží a příprava                       (dle aktuálního rozsahu) 21 600,00 26 136,00

Zapojení pohonů a technologie                  (dle aktuálního rozsahu) 14 400,00 17 424,00

Software převod databáze                        (dle aktuálního rozsahu) 17 000,00 20 570,00

8 800,00 10 648,00

61 800,00 74 778,00

186 718,00 225 928,78
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