


 

. 
 

Strana 2 (celkem 14) 

3.

a)  , 
b)  

 
, 

c) 
  

 
4.  

v 
 

smlouva. 
 

 
 

 
1.

 
  

  
 

2. Servery  
  

 
3.

 

 
 

 
4. : 

 
a)  
b) 

jeho jeho jeho 
. 

jeho 

osoby s   
jeho  

protokolem. 
navrhne   

  
c) 4  

 
5.

 ke  
obvykle : 
 
a) doklady k   
b)  obsluze v , 
c) technickou dokumentaci, 



.

Strana 3 (celkem 14)

d)
e) .

Z na CD nebo 
DVD ROM ve -

.

6.

7.

1. ho v
.

2.
do 90 

smlouvy

-
s

3.

Pokud dojde k bude

. Nedojde-li k
nebude-

do
.

K

-

4.

5.



.

Strana 4 (celkem 14)

,
Boleslav

V.

1.

a) 446.835,-

b) 21 93.835,-

c) 540.670,-
a b

.

2.

souladu s

s

3.

DPH v

-

4.
-

a v po jejich od protokolu
.

5. Splatnost

6. Faktura - -

a





.

Strana 6 (celkem 14)

12

12

smlouvy!!!

4.
-

do 30 -
-

- od

5.

6.

- klamoval

souvislosti s

7.
, p .

VI.

1.

2. Neb

3.
v souvislosti s

v ch

4.

odstavci 5 tohoto

5.

.



.

Strana 7 (celkem 14)

.

6.
odst. 2) OZ.

7.

VII.

1. archivovat dokumentaci spojenou s
doklady) od 3

1. Ne -
a

a
u

0,2 % z ,
V

a (a
nedojde-li k -
vady a ,

. V P
protokolu 

dni, .

2. - a

0,05 % z

vznikly v

3. V v



.

Strana 8 (celkem 14)

10.000,-

4.

5. Nedohodnou- tomto

6.

ve

zaplatit.

7.
souvislosti s -

v
poddodavatelem. V

8.
y

s

1.

ku z

2.

-
30

.

3.

- .



 

. 
 

Strana 9 (celkem 14) 

4. -
z

 
 

X. 
 

 
1.  

o. 
V 

 
 

2. V 

 
 -mail s  

 
3.  

   
 

  
  
  
 

 
  
  

 
4.

 

 
 

5.   
do registru smluv v  

 
6.

a to 
  souvislosti s 

v 
 

 
7. Tato smlou  

tato smlouva  
 
8.

.  
 

9.
stranami. 

 



 

. 
 

Strana 10 (celkem 14) 

10. Smlouva je vyhotovena v 4 3 stejnopisy
stejnopis.

 
11. 

s 
nikoli v  

 
 
V dne               V dne  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Mgr.                 

   jednatel 



 

 
 

Strana 11 (celkem 14) 

 

 ) 
1) v 1 kus  

Server Dell Power Edge R350 

  Server 

 Popis  

Konstrukce  Rack, 1U - ano 

Procesor 
CPU MARK v testu na 
www.cpubenchmark.net 

Intel Xeon E-  

 Podpora ECC RAM, max 16 jader  ano, jader 6 

 Velikost v GB 16GB ECC - ano 

 
Typ SSD, Hotplug - ano 

Kapacita v GB 2x 480GB - ano 

   -  
iDRAC9 Enterprise  ano  

 

 Ethernet RJ-45  - ano 

Rychlost v Mbit/s 1000Mbit/s - ano 

 2 - ano 

Zdroj 
Hotplug ANO -  ano 

 2 - ano 

 RAID 
 PERC H755 Adapter, 

8GB Cache - ano 

 Windows Server  Windows Server 2022 Standard -   ano  

    - ano  

 
 36 - ano 

  - ano 

    - ano 

 

2) v 1 kus  

Server Dell Power Edge R550 

  Server 

 Popis  

Konstrukce  Rack, 2U  ano 

Procesor 
CPU MARK v testu na 
www.cpubenchmark.net 

 

 Podpora ECC RAM, max 16 jader  ano, jader 16 

 Velikost v GB 64GB ECC - ano 

 
Typ SSD, Hotplug - ano 

Kapacita v GB 4 x 480GB - ano 

 
Typ SATA, Hotplug - ano 

Kapacita v TB 3 x 8TB - ano 

   
-  

iDRAC9 Enterprise  ano 
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 Ethernet RJ-45 - ano 

Rychlost v Mbit/s 1000Mbit/s - ano 

 2  ano            

 

 SFP+ - ano 

Rychlost v Mbit/s 10Gbit - ano 

 2 - ano 

Zdroj 
Hotplug ANO - ano 

 2 - ano 

 RAID  10 PERC H755 
Adapter, 8GB Cache - ano 

 Windows Server  Windows Server 2022 Standard -  - ano 

 Client pro server 300 x Microsoft Windows Server 2022 CAL Device - ano 

   - ano 

 
 36 - ano 

 - ano 

    - ano 

 
 

3) UPS (rack 2U)  v 2 kusy 

FSP/Fortron UPS CHAMP 1K rack ,  
 

4) NAS v 1  

Synology RS422+ Rack Station + 4x 6TB HDD 

  NAS 

 Popis  

Konstrukce  Rack, 1U - ano 

Procesor v testu na www.cpubenchmark.net AMD Ryzen Embedded R1600  

 Velikost v GB 2GB - ano 

 Velikost v TB 4x 6TB - ano 

 

 Ethernet RJ-45- ano 

Rychlost v Mbit/s 1000Mbit/s - ano 

 2 - ano 

   USB port, RAID 0,1,5,6 - ano 

    - ano 

  36 - ano 

    - ano 

 

5) Firewall v 1  

XGS 2100 HW Appliance with 8 GE + 2 SFP ports, XGS 2100 Standard Protection - subscription 
licence na 1 rok  
v  
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 FW propustnost: 30 Gbps 

 FW IMIX propustnost: 15,9 Gbps 

  

 

IPS propustnost: 5,8 Gbps 

  

  

 

IPSec VPN propustnost: 15 Gbps 

 1.2 Gbps 

   

  

  

 
min. 2x1G SFP port 

  

 min. 1x RJ45 management port 

 min. 2x USB 3.0 port + 1x USD 2.0 

  

  

  

  

  

  

  

 velikost v racku: 1U  

   

 Certifikace ISCA Labs v oblasti Firewall 

 Anatel 

 controler) 

  

 
Quocientem  
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 -box reporting 

 Podpora Wildcard pro Domain Name Host Objects 

Funkcionality   

 
- 

 

  

  

  

 

 

licence 

 licenci 

 


