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Pří loha č . 1 Specifikace předmětu plnění  -ZADLVACÍ  DOKUMENTACE

1) Prů běž ná myč ka na nádobí  dvoupláš t'ová

- Celonerezová a dvoupláš tová konstrukce

- Lisovanámycí vana
- Elektroventil na horkou vodu
- Pří kon elektro 400 V
- Systé m dávkování  chemie - přesné  dávkovaní  peristaltickýtn č erpadlem
- Tvp mycí ho č erpadla - dvoucestné
- Samoěistí cí  cyklus -ANO
- Odpadový filtr_ dvojitá filtrace s elektronickým ří zení m
- Tvp ovládání  - digitální , displej LCD
- oteví rání  zaí í zení  - nahoru
- Nastavitelné  nož ič ky - ANO
- Mycí  ramena - otoč ná, dvojcí pá, nerez

- Rozměr koš e 500 x 500 mm

- lx koš  na sklo, 2x koš  na talí ře a lx koš  na pří bory
- Objem bojleru 12 l, pří kon 7,000 kW,
- Objem vany 22l, pří kon vany 2,500 kW
- Věetně stolů  levý 1200 cm s dřezem se sprchou, pravý 700 cm, oba se spodní  policí
- Mycí  prostředek 12 kg lx
- Oplachový prostředek 10 kg lx
- Pří pravek k odstraňování  vodní ho kamene

2) Elektrická pánev sklopná nerez 50 l
- Š  SOOmmxH7O0mmxV9O0mm
- Rozměr vany- 720x465x200 mm

- Materiál dna - nerez

- Objem vany- 50 l
- Sklápění  - manuální  s pomocnou pruž inou
- Napouš tění /dopouš tění  - mechanický kohout
- Typ vany - sklopná
- Tvar vany - výlevka vany tvarovaná pro minimalizaci ztrát při vylé vání  obsahu
- Pří kon elektrický l0.500 kW
- Stupeň krytí  ovládací ch prvků  - IPX4
- Maximální  teplota zaří zení  300" C
- Minimální  teplota 50" C i

- Pojistný spí naě brání cí  ohřevu, pokud není  vana sklopená do základní  polohy
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3) Kráječ  chleba 13 mm

- Š  OSO mmxhI .650mmxv 700mm
- Tlouš ť ka krají ců  13 mm

- Bezpeč nostní posouvání
- ocelové  nož e

- Bezpeč nostní  kryt
- Bezpeč nostní pojistka
- Bezpeé ností posouvání
- Automatické  vypnutí  po rozplátkování
- Tlač í tko STOP


