
splnění
požadavku
(ano/ne)

1a 4 Triumphboard 7524
Úhlopříčka 75" ano
Rozlišení displeje min. Ultra HD (3840x2160) 4K ano
Jas min. 400cd/m2, kontrast min. 1200:1, dynamický min.
4000:1, pozorovací úhly min. 178°, frekvence 60Hz, doba
odezvy 8ms

ano

Antireflexní tvrzené sklo min. 7 Mohs s úpravou povrchu proti
odleskům, filtr modrého světla

ano

Technologie Zero bonding pro přesnější psaní bez zpoždění,
podporuje zavádění digitálního psaní pro uživatele

ano

Životnost panelu min. 50 000 hod. ano
Integrovaný operační systém, min. 4 jádrový procesor, RAM 4
GB min., vnitřní úložiště (interní paměť) 32 GB min.

ano

Integrovaný WiFi modul s Hotspot připojením, bezdrátové
sdílení a zrcadlení obrazu z libovolného zařízení telefon, tablet,
notebook

ano

Integrované reproduktory min. 2x16W ano
Konektivita: vstupy: OPS PC, 2x HDMI in, USB A min. 3x (z toho
alespoň 1x konektor USB A Gen. 1 nebo Gen. 2), USB C, USB
dotyk 2x, RS 232 1x, LAN 1000 Mbps:2x,Audio in 1x; výstupy:
HDMI out: 1x, Audio out

ano

Přední panel: USB A min. 2x (z toho alespoň 1x konektor USB
A Gen. 1 nebo Gen. 2), Senzor intenzity okolního světla

ano

Ovládání dotykem – rozpoznání min. 20 současných dotyků,
přesnost dotyku min 1,5 mm. Rozpoznání a přiřazení různých
funkcí dotyku prstem, dlaní, perem.

ano

Možnost rozlišení dvou barev dle šířky hrotu pera ano
Softwarové vybavení panelu: Anotační software, Kancelářský
balík softwaru pro práci s textem, tabulkami, prezentacemi,
Software pro bezdrátové sdílení obsahu, Software pro
vzdálenou správu zařízení

ano

Možnost vzdálené správy pro všechna zařízení (volitelně) ano

Dálkové ovládání, 2xpero ano
Ovládací jazyk čeština ano
OPS PC (mini PC na slot): min. 4 jádrový procesor, passmark
(podle www.cpubenchmark.net) min. 12000, RAM 8 GB DDR4,
vnitřní úložiště (interní paměť) 256 GB SSD, WiFi, Bluetooth
5.0, HDMI, USB C, USB A, Windows 11 Pro (česky)

ano

Včetně instalace a seznámení s obsluhou v rozsahu minimálně
1 hodiny

ano

Záruka na displej 5 let. Opravu nebo výměnu zajišťuje
dodavatel v místě instalace.

ano

Technická podpora pro HW a SW musí být garantována
minimálně po dobu záruky a musí být dostupná uživateli v
českém jazyce

ano

5 2 Mobilní podvozek k stojanu RISE
Kompatibilní s položkou č. 3 přílohy č. 1 Smlouvy elektrický
výškově stavitelný stojan

ano

vyplní účastník
upřesnění nabízeného řešení

Softwarové vybavení panelu: Anotační software, Kancelářský balík
softwaru pro práci s textem, tabulkami, prezentacemi, Software pro
bezdrátové sdílení obsahu Bytello share, Software pro vzdálenou
správu zařízení
Možnost vzdálené správy pro všechna zařízení (volitelně) Bytello
share dms
Dálkové ovládání, 2xpero

Integrovaný WiFi modul s Hotspot připojením, bezdrátové sdílení a
zrcadlení obrazu z libovolného zařízení telefon, tablet, notebook

Integrované reproduktory 2x16W
Konektivita: vstupy: OPS PC, 2x HDMI in, USB A 5x (z toho alespoň
1x konektor USB A Gen. 1 nebo Gen. 2), USB C, USB dotyk 2x, RS
232 1x, LAN 1000 Mbps:2x,Audio in 1x; výstupy: HDMI out: 1x,
Audio out
Přední panel: USB A 2x(z toho alespoň 1x konektor USB A Gen. 1
nebo Gen. 2), Senzor intenzity okolního světla

Ovládání dotykem – rozpoznání dotyků až 40 (Windows) /20
současných dotyků Android, přesnost dotyku pod 1,5 mm.
Rozpoznání a přiřazení různých funkcí dotyku prstem, dlaní, perem.
Možnost rozlišení dvou barev dle šířky hrotu pera

Antireflexní tvrzené sklo min. 7 Mohs s úpravou povrchu proti
odleskům, filtr modrého světla

Integrovaný operační systém, 4 jádrový procesor, RAM 8 GB,
vnitřní úložiště (interní paměť) 64 GB

Záruka na displej 5 let. Opravu nebo výměnu zajišťuje dodavatel v
místě instalace.

Mobilní podvozek pro elektrický výškově stavitelný stojan značka, typ nabízeného zařízení:

Technická podpora pro HW a SW garantována a dostupná uživateli
v českém jazyce

Ovládací jazyk čeština
OPS PC (mini PC na slot): 4 jádrový procesor, Intel Core i5 - 1235U /
CPU benchmark 13,661, RAM 8 GB DDR4, vnitřní úložiště (interní
paměť) 256 GB SSD, Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ac (2.4G/5G) / Bluetooth
5.0, HDMI, USB C, USB A, Windows 11 Pro (česky)

Včetně instalace a seznámení s obsluhou v rozsahu minimálně 1
hodiny

upřesnění požadavku nevyžadujeme

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Dodávka a instalace výpočetní techniky a dalších technologií"

Příloha č. 1: Příloha č. 1a Smlouvy – Technické požadavky na interaktivní panel Triumphboard 7524 a mobilní
podvozek pro elektrický výškově stavitelný stojan

počet
kusů

zařízení požadovaná specifikacečíslo
položky

Interaktivní panel značka, typ nabízeného zařízení:

Úhlopříčka 75"
Rozlišení displeje min. Ultra HD (3840x2160) 4K
Jas 400cd/m2, kontrast 1200:1, dynamický 4000:1, pozorovací úhly
178°, frekvence 60Hz, doba odezvy pod 8ms

Technologie Zero bonding pro přesnější psaní bez zpoždění,
podporuje zavádění digitálního psaní pro uživatele

Životnost panelu 50 000 hod.


