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Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00  PRAHA 1

Kupní smlouva
číslo smlouvy kupujícího: S 31583/2016-SŽDC-O8
číslo smlouvy prodávajícího: 124-PVO/2016
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník “)
Kupující:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

A 48384


sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00


IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
Prodávající:
AŽD Praha s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 14616 
sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
IČO: 48029483; DIČ: CZ 48029483
zastoupená Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Testovací instalace detektoru překážek na vybraných železničních přejezdech – technologie SICK“,
č. j. S 29597/2016-SŽDC-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
Předmět koupě (přesná specifikace)

1.1 Předmětem koupě je:

A) Dodávka testovací instalace detektoru překážek založené na technologii snímače SICK na třech přejezdech na infrastruktuře ve správě SŽDC, konkrétně se jedná o lokality:

- P6501, km 245,044 trati Přerov – Zebrzydowice (PKP), Studénka – ulice 2. května;

- P4903, km 302,038 trati Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží, Pardubice - ulice Dašická;

- P6532, km 204,392 trati Přerov – Olomouc, Olomouc - Holická ulice.
B) Doplnění tzv. postupného (sekvenčního) sklápění závor na přejezdech:

- P4903, km 302,038 trati Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží, Pardubice - ulice Dašická;
- P6532, km 204,392 trati Přerov – Olomouc, Olomouc - Holická ulice.

C) Změna způsobu reverzace závory za přejezdem na přejezdech:

- P6532, km 204,392 trati Přerov – Olomouc, Olomouc - Holická ulice;
- P6501, km 245,044 trati Přerov – Zebrzydowice (PKP), Studénka – ulice 2. května.
Součástí dodávek musí být i související technická dokumentace a dokumenty související se změnou na určeném technickém zařízení. V případě nutnosti (v závislosti na rozsahu změny) je předmětem dodávky i zajištění změny stávajícího průkazu způsobilosti u Drážního úřadu. 

1.2 Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 
1.3 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě řádně a včas Kupujícímu a Kupující se zavazuje předmět koupě od Prodávajícího převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.

Cena za dílo a místo dodání
2.1 Cena díla činí               1 586 000,- Kč bez DPH

Výše DPH 21%             333 060,- Kč

Cena včetně DPH        1 919 060,- Kč
2.2 Fakturace bude provedena po předání předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu.
2.3 Místa dodání: 
- P6501, km 245,044 trati Přerov – Zebrzydowice (PKP), Studénka – ulice 2. května, GPS: 49°42'29.90715'' N, 18°04'15.44528'' E;

- P4903, km 302,038 trati Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží, Pardubice - ulice Dašická, GPS: 50°01'51.37421'' N, 15°48'31.46033'' E;

- P6532, km 204,392 trati Přerov – Olomouc, Olomouc - Holická ulice, GPS: 49°34'48.36866'' N, 17°17'02.73566'' E;
2.4 Předmět koupě bude dodán do dvou měsíců od data uzavření této smlouvy. 
Listiny (doklady)

3.1 
Prodávající předá Kupujícímu následující listiny vztahující se k předmětu koupě:

- technická dokumentace laserového detektoru SICK dodávaná výrobcem;

- technická dokumentace výrobku sloužícího ke galvanickému oddělení detektoru od napájecích obvodů PZS;

- obvodová schémata;
- situační schéma, schéma kabelů (obsahující zakreslení doplňovaných prvků a kabelů);

- další dokumenty související se změnou na určeném technickém zařízení (protokol o provedené technické prohlídce a zkoušce po úpravě zapojení).

3.2 Prodávající vyhotoví ke každé dodávce testovací instalace detektoru překážek dodací list.

Záruka

4.1 
Záruční doba činí 24 měsíců.
Další ujednání

5.1 
Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak 
faktických.

5.2 
Kontaktními osobami smluvních stran jsou

za Kupujícího: 

za Prodávajícího: 
Závěrečná ujednání

6.1 Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Kupní smlouvě č. S 31583/2016-SŽDC-O8 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
6.2 Prodávající prohlašuje, že 
6.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,

6.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.

6.3 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Prodávající a dvě vyhotovení obdrží Kupující.
6.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

6.5 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

6.6 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

6.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

6.8 Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s Kupní smlouvou i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními stranami pro to, aby se Kupní smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Kupní smlouva na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Kupní smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních podmínek známý.

6.9 Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Kupní smlouva, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

6.10 Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy
Příloha č. 1:
Bližší specifikace předmětu koupě
V Praze, dne .............................



V Praze, dne .........................
...........................................................

..........................................................
Kupující





Prodávající

Bc. Jiří Svoboda 




Ing. Petr Faltus,
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

obchodní ředitel na základě plné moci

Příloha č. 1: Bližší specifikace předmětu koupě

A)
Dodávka testovací instalace detektoru překážek založené na technologii snímače SICK na třech přejezdech na infrastruktuře ve správě SŽDC, konkrétně se jedná o lokality:

-
P6501, km 245,044 trati Přerov - Zebrzydowice (PKP), Studénka - ulice 2. května;

-
P4903, km 302,038 trati Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží, Pardubice - ulice Dašická;

-
P6532, km 204,392 trati Přerov - Olomouc, Olomouc - Holická ulice.

Detektor SICK je založen na technologii rozmítaného laserového paprsku. Výhodou detektoru SICK je možnost adresné konfigurace pro aplikaci v různých lokalitách.

Dodávka detektoru SICK zahrnuje, kromě vlastního detektoru i jeho montáž a nastavení pro konkrétní podmínky výše uvedených přejezdů, a to včetně krytu, který zabrání neoprávněnému přístupu a manipulaci s vlastním detektorem. Součástí dodávky SICK na přejezdu P6532 bude
i stožár, na kterém bude detektor umístěn.

Detektor SICK bude napájen z technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále PZZ) na přejezdech P4903 a P6532, případně z technologie staničního zabezpečovacího zařízení instalovaného ve Studence (P6501), a to vždy tak, aby bylo zajištěno galvanické oddělení od obvodů zajišťujících bezpečnost železniční dopravy. Kromě vlastního napájení technologie detektoru SICK bude zajištěno i napájení jeho vnitřního vyhřívání.

Výstupy (alarmy a diagnostika) detektoru SICK budou filtrovány pomocí kontaktového rozhraní vytvořeného pomocí kontaktů relé obvodů PZZ, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost obvodů PZZ zajišťujících bezpečnost železniční dopravy. Výsledné (filtrované) výstupy budou archivovány
v záznamovém zařízení typu BDA. Součástí dodávky budou i programové prostředky (SW) pro stahování a analýzu dat uložených v BDA.

Propojení detektoru SICK s technologií přejezdového nebo staničního zabezpečovacího zařízení bude provedena standardně pomocí zemních kabelů uložených v ochranných trubkách a ukončených
v plastové kabelové skříňce umístěné v blízkosti detektoru.

Součástí předmětu kopě je zpracování dílčí výchozí revize elektrického zařízení obvodů PZZ.

B)
Doplnění tzv. postupného (sekvenčního) sklápění závor na přejezdech:

-
P4903, km 302,038 trati česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží Pardubice - ulice Dašická;

-
P6532, km 204,392 trati Přerov - Olomouc, Olomouc - Holická ulice.

Přejezdy P4903 a P6532 jsou provozované přejezdy vybavené PZS typu PZZ-EA s liniovým ovládáním podle základní aplikace ZA904 nebo ZA905 na dvoukolejné trati. Jsou vybavené čtyřmi závorami typu AŽD99 s břevny sklápěnými proti sobě. Na obou PZZ-EA bude uplatněna nová základní aplikace ZA996 rozšiřující funkční možnosti PZZ-EA o funkci postupného (sekvenčního) sklápění břeven závor.

Po obvodové stránce je funkce postupného sklápění břeven závor tvořena odděleným relé pro vydání povelu ke sklopení závor před přejezdem (závory A a B) TP2. Toto relé je buzeno za podmínek:

· není buzeno spouštěcí relé výstrahy SR

· od spuštění výstrahy uplyne doba tz podle čl. B.5.2 ČSN 34 2650 ed.2, nastavená na časové jednotce typu CJS

Popis funkce:

Přechodem PZS do výstražného stavu se spustí oddělené měření předzváněcí doby tz pro závory před přejezdem (závory A a B) a doby tzz pro závory za přejezdem (ostatní závory).

Doba tz se měří pomocí časové jednotky typu CJS. Po jejím doměření se vybudí relé TP2. Kontakty relé TP2 rozpojí obvod přídržného elektromagnetu v pohonu závor. Tím se zahájí sklápění břeven závor A a B.

Doba tzz se měří pomocí SW čítače  PZZ-EA podle algoritmů ZA911. Po jejím doměření se vybudí relé TP1. Pokud jsou břevna závor A a B v dolní koncové poloze, vybudí se relé TP1Q. Toto relé svými kontakty rozpojí obvod přídržného elektromagnetu závor C, D a břevna těchto závor se začnou sklápět. Vydáním povelu k buzení relé TP1 se současně zahájí měření doby sklápění závor. Před jejím doměřením musí být břevna všech závor v dolní koncové poloze - kontrolní relé dolní polohy břeven závor UZ1 musí být buzeno. V opačném případě je detekována chyba č. 35 - porucha klesání závory.

Zvedání závor není touto funkcí dotčeno. Vybuzením spouštěcího relé výstrahy SR odpadá kotva relé TP1, TP2 a TP1Q. Přes kontakty relé OSR (SR) se zapojí napájení motoru (stykače) pohonu závory typu AŽD99 (PZA100). Relé OZ1 se vybudí dosažením horní koncové polohy všech břeven závor, čas zvedání závor je měřen programovými prostředky ZA911.

Výše popsaná změna chování PZZ-EA vyžaduje úpravu SW a kontaktového rozhraní.

Součástí dodávky je zajištění Zprávy o hodnocení bezpečnosti pro provozní ověžení a Technické prohlídky a zkoušky obvodů UTZ právnickou osobou.

C) Změna způsobu reverzace závory za přejezdem na přejezdech:

-
P6532, km 204,392 trati Přerov - Olomouc, Olomouc - Holická ulice;

-
P6501, km 245,044 trati Přerov - Zebrzydowice (PKP), Studénka - ulice 2. května.

Změna způsobu reverzace závory za přejezdem se uplatňuje v případech, kdy při zvedání závor po průjezdu prvního vlaku, dojde k opětovnému zahájení výstrahy (jízdou dalšího vlaku). Závory za přejezdem jsou u nového způsobu reverzace zvednuty až do horní koncové polohy a až po uplynutí předzváněcí doby opětovně uzavřeny. Použitím nového způsobu reverzace závor za přejezdem se snižuje pravděpodobnost uzavření vozidla na přejezdu mezi závorami v případech, kdy řidič nerespektoval výstrahu červenými světly a po průjezdu prvního vlaku a zahájení zvedání závor ihned vjel na přejezd.

Oproti provozovanému obvodovému řešení PZZ-EA přejezdů P6532 a P6501 dojde při aplikaci funkce postupného sklápění k uplatnění technicky schválené a pro provoz na tratích SŽDC zavedené aplikace PZZ-EA vyžadující následující úpravy:

· Dojde k zřízení nového relé OSR2 umožňující doběh závor za přejezdem do horní koncové polohy.

· Budou zřízena oddělená kontrolní relé uzavřené polohy pro závory C a D UZ-C, UZ-D. Obvody postupného sklápění vyžadují oddělené relé uzavřené polohy závor A a B UZ-A,B. Z toho důvodu je vytvořeno nové výsledné relé uzavřené polohy všech břeven závor UZ1. To je buzeno za současného buzení relé UZ-A,B, UZ-C a UZ-D.
Součástí dodávky je zajištění Technické prohlídky a zkoušky obvodů UTZ právnickou osobou.
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