
                                                                              Příloha č.3 k č.j.: VS-499-3/ČJ-2024-8001PR   

 

odběratel: 

Vazební věznice Praha Ruzyně 

Stavební referát 

Staré náměstí 3/12 

161 02 

kontaktní osoba: …………. 

telefon: ……          … 

e-mail: …                 …….cz 

v Praze dne: 12/1/2024 

zpracoval: ……          …, …             …… 

C E N O V Á N A B Í D K A 

Věc :   Cenová nabídka na čištění s revizí kanalizace včetně sání na adrese Staré náměstí 3/12,  

Praha. 

popis prací cca množství cena bez DPH/MJ cena celkem 

čištění kanalizace v součinnosti s revizí (malé auto,7  56 hod             2 500 Kč / hod          140 000,00 
 

dnů) včetně práce sacího vozu 

revize kanalizace v součinnosti s čištěním             64 hod              3 000 Kč / hod          192 000,00 

převzetí odpadu z čištění kanalizace (20 03 06)                          80 t                   1 250 Kč/t                100 000,00 

čištění kanalizace v součinnosti s revizí (recykling)                   8 hod                 3 800 Kč / hod            30 400,00 

doprava čistícího vozu                                                         7 x paušál Praha     850 Kč / paušál          5 950,00 

doprava recyklačního vozu                                                    paušál Praha              2 000 Kč                  2 000,00 

odvoz odpadu (malé auto)                                                           176 km               34 Kč / km                 5 984,00 

odvoz odpadu (recyklační vozidlo)                                            11 km                51 Kč / km                      561,00 

doprava kamerového vozu                                                   8 x paušál Praha     750 Kč / paušál         6 000,00 

celkem bez DPH 482 895,00  

Poznámka : Fakturace je podle skutečnosti. 

Cenová nabídka je na základě osobní prohlídky. Stav kanalizace je v havarijním stavu. 

Potrubí se bude muset pod budovou A nejprve vyčistit a následně zrevidovat. Všechny 

šachty jsou propojené a plné splašek. Vše je potřeba postupně vysát a následně vystříkat 

tlakovou vodou. Po dokončení vnitřního čištění a revize je možné vyčistit a zkamerovat 

hlavní řád, který je do DN 300. Po čištění a revizi je možné navrhnout řešení případné 

opravy kanalizace. Práce budou započaty od první kontroly ve vjezdu. 

Pokud Vám jiný dodavatel nabízí niží cenu, pomůžeme Vám nabídky srovnat. Někteří dodavatelé Vám mohou nabízet 

mnohem slabší techniku za podobné ceny jako naše. Dále někteří dodavatele jakoby "omylem"zapomínají na některé položky 

a přestože je jejich cena na první pohled nižší, nakonec Vám naúčtují mnohem více. 

Odborným srovnáním nabídek podobnému nepříjemému překvapení zabráníte. 

sídlo: K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5 mobil: ……         … 

IČO: 49356607 e-mail: ……                    ….cz 

DIČ: CZ49356607 ……          ….cz 


