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TECHNICKÁ SPECIFIKACE ELEKTROVOZU

2) V Poznámce uveďte konkrétní technické specifikace elektrovozu.
1) Pokud specifikaci obsahuje, zatrhněte v kolonce ANO, pokud specifikaci neobsahuje, tak NE.

List COC

Rám: svařovaný, ocelový s antikozní úpravou

Nájezd: maximálně 10 km

stříška, čelní sklo se stěračem, zrcátka, osvětlení vozidla, brzdová světla, směrová světla, klakson, on-board nabíječka na 230 V, výstražní signalizace při zpětném chodu, 
bezpečnostní pásy, ruční brzda, ukazatel rychlosti a počítadlo ujetých kilometrů

Stoupavost v plném zatížení: minimálně 30%

Provozní brzda: hydraulické brzdy, přední kotoučové

Parkovací brzda: nezávislá na zadní kola

Nosnost korby: minimálně 250 kg

Rychlost: minimálně 30 km/h

Dojezd na jedno nabití: minimálně 50 km

Výška se střechou: maximálně do 196 cm

Rozměr korby: minimálně 112 * 95 cm

Míst k sezení: 2

Baterie: litiové

Nabíječka baterií: vestavěná

Rozměr - šířka: do 132 cm

Příloha č. 1 KS

Motor: 48 V AC (střídavé napětí)

Výkon: minimálně 4 kW

Elektrický systém: 48 V DC

Požadovaná specifikace technického vybavení elektrovozidla ZOO Zlín

Barva - bílá


