
Objednévka na (‘Eiétém’ a impregnaci fasédy a dléidéni about:blank?compose

Véiem? pane ,
timto u firmy BIOTEC a. s. objednévém na zékladé nabidky (‘5. 1182023 2 27. 9. 2023 vyéifiténi travertinového a
piskovcového obkladu fasédy a iulovx’lch schodfi a dléidéni pfed vstupem objektu Afrického muzea Dr. Emila Holuba v
Holicich a naneseni hydrofobizaéni impregnate s preventivnim L’n‘finkem proti opétovnému zneEi§téni a proti novotvorbé
organickfxch neéistot na vyéiéténfich plochéch. Nabidku pfijiméme v plném rozsahu v cenémbez DPH pro
poFédekji pfiklédém.
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27.09.2023
Véc : Nabidka 6. 1182023 na vyéiéténl' travertinove’ho a piskovcového obkladu

fasédy aiulpvych Schodfla'dléidéni pi‘ed vstupem objektu Afrického muzea
Dr. Emila Holuba v‘ Holicich a naneseni hydrofobizaéni’ impregnace s
preventivnim fiéinkem proti opétovnému zneéiéténi a proti novotvorbé
organickf/ch neéistot na vyéiéténych piochéch-

|. Pfedmét dila
P‘r’edmétem dila je vyéiéténi travertinového a pl'skovcového obkladu fasédy a iulovy’zch schodfl a dléidénl’
pfed vstupem objektu Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicich a nanesenl' hydrofobizaéni impregnace s
preventivm’m 06inkem proti opétovnému zneéiéténi a proti novotvorbé organickfzch neéistot na vyéiéténych
plochéch.

Rozsah ploch pfedmétu nabl'dky ( m2 )

1. plochy severni (éelnl') fasédy:
— plocha fasédy z travertinu ..................................... 96
- plocha fasédv z piskovce ....................................... 18

plocha fasédy severm’ stény celkem ......................... 114

2. plocha iulovy’xch schodfi a dléidéni p‘fed vstupem:

— plocha iulové dlaiby pFed vstupem .......................... 143
— plocha Zulového schodiété pfed vstupem .............. 71
iulové povrchy celkem ............................ - .............. 214

3. plochy zépadm’, Wohodm’ a jiini stény fasédy:
- plocha jiini fasédy z travertinu ............................... 20
— plocha jiini fasédy z piskovce ................................. 40
— plocha zépadni fasédy z travertinu .......................... 64
— plocha zépadni fasédy z pl'skovce ........................... 16
- plocha Wohodni fasédy z travertinu .........:................. 64
- plocha Wchodni fasédv z piskovce .......... -. ................ 16

plochy fasédy z traver‘tinu a piskovce ........................ 220

- plocha jiini fasédy z probarvené omitky .................... 100

Plocha pi‘edmétu nabidky celkem ................................ 648

II. Plnéni
Zhotovitel provede vyéiéténi travertinového a piskovcového obkladu fasédy a Zulovgmh schodfi a d|é2dén1

p‘r'ed vstupem a nanesem’ hydrofobizaéni impregnace s preventivnl'm 06inkem proti opétovnému zneélstem
a proti novotvorbé organickf/ch neéistot na vyéiéténYCh plochéch.

1. éiéténi povrchu:
- éiéténi travertinu a piskovce:
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Spoéivé v naneseni fungicidniho prostfedku REX-AM bezvzduchovym st‘r'ikacr’m zafr’zenim a po 30
minutéch, kdy dojde k likvidaoi ‘r'as, mechfi a pII‘snI' vé. mycelia uvniti‘ povrchu, se povrch opléchne horkou
vodou vysokotlakym éistr’cim zafizenim. Nésleduje nanesenr’ éistr’cr’ho prost‘r’edku na atmosférické neéistoty,
jeho. pflsobeni .20 minut a vypléchnuti horkou vodou vysokotlakym éistr’cim zai‘izenl’m.
- éiéténi iulové dlaiby a schodfl:
Spoér’vé v nanesenl’ fungicidniho prosti‘edku REX-AM bezvzduchovym sti‘l'kacim za‘r’izenim a po 30
minutéch, kdy dojde k likvidaci ‘r'as, mechCI a pll'snl' v6. mycelia uvnitf povrchu, 5e povrch opléchne horkou
vodou VysokotlakS/m éisticr’m za‘r'l'zenim. Po odstranéni ‘r’as a pll'snl' se na hrany schodnic nanese
odstrafiovaé vosku a olejovy'rch neéistot. neché 3e pfisobit 10-15 minut a opét se vypléchne horkou tlakovou
vodou. Nésleduje naneseni éisticiho prost‘r’edku na atmosferické neéistoty, jeho pflsobeni 20 minut a
vypléchnuti horkou vodou vysokotlakf/m éistr’cr’m zafi'zenl'm.
- éiéténi probarvené omitky na jiini sténé:
Spoéfvé vnaneseni éistl’ciho prost‘r’edku na barvené a probarvené povrchy napéfiovacim néstavcem a
v opléchnutr’ studenou tlakovou vodou.

2. prevence proti opétovnému zneéiéténi a proti novotvorbé Pas a plisni:
P0 vyschnuti povrchu se opét pomoci bezvzduchového stfi'kaciho za‘r'l'zenl' nanese rovnomérné na cely
povrch p‘redmétu nabidky prosti‘edek WRA 80 SMK salgicidnl’ a fungicidnl' p‘r'r’sadou, ktery zabrafiuje
opétovnému vyskytu organickfxch neéistot a chréni povrch pfed jejich novotvorbou po dobu nékolika let a
chréni oéetfené povrchy pi‘ed opétovnym zneéiéténim a poékozovénim povrchfl pflsobenim mrazu.

Souéésti nabidky nenl' mytl' oken, pri mytl' fasédy budou okna pouze opléchnuta vodou.

\feékeré poti‘eby pro Eziéténl' a nésledny néstfik zajistl' zhotovitel.
Ciéténf a nésti‘ik prevence budou provedeny ze iebrikfl.

Obiednatel zaiisti na vlastni néklady:
— zdroj el. energie 230V, 16A
- zdroj éisté vody z vodovodniho ‘rédu o vydatnosti min. 20llmin.
- pfistup k objektu po dobu provédéni praci
- pfipadny zébor vefejného prostranstvi, pokud to mistni pi‘edpisy a vyhlééky stanovuji

III. Termin plnéni
Termin plnénl' bude stanoven po vzéjemne’ dohodé obou smluvnr‘ch stran.
Dle uvedeného rozsahu pi‘edmétu nabidky je p‘redpoklédané doba plnénl':

— pro éést 1. pi‘edmétu nabidky 2 dny (1 den pro éiéténi a nésledné 1 den pro nanesenl' impregnace
— pro éést 2. pfedmétu nabidky 2 dny (1 den pro éiéténi a nésledné 1 den pro nanesem’ impregnace
— pro éést 3. predmétu nabidky 3 dny (2 dny pro éiéténl' a nésledné 1 den pro naneseni impregnace

Pr'i spoleéném plnénl' véech tfi ééstl' pfedmétu nabidky vjednom terminu je predpoklédany rozsah doby

plnéni celkem 6 dnfl (5 dnL‘I: pro éiéténi a nésledné 1 den pro naneseni impregnace).

IV. Gena za dilo
Na zékladé provedench zkouéek éiéténi, stupné zneéiéténl' a rozsahu pfedmétu nabidky nabl'zi zhotovitel

plnénl' v nésledujicfch cenéch:

Zéklad DPH sanace éésti 1. pfedmétu nabidky celkem.................................... ‘Ké
Z toho: - sanace fasédy (114 m2 5 560,— Kéim") ................................................. mKE:

— naneseni impregnace WRA 80 SMK (114 m2 2': 180,- Ké/mz) ...................... wK6

Zéklad DPH sanace éésti 2. pfedmétu nabidky celkem.................................... ”K6
Z toho: - sanace schodl‘J a dlaiby (214 rn2 5 340,— Ké/mz) .................................... 3K6

- naneseni impregnace WRA 80 SMK (214 rn‘Z 3 180,- Ké/mz) ...................... “K6

Zéklad DPH sanace éésti 2. pi‘edmétu nabidky celkem.................................... _Ké
Z toho: — sanace fasédy z travertinu a piskovce (220 m2 51 560,- Ké/mz) ..................

%
KS:

— omytr' fasédy z probarvené omitky (100 m2 53 80,- Kélmz) .......................... L Kc
— nanesenl' impregnace WRA 80 SMK (220 m2 é 180,- Ké/mz) ...................... “K6

Zéklad DPH celkem pfi plnéni kaidé ze tfi éésti vjiném terminu ....................... “K6

Pfi spoleéném plnéni véech tfi éésti pfedmétu nabidky v jednom terminu poskytne zHIOtovitel-slevu
z uvedenfrch cen ve vyéi 15%.
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Zéklad DPH celkem po slevé 15% pi‘i spoleéném plnéni vjednom terminu ........ _Ké

Uvedené cena obsahuje veékeré néklady na material a préci a platl' pro plném’ pi‘edmétu nabidky
v uvedeném rozsahu.

'

Platebni podminky: platba oproti faktu‘fe se splatnosti 14 dnfl.

V. Da|§i ustanoveni’
Na vlastnosti prosti‘edku WRA 80 SMK, jako preventivnl' ochrany povrchu pfed novotvorbou organickych
neéistot, poskytuje zhotovitel zéruku v délce trvéni:

. 60 mésicfl 0d doby provedem’ dila u svislSIch povrchfl (fasédy)
o 36 mésicfl 0d doby provedeni dila u éikch povrchfi (stfechy a éikmé ploch faséd)
. 24 mésicfl 0d doby provedenl’ dI'Ia u horizontélm’ch povrchfl (terasy, chOdniky, ploty aj.) a

povrchfl, které jsou trvale vystaveny vlivu zatékénf nebo odstfikovéni vody (nezast‘r’eéené
opérné zdi, nesprévné provedené klempifské prvky) a vzlinajl'ci vlhkosti (sokly objektL‘] pod
Urovni izolace proti Vlhkosti nebo bez této izolace).

VI. Nésledné fldriba

Jediny’zm Feéenl'm, jak udriet povrch fasédy (":istyl, je pravidelné odstrafiovéni néletu atmosférického
zneéiéténi, které, mimo mechanické zrnka prachu, obsahuje i organické ééstice (napi‘. pylové zrna) a spéry
0d i‘as, pll'snl' a jiny’zch organickych neéistot. To Ize zajistit pouze pravidelnYm mytl'm povrchu fasédy tlakovou
vodou.

V pi‘fpadé jakfxchkoliv nejasnostl' Vém réd poskytnu néleiité vysvétlenl'.

Dékuji Vém za Véé zéjem o naéi éinnost a tééi'm se na dalél' spolupréci.

Se srdeénymi pozdravy

V Borohrédku dne 27.09.2023
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