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se sidlem: Hasilova 31 13/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
lČO: 194 66 650
DIČ,
zapsána v obdiodní rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou S 21377
ID datové schránky: i55pwr4

( ,.Provozovatel EPS")

I.
Předmět smlouvy

Předlněten] smlouvy .je stanovení podínínek pro

a) připojcni ob jekto\/'ého zařízení dálkového,, přenosu (..ZDP") k eiektrické požárni signalizaci
(,,EPS"") Provozovatele EPS v objektu: Hasilova 3113/2. Praha 5 (..objckt") k zařizení pultu
centralizovanC ochrai'y (,.l'CO") provoz.o\'allého PATROI.. Ulll istěného a nepřetržitě
obsluhovaného na krajském operačnim a infol111ačnin1 středisku (,,KOPIS'") HZS a zaj[štěni služby
připojeni PCO a následného pŕenosu signálu z EPS Provozovatele EPS na PCO a

b) poskytování sIužby dálkového dozoru HZS za využití PCO provozovaného PATROL
a návazné zajišt'ování výjezdu jednotek požárni ochrany (,,PO") dle požárně poplachového plánu
hl. m. Prahy (,,služba PCO HZS hl. m. Prahy").
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II.
Místa plnění

Místy plnění předmětu této sinlouvy jsou:

a) objekt, kde se nachází ústředna EPS a objektové zdp,

b) KOPIS FlZS, kde se nachází zařízení PCO,

C) dohledové centrum PATROL, kde se nachází dozorové zařízení PCO.

III.
Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a PATROL

A. Povinnosti Provozovatele EPS vůči PATROL

1. Napo jovaný objekt musí být \' souladu s technickými a organizačniini podmínkami danými
Pokynem generálniho ředitele HasičskCho z,ácliranného sporu České republiky č. 40/2018
(,,Pokyn GŘ"), uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. včetně následujicich podmínek:

a) EPS musí být provozována v souladu s požárně bezpečnoslníni řešenim objektu a splňovat
požadavky ČSN EN 54-12, v aktuálnňn znění;

b) Oprávněnou osobou musí mít instalováno objektové zdp kompatibilní s provozovanýin
PCO u HZS a dodržovat podmínky rádiového provozu stanovené Českým
telekomunikačllíln úřadem:

c) Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na vyhlášku č. 246/200 I Sb., o stanovení podminek požární bezpečnosti a výkonu státniho
požárního dozoru (vyhláška o požámí prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/20 14 Sb., je
Provozovatel EPS povinen obstarávat a zabezpečovat požárně bezpečnostní zařízení a
udržovat je v provozuschopném stavu;

cl) Musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany a v objektu zaveden systém generálního
klíče pro přístup.iednotky PO do všech střežených prostor objektu:

e) Musí inít instalováno obslužnC pole požární ochrany (..OPPO"") pobliž vstupu do objektu:

1) Pokud neni ústředna EPS do 10 m od vstupu do objektu, má instalováno inforniačni tablo,
nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce PO informace o místě požárního
poplachu v objektu.

2. Na připojovanou EPS byl zpracován projekt ZDP a dále byl HZS vydán souhlas k připojeni
objektu na PCO.

3. Připojeni EPS prostřednictvíln ZDP na PCO nezbavu.je Provozovatele EPS povinnosti
stanovených právnínii předpisy a normativníini požadavky.

4. Provozovatel EPS plně hradí škody způsobené jeho neodborným zásaheín do objektového zdp.
Odpovědnost za ostatní škody se řídí dalšími ustanoveními této smlouvy, nebo příslušnými
právními předpisy upravujícími obecnou odpovědnost za Škodu.

5. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:

a) zaj isti (pokud již nebyio realizován'o stavbou) instalaci potřel)néh(j technického vybaveni
připojované EPS a ZDP v' rozsahu schválenCho projektu ZDP:

b) zajisti na vlastní náklady dodávku elektrické energie pro provoz ZDP:

c) zpracuje seznam osob určených k předávání informací v pracovni a mimopraco\ ni dobt'
a seznámí tyto osoby se základními funkcenii ústředny EPS;

d) písemně vyrozumí PATROL o všech ziněnách týkajících se bezprostřcclnř
připo.jeného objektu z hlediska požární bezpečnosti a ()\ji\'ňtljicích 4užbu zařizc'ni 1'( ( ',

e) bude udržovat EPS a část příslušející k rozhraní ZDP \ p1"o\ Qzujich('ímiun ~'it', '.: ..:1
platných předpisů a zajišt'ovat jejich lnaxilnáh)i spc)|chli\ c'sl äij\ yj \ 1ňä\""
předcházelo nežádoucím planýin poplachům;
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f) před uzavřením této smlouvy zašle jeden výtisk uzavřené servisní smlouvy, na zajištěni
nepřetržitého servisu instalovaného ZDP, jeho zákonných revizi a zkoušek. Servisni
srnlouva inusí být uzavřena s firinou k tomu oprávněnou po celou dobu tohoto sniluvniho
vztahu;

g) oznámi PATROL zahájeni praci nebo zásahů do systéniu, které by rnohly způsobit signál
,,POŽÁR"', a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provede funkční zkoušku
ZDP. Provozovatel EPS je srozuniěn s tim, že odpovědnost za střežení objektu přechází
v takovém případě na něj;

h) včas inforniuje PATROL o předpokládaném i částečnéni vypnutí EPS za účelem .jeií opravy
nebo revize a následně o jejím znovuuvedení do provozu. Provozovatel EPS je srozuměn
s tim, že odpovědnost za střežení objektu přechází v takovém případě na něj;

i) bude provozovat EPS včetně objektového, zařizení ZDP v souladu s touto smlouvou,
platnými právními a technickými předpisy;

j) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené PATROL za sIužby poskytované v souladu
s touto smlouvou;

k) po dobu režiinu ,,ZKUŠEBNĹ provoz" zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS v souladu
sČSN730875či.4.14.

B. Povinnosti P,ATROL vůči Provozovateli EPS

]. Po ověření instalace ZDP uvede PATROL objekt do režimu ,,ZKUŠEBNĹ PROVOZ". Režim
,,ZKUŠEBNÍ PROVOZ" probihá na PCO dohledu PATROL. Po splnění HZS stanovených
podmínek bude objekt uveden do režimu ,,TRVALÝ PROVOZ", v jehož rámci probíhá trvalé
střežení objektů prostřednictvím PCO KOPIS HZS.

2. PATROL se dále zavazuje, že:

a) vyrozunií Provozovatele EPS, že objekt byl uveden do režimu ,,TRVALÝ PROVOZ";

b) bude po dobu režimu ,,TRVALÝ PROVOZ" zajišt'ovat pro HZS dostupnost služby PCO
HZS lil. m. Prahy prostřednictviin modulu Spojař v illfol"lnačl1il11 systéinu výjezd
Hasičského záchranného sboru České republiky;

c) bude aktualizovat nastavení informačního systému výjezd Hasičského záchranného sboru
České republiky podle změn nastavení připojovaných eps;

d) bude aktlľa|izovat údaje o střeženém objektu v databázi zařízení PCO; aktualizaci provede
na základě podkladů o změnách objektu předaných PATROL Provozovatelem EPS (jedná
se zejm. o změnu kontaktních osob, změny konfigurace EPS, změny názvů a rozsahu
¢hráněllých prostor apod.);

3. PATROL bude používat homologovaný PCO, odpovídajíeí platným právnírn a technickým
předpisům.

4. PATROL nepřebírá hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek Provozovatele EPS,
včetně EPS v objektu. PATROL neodpovídá za Škody vzniklé technickou poruchou, selháním
zařízení nebo přenosového prostředí.

C. CcnorC podj1ľ,i]]k\ a úhrada za službv pos_|g'to\/'ané Pro\'ozovate,li.EP,S ze strany PATROL

1. Provozovatel EPS zaplatí PATROL za technické připojeni střežené EPS objektu na PCO
a za,iišt'ování připojení v režimu ,,ZKUŠEBNĹ PROVOZ" nebo režirnu ,,TRVALÝ PROVOZ"
smluvní cenu ve výši 400 KČ bez DPH měsíČně (,,cena služby poskytované PATROL").

Cena služby poskytované PATROL bude fakturována měsíčně zpětně na základě vystavené
faktury -- daňového dok]adll. Variabilním symbolem je číslo faktuiy. Fakturu - daňový doklad
vystaví PATROL. vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno čislo této smlouvy l:':] Ý a' -Š) a výše
uvedeľľá splatnost.
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Cena služby poskytované PATROL bude fakturována od prvního dne měsice následujícího po !
měsici, ve kterém byla tato srnlouva uzavřena. '

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PATROL je oprávněn cenu služby poskytované )
PATROL podle této smlouvy upravovat podle ineziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen '
vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i
zjištěné deflace. K úpravě ceny služby poskytované PATROL podle shora uvedeného ujednání
do.jde vždy od následtl.iícího měsíce poté, cq bude vyhlášen inflační index ČSÚ. '

3. Urok z prodleni za nedodržení terniínu splatnosti faktury Činí 0,02 % z neuhrazené Částky za
kazdý den prodlení od ukončení data splatnosti faktuty.

4. Fakturační adresa Provozovatele EPS:

Spo/ečenství v/asíníků pro dům Hasilova č.p.3/ /3

Hasi/ova 31/3/2, Stodů/ky, 155 00 Praha 5
1(' 194 66 650

5. Faktury vystavené PATROL musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
platných právních předpisů.

IV.
Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a HZS

/\, Pov.innosti Provozovatele EPS vůči HZS
]. Ústředna připojené EPS v režimu ,,TRVALÝ PROVOZ" neniusí být trvale obsluhována; musí

však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami Provozovatele EPS po dobu
zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené
EPS, ZDP nebo PCO.

Provozovatel EPS odpovídá za střežení objektu a za provoz připojené EPS po dobu zkoušky,
poruchy. výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP
nebo PCO.

2. Provozovatel EPS splnil všeobecné a technické podrnínky pro připojení na službu PCO
HZS hl. m. Prahy.

3. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS niusí být uložena dokumentace vypracovaná
podle čl. 4.6.5 písrn. e) ČSN 73 0875, která urnoZní zasahujicí jednotce HZS, případně obsluze
ústředny EPS neprodleně určit misto vzniku požáru, a to pouze z inforinaci na displeji ústředny
EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP. "

4. Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů, musí mít Provozovatel EPS srnluvně zajištěno provádění periodických kontrol
a zákonných revizí veškerých v objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně
instalovaného objektového zdp, a to osobou s přís|llšnýn1 oprávněním.

\5. Připo.jeni l'PS prostřednictvim ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinnosti
stanovených právnimi předpisy a nol1]1ativními požadavky.

6. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:

<

a) poskytne informace související s provedením hasebního zásahu - schématieké plánky
střežených prostor s vyznačeníin hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie,
innožství a složení uložených nebezpečných látek apod.;

b) zajistí. abj se alespoň jeden z pracovníků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy dostavil do
30 minut od vyrozuniěni do objektu, aby mu mohl být velitelem zásahu objekt předán;

C) uloži na místo k tomu určené Ll OPPO 'dokuinentaci zdolávání požáru;
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d) v případč zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného
odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS;

e) zavede HZS odsouhlasený způsob odeniykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům rnédií,
dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči EPS (generální klíč);

f) urnoZní .jednotkám PO přístup do objektu za účelein provedení zásahu, případně kcmtí"oly
objektu po ohlášení stavu ,,VŠEOBECNÝ POPL.ACH", a to odb]okovánín] klíčového
trezoru požárni ochrany' a použitím ?enerá|ního klíče, jenž .je v klíčovém trezoí"u uložen.
Ilrozi-li nebezpečí z prodlení nebo v případě nefunkčnosti klíčového trezoru .je .jednotka
HZS oprávněna použit násilný vstup do všech prostor střeženého objektu Provozovatele
EPS a provést zásah. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese
Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém
poplachu.

Z teehnických nebo organizačních důvodů není možný vstup předurčených jednotek PO do
těchto prostor objektu: do bytových jednotek

g) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se
řídit přislušnými pokyny pro obsluhu EPS. Před zahájeniin činností na objektu, které mohou
vyvolat stav poplach nebo porucha EPS, učiní preventivni opatření k jejich zamezení;

h) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené HZS za sIužby poskytované v souladu
s touto smlouvou (úhrada jednorázových nákladů při připojení, úhrada pravidelných
nákladů, úhrada nákladů na výjezd v případě planého poplachu);

,.

B. Povinnosti HZS vůči Provozovateli EPS
]. Při při.jeti staru ,,VŠEOBECNÝ poplach" zajistí obsluha KOPIS HZS neprodlené vysláni

sil a prostředkú k zásahu na střežený objekt dle požárního poplachového plánu kraje.

Předurčenýnii jednotkami PO, které budou zasahovat podle požárního poplachového plánu
kra.je na signál ,,VŠEOBECNÝ POPLACH" z EPS v objektu připojené na PCO, jsou jednotky
PO HZS.

2. Po každéni vstupu předurčených jednotek PO do střeženého objektu předá jednotka objekt před
.jeho uzavřeníni zástupci Provozovatele EPS. Předáni objektu v případě bezeškodného průbčhu
provede do 30 ininut od vyl"ozlllněnÍ kontaktních osob objektu. Pokud není z jakéhokoliv
důvodu možné střežený objekt takto předat, má právo objekt za sebou uzamknout a bez dalšího
ho opustit.

3. V připadě miinoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je předurčená jednotka PO
oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů
k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzainčených dveří do prostorů střežených
připojenou EPS.

C. Cenové podlnÍnky a úhrada za služby poskytované Provozovateli EPS ze strany HZS

]. Provozovatel EPS zaplatí HZS za sluŽby dle této srnlouvy smluvní cenu 3.135 KČ měsíčně za
trvalé střež.eni EPS napojeného objektu (,,cena služby poskytované HZS"). Střežení .je
prováděno \' rež.imu 24/7/365 prostřednictvíin KOPIS. Uvedená částka je stanovena ceníkem
vydaným MV - generá]nín) ředitelstvím .,HZS ČR dle Pokynu GŘ.

Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu služby poskytované HZS na základě faktury
(daňového dokladu), vystavené HZS vždy nejdéle do 10. dne příslušného kalendářního čtvrtleti
(tj. nejdéle vždy do 10. ledna za I. čtvrtletí, 10. dubna za ll. čtvrtletí, 10. července za III. čtvrtleti
a 10. října za IV. čtvrtletí každého kalendářního roku). Faktura bude zaslána Provozovateli EPS
prostřednictvím datové schránky a není-li zřízena, prostřednictvíin provozovatele poštovních
služeb na adresu sídla Provozovatele EPS uvedeného v záhlaví této smlouvy. Na faktuře bude
uvedeno označení objektu: Hasilova č.p.3 1 13 Splatnost faktury je 2 1 dní ode dne doručeni.

V případě, ž.e lrvalé střežení bude zahájeno v průběhu kalendářního čtvrtleti, je Provozovatel
EPS povinen uhradit částku ve výši od.povída,iící poměrné části počtu kalendářních dnů
příslušného čtvrtletí na základě faktury (daňového dokladu) vystavené HZS.

5



— . . ~=ú==7 \1 =\ = k- 9kl § 4 L -...]

]

2. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu 21.591 KČ za připojení EPS z objektu
Provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na zařízení PCO KOPlS (náklady HZS spojené
s uvedeníni objektu do provozu dle jednotného ceníku vydaného MV - generá|nín] ředitelstvím
HZS ČR dle Pokynu GŘ). Platba bude součástí první faktury vystavené ze strany HZS dle této I
smlouvy. )

3. Prorozo\.'ate] F.PS zaplatí HZS .iednorá7.ovou platbu 21.591 KČ za opčtovné připojení ob jektu )
po zmčně líPS. které si vyžádá činnosti H/.S spojenC s konfigurací EPS, rcžimem ..ZKUŠEBNÍ 1
PROVOZ", prohlídkou ob jektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených i
pož.adavků apod. výše uvedená zrněna technických podrnínek pro provedeni EPS bude )
předmětein dodatku k této smlouvě. Platba bude součástí první faktury, která bude vystavena ze )
strany HZS po uzavření předmětného dodatku k této smlouvě. )

1

4. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně Provozovatele EPS se Provozovatel EPS !
izavaz.uje zaplatit HZS za každý uskutečllčný výjezd požární .jednotky k hasebnímu zásahu )

částku d le .iedllotného ceníku vydanCho MV -- generálním ředitelstvím I-lZS ČR dle Pokynu GŘ !
ve výši 2.955 KČ. Platba bude provedena na základě samostatné faktury, která bude vystavena )

1zpravídla k poslednímu dni v měsíci. !
i

5. Veškeré ceny služeb HZS jsou platné k datu podpisu této sinlouvy. Ceny služeb uvedené )
v předchozích odstavcích tohoto článku vychází z jednotného ceníku za poskytování služeb )
souvisejících s připojením EPS na PCO vydaného MV - Generálním ředitelstvím HZS ČR dle i
Pokynu GŘ platného v době uzavření této smlouvy. V případě zrněny ceníku HZS písemně i
oznánií Pro\'ozo\'ate]i EPS zmčnu výše cen služeb s.jednaných v této smlouvě a datum účinnosti )
této z-měny. a to nejpozději 30 dnů před účinnosti této ziněny. Nevyjádří-li se Provozovatel EPS
ke Zlňěl1Č cen nejpozději do data její avizované účinnostt. projevuje tim konkludentně svou vůli i
být změnou cen vázán (tj. o ziněně Cél1 služeb nebude smluvními stranami uzavirán dodatek )
k této smlouvě). Nebude-li však Provozovatel EPS se změnou een služeb souhlasit, je oprávněn i
tuto smlouvu v souladu s čl. VI. odst. 2 smlouvy vypovědět. Po dobu výpovědní lhůty budou 1
služby dle této smlouvy poskytovány za ceny původní, tj. schválené oběma smluvními stranami. )

6. Úrok z prodlení za nedodrZení terrnínu splatnosti faktury činí 0.02 % z neuhrazellé částky za !
každý den prodleni od ukončeni data splatnosti faktury. !

7. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS )
sln|uvní pokutu ve výši 1.000 kč pro každý případ porušení povinností stanovených v čl. lV.
A. odst. 6. této Smlouvy.

8. Fakturační adresa Provozovatele EPS: Společenství vlastníků pro dům Hasilova č.p.3 1 13,
Hasilova 3113/2, 155 00 Praha 5

V.
Seznam kontaktních osob pro vzájemný styk smluvních stran

]. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědně osoby:

2. Smluvni strany jsou oprávněny íněnit odpovědné a jiné kontaktni osoby a jejich spojení, a to
prostřednietvím datové schránky. Nerná-li Provozovatel EPS zřízenou datovou schránku, pak
prostřednietvíin doporučené pošty a současně e-mailern z níže uvedené e-mailové adresy předmětné
smluvní strany na níže uvedené e-mailové adresy ostatních sniluvních stran.

6
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3. Změna .je účinná dnem nás|eduiĹcÍl11 po dni .ie.iiho doručení, není-li v oznáinení uvedeno pozdějši
datuni.

VI.
Doba trvání a ukonČení smluvního poměru

]. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá ze sln|uvních stran je oprávněna tuto sínlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet ]. dném rněsíce, kteiý následuje po dni doručení
písemnC výpovědi poslední ze sinluvních stran. výpověd' se podává v píseníné formě zbýva.jícím
dvěma sniluvním stranám, a to způsobem, při,jehož využiti bude strana podávajici výpověd' schopna
identifikovat přesné datum doručení výpovědi poslední ze smluvních stran (datovou zprávou,
doporučeně s dodejkou, osobně apod.). O tomto datu smluvní strana podávajíci výpovčd'
bezprostředně poté", co se jej dozví, informuje ostatní smluvní strany, a to prostřednictvíin
doporučené pošty a současně e-maileni z e-mailové adresy předmětné smluvní strany uvedené v čl.
V odst. 2 sln|ol]vy na e-mailové adresy ostatních smluvních stran uvedené v témže ustanovení
snilouvv.

3. Smlouvu lze kdykolir ukončit piseinnou dohodou všech sm|u\'l]ích stran. Postup při uzavíráni
takové dohody .je shodný s postupem pro uzavirání této smlouvy (viz čl. Vll odst. 1 smlouvy).

4. Pro vyloučení pochybností, k ukončení smlouvy docházi vždy vůči všem smluvnírn stranám, a to
vůči všem sln|uvníln stranám ke shodnému okamžiku.

5. Do ] 0 dnů od ukončení smlouvy zajistí patrol odpojení Provozovatele EPS od zařízení PCO.

í

/

i

VII.
Závěrečná ustanovení

]. Tato smlouva bude připravena ve třech vyhotoveníeh. která budou podepsána nejprve
Provozovatelem EPS a PATROL. Následně PATROL zajistí, že všechna vyhotovení smlouvy
budou předána HZS k podpisu. Po podpisu smlouvy i ze strany HZS, hzs zajistí odeslání
naskenované podepsané smlouvy ostatniin sln]uvníln stranám prostřednictvím datové schránky
(ID datových schránek smluvních stran .jsou uvedena v záhlaví této smlouvy) a současně neprodleně
zajistí uveřejnění sinlouvy v registru sinluv.

V případě. že by Provozovatel EPS neměl zřízcnou datovou schránku, HZS mu jedno vyhotovení
sinlouvy doruči prostřednictvím doporučené pošty, a to na adresu uvedenou v záhlaví této srn|otľvy. "

?. JakC koliv zniěny nebo doplnění této smlouvy (zejin. z důvodu změny počtu objektů střežených EPS
či jejich rozsahu) ínusÍ být učiněny ve formě písemných dodatků viastnoručně podepsaných
oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Proces uzavírání dodatku je shodný s postupern pro
uzavírání této smlouvy (viz předcházející čl. VIl. odst. 1. srnlouvy).

3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámily při
naplňování předmětu činnosti dle této smlouvy. a to i po zániku této smlouvy. V souvislosti
s plněnňn předmětu smlouvy a svých povinností dle smluvních podmínek zpracovávají HZS
a PATROL též osobni údaje. Aktuálni illformace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na
www.patrol.cz.

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni za jedľlostranl1ě nevýhodných podmínek.

7
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5. Sln|llvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podinínkách íičinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvírn registru smluv.
Strany se dohodly, že srnlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru
HZS (viz ČI. VII. odst. ] smlouvy).

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnern .jejího podpisu poslední ze smluvnich stran (tj. HZS)
a účinnosti dnem uveře.jněni v registi"u sinluv.

7. Zahá jení poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy (tj. zahájení režimu .,TRVALÝ PROVOZ") .je
podiníněno vydáním stanoviska HZS: ,,Evidenční list objektu - připojení objektu prostřednictvím
ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. lň. Prahy".

8. Počátek trvalého střežení je sjednán na první pracovní den následující po nabytí účinnosti této
smlouvy (i)ozn.: neni'-/i datum sjednán).

9. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následujici přílohy:

a) Příloha č. 1: Seznam osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro
případ poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru
zařízením PCO a způsob vyrozumění,

b) Příloha č. 2: Obecné a technické podmínky pro připojení.

S

)

8 g



' " " " ' ' " =· -- '·. / i - ,: -lq & / ~d_ ,&1- Q .ť. 1

PŘĹLOHA Č. 1

[Seznam a osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro případ
poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru

zařízením PCO a způsob jejich vyrozumění]
aktualizace k: ... 18.12.2023

Název : Adresa objektu: Hasilova 31 13/2,4; Praha 5, Stodůlky, 155 00

í___ __ _ _ _

,

g

Pozn.: osoba přcveznie objekt od velitele .jednotky HZS po Llskutečnčném zásahu .jednotky po požárnim popiachu EPS. Osoba je povinna
dostavit se llä objekt ve smluvně stanoveném čase.

Seznam osob pro převzetíinformace o poruše EPSuresp. ZDP =podle RQřa.dĹĽuoz.un?gn.í

|'()/.n.: os()ba |)ře\'c7.111c nd díhpcčcra Pi\TRO1. lnf"L)ri1ľaci () poruše lj'S \ ()l)jc|\lL|. resp. /.!)1'. V l)řil)a(|č |)oZa(]a\'ku klicnta SMS-ano . budc
tenlo ll)ií)l"i1]()\'ál} () poruše liP.S aLllc)lnalick\' S\'Slé|11Cl11 PCO |t)rl11o\l SMS zprá\·\'.

K

Osoba odpovědná za aktualizaci:

1
)
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PŘÍLOHA Č. 2
si.
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Technicke" a organizační po(/mínky připo/ení EPS na PCO

HZS hl. m. Prahy

Vymezení poj mů

Pro účely těchto podniínek se zařízeníin dálkového přenosu rozumí vyhrazené požárně bezpečnostní
zařízení ', určené a typově schválené pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky
v konfiguraci s níže uvedeným dop|ňujícíln zaříze11íln2 (viz schéma):
a") klíčový treLor požární ochrany,'

b) obslužné poIe požární ochrany. '

C) pult centralizované ochrany

f (t I

S

i OPPO q i 1 '

t i ! !: Ý i V :
ľ

Úctředna ZDP ': P1 :' ZDP / '
S

EPS "q"""p ÚD ,, ,. VD

\ PCO )

,
: -, P2 : ,- ,

: )

KTPO i ; i
t C
F

V

, Střežený objekt ' i KOPlS HZS kraje)

§

Schéma zařízení dálkového přenosu
Legenda:
OPPO - obslužne" pole požární ochrany - doplňující zařízení
ktpo - klíčo)'ý lrezor požární ochrany -- dop/ňíg'ící zařízení
ZDP ÚD/VD - zařízeni dálkového přenosu - účastnický díl/]')'hodnoc'o)'ac/' díl
Pl, P2 - zařízení dálkového přenosu -- nezávis/é pop/achové pře/7oso]'é ce.sjy
PCO — pult cen/raiizované ochrany ·-- dop/ňující zařízení
KOPlS HZS kraje - Krajské operační a inf)rn?ačnlb'lředisko hasičského záchranného sboru kraje.

Sedou barvouje zvýrazněno samo/né zařízení dálkového přenosu.

A. Technické podinínky pro připo,jení EPS

]. lnstalace EPS v objektu musí být součástí požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného podle čl.
4.3.2 ČSN 73 0875.

' § 1 písm. d) vy'hlášky č. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek požárni bezpečnosti a výkonu státniho p()žárního dozoru (vyhláška o požárni
prevenci).
'Č1.3.3ČSN342710.
' ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základni
bezpečnosti.: čl. 3.22 ČSN 73 0875: čl. 3.3Ó, ČI. 6.7.2.2 a přiloha F ČSN.34 2710.
' Čl. 3.1.19 ČSN EN 54-1; čl. 6.7.2.1 a přiloha E ČSN 34 2710.

Š

&

!



#~ & .«. - _ =—- .m&~ >.,. ,,--<A. ..- -. -_/.. . 4 . sw. JN. "ám. 3.& zs-& Jl , i ml ,..{.. 4.. . É, \- ~

2. připojit lze pouze certifikovanou' EPS s ústřednou EPS kompatibilní' se ZDP užívaným
hasičským záchrannýrn sborem kraje, která zaručuje svým provedenim v maximální míře
eliminaci nežádoucich hlášení v podoÚ planých a technických poplachů.

3. Připojení ústředny' EPS podle předchoziho odstavce lze realizovat výlučně prostřednictvím
certiňkovaného " ZDP, které:

" .je typově schváleno Ministerstvein vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiky ',

.je navrženo \' souladu s čl. 4. 6. ČSN 73 0875,

· provedenim odpovidá čl. 6.7.2.3 ('SN 34 2710.
4. ZDP musí umožňovat přenos informaeí z' ústředny připojené EPS lninilná|ně

dvéma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle
čl. 5.2.1 -tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1 ' a dále podle 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710.

5. ZDP 111Usí ve smyslu ČI. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710 zajistit lninimá|ně samočinný přenos následujicích
signálů a informací z ústředny připojené EPS na PCO:

· signál ..VŠEOBECNÝ POPLACH" (viz čl. 3.19 ČSN 34 2710),

e signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy), a
inforinaci o adrese vysílacího místa.

6. Nově připojované ZDP musí přenášet současně informace minimálně s rozlišením na adresj'
san]očillných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3. ČSN 34 271 0 v následující struktuře:
číslo hlásiče / podlaží objektu / číslo místnosti / název místnosti / (event. druh hlásiče)

7. Pro umož.nčni nenásilnCho. rychlého a systCniového vstupu předurčené JPO do všech připojenou
EPS střežcných prosto r objektu v připadč požáru, musi být v blízkosti misla, od kterého se
předpokládá nástup předurčené JPO k provedení požárniho zásahu, instalován a připojen
certifikovaný klíčový trezor požární ochrany ' (dále jen ,,KTPO"), v jehož vnitřní schránce bude
uložen generální klíč (viz čl. 3.25 ČSN 73 0875), uinožňující vstup do těchto prostor (v případě,
kdy není teehnicky nebo organizačně možný vstup do všech EPS střežených prostor objektu, je toto
upraveno ve smlouvě). KTPO lze odemknout pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá
taková aktivace musi být pro lepší orientaci předurčené JPO signalizována optickým výstražnýin
zařízenim kategorie B (pro venkovni provedení) provedenýin podle ČSN EN 54-23', umistěným
nad KTPO zpravidla ve výšce 3 m nad zemí tak, aby byl optický výstražný signál spolehlivě
viditelný z přistupové komunikace.

8. Funkční vlastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickým podmínkám podle ČI. 6.7.2.2
apřílohy FČSN 34 2710. ,

9. Zábrany na vjezdu do areálů (posuvné nebo otočné brány, závory apod.) musí být otevirány
signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku el. energie
z rozvodnC sitě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např. ve sloupku oploceni) umístěn KTPO se
zábleskovýni l]]ajákel11 umožňu.jíci otevřeni zábrany na vjezdu prostřednictvíín geneľ"á]ního klíče.

10. Pro umožnění jednoduché externí obsluhy 'ústředny připo.jené EPS předurčenou JPO v' připadě
požáru rnusí být instalováno a připojeno certifikované obslužné pole požární ochrany ' (dále jen
,,OPPO"), které bude umístěno uvnitř střežel1ého objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupnéin

' Nařízcni E\"r()pského parlan)ellttl a Rady (EU) č. 305/201 1 ze drie 9. března 201 1. klcrým se stanoví harn]oni7.ovanC p()dlninky pro
uvádčni stavebnich výrobků na trh a kterýni sc zrušuje 5[11črnice Rady 89/106/1: HS.
Nařizeni viád\ č. 163/2002 Sb.. kterÝm se stanovi technickC požadavkv na vvbranC stavebni vÝrobkv. vc znéni pozdčjšich přcdpisú.

." CSN EN 54- 13 Elektrická požárni signalizace - Cást 13: Posouzeni kQl11patlbi|ity komponentú S\'Stél11Ll.
' S 32 pism. c) a či 31 odst. ] pism. di zákona č. 133/1 985 Sb.. o požámi ochranč, ve /.ňčni pozdéjšich přcdpisú.
" ČSN LN 50136 1 Pc)p]achovC systémy Poplachové přenosové systémy a LařiLeni Část 1 Ob'ecné požadavky na poplachove
přenosové systCmy.
' ČSN EN 54-23 Elektrická požárni signalizace - Část 23: Požámí poplachová zařízeni - Optická výstražná

zařizení
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míslě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nástup předurčené JPO k provedeni
požárního zásahu.

1 ]. Funkční vlastnosti a provedení OPPO 111LlSí odpovídat technickým podmínkám podle ČSN EN 54-
1; ČI. 6.7.2.la přílohy E ČSN 34 2710.

12. U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. painátkově chráněné objekty,
oplocené areály, rozlehlé objekty) lze použít i alternativního uinístění KTPO a OPPO, případně
instalovat tato zařízení na různých místech tak, aby nebyla ohrožena zásahová činnost předurčené
JPO a aby bylo technickýin opatřením zabráněno protichůdnéniu ovládání ústředny připojené EPS
z různých mist.

B. Podmínky pro postup před připo.jením EPS na PCO

1. Elektrickou požární signalizaci legitirnně provozovanou právnickou osobou, podnikající fyzickou
nebo fyzickou osobou lze připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen ,,ZDP") na
PCO po splnění obecných a technických podmínek pro připojení (TOP) na základě uzavřené
smlouvy a schváleného požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokuinentu.

2. Připojeni. provoz a platební podmínky .jsoll právně zakotveny ve ,,Smlouvě o podniínkách
poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO Lllnístěl1ého u HZS
hl. m. Prahy'" (dále jen ,,sinlouva").

3. Píseinnou žádost o připojení EPS na PCO spolu s písemným souhlasem provozovatele ZDP podává
HZS Provozovatel EPS.

4. HZS žádost posoudi a píseinně sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení realizovat
nebo žádost zainitne.

5. Doklllnentace pro připo.jení EPS na PCO

a) Provozovatel EPS provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečim nebo činnosti se
zvýšeným požárníni nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, předloží
schválenou DZP. Provozovatel EPS dále předloži dokumentaci rozmístění hlásičů EPS.

Podrobnosti k zpracování DZP jsou uvedeny na stránkách:

https://wwwj]zscl"£z/danek/sluzba-pcoj1zs-h|-ln-pl"ahy.aspx

b) Provozovatelé činností bez zvýšeného požárniho nebezpeči a činnosti se zvýšeným požárnírn
nebezpečíni, u kterých nejsou složité podmínky pro zásah, předkládají DZP nebo obdobnou
dokuinentaci zpracovanou v rozsahu DZP společně s dokun1entací rozmistění hlásičů EPS.

C) DZP inusí být zpracována v souladu s § 15 zákona o požární ochraně a podle § 34 vyhlášky
o požární prevenci. "

d) DZP a dokumentace rozmístěni hlásičů EPS slouží pro zajištění rychlé orientace JPO v objektu
při ověřováni signálu "VŠEOBECNÝ POPLACH". Označelli.iedt]ot|ivých rnístností (prostor)
na ústřednč EPS musi korespondovat s označením v DZP a toto označení musi odpovídat
skutečnosti v objektu Provozovatele EPS a údajům přenášeným na PCO. Jakákoliv změna
bude doprovázena úpravou příslušné dokumentace (DZP) a přislušnou úpravou nastaveni
údajů přenášených na PCO tak, aby odpovídala skutečnému stavu.

e) Označení hlásičů

Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru EPS fyzickými čiselnými adresami
(S W/krátkýnii/ adresam i) hlásičů takto:

Viditelné hlásiče

- při světlé výšce místností do 3 m - Arial, velikost písma 40 bodů,
- při světlé výšce rnístností do 7 m - Arial, velikost písma 80 bodů,
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- při světlé výšce místností nad 7 m
bodů.

Arial, velikost písma 120

Označení hlásičů .je provedeno černým písmem na bílém podkladu.

U svételné identifikace čidel ulrlístěľľých nad podhledy

- při světlé výšce místností do 3 m - Arial, velikost pIsma 40 bodů,
- při světlé výšce místností do 7 m - Arial, velikost písma 80 bodů,
-- při světlé výšce místností nad 7 lřl - Arial,velikost písina 120 bodů.

Označeni hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

U světelné identiňkace čidel ulnístěnýc|1 pod podlahou

- u ne.jbližší obvodové stěny ve výšce 1 111 - Arial, velikost písma 40 bodů.
Označení hlásičů .je provedeno černýrn písmein na žlutém podkladu.

Odlišné značení lze provést u speciálních staveb (zejména památkově chráněných), kde by
značení význaninýrn způsobem zasahovalo do interiérů a negativně ovlivňovalo chráněné
památky. Toto bude řešeno v rámci sniluvního vztahu Provozovatele EPS a HZS.

6. HZS poZadu je před připo.jením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření funkčnosti
přenosu signálu (dále ,jen ,.zkouška"). Zkoušce předcházi kontrola ob jektu místně příslušným
\'"elitelem stanice (VS), který zkontroluje zejména:

dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně;

dostupnost a přístupnost ústředny EPS a OPPO,

aktuálnost. úplnost a dostupnost dokuinentace (DZP nebo obdobné dokumentace a
dokumentace rozmistěni hlásičů EPS). kterou porovnává s reálným stavern;

® ňinkčnost generálniho klíče, resp. funkčnost speciálniho klíče uloženého s generálnírn klíčem,
pokud je v objektu speciální technologické zařízení ovládané takovým klíčem,

" o zjištěných nesrovnalostech inforinuje příslušný velitel stanice koordinátora PCO; zjištěné
nesrovnalosti a závady řeší velitel stanice s provozovatelem EPS; odstranění nedostatků je
podmínkou provedení funkční zkoušky.

Zkouška se provádi v rozsahu daném akceptačním protokolem. Součásti zkoušky je kontrola:

· Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO)

· Generálního kliče (GK či jiného prostředku)

· Obslužného pole požární ochrany (OPPO)

0 Druhu. rozsahu a počtu přenášených il]formací (hlavní a záložní přenosová cesta ústředny
připo.jené EPS a ZDP -- PCO)

· Dostupnosti provozní knihy EPS a návodu k ústředně - ověřeni, že nedošlo ke změně oproti
prvotní prohlídce VS; ,

· Aktuálnosti a dostupnosti dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a dokumentace
rozmístění hlásičů EPS) - ověření, že nedošlo ke změně oproti prvotní prohlídce VS;

Provozovatel EPS požádá HZS o stanovení terrnínu konání zkoušky. HZS písemně sdělí
Provozovateli EPS terrnín zkoušky.

7. Provozovate! EPS zajisti, že před provedeniin zkoušky bude v KTPO uložen generální klič
uinožňuj ící:

a) vstup do všech prostorů objektu střežených EPS, a to včetně prostorů užíval1ých i jinými
uživateli nebo nájemci (dveře či vrata, které Provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou
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být opatřeny zániky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní nebo musí být
zamezeno vlož.ení klíče do zámku),

b) vstup do prostoru s OPPO,

C) použiti vnějšich zásahových cest (jsou-li z bezpečnostnich důvodů zabezpečeny proti rniknuti
nepovolaných osob),

d) vjezd do areálů, pokud otevření zábrany není urnožněno od signálu EPS.

V případě, že ve střeženém prostoru bude instalováno speciální technologické zařízení
s ovládáním na klič, který nelze nahradit generálnim klíčem, zqjistí Provozovatel EPS uložení
tohoto klíče s popiskem do KTPO spolu s gellerá|ním klíčem.

Vložka zámku KTPO bude upravena na cylindt;ickou vložku pro klič používaný jednotkami
HZS.
Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostřední blízkosti ÚSTŘEDNY EPS nebo
v prostorách, stanovených po dohodě s HZS, byla uložena DZP s přílohou obsahující
dokumentaci rozmístění hlásičů EPS.

8. Provedení zkoušky

a) Zkoušky se účastni za HZS: koordinátor PCO, velitel místně příslušné stanice a pokud to
charakter objektu vyžaduje i zástupce oddělení prevence; dále Provozovatel EPS, který zaj istí
přitomnost provozovatele ZDP.

b) V případě, že během zkoušky budou shledány nedostatky, budou uvedeny v akceptačním
protokolu, nebude vydán souhlas s uvedením objektu do zkušebního provozu a zkouška bude
po odstranění závad opakována na základě nové žádosti Provozovatele EPS.

C) Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS, že instalovaný systém ZDP je funkční a .jsou
splněny všechny podmínky, HZS v dohodě s Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP určí
v akceptačním protokolu terniín zahájení zkušebního provozu.

d) Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktní osoby pro zkušební provoz.

9. Fyzická kontrola ob jektu s využitím DZP předurčenou .jednotkou poŽární ochrany proběhne během
zkušebního provozu a je podmínkou pro připojení v rámci běžného provozu. Provozovatel EPS je
povinen umožnit předurčené jednotce PO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavenim KTPO
a DZP, odzkoušením generálního klíče, příp. vyvoláníin cvičného poplachu).

10. Seznámeni jednotky s objektem je podmínkou pro trvalý provoz. Záznam provede koordinátor
PCO v ELO po písemnéin potvrzení VS.

1 ]. Zkušebni provoz

a) Zkušebni provoz .je stanoven na dobu nejdéle 1 rněsíce od okamžiku určeného \i' akceptačním
protokolu. V době zkušebního provozu musi být každý VŠEOBECNÝ POPLACH vyvolaný
reálným požárem potvrzen telefonickýin oznáínením požáru.

b) Každé zkušební testování na objektu v době zkušebního provozu musí být předem telefonicky
ohlášeno Provozovatelem EPS oprávněnou osobou na provozovatele ZDP.

12. Po ukončeni zkušebního provozu dojde k vyhodnocenízkušeb/1/'ho provozu ze strany HZS. Od dobv
ukonče/7/' zkušehniho provozu, a* do dobv jeho vvhodnoce/'ll' a //(is/e(///éh() s/a/7ove/'//' /ern/l'/'11/
írva/ého s/řežení bude k objektu přisíupovánojako v režiniu zkušeb/7l'ho p/"ovozu. Do doby zuhájeni
trva/ého střeženi musi být V objekíu zajišlěna 24 - ho(/ino)'á ob,s'/uha ústředny EPS .s7)lňu/'/'c/'
podminky p/amých předpisů.

] 3. Výsledkem vyhodnocení zkušebního provozu může být:

a) souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého střežení a výzva k podpisu srnlouvy.
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ji
b) nesollhlasl1C vjjádření s Ll\"edeníln ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad.

Pro\"ozo\"ate] EPS v takovéin případč za.jistí odstrančni zjištěných závad a následně může
pisemnč požádat HZS o stanovení nového terniinu zkušel)lliho provozu.

14, Počátek trvalého střeženi je určen v čl. Vll odst. 8 smlouvy o podminkách poskytování služby
připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO umístěného u HZS hl. m. Prahy.


