
SMLOUVA O DÍLO _ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
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§W___jj;3;_š“gz_§ N C N Í ČÍSLO 
Smluvní strany 041 O , L 

z______Q‹i_=v_f`‹__s_l‹_:_W_ __ rok Zknodb. 

Město Frenštát pod Radhostem, 
se sídlem: nam. Míru l, 744 O1 Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka 
zastoupené ve věcech technických: Jiří Berger, referent odboru investic a rozvoje 

Ing. Kateřina Pustěj ovská, vedoucí odboru investic 
a rozvoje 

IČ; 00297852 
DIČ: CZ00297852, plátce DPH 
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 

1-' 

Š><* 
z_o 

(dále ,, Objednatel “)

a 

VYSOT, S.r.o. 
Se sídlem: Kunín 105 
IČ; 25825526 
DIČ: CZ25825526, plátce DPH 
zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petr Hruška 
zastoupen ve věcech technických: Ing. Petr Hruška 
hflnkøvni Spøjøniz ČSOB 
číslo účtu: 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 19640 

(dále ,, zhotovitel “) 

II. 

Základní ustanovení 
l. Tato Smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 

„občanský Zákoník“); práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu správní 
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. 

3. Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré teclmické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou V článku IV odst. l této Smlouvy. 
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III 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí stavbu ,,Výměna vrat 
a únikových dveří ve Freııštátě pod Radhoštěm“ (dále jen ,,dílo“) v rozsahu dle: 
0 projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou ASA expert a.s., Ostrava 

z 06/Z016 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

Součástí díla je také: 
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s platnými právními 

předpisy, 

b) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou Skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

c) dodávka všech dokladů O atestech, popř. provozních návodů a předpisů V českém jazyce, 
d) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komtmikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 

jejich uvedení do původního stavu. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a) plnit případné podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související S realizací 

stavby, 

b) o všech pracích a čirmostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník 
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv V průběhu práce. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými 

v Ceské republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné nonny CSN vztahující se na tuto druhovost prací. 
1 

W W Zhotovite se zavazuje průbezně provádět veškeré potřebné zkoušky, merení a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícímí řádnému 
užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani 
samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztezují. 
Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

IV 
Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
cena bez DPH 918 869 Kč 
Sazba DPH 21 % 192 962 Kč 
cena celkem včetně DPH 1 111 831 Kč. 

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. l. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla. K této ceně 
bude účtováno DPH v souladu S platným zákonem o dani Z přidané hodnoty. 
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Cena díla je stanovena nejen položkovýrn rozpočtem stavby (příloha č.1 smlouvy), ale je 
stanovena rozsahem předmětu smlouvy vymezeném celou Zadávací dokumentací jako Součást 
v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné aúplné 
provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které vzadávací dokumentaci nebo 
Smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel jakožto odbomík O nich vědět měl nebo mohl. 
Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to Odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které vrámci 
méněprací nebudou provedeny; 

b) pnctením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené V projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu amnožství odsouhlaseného 
objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenaıní položek 
V nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle ceníků stavebních prací, platných 
v době provádění víceprací, a to ve výši max. 80 % těchto Sbomíkových cen. 

V. 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě od 1.7.2017 do 31.8.2017. 
Místem plnění je objekt kina č.p. l071, ul. Tyršova v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm. 
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se Smluvní Strany písemně jinak. O jeho 
předání apřevzetí vyhotoví Smluvní Strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho 
týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Pří předání staveniště obj ednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby. 
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od data předání díla. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. 

VI. 
Provádění díla 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést díloˇřádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům CR; 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je 
povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat 
objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny 
obj ednatelem (nezbytná Součirınost S objednatelem a se správcem kina p. Zdeňkem Soškou), 
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d) při realizaci prací Zejména uvnitř budov je povinen zakrýt stavbou nedotčené plochy a 
předměty a realizovat práce tak, aby tyto nebyly poškozený. V opačném případě odpovídá za 
způsobenou škodu objednateli. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majicích vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li V projektové dokumentaci stavby dle čl. III Odst. l této smlouvy vady; Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá; pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou Se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající/osobám 
vykonávajícím technický dozor stavebníka a autorský dozor proj ektanta. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komtmikací apod. Zhotovitel vrnaximální míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

Zhotovitel odpovídá za zajisteni odborrıého vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat sprojektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

VII. 
Platební podmínky 

Platba ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury 
vystavené zhotovitelem, a to po převzetí díla objednatelem. 

Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování 
díla. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 
Objednatel neposkytuje zálohy předem. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 kalendářních 
dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§92 zákona o DPH v platném znění se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit 
objednateli nejpozději do 19. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno 
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zdanitelné plnění. Smluvní pokuta, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli, činí 0,05 % 
Z částky přenesené DPH dle §92 Zákona o DPH za každý den prodlení Z neplnění této povinnosti. 
V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovítelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn 
fakturovat objednateli smluvní pokutu Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

VIII. 
Předání díla 

Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla Zhotovitel Sepíše protokol. 

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
Bylo-li dílo převzato S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis S uvedením termínu odstranění, který 
podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy O sobě 
ani ve spojení S jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. 
Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle Stavebního Zákona. 

Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi Občanského zákoníku. 

IX. 
Vady díla a Záruka za jakost 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí avady, které se projeví 
V záruční době. Za vady díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost vdélce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady. Objednatel 
bude vady díla oznamovat na: 

a. e-mail: vysOt@vySot.cz, nebo 
b. adresu: VYSOT, s.r.o., Kunín 105, 742 53 Kunín. 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní Strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
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zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

X. 
Odpovědnost za škodu 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne převzetí 
řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem. 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla V Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě V souvislosti 
S výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění. 

XI. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním díla. 

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného terrnínu k odstranění vady nebo tennínu pro započetí prací 
S odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši l 000 Kč za každý, i započatý den prodlení. 
Vpřípadě, že Závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

X. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla V době plnění dle čl. V odst. l této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel Ztratil oprávnění k 
podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně 
uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít 
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dohodu, ve které upraví vzáj emná práva a povinnosti. 
4. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy apodepsány 
oprávněnými Zástupci smluvních stran. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení. 
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 
8. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., O 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo Schváleno Radou 
města Frenštát pod Radhoštěm dne 25. 05. 2017, usn. č. 1544/62/RM/2017. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 4/ É _ /Q /ăi Ve ................................. .. dne 

E72!/K! 
742 53 

.....!ł4ëž.Qš2ë.‹ž2.5.fi. 

Za objednatele 
Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka Ing. Petr Hruskz 

tre .
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Položkový rozpočet 

náměstí Míru 1 

744 01 Ftá p. Radhoštěm 
Zhotoviłeì: .]Š`ø7.Šì5Jíľ.,'›S„'?~É› 

_I$§1mì'úˇ =I'ž1:~ 

Lımmš-_ _ _ _ 

Rozpis ceny 

Zakázka: Výměna vstupních otvorů kino Frenštát pod Radhoštěm 
Objednatel: Město Frenštát p. Radhoštěm IČ: 002871152 

DIČ: CZ00297852 

IC: =*z:;>fi‹;ì;T_:\:`,-Ř: 

Dıćż , 

Celkem 
HSV

I 

79 293,34 

PSV
I 

801 675,53 

MON 8 600,00 

veóıejšı náklady 29 300,00 

Oshaìni náklady 0,00 

Celkem 
| 

918 888,87 

Rekapitulace dan! 

15% 0,00 CZK Základ pro sníženou DPH
I 

Základ pro Zàklađn! DPH 
ı 

21°/ı 
I

I 

918 868,87 CZK 

Cena celkem bez DPH 918868,87 CZK 

, 
\
` 

V E~7 \`-ULLÉ dne 26.4.2017 

mWs@Ť.$.nn. v"; > 
742 53 KUNÍN 105 4 “ 

üićz 0225825528. TEL.: sg 74 “ ' 
` j` 

_ 
-./Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 3 
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z 

Popis rozpočtu: - 

Rozpočet je nedílnou Součást! PD, v přlpadè nejasnosłní či rozporu PD a rozpoćłu kontaktovat rozpočtáře projekční 
společností! 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s› Szyánka 2 Z 3 
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Rekapitulace dílù 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce 

5 Komunikace 

60 Úpravy povrchů, Omítky 

61 Upravy povrchů vnitřní 

62 Upravy povrchů vnější 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

94 Lešení a Stavební výtahy 

95 Dokončovací kce na pczemstav. 

96 Elnuràní konstrukci 

97 Prorážení otvorů 

99 Slavenıšlni přesun hmot 

735 Otopná tělesa 

766 Konsìrukce truhlářské 

767 Konstrukce Zámečnické 

776 Podlahy povlakové 

783 Náıèry 

784 Malby 

M21 Elekıramontáże 

VN Vedlejší náklady 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

MON 

VN 

1 420,99 

3 725,88 

3 731,57 

24 431.33 

1 222.87 

11 814,80 

3 310,50 

8 078,48 

18 112,38 

8 848,20 

800,80 

12 500,00 

238 834.81 

528 030,20 

19 155,00 

488,08 

2 887,88 

8 800,00 

ze 300,00 

Cana celkem 918 868,87 

57215/V§@'Z7', s.r.ø. 
742 53 KUN/N 105 _,_ 

Dıć; CZ25825525. TEL; 558 749 444 

/,ž 
Zpracnvàno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 3 
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Položkový rozpočet 
Výměna vstupních otvorů kino Frenštát pod Rad hoštěm 

Název položky MJ množstvl cena / MJ Celkem Člslo položky
1 Zemní práce 1 420.99 
460030081 RT2 

113108307R00 

113152112R00

5 

B cm 
vız. výkres D1 1› 01 a Technická zpráva 
B1 I _ 

1.15'2+2,15'2 
Odstranění podkladu pl.ı:lo 5D m2. žívice tl. 1 cm 
viz výkres D1 1- 01 a Technicka z0ráva.Bl1;: 
1.15'2.I5 
Odstranění podkladu Z kameniva drcenèho 
viz výkres D1 1- 01 a Technická zpráva. 
E11. . 

0.23'1.I5'2.15 

Komunıkace 

Řezánl spáry V asfaltu nebo betonu. v tloušťce vrstvy dn 5› m 

m2 

m3 

8.80000 998.50 

8.80000 
2.47250 271 .sa 

2.47250 
0-55570 152-41 

u.5aa7o 

3 725.66 
9165G111RR'|7 

564231111R00 

5S4231111R00 

5QS21502OR00 

5B245020R 

596291111RD(J 

55QS21111Roo 

60 

Osazení Dbmbnikù do Ioza Z C 12115 s operou 

vé. zlıalnèho 5% 
viz. výkres detailu 03 
1.D5'(l .0'2›1.95) 

O-63mm 

vb zıralného 5%“ 
viz výkres detailu 03: . 

1.05'(l.05'1_95) 

16-32mm 
viz. poI.ć.5: 

2.15 
Kladeni zámkové dlažby Il S cm do drtě 1|. 3 cm 
viz pfll.č.5 . bez ztratneho 5% 
2.1511 .O5 
Dlažba Zámková 20X16,5X6 cm přírodní 
víz. poli: 5. 

2,15 
Řezání zámkové dlažby tl 60 mm 
viz výkres 01.1 › 02. uzn. OS2. viz Tecnnıckà 
vız vykres detailu 03: 
(1 ,0'2+1 .95`2) 
Zpevnění krainic asfaltovým renyklàtem il. 5 cm. 
ruzorostřanlm a zhutněnlm 

o.3'1.O5`2'1,Ds 

Úprawjovrchù. Omltky 

_ vč 
Obrubníku 100/5/25 cm 
viz výkres D.1_1. - 02. nzn 052. vıı Technické zpráva : 

Podklad ze šlërkopísku po Zhutněni\|ouš1'ky 10 cm. łrakce 

viz. výkres D l 1 - 02. ozn 052. viz Technická zpráva ` 

Podklad ze štèrkopísku po zhutnërıí tloušťky 10 cm. frakce 

provedıni valu O-öcm. vız delail 03. vč Znalnétıo 5% . 

etnë 

zpráva

s

m 

m2 

m2 

mi 

m2

m 

m2 

4.14750 771 .44
l 

4.14750 
161.24 

2.14990 
2.15000 " ' 161.25 

2.! 5000 
2.04760 ' 

17 399.28 

2.04760 
2.15000 ' ' ˇ 

559.00Q 
2,! 5000 
5.90000 ›'I“' ~ 1 475.00 

5.90000 
0.85150 198.45 

0.56150 

3 731.57 
6020161931200 

6020161Z1RT9 

Panetface hloubkové slën 
viz. pD|.ć 12: ` 

4444 
Omíıka slěn. rušné ve dvou vrstvách, tloušťka vr 
mm hrubá 
viz Technická zpfava. vlz výkres D.1 1 ~ 02 
vc zuatného 5%. 
ostění kolem nových vral 
0.45'1.05'(3.15+3.12'2) 

_]_1.
Q 

stvy 30 

m2 

1112 

188,48 

444000 
4.43880 1 883,45 

4 ,A3680



3 

14 

15 

15 

17 

6124B1211RU1 

622481291R00 

55392740.ARR 

6224B129RR00 

2a3502a33R 

61 

vvztužné sítě a stěrkového imelu 

vc zlratného 5% 
cstèııi kolem nových vıar 
0 45'1.05'(3,15+3.12'2) 
0.15'(3.15+3.27"2)'1.05 
Montáž výztużné lišty rohové a dílałaćní 

oslèni koiem nových vrat“ 
3.12`2 
Pvofil mhový plastový se sífovíno 
vız. pol C 13 , vč Ztıatnáho 5% 
6.24'1.05 
Montáž výztužnè lišty okžıpovê 

ostění kolem nnvýcn vrat 
3.15 

nevirhtelnou hranou. délka 2 m. 
viz. pul č 15 . vàztratného 5% 
3.15'1.05 

g_prav\Lp0vrchü vnitřní 

Montáž výztużné sítě Qıerıınky) do Sterky steny. 

vız Technická zpráva. viz výkres D 'I 1 - D2 

viz Tecrınıcka zprava. vvz výkres D 1 1 - O2

u 

vız Yechnıckà zpráva. vflz výkves D 1 1 - D2 

.5m 

vće tnë 

Nadpıažní lišta S nepřıznanuu okapnìcí. nadokennl pr0fl\ S 
' 2 

535300 › 

4.43680 
1.52620 
fi‹2‹“=‹›‹› trsgżšzıššą 

8.24000 
5-55200 ăfăřšäšqu 

8.55200 
3.15000 [Ä ;_~;;3;2_-T00 

3.15000 
3'3°75° 

3.30750 

1103.15 

199.55 

153.50 

132,30 

B2069 

24 431 .33 
18 

19 

20 

21 

22 

610991111R00 

602016T93R00 

612445921RT3 

51 0991 001 R00 

612473166R00 

62 

Zakrývání výplní vnitřních otvoru 
viz pol 58 * pol 683 
9.434-21.52 
3.12'3,15 
Penetrace hloubkové stën 
víz. pol C20 
32.75 

omitkv tí. 20 mm 
vč ztratnéna 5%: 
viz výkres detailu 04-07 

1.05'0.23'(3,35+2.3'2) 

1.05'O.3'(3.354-2.6'2+1.4+2.5'2) 
1.05'0.3'(3.35ł2.6'2) 

viı 1701.64 4 p0|.65. . 

47.56*B,35 
1.U5'(3.35*Z_3'2) 

vč zıraınàno 5%. 
Dsténí kolem nových vrar 
1.D5`(3.15+3.12'2) 

U pravyiıovrchů vnèjšl 

Omltka Sádrová vnitřního ostění - hladká. ze sá 

víz výkves D1 1412. Tecrınıckà zpráva. 

1.05'O.15'(3.35-‹›2.3'2+1.4+2.2'2) 

1.05'0.2'(3.35+2.3'240.9+2.05'2) 
'I .05'D.25'(1 .4*2.25'2+1.55+2.2'Z) 

1.05'0.3'(3.35‹2.8'2+o,9›2.35'2› 
1.05'0.3`(ı_4+2.55“2+1_8s+2.5~2› 
1.05'0.3'(0.9+2,35~2+3_ı 5+3.42'2+ı _3›2.4ˇ2› 
Zflčišťnvflni ıišıfl pvn zxnitku tı. 8 mm 

Příplatek za zabudované vchovníky 
viz. Technická zpráva. viz výkres D 1.1 › 02“ ` 

citové 

40-”fl‹›0ê;‹š“~‹›‹z 

30.95000 
9.82800 
22-78000080 
3278000 

`I 

2.18580 
1.91950 
2.71950 
3.13890 
4.70930 
2.80330 
4.45730 
4.14230 
8.83240 

84.25750 83; 1% .
n 

55.01000 
8.34750 
9085950 ,^,^_ ;j;`,';;ąžg8 

9.85950 

1 223.34 

1 378.78 

19 010.37 

2 249.01 

571.85 

1 222,87 
23 622451122R00 

viz Technıcká zpráva: 
oprava po vybouraných výpìních. 
viz výkres delaılu 04-07 
1.D5'(0.3'(0_9*2.05'2+1.4ł2.2'2 
1.05'(0.15'(1.4+2.25'2)) 

Omltka vnější stěn. MC‹ hrubá Zalřenà 

)) 

_12_ 

8.98730 '~i 1Í;.1;z5.n0 

3.40200 
0.92930 

1 222.87



6209Q1o01R00 

63 

1.05'(0.1'11 55+2.2'2)) 
1.05'(0 35'(1.3+2.1'2)) 
Začíšťnvací íišıa pro omítku II. 5 mm 
vız. výkres detailu 04-07. vt Zxrainèhø 5%.výkres D1 1 - 

O2 ' 

1,05'(3.35+2 3'2+1.3+2.1'2+1.S5+2,05'2+0.5+2.05'2+1.4 
+2,2'2) 
1 .05'[1.4+2.25'2+0.94-2.05'2) 

Podlahy a podlahové konsírukce

m 

0.53530 
2.02120 
42fl4fl‹=0m 

31 50000 

11.44500 

0.00 

11 814.60 
63247812RR00 

94 

Reprofílace pDdíah1I.dO 30 mm po vybuuraných . ràmech. 
vć. dodání nové díažbv v Dùvfldním ndsiínu 
případné provedení Iiiàho tsraca. ochranný nàièı aı ` 

vız výkres D1 1-02. Technická Zpráva 
vıì. zıratrıèho 5"/n , 

0.45'(3.35'2+O.9+1_4+1.65+3.15+1.4)'1.05 
0,3'0.9'1.05+0.5'1,3'1.05 

Lešení a stavební výtah 

m2 

7.18200 
0.96600 

11 814.50 

3 310,50 
941955002R0O 

941 955004R00 

95 

Lešení lehké pomocné. výškaypodlahy do 1 ,9 m 
1.0'(3.:s5'3+0_9'4+ı.4-2+1.65'2+3.15'2+1.3'z+1.4ˇ2) 
Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 3.5 m 
n nových vrsłˇ ' 

4,0"! .O 

Dokončovací kce na pozemstav. 

m2 

m2 
31.45000 

^z=›°°“‹› 

4.00000 

2 830.50 

480.00 

6 076.46 
OS1 

9529021 10RDO 

R ochmrıa 

96 

D+M fnıoiuminíscenční hezpečrıusíní únikové tabulky. 
níast. 200x100mm. viz. Dříslušenslví 
Píkíograrn musí Ddpuvidst přesnému umístění łabulky 
vučı Dnzicı. ˇ 

dvełníhc Dıvaru“ . 

vt. kotevních prvku 
viz. výpis prvku: 
10 
Čištění zamstáním v místnostech a chodbàch 
4.3'4_15+4.55'4,5+5.4`1,4+1.7'3,945.0'4.85*5.45'7.1 
5.0'12.7Ý5.15'1.9ł1.7'Q,4 
Zakrývání podlah před poškozením (geølexíílíe. OSB. 
deska aí. vhodné Dnıkv aro zakrvtí) 
vız. po|,29 
225.47 
Bourání konstrukcí 

kus 

m2 

m2 

10.00000 
22s.47D00 
13720500 
09.26500 

22S.470DD 

2 000.00 

679.41 

3 397.05 

16112.36 
968071125R00 

96807254 1 R00 

9SB061125R0|J 

96BO62456R00 

96BU71125RDO 

Vyvèšení. zavěšení kovových křídel dveří pi. Z m2 
viz. výkres D1 1- 01 a Yechnická zpráva' 
B1'

4 
B9
4 
Vybourání kovových stěn. kromè výkladních 
víz výkres D1 1~ D1 a Technıcká zpráva, 
B1 
3.35'2,3 
B9 
3.35743 
Vyvěšeflí dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
víz. výkres D1 1- 01 a Technická zprava 
B2:
4 
Vybourání dřevěných dvaínính zárubní pl. nad 2 m2 
vız výkıes D1.1›O1 a Technická zpráva _ 

B2 
1.6512 

vyvěšení. zavěšení kcvových křídel dveří pl, 2 m2 

_13_ 

kus 

m2 

kus 

m2 

kus 

4.00000 

400000 

7 
. 70500 

7.70500 

4.00000 
3-fl=‹›‹›‹=imžfl 

3.63000 

2-flflflflflfl-zn 

128.00 

1 695.10 

40.00 

617,10 

30.00



96BU72456ROD 

9680S1125R00 

96B072455R00 

9E8071125R00 

96ED72455R00 

968071í25R00 

9S8072456ROD 

565071 1 37RDD 

968|J72559R00 

9S105511RR00 

R příplatek 

97 

vız výkres D1 1- 01 a Technıckà Zprava 
B3.
2 
Vybnurání kovových dveřních Zánıbní ol. nad 2 m2 
v›Z výkres D1 1‹ 01 a Technıcká zprava 
B3' 

1,4'2.25 

Vyvêšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
vıı výkres D1.1v U1 a Technická Zoráva 
B4
1 

Vybouranl kovových dveřních zàruhni pl do 2 m2 
vız výkres D1.1- 09 a Technická zpráva. 
B4 
0.9'2.05 
\/yvèšenl. zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 
vız výkres D1 1- 01 a Technická zprava 
B5:
1 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 
vız výkres D1.1- 01 a Technlcká zpráva. 
B5: 
0.9'2.05 
Vyvëšenl. zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 
víz výkres D1 1- 01 a Technicka zprava: 
BG
Z 
E7
2 
Vyoouraní kovových dveřních zárubní pl, nad 2 m2 
vk. výkres D1 1- 01 a Technická zpráva 
B6: : 

l.3'2.I 

B7: 
1_4'2.2 

Vyvèšení. zavěšení kovových křídel vral nad 4 m2 
vız výkres D1.1- 01 a Technicka zpráva 
B8:
2 
Vybouránl kovových vral plochy nad 5 m2 
víz výkres D1 1- 01 a Technická zpráva“ 
BB L 

3.15"3.12 

vız výkres D1.1- U1 a Technická zpráva 
E11. 
lJ.25'0.07'1.55 
Příplatek za opalrnou demontáž dveřních k-cí

5 
Prorážení otvorů 

Buuránl żeleıobelonu-zpevněné plochy . u dveřní výplně 

vı: ochrany před ooškoıením podlah. obkladu a L profılu: 

m2 

kus 

m2 

kus 

m2 

kus 

m2 

kus 

m2 

H13 

kus 

2.00000 
3.15000 ;Jg2Q'g_0_D_ 

3.15000 
1.00000 @g‹_'_„,š1:Qì_00 

1 00000 
1.54500 íìgliqgo 

1.04500 
1.00000 

1 00000 
1.84500 Ěägggzog 

1.84500 
4‹°0°"° ÉĚIEŠQ 

2.00000 

2.00000 5-B100000 

2 73000 

3.08000 
200000 §71 izzgıøø 
2.00000 
9.82800 

9.02000 
0.02800 z-çžflgëgpjçı; łă 

0.02890 
9-00000 1.; .iìfıiqıınąnę 

9.00000 

693.00 

10.00 

515.50 

15.00 

516.50 

60.00 

1 27B.20 

160.00 

1 179.36 

173.40 

9 000.00 

6 646,20 
979082111R00 
979082121 R00 

97Ei081111RDÚ 
975081 121 R00 

Vnílrostaveništní doprava Sull do 10 rn 

předpoklad 70m 

předpoklad 2Dkm: ` 

_14_

I 3.80000 ""7Šˇ20070Q 

Priplazek k vnitrost. dopravě sułl za dalších 5 m l 45.60000 fl,_Q0 

3.B'((70-10)/5) 45 60000 
oávøz sun zn vyhønv. hmøı na skıáúku 001 Km ı 3.80000 -. -- ° 

50200 
Prıpıflınzífl ı‹ øflvøzn zz každý áflıšı 1 km r 72.20000 _ 1,›;_Q0 

760.00 
957,60 

570.00 
538.60
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3.8-(20-1) 

Poplatek za skláoku suti 
Staveništní přesun hmot 

‹ flvflflvflvnw 72.20000 

3 420.00 
800.80 99s2a11osRoo 

735 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 
Otopná tělesa

I =v6‹‹›“‹› 800,80 
12 500,00 R1 

766 

Repas ćásti stávajících ocelových rozvodů topení 
viz výkres 01.1-D2. Technická zprava: ˇ 

ozn R1 

Drođlouženi vt : 

oarvv. “ 

RAL 7037. napusleni systemu + zkouška tèsnostı 
Dravedeni> 

koordinaci . 

5.3m. 

(předpoklad DN 50) _

1 

Konstrukce truhlářské 

nových kotevnich podpor do obvodové stěny. provedeno 

vypušleni systemu. provedeni Ddřezani potrubí.naval'eni 

kolen. Základní náıèr v 2× ochranný syntelıcký nátér šedé 

_ vo. 

S plánovanou Instalaci sekönínlı vrat. celková delka cca 

celkem 2ks potrubí. DN nutno presne Zameìit na miste 

kpl 

1.00000 

12 500,00 

238 634,61 7SG411811RO0 

76243122RROD 

R úprava 

'r'6241210RRTZ 

76662930RROO 

P1 

P2 

viz, Technická zprava. výkres D t 1 -02: 

2,25'1.D`2ł2.2'1.0'2+2.3'1.0'2 
Zpelna montáž obložení stěn panely velikosti. do 
vıı. pol Č 54 : 

13.5 
Úprava bednění stěn (zkrácení. lazurovecí nátěr), 
veškerého nulného přislušenství 

oorav: 
7.0 
Montáž olištování spár stěn mezi výpni a oblożen 
Slénv. včetně dodávkv řeziva 
vız. Tecnnıcká zpráva. výkres D1.1. - 02: 
vč ztraıneho 5% 
lišty mezi dveřní výplní a øblożenim stěn: 
1.05'(1.65$2.2'2+1.44>2.25'2+3.35#2.3'2) 

vvoënènlmăedá/šedá. Ud=1.2W.m2.K. ıroisklo 

viz. výpis plastových dveří. viz výkres D.1 1 -02. 
Technıcká zpràvat 
P1.P2.P3.P5, 
0.9'2.05‹1.4'2.05+1 4'2,0540.9'2.05 

výplň lermızolačni `

1 

Dveře plastové vstupnhšedà/šedá fólie antracit, 1 

kovànl madlo-koule (madlo). 2kř_ 
dvoukíidlove dvere. hlavni kfídlo levéprosltlené S 
okooovou: : 

dveře ooaıřenv na: 

okooovè. 

lerrnoızolačni . 

vodorovnvm 

beıoećnostrıím 
sklem 
okopovà hrana bude mit výšku 400mm V herni ı': 

Dsazenv na obou 

_ 15 _ 

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1.5 m2 

1.5 m2 

vč. 

viz Technická ıprava. přeclpoklađıšné množství cca 7m2 

lm. 

Montáž plastových sestav Z 5-li komor. systému. S 

stavební hloubka-rám min 70mm. křídla mm. 80mm. 

Dveře plastové vstupni.p|né.pravè.šedàIseda fólie. 
antraclt.0.9x2.05m.kováni klika-koule (madIol.1kř, 

»4×2.2m. 

pevnou 

hranou ve spodní ćásti Šířka hlavního křídla 500mm. 

obou křídlech panıkovým vooorovnýrn madlem Vmíslè 

hrany pevna termoizolabní výplñ v ostatnich :částech 

zasklerlí Dveře opatřeny ve výšoe 1.4›1.6m reflexnirn 

znaùením. Značení provedeno piskovánim Zaskleni 

ásli 

m2 

rn2 

m2

m 

m2 

kus 

kus 

*=‹5°°““@ 
13.50000 
1=-žflflflfl 

13.50000 

7.00000 

20.89500 

9.43000 

1 .00O00 
1 ,B0000 v-: 

918,00 

1 080.00 

2 240,00 

1 358.18 

5 658.00 

17 995.00 

B7 560.00



61 P3 

62 P5 

63 R přtslušenslvl 

54 7666U1211RUO 

65 76E601215ROD 

křídlech sarnozavlıaće đnplnéne Iıálovýrn Sulılìlnírfl 
kuordinalorerw 
pohybu křídel V horní ćásti nspn|enD na stavagicı 
zabezebovaęl svstem` ˇ 

(magnet).
I 

Dveře plastové vstupnhšedà/šedá lólie antracit. 
1.4x2.25m. kovànl madlo-koule (madlo). 2kř. 
dvnukíidtnvé dveře. hlavni křídlo levéprosklenè S pevnuu 
okonovouz : 

hranou ve spodni ćastı Šířka hlavního křídla 800mm. 
dveře Onatřenv na 
Dbou křídlech panikuvým vudorpvným madlem V m 
okonovè 

istè 

hrany pevna lermcızolaćnl výplň v oslatnlızh ı':asteı:h 
tennotzulaùnl 
zasklení Dveře opatřeny ve výšce 1.4-l.6m ıeflexnírn 
vodovavnvmı ‹ 

znećením. Značení pmvedeno pískovanim. Zaskleni 
bewečnestn im 
sklem .

` 

okopova hrana bude mll výšku 400mm V horní Cash 
osazenv na obou: 
křídlech samazavlraće doplněné lištovým subtılnlm 
koordinátcrem: 
pohybu křldel Z

1 

Dveře plastové vstupnl.šeclá/šedá fúlıe anlrenil, 
0.9x2.05m, kovánl klika-koule (madl0).1kř. 
jednoduché dveře. pıaveprnsklené s pevnnu nkopovuuz Z 

hranou ve spodní óáslì v horní čàsll zasklenè 
temıoiınlacnlm sklem . 

kování klıkavkaule (madlo). beıpećnuslnl třída RC4: 
V místě okopnvé hrany pevná temmìzulaćní výplň v 
400mm. 

ýšky 

Dveře opatřeny ve výšce l.4-1.6m reflexnlm vođorovným 
znaćenlm.: 
Značenl pınvedenu plskøvànim Zasklenl bezpebnustnlm 
mléùným sklem.: : 

V hprnl čàstı Dsazen sarnoıavírac dveře apatleny vlożko 
umnžnuilel 

_ _ 

avý otevřenı dveřı ıbez použill kllće Dveře opatřeny n 

elektmmagnelickýrn lámkem napujený na stávající 
rozvodv : 

domovného vrátného`
1 

Přlslušenstvl ke dveřlm-kllće a vložky 

m. 

Všechny dveře budou opatřeny bezpečnaslnímı vlażkamı 
S kliùı.. Z

u 

Soućàslí vložek a klıˇću je dodávka bezpečnostní karty pro 
možnost“ 
dodatečné výroby kliču Soucásll dnđavky bude piedanl 
3ks: ` 

generálnlhc klíče, ZOKS hlavrlihü klíče (P2 P3.P5.Z1.Z4). 
3ks běžného I 

bezpečnuslníhu ktlče (P1):
1 

Tësnènl spáry. ostènl. PT ř6lie+ PP páska 
viz. výkres D 1.1-02. výpıs prvkù a lechnická zpráva: 
vć Ztratnehn 5*'/n: 
vlz výkres detailu 04-07: 
1.05'(D.5+2.05'2#1.442.2'2+1.4+2.25'2^-1.3+2.1'2 
2.05'2\ 
1„D5'(3.15+3,12'2+3.35+2,3'2) 
Těsnění spáry.Oslěnl.prcvaıec. lmeI+ PP páska 

+155 

viz výkres D.1.1-02. výpis prvku a technınka zpıáva 
vız výkres đelaılu 04-07 
vč. ıtratného 5% ` 

_ 15 _

+ 

K 1.00000 ˇ. ij 
ˇ až“. už §_,f_?$.`.„§,oD as 128.00 

ı‹ 1. 
ˇ `= us 00000 19 587.00 

kpl 

1.00000 

'l 00000 

1 .00000 

1.00000 9 50030 

1 .oooofl 
vn 47.55450 =. 

° 
.1o5iDo 4 593.22 

29.34750 

18.20700 
m 8.34750 

“ 
15600 1 302.21



G5 9987661011100 
Díl 767 

1_D5"(3_35+2.3`2) 
Přesun hmot pro truhlářské konstn, výšky do 6 m 
Konstrukce zámečnické 

B. 34750 
‹ flzžfiflflflùam 115,00 

528 030,20 67 75799SůO1R0l) 

B8 76754002RRAO 

69 Zl 

70 Z2 

71 Z4 

Demontáž atypických ocelových konsřr. do 50 kg 
vız výkres D1 1‹ 01 a Teohnıcká Zprava: 
Mříže na dveřních výplnlch B3_B4.B5 a E7: 
předpoklad 35kg/ dveřní sestava: > 

35'4 
Montáž hliníkových vstupních sestav S vypšnéním_ elox, 
hliník RAL (antracit). Ud=1_2W_m2 K.troískt0 
víz výpis plastových dveří. víz výkres D 1 1.›02_ 
Technická lı=ràva_ 
Z1_Z2_Z4 
3.35'2_3`2#1.3'2.1+1.55'2,05 
Hlíníkové dveře Akř, Hlavní kř_ pravé, 3,35x2.3mı-n, 
Dvosklenékovarıí madlo-koule (madlo) 
člyřkíidle nlınlkové dveře.hlavn| křídlo pravÉ.prosk|ené 
ııolaćním_ 
zaskıeniın Čıyfknˇoıè nıevíravè_ 
Šířka kıiúıfl min. 765mm Dveře npflıłeny ve všech 
křídlech. 1 

paníkovým vdoıovným mad|em.E|a×ovaný hliník v odstínu 
Šedíčetnıëm: 
antracıt 

V mislè okopove hrany pevná termoízolaćni výoln, v 
ostatních ňastaohˇ ` 

termoízolační zasklenl Dveře opatřeny ve výšce 0,6-1.0m 
a 1.4-l.6m : 

ıellęxním vodorovrıým znabením Značení provedeno 
oískovaním : 

Zasklení bezpečnostním sklem V ıàmcl prosklené 
Drovedeııoř

_ 

plskovani arnamentálniho loga dle požadavku ınvestora _ _ 

Výška okupové hrany 400mm. V horní Cash na křídlech 
osazenv 
Samozflvíıaće doplnenć lıštovým kooıdinátorem pohybu 
křídel: _ 

všechny spodní křídla budou ve spodni baslı opatřeny 
kovovým. : 

slavéůem S gumovcıu koncovkou: “

2 
Hliníkové dveře 2l‹ř hlavní kř_ levá. t,3›Q,1rnm., 
Dr0sklenè.kovànl madlo-koule (madlo) 
Dvoukřícllé hliníkové dveře. hlavní křídlo levegrosklene 
leoelnè_ ˇ 

iıolačním sklem. Dvoukřidlé otevírave. Šířka hlavního 
křídla 300mm I 

Dveře opatřeny na obou křídlech panikavým vodorovným 
rnadlem _ _ 

Eloxovaný hliník v sedošernèm odstínu (antracıl) . 

V místě okopové hrany pevná terrnoızolaènl výpln výšky 
400mm v. 
ostatních èásleızh ıasklení Dveře opatřeny ve výšce 1.4- 
1.6m_ _ 

refiexním vodorovným značením. Značení provedeno 
nískováním Z _ 

Zasklenl bezpečnostním sklem. Na obou křídlech budou 
samozavíraùez 
doplněna lıštovým sutılílním koordınáturem pohybu křídel 

plochy

1 

Hliníkové dveře 2l<ř hlavní kř, levé, 1,65x2.05mm_. 
Dlné_kovánl madlo-koule (madlo) 
Dvoukřídlé Iılíııíkové dveře, hlavní křídlo pr:-ıve,plnè_ _ 

Dvoukřídlè olevi7avé_ Šířka hlavního křídla 800mm. 
Dveře opatřeny na obou křídlech panıkovým vodorovným 
maolern : _ 

Eloxovaríý hliník v šedoćerném odstínu (antracıt) 

KH 14°-°°°°°äiì 

nız
z 

Kus 2.00000 

_17_ 

4 S0000 

14000000 
15 496.20 

2 1 .S2250 

305 266.00 

2 00000 
kus 100000 70 882.00 

1.00000 

Kus 1.00000 87 454.00



Z Z3 

3 9987671 01 R00 
776 

Plná tepelné Izolační akustická výplrl se vzduchovou 
neoruıvučnoslí. 
min, 42dB Koulołésnè provedení V homı tàslí budou na 
obou: 
křídlech osazeny samozavlrace doplněné líslovýrn 
sublilrıím: . 

kourdínàlorem pohybu kfidel
1 

D+M sekční garážová vralapevná izol výplň. čásieènë 
Drosklerıà mlečnvm sklem. 3.15×3.12m 
Z obou slran opläšlèna lakovaným plechem RAL 
sedoćemv (antracit). 
Osazenu na vnllíní slranè oslèntcujezd vyveden až nad 
slronní k-cí 
Pevné plné lamely cca 400mm doplnène lokálním 
zasklením. . 

vt. kmavních a ıılípojovaciclı prvl‹u_vč dálkového 
ov|adaoe,naDoıení` . 

na aleklrmllacíıkového ovladaoe umíslénelıo na slènè.: 
Dodávka vñelnè eleklroınslalaćnich praci 
Ud=1,4W m2 K:
1 

Přesun hmol pro zámečnlcké konslr., výšky do 5 rn 
Podlahtpovlakové 

kus

1 

1.00000 
1.00000 ='v'_"2 00 

šrnäzćç: „n 

1 100000 
2-°‹›‹›‹›‹›ız`e.=.fl;‹ż..š›';‹š.‹z 

42 560,00 

1 672.00 
19 155,00 

4 77651182RRT2 

5 OS/3 

76 99B776101R00 
783 

Odstranění PVC a koberců lepených S podložkou, Z ploch 
10 - 20 m2.vČ. Dřislušensłvi (|ìšLsoklúl 
vız výkres D1 .l- 01 a Technická zpráva“ 
B10, 
17.4 
D‹M rohož číslici černá se Syslémovými kov.. 
nábéhovými hranamil nerez) 4, Elx4.8m 
Výrobní proces › vpíchované vlákno - 

Puvrohový vzhled - żebrování 
Složení vlákna - 100°/n Polypropylèn (PP)` 
Hmulnosl vlákna - 900grlrn2 ± 10% 
Výška vlákna ‹ 4_5mm 2 10%: 
Prımarni podložka le vyrobena Z CSE latex. 
Sekundární podložka je vyrobena Z gelové pěny 
l-lmolnost podložky 45091“/m2 ± 10%; 
Celková hmolnosl 1350gr/m2 3 10%“
1 

Přesun hmol pro podlahy povlakovè_ výšky do S m 
Náiëry 

rnZ 

kus

1 

17.40000 

`ˇ°°°°°"Ť*ř§9 

1110000 
0-°2ž°0m,‹2 

870,00 

18 265.00 

20.00 
488,06 

77 783626200RDO 

784 

Nâlèr lazuıovacl lruhlàřských výrobků 2× lakování 
viz. Technická zpráva 
vč zlıatnéha 5%: 
lıšly mezı dveřní výplní a oblożenim Sten 
0.04'2'1,05'(1,55+2,2'2+1_4+2_25'2+3.35+2.3'2) 
0.D05'2'1_05`(1.6542.2'2*1,4*“2.25'2+3.35+2.3'2) 
upravené oblożení slên předpoklad 3m2 “ 

3.0 

Malby 

m2 4-fififlfiflˇxıaı.-‹_z 

1 .67160 
U 20500 

3.00000 

488.08 

2 867,66 
78 784191101 R00 Fenelıaoe podkladu 1× 

viz, výkres D1 1-02 Teclıníçkà zpráva 
vč, zlralnéhu 5%: 
1,05'0,15'(3.35+2.3'2*1_4~2,2'2) 
1 .D5'0,23'13.35+2.3`2) 
1,05'0,2“(3.35+2.3'2+04Q+2.05'2) 
14l)5'D,25'(1,4+2425'2+1,65+2_2'2] 

1 05'0.5'(3.35+2.B'241_44›2.7`2) 

1 D5'0.5"(3.35+2.B'2) 
1.05'0,5'(3‹35*2.B'240.Q+2.55'2) 
1.05'0.5`(1,4+2_75'Z*1.G5-+2_7'2) 

_ 1 8 _ 

m2 sD_aoS3D‰T±3=žfl›ı^5:_up 

2,1655O 
1.91550 
211950 
3.13690 
526850 
4.69870 
7.84880 
7 .B2350 

754.84
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M21 

1.05'D.5'í0.9+Z.75'2*3.15Ý3.62'2+t.3+2tE'2) 
Malba tekutá. bílá. 2 X 
vlz pol. 78 
50,31 

Elektromontàže 

m2 
12.22730 
50.31000 

50.31000 

2 113.02 

B 600,00 
B0 R osvětlení 

81 R2 

VN 

Dočasná demontáž a zpětná montáž osvětlení, případné 
ořeooleníprodloužení kaolu 
vrz výkres O1 1- 01 a Technıcka zpráva `

6 
Repase stávajících rozvodů elektroinstalace 
vız výkres D1 1-02. Technická zpráva . 

ozıı R2. 
dočasná demontáž kabeláže vč. zalistovani e 
ukonèovaclch nrvku. J 

(osvětlení. čidla). po provedení výměny dveíí a zednickém 
Zaoriveni I 

zpětná Instalace Po dohodě S ınvestorem možné 
zaoravení Dod 
nově aplikovanou omítku, Předpokládaný rozsah 
srlnooroudu CYKY 3×1.5` 
107“ ' ' 

předpokládaný rozsah slatıoproudu UTP (FTP) délky cca 
1Dm.revlZe:
1 

Vedlejší náklady 

kus 

kpl 

6.00000 

6.00000 
1 00000 

1 .D0000 

'ÉŠWMI 5 500.00 

29 300.00 
82 R vytýčaní 
83 0051210lOR 

84 005í21020R 

55 005121030R 

Vytýčení sítí v místech bouranýclı dveří. (elektrąvnda aj.) 
vybudování zařízení staveniště 
Náklady zhotovitele souvısející se: . 

zajištěním provozù nutných pro: 
provádění díla ( kanoeláíe řídících pracovníků): : 

sociální objekty pro pracovníky stavby -Z . 

mobilní chernıokě WC.. 
oplocení stavby pletivem/plachtou.. 
ostraha staveniště. kompletní: 
vnilrostaveníštní rozvody všech“. : 

potřebných energıl vc. leíıch poplatku.. : 

Zajištění podrużných měření spotřeby ):
I 

Provoz zařízení staveniště 
Zřízení lrvalě. dočasně deponıe a mezideponie. 
při|ezdy a přístupy na staveniště.` 
úpravy staveniště Z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdravi třetích osob, vá, nutných úprav 
pro osoby S omezenou schopnosti 
pohybu a orientace. uspořádání a 
bezpečnost staveniště Z hledıska. . 

ochrany veřeiných záymu. dodržení 
podmínek pro provádění stavetr 
Z hlediska BOZP. dodržování podmínek pro 
ochranu životního prostředí při výstavbě.. 
dodržení podmínek - možností nakládání 
s odpady. splnění ıvlaslnich požadavků na` ˇ 

provádění stavby. které vyžadují 
bezpečnostní opatření ˇ 

Provozní náklady na energienaklady na vybavení. _ 

objektu. náklady na údržbu ohlektu. 
naklady na úklıd ploch využívaných pro objekt :

1 

Odstranění zařízení staveniště 
Náklady zhotovitele spojené s kompletní. 
likvidací zařízení staveniště vć uvedení 

-ı9›
7 

1 .000O0 
1 .G0000 

LOD000 
1.00000 

1.00000 
1.00000 

800,00 
4. G12; 0.,, 4 000.00 

4 °°°~°° 

2 00°-0“



všıoh dotčených ploch a zañzeni do 
bezvfldného stavu `

1 

Součlnnost s ostatnímı ıùćastnènýmı stranami. ( mımo - 

koordinátora BOZP) 
např. se zástupci Dbíednataíer prqektanlar 
TDI4 AD apod ,

1 

včasné odsouhlasení všech užitých materiáíú a. 
teızhnolouil zástuucı všech zúčastněných stran 
nıpí, zaıistenl dokladu ( cartifikátu) se snecıíıkaci 
zadaných technických parametru
1 

Technická řešení ‹ návrh a projednání nutných. odchyíak B - 

změn onmti PD zíìšr. v Drubèhu stavbv
1 

Zajištění všech dukladú nutných pro ukonöeni at p 
díla. Dříslušné revize, zkouškv aid. 
vyplývající 1 PD a ZD
1 

Zpracování fotodokumentace stavu zá|mového ú 28 
elektronické Dođobè 
A) Fotodokumentaıze stávajícího stavu . 

pieđ zahájením stavebních praci 
B) Futodnkumentsce prùbènu realizace' 
předkládaná při fakturaci' ` 

C) Fotodokumentaoe dokonšenètm dila .

1 

ředání 

mí, v 

1 .M000 
1.00000 

1,00000
0 

I .00000 
1 .00000 

1 .OOOOD 
1 ,G0000 

1 ,U000 

1 .00000

0 

2°°°'°° 

5 000.00 

5 000,00 

5 000,00 

1 500,00 

918 868.87 
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