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VZT-4.2 TE01 Teplota vzduchu - přívod VZT4.2 CGM/FAC IN-AN IN2 PT1000 -40 120 °C MR VZT-1+2 WS

VZT-4.2 RH01 Vlhkost vzduchu - přívod VZT4.2 CGM/FAC IN-AN IN3 0-10V 10 90 % rH MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 TE81 Teplota vzduchu v prostoru VZT4.2 CGM/FAC IN-AN IN4 PT1000 0 40 °C MR VZT-1+2 WS

VZT-4.2 RH81 Vlhkost vzduchu v prostoru VZT4.2 CGM/FAC IN-AN IN5 0-10V 10 90 % rH MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 TE03 Teplota TV - zpátečka VZT4.2 CGM/FAC IN-AN IN6 PT1000 -40 120 °C MR VZT-1+2 WS-

VZT A01 Výpadek fáze VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN7 porucha síť MR VZT-1+2 vnitřní propoj

VZT-4.2 SB Deblokace poruchy VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN8 - deblok MR VZT-1+2 vnitřní propoj

VZT-4.2 SA Provoz VZT VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN9 útlum plný MR VZT-1+2 vnitřní propoj

VZT-4.2 MV1_FM Přívodní ventilátor (FM) - chod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN10 STOP CHOD MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MV1_FM Přívodní ventilátor (FM) - porucha VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN11 porucha ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MV2 Odvodní ventilátor - porucha (term.) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN12 porucha ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PdA Přívodní ventilátor - chod (dP) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN13 STOP CHOD MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PdA Odvodní ventilátor - chod (dP) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN14 STOP CHOD MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PdA Přívodní filtr 1.st - zanesení (dP) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN15 zanesení ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PdA Přívodní filtr 2.st - zanesení (dP) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN16 zanesení ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PdA Přívodní filtr 3.st - zanesení (dP) VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN17 zanesení ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - chod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN18 STOP CHOD MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - porucha VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN19 porucha ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 TZ01 PMO ohřívače  - porucha VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN20 alarm ok MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PPK21 Protipožární klapka - přívod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN21 zavřena otevřena MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PPK22 Protipožární klapka - přívod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN22 zavřena otevřena MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PPK23 Protipožární klapka - odvod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN23 zavřena otevřena MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PPK24 Protipožární klapka - odvod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN24 zavřena otevřena MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 PPK25 Protipožární klapka - odvod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN25 zavřena otevřena MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.4 PdA02 Odvodní ventilátor - chod VZT4.2 CGM/FAC IN-BIN IN26 STOP CHOD MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HL Provoz VZT VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT1 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MV1_FM Přívodní ventilátor (FM) - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT2 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MV2 Odvodní ventilátor - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT3 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT4 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - 1.st. VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT5 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - 2.st. VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT6 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 HU1 Zvlhčovač - 3.st. VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT7 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 Y01/02 Přívodní / odvodní klapky - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT8 zavřít otevřít MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MC1 Čerpadlo TV - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT9 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.4 MV2 Odvodní ventilátor - on/off VZT4.2 CGM/FAC OUT-BIN OUT10 VYP ZAP MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 MV1_FM Přívodní ventilátor (FM) - ovládání VZT4.2 CGM/FAC OUT-AN OUT11 0-10V MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 YH01 Ventil ohřevu TV - ovládání VZT4.2 CGM/FAC OUT-AN OUT12 0-10V MR VZT-1+2 WS-

VZT-4.2 YC01 Ventil chlazení CHV - ovládání VZT4.2 CGM/FAC OUT-AN OUT13 0-10V MR VZT-1+2 WS-
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