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1&9,‘ Smlouva o pfipojem’ zai‘izenl' pro vy'robu a odbér elektFiny k distribuém’ soustavé z napét’ové hladiny nl'zkého napétl' é.

‘ 9002233311

uzavFena’ v souladu se za‘konem 85. 458/2000 5b., energeticky’t zékon v platném znénl' a jeho prova’décimi pFedpisy mezi

iadatelem

Vojenské zdravotni pojiét’ovna éeské republiky

Sidlo: Drahobejlova 1404/4, Libefi, 190 00 Praha

ICO: 47114975. Dlé: c247114975

zapsané v obchodm’m rejstl’iku vedeném Méstsky'Im soudem v Praze, spisové znaéka A 7564

Adresa pro zasiléni pisemnosti:

Drahobejlova 1404/4, Libefi, 190 00 Praha

Zéstupce ve vécech smluvm’ch: lng. Josef Diessl, generélni Feditel

a

Provozovatelem distribuém’ soustavy (da’le jen .,Provozovatel D5")

EG.D, a.s.

Sidlo: Lidické 1873/36, éerné Pole, 602 00 Brno

Zépis v OR: Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstFiku vedeném KrajskYm soudem v Brné. v oddilu B, vloice 8477

I60: 28085400 DIC: c228085400

Zéstupce: ve vécech smluvnl'ch: Ing. Zdenék Méca, Management pFipojovénI' a pFeloiek

ve vécech technicky'lch:

Bankovnl’ spojeni: Komerénf banka, a.s. éislo Clétu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9002233311

IBAN: C245 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP
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I. Pi‘edmét smlouvy

PFedmétem této smlouvy je:

1) Zévazek Provozovatele DS pFipojit za sjednanych podml'nek ke své distribuém’ soustavé zaFI'zeni zadatele pro odbér

a vy’lrobu elektFiny (déle jen "zaFizeni" nebo také ,,odbérné misto") a zajistit rezervovany pFikon a VYkon dle élénku ll. této

smlouvy.

2) Zévazek zadatele dodriet niie uvedenétechnické podminky pFipojeni a podminky provozu zafi'zem’ paralelné s distribuém’

soustavou.

II. Technické podml'nky pfipojenl'

Nézev zaFizeni1Vojenska’ zdravotni pojiét’ovna Ceské republiky, Banskobystrické 1948/40, FVE:35,03kW, RV:30kW

Adresa pfedévaciho mista: Banskobystrické 1948/40, 621 00 Brno

Uml'sténi virobny:

kn. éeékovace, parcela é. 431/1

EAN (spotFeba): 859182400200464539

EAN (vyroba): 859182400221382614

Rezervovany p‘r’ikon mista pFipojeni a souéasné pFedévaciho mista (tj. jmenovité hodnota hlavniho jistiée

pFed elektromérem v A, déle jen ,,rezervovany pFikon"):

Sta’vajr’ci hodnota: 3 x 125 A

Nové hodnota sjednana’ touto smlouvou: 3 x 125 A

Rezervovany vykon:

Stévajici hodnota: 0 kW

Nova’ hodnota, sjednané touto smlouvou: 30 kW (3 féze)

Skuteém’r instalovany vikon: 35,03 kW

Charakteristika jistiée: Typ B

Napét'ové Urovefi: 0,4 kV (NN)

Charakter odbéru: T4

3, Typ sité: TN-C

5, Druh vy'Irobny: Fotovoltaické 35,03 kW

E Osvétleni 1 kW

g Klimatizace 3 kW

Stupefi zajiéténi kvality a spolehlivosti doda’vky elektrické energie:

Standardnl' stupefi dany'l platnymi (":s. normami a prévnimi pfedpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhlééka (3540/2005

Sb. v platném znénl', Pravidla provozovém’ distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).
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Zpfisob pFipojem' za‘r‘izeni k distribuénl' soustavé Provozovatele DS:

3) Misto pFipojeni: Mistem pFipojeni )e sta’vajr’ci pripojkové skFI'fi $5133 umr'sténé na hranici parcely (3. 1948/40, kn.

éeékovice.

b) Struény popis zpflsobu pFipojeni: ZaFr’zeni zadatele bude pFipojeno stévajl'cim ZpCIsobem bez l'Jprav.

c) Hranice vlastnictvi: ZaFI'zeni Provozovatele DS konél' pFipojkovou skFini.

ZaFizeni zadatele zaéiné hlavnim domovnim vedenim (HDV) smérem 0d jisticich prkaI v pfipojkové skFI'ni k

elektromérovému rozvadééi.

d) Typ méFenI': MéFenI’ bude nepFI'mé NN - typ B, provedeni odbér - dodévka.

Budou pouiity méFici transforma’tory proudu s prevodem 150/5.

e) Uml'sténi méFeni: MéFeni budeymisténo ve stévajl'cim odbérném misté iadatele.

f) Souvisejici technické opatreniz Zadatel zajistl' na své néklady flpravu elektrornérového rozvadéée. iadatel zadé dpravu

elektromérového rozvadéée odborné elektroinstalaéni firmé.

Daléitechnické podminky pFipojenI' zaFizeni iadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v pFilohéch,

které tvoFi nedilnou souéa’st této smlouvy.

Ill. Terml'n pFipoieni zaFizenI’ k distribuém’ soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje pFipojit zaFizeni Zadatele specifikované v El. II. této smlouvy ke své distribuéni soustavé

v terminu do 1 mésice od uzavFeni této smlouvy za predpokladu, ie:

a) Zadatel Fédné a véas splni veékeré své zévazky z této Smlouvy,

b) nenastane prekéika v dobé podpisu smlouvy neznémé, bra’nici pFipojeni a zajiéténi poiadovaného rezervovaného

pFikonu, pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.

2) Provozovatel DS mé prévo na jednostrannou priméfenou zménu terminu pripojeni uvedeného v tomto Elénku a

déle mé prévo na zménu technicchh podminek pfipojeni zah’zeni v pFipadé, ie nebude splnéna néktera’ z podml'nek

stanoveny’lch v odst. 1) tohoto élénku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu pripojeni nebo

o jednostranné zméné technicky'lch podml'nek pripojeni poté, co se 0 nesplnénl’ dané podminky dozvi.

3) Zadatel mé prévo poiédat Provozovatele DS 0 pfiméFené prodlouiem’ terminu pFipojeni uvedeného v tomto élénku

v pFipadé, 2e dojde bez zavinénl' a nezévisle na vflli iadatele ke zméné harmonogramu pfipravy vystavby vy'Irobny,

ktery iadatel predloiil Provozovateli DS spoleéné se iédosti o pripojenl’ vy'Irobny a tato zména bude mit vliv na termin

pFipojeni dle této smlouvy. Skuteénost, které vedla ke zméné harmonogramu, iadatel sdéll' a proka'ie Provozovateli DS.

PFi splném’ podmn’nek uvedeny/ch v tomto odstavci 3) lze uzavFit dodatek k této smlouvé, jehoi predmétem bude zména

terminu pfipojeni. Opakovanou iédost o prodlouieni terminu pFipojeni ze stejného dfivodu nebo iédost o prodlouienl'

terminu pFipojeni z jiny’lch dfivodfl, nei je sjednéno, mé Provozovatel DS prévo odmitnout.

IV. Podl'l iadatele na oprévnény‘ch nékladech

V souladu s vyhléékou E. 16/2016 5b., 0 podminkéch pFipojenI' k elektrizaém’ soustavé v platném znéni, neni Zadatel

povinen hradit Provozovateli DS podil na nékladech spojeny'Ich s pFipojenim a se zajiéténim poiadovaného pFI'konu.

V. Povinnosti smluvnl'ch stran

1) Povinnosti Zadatele:

a) Poskytovat potFebnou souéinnost a splnit podml'nky stanovené touto smlouvou véetné PFI’lohy E. 1.

b) V terminu jednoho mésice pred plénovanou fyzickou realizaci vy'Irobny s instalovanym vy’Ikonem 100 kW a vice

predloiit k odsouhlasenl’ Provozovateli DS projektovou dokumentaci vy'Irobny elektriny, véetné jejiho pfipojeni k

distribuéni soustavé.

c) Na své néklady zajistit pfipojem’ vyrobny elektriny k distribuEni soustavé Provozovatele DS 3 jeji provoz v souladu

s Pravidly provozovém’ distribuém’ soustavy, ph’sluény'Imi CSN a daléimi pFedpisy.

d) PFi zménéch instalovanymh spotfebiéfi v rémci platného rezervovaného pFn’konu konzultovat s Provozovatelem DS

pFipojovéni spotFebiéfl, u nichi lze pfedpokla‘dat ovlivfiovéni sité v neprospéch ostatnich odbératelfi. Jde zejména

o spotfebiée s rézovou, kolisavou éi nelineérni Easové proménnou charakteristikou odbéru elektFiny, motorfi s

téikYm rozbéhem, kolisava odbérem elektriny nebo s EastYm zapinénim a svarovacfch pffstrojfi. PFipojem’ vlastniho

zdroje elektrické energie je nutné vidy projednat s Provozovatelem DS.

e) Na zékladé vy’lzvy Provozovatele DS upravit na svfij néklad pFedévacr’ mfsto nebo odbérné misto pro instalaci mériciho

zaFizenI’ tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méFici zaFI'zem'. jehoi typ stanovuje pFisluény provédéci prévni

predpis a aby mohl Provozovatel DS prova’dét odeéty.

f) V pripadé opravy/flpravy stévajiciho odbérného mista Zadatelem, kdy se neprovédi vyména elektromérového

rozvédéée nebo vy’Iména privodniho vedeni (hlavnl' domovni vedenO. lze méFem’ Provozovatele DS ponechat ve

stévajicim umisténi za pFedpokladu, 2e bude moiné na odbérném misté realizovat délkové odeéty. Nebude-li moiné

délkové odeéty prova’dét (napF. z dfivodu nedostateéného signélu), vyzve Provozovatel DS nejpozdéji pfed instalaci

mériciho zaFI'zeni zedatele k provedeni technicky'Ich Uprav odbérného mista tak, aby bylo moiné da'lkové

provédét (napF. Upravy pro moinost instalace antény). MéFici zaFfzeni pak bude ze strany Provozovatele DS
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nainstalovéno bez zbyteéného odkladu po oznémeni zadatele, 2e poiadované Upravy odbérného mista byly

dokonEeny.

g) Zajistit dostupnymi technicky’lmi opatrenimi, aby spina’ni, koIiséni napétl', krétkodobé pFeruéenI véetné funkce

opétovného zapnuti nebo jiné pFechodové )evy v siti Provozovatele DS nevedly ke ékodém na jeho zaFizeni.

h) V pripadé zjiétém' negativnl'ho ovlivnéni signélu HDO nad pi‘ipustné limity zafizenim 2adatele zajistit na své néklady

provedeni potFebny’Ich Uprav vedoucich k eliminaci tohoto ovlivnéni. Rozsah a termin provedeni téchto L'Jprav stanovi

Provozovatel DS.

i) iadatel je povinen zamezit neopra’vnéné dodévce eIektrické energie do sité Provozovatele DS — neopra’vnéna’ dodévka

bude penalizovéna Provozovatelem DS v souladu s cenovy'lm rozhodnutim ERU.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

3) Umoinit zadateli pfipojenl' zaFIzeni specifikované v (":I. II. této smlouvy k distribuéni soustavé a zajistit poiadovany

rezervovany pFI’kon a v9kon v terminu uvedeném v (“:lénku |||. této smlouvy za podminek dle této smlouvy.

3) Préva a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Provozovatel DS 3 2adatel se zavazuji Fidit aktuélnl’mi ,,Pravidly provozova’m’ distribuéni soustavy“ uvedenymi

na internetovy’tch stra’nkéch Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Daléi préva a povinnosti smluvm’ch stran jsou upraveny prévm’mi pfedpisy, zejména energetich zékonem a jeho

prova'décimi pFedpisy.

VI. Odpojeni zaFizenI od distribuénl' soustavy

1) Provozovatel DS je oprévnén odpojit zaFI'zeni iadatele od své distribuéni soustavy:

a) v pFI’padé, kdy zaFIzeni 2adatele nebude odpovidat pfisluénYm technickym normém a platny'Im prévnim pFedesfim;

b) v pf'ipadé, kdy zaFizeni Zadatele bude negativné ovlivfiovat parametry kvality elektFiny v distribuéni soustavé

Provozovatele DS mimo stanovené meze;

c) pr] nedodrieni podminek pFipojenI' zah’zeni obsaienych v této smlouvé.

2) Na moinost odpojeni zaFizeni 0d distribuém’ soustavy bude 2adatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhfity

na odstranénl' problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zpfisoby ukonEenI smlouvy

l) Smlouva je uzavrena na dobu neuréitou.

2) Ktera’koli ze smluvnl'ch stran mé prévo smlouvu ukonéit pisemnou listinnou vy'Ipovédi s vy’lpovédni dobou 1 mésic

od doruéeni vaovédi protistrané.

3) Smlouvu lze ukonéit pisemny'lm listinny'lm odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pFI’padé podstatného poruéeni

povinnosti druhou smluvni stranou.

4) Provozovatel DS mé déle prévo odstoupit od této smlouvy v pFIpadé, ie nebude splnéna podminka stanovené v EL |||

odst. l pism. b) této smlouvy.

5) Zénikem smlouvy rovnéi zanika’ rezervace ph’konu a rezervace vy'Ikonu dle této smlouvy.

6) V pi‘ipadé, ie nebude uzavFena smlouva o zajiéténi sluiby distribuéni soustavy nebo smlouva o sdruieny'Ich sluibéch

dodévky elektf'iny pro odbérné misto uvedené v 6L II. této smlouvy do 48 mésicfi od terminu pripojeni sjednaného v této

smlouvé, tato smlouva, jakoi i rezervace dohodnutého pFI’konu zaniké a to dnem uplynuti této Ihfity.

7) V pfipadé, ie nebude zahéjena vyroba elektriny v zafr’zenl', specifikovaném v El. II. této smlouvy do 12 mésicfl 0d terminu

pfipojeni sjednaného v této smlouvé, rezervace dohodnutého vy'lkonu zaniké a to dnem uplynuti této lhfity. Zévazek

Provozovatele DS pripojit zaFIzeni fadatele k distribuéni soustavé, jakoi i dal§i povinnosti Provozovatele DS dle této

smlouvy, v takovém pripadé nada’le trvaji, avéak nové pouze v rozsahu nutném pro zajiéténi rezervovaného pFikonu a

pro umoinénl’ odbéru elektfiny prostfednictvim pFipojovaného zaFI'zem' 2adatele.

8) V pfipadé, 2e zah’zeni specifikované v El. ll této smlouvy bude uvédéno do provozu ze strany iadatele v nékoIika

etapa’ch, smluvnl' strany uzavrou dodatek k této smlouvé, jehoi pi‘edmétem budou podminky pFipojeni stanovené dle

poiadovanych etap.

9) Squvm’ strany sjednévaji v souladu 5 § 548 zékona 0. 89/2012 5b., obéansky zékonik tuto rozvazovaci podminku

smlouvy: V pfipadé, 2e dojde v dobé trvéni této smlouvy ke zméné vlastnického préva k pripojovanému zaFizenI',

tato smlouva zanika’ dnem, kdy osoba, na kterou pFeiIo vlastnické prévo k pFipojovanému zaFizeni, uzavfe

s Provozovatelem DS novou smlouvu o pFipojeni, jejimi predmétem bude pfipojem’ stejného zaf'izeni v tomtéi odbérném

misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osoanch L'Idaifi

1) zadatel nebo osoba oprévnéné jednat za iadatele prohla§uje a podpisem této smlouvy potvrzuje. ie jej jii Provozovatel

DS informoval o zpracovém‘ osobnn’ch fldajfi prostFednictvt’m pfisluéné iédosti nebo formuléFe pFedchézejI'cfl'lo uzavFenI’

této Smlouvy.

2) Veékeré informace o zpracovéni osobnich fidajfi iadatele, osoby opra'vnéné jednat za Zadatele a dalél'ch osob, které

souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobm’ch fidajfi.
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IX. Ostatni ujednéni

1) Podminkou paralelniho provozu vvrobny elektEiny s distribuEni soustavou Provozovatele DS je vydénI "KoneEného

provozniho oznémeni“. které bude vystaveno Provozovatelem DS na zékladé "Za'dosti o umoinéni trvalého provozu

vvrobny v paralelnim provozu s distribuEni soustavou", dIe PFIlohy E. l této smlouvy, bude-li vvrobna elektI‘iny splfiovat

pFedpoklady pro jeJ'I pfipojeni k distribuEnI soustavé, stanovené touto smlouvou a prévnimi pFedpisy vEetné PPDS.

2) Smluvni strany se dohodly, ie v pFIpadé, kdy v ,,KoneEném provoznim oznémeni“, vystaveném Provozovatelem DS bude

uvedena hodnota skuteEného instalovaného vvkonu niiEI, nei je sjedna’na v El. ll. této smlouvy nebo vy§§I maximélné

o 1 kW, ma' Provozovatel DS pra'vo jednostranné zménit hodnotu skuteEného instalovaného vvkonu sjednaného

v El. II. této smlouvy, anii by smluvni strany sjednévaly dodatek k této smlouvé. Provozovatel D5 uvédomi zadatele

o zméné hodnoty skuteEného instalovaného vykonu v El. II. této smlouvy pisemnvm oznémenim zadateli, uEinénJ’Im

bez zbyteEného odkladu po vystaveni ,,KoneEného provozniho ozna'menI".

3) Tato smlouva mI‘IIie byt ménéna nebo doplfiovéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, nestanovI-li tato smlouva

jinak. Zménu identifikaEnich IZIdajCI iadatele (I'Jdaje uvedené v zéhIavI této smlouvy) je moiné provést prosti'ednictvim

pisemného oznémeni podepsaného Zadatelem, kdy L'IEinnost zmény identifikaEnIch IZIdajfi nastéva’ doruEenIm tohoto

oznémeni Provozovateli DS.

4) OstatnI za'leiitosti touto smlouvou neupravené se obEanskvm zékonikem E. 89/2012 Sb. v platném znéni, energetickvm

zékonem E. 458/2000 Sb. v platném znéni,'vyhlé§kou o podminka’ch pFipojenI E. 16/2016 Sb. 3 aktuélnimi Pravidly

provozovéni distribuEni soustavy dostuan'Imi na www.egd.cz.

5) Obé strany se zavazuji vzéjemné se informovat o jakvchkoliv zménéch nezbytnvch pro Fédné provédéni této smlouvy,

zejména pak o zménéch identifikaEnich L'IdajI'J zadatele, technicchh parametrfi uvedeny/ch v El. II. této smlouvy a to

nejpozdéji do 30 dan od provedenI této zmény.

6) iadatel prohlaéuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze mé k pripojenI zarIzenI k dIstrIbucnI soustavé souhlas vlastnika

dotEené nemovitosti, nenIli Zadatel sém vlastnikem této nemovitosti. Bude— Ii po uzavreni této smlouvy prokézéno,

ze uvedenéprohla’seni Zadatele bylo v dobé podpisu smlouvy nepravdivé, mé Provozovatel DS prévo od této smlouvy

odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvéni souhlasu vlastnika dotEené nemovitosti po celou dobu trvéni této smlouvy.

7) Smlouvu lze uzavrit v Iistinné podobé nebo v elektronické podobé Zaslal- Ii Provozovatel DS Zadateli névrh smlouvy v

Iistinné podobé, podepise Zadatel nebo jeho oprévnény zéstupce vlastnoruEné névrh smlouvy a zasle jedno vyhotoveni

smlouvy Provozovateli DS. Zaslal- li Provozovatel DS Zadateli névrh smlouvy v elektronické podobé ve formétu PDF 5

elektronickvm podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepiée iadatel nebo jeho oprévnénv zéstupce (jednajici

osoba) névrh smlouvy elektronickJ'Im podpisem a zaéle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.

SquvnI strany 56 pro IIIEely uzavi'eni smlouvy v elektronické podobé vvslovné dohodly, 2e k pIatnému elektronickému

podepséni smlouvy jednajIcImi osobami smluvnich stran mfiie by'lt pouiit vvhradné platnv kvalifikovany elektronickv

podpis nebo platnv zaruEenv elektronickv podpis zaloienv na kvalifikovaném certifikétu.

8) Smluvni strany prohlaéuji, 2e se 5 textem této smlouvy seznémily a souhlasi 5 him, na dI'Jkaz Eehoi ji za'stupci obou

smluvnich stran pFipojujI své podpisy.

9) UzavFenim této smlouvy se ruéI platnost pFedchozI smlouvy o pfipojeni pro odbérné mIsto specifikované v Ela'nku ll.

této smlouvy, pokud takova’ smlouva byla mezi smluvnimi stranami Ei jejich prévnimi predchudci drive uzavrena.

10) Je- Ii Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékonac. 340/2015 5b., 0 széstnich podminkéch

uEinnosti nékterych smluv, uverejnovéni téchto smluv a o registru smluv (za'kon o registru smluv), zavazuje se v

souvislosti s uzavFenIm této smlouvy splnit povinnosti vyplvvajici z uvedeného zékona. Smluvni strany se dohodly,

ie smlouvu k uveFejnéni zaéle spra’vci registru smluv iadatel. Za pFipadnou majetkovou Iijmu, které by nesplnénim

povinnosti 2adatele dIe citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovidé Zadatel.
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eg.d
X. AkceptaEnI ustanoveni

l) K pFijetI névrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaEni lhI'fItu v délce 30 an‘lI 0d okamiiku doruEenI névrhu

této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzavi'ena za pFedpokladu, ie Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30 denni Ihfity vyhotoveni smlouvy

podepiée a zaéle zpét Provozovateli DS. Jiné forma pi’ijeti névrhu Smlouvy neni moiné. Pokud bude zaslanv podepsanv

vvtisk Smlouvy obsahovat jakékoIiv vpisky, dodatky Ei odchylky, k uzavFeni smlouvy nedojde.

3) Marnvm uplynutim akceptaEnI Ihfity névrh smlouvy zaniké. Rovnéi zaniké i rezervace pEIkonu a vvkonu, uvedeného

v El. ||. této smlouvy.

éeské Budéjovice,
V COL“)......................

dne: 03.02.2024 dnev: ...D..8..:“2.-...232I.

Za Provozovatele DS: Za Zadatele:
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DoplfiujIcI L'Idaje o vvrobné elektFiny (déle jen "Virobna")

Nézev vvrobny: Vojenské zdravotni pojiét’ovna Ceské republiky, Banskobystrické 1948/40, FVE:35,03kW, RV:30kW

Na odbérném mIsté budou instalovény tyto vvrobni moduly:
 

 

        

Typ vy'lrobny Modul dle Kategorie Vy'Ikon Instalovany'l Zpflsob pEipojenI

PPDS vy'lrobniho modulu stFI'daEe/gen. vy'lkon modulu

(kW) (kW)

Fotovoltaické Nesynchronni A2 30 35.03 VnoFené prosti’ednictvim 0M

Ostrovni provoz

Ostrovni provoz nenI povolen.

Misto a zpfisob pEipojenI

kn. Faeékovice, parcela E. 431/1

V§eobecné podminky

1) vvrobna a zpflsob jejIho pFipojenI musi splfiovat veékeré podminky dané Pravidly provozova’ni distribuEnI soustavy

(PPDS), které jsou k dispozici na internetonch strénkéch Provozovatele DS.

2) Nové pFipojované nebo rekonstruované vvrobna k DS 3 veékera’ zaFIzenI s nI souvisejIcI, musi splfiovat v§echny

poiadavky dIe NaFIzenI komise (EU) 2016/631 — Kodexu sité pro pFipojenIvvroben RIG.

3) Veékeré pFipojené elektrické zaFIzenI musi splfiovat poiadavky pFIsIuEnJ'Ich technickvch norem.

4) Za’vaznou podminkou pro instalaci, pfipojeni a provoz vvrobny je respektovéni ochrannJ'Ich pésem stévajicich zaFIzenI

distribuEnI soustavy Provozovatele DS podle § 46 za’kona E. 458/2000 Sb.

5) V pFipadé nepFImého méFeni zajisti néklady na své méFicI transformétory Zadatel.

6) DistribuEnI NN sIt', vEetné pI’Ipojek, je chrénéna pi'ed IIIrazem elektrickvm proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN—

C. PFIpojené el. zaI‘IzenI koneEného zékaznika musi splfiovat z hlediska ochrany pi'ed IIIrazem elektrickvm proudem

poiadavky ESN 33 2000—4-41.

7) Ochrana pFed nebezpeEnvm dotykem neiiVJ'Ich Ea’stI musi bJ'It v instalaci vvrobny Feéena podIe (SN 33 2000-4—41

automatickvm odpojenim 0d zdroje.

8) Z hlediska ochrany pi'ed atmosférickvm a provoznim pFepétIm je distribuEnI sit' chrénéna dle (SN 38 0810 a PNE 33

0000-8. Provozovatel D5 doporuEujeme pouiit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti pFepétI dle CSN 33 2000-1

3 PNE 33 0000-5.

9) Parametry napétI v distribuEnI NN sIti se FIdI dIe CSN EN 50160 ,,Charakteristiky napéti elektrické energie dodévané

2 veFejné distribuEnI sIté".

10) V pfipadé, 2e je na OM nainstalovéna dobIjecI stanice s instalovanvm vvkonem nad 3.7 kW, (tzn. D052 a D053 dle

definice PFIlohy 6 PPDS), musI bvt toto pEipojenI schva’leno PDS. DobIjecI stanice musi Wt vybavena odpojovacim

prvkem umoifiujicim da’lkové omezeni Einného pFIkonu nabIjecI stanice. Tento prvek musi by’It instalovén tak, aby zCIstaI

funkEnIi po silovém odpojeni nabIjeEky od DS 6 umoinil automatizaci tohoto procesu. DobIjecI stanice s celkOVJ'Im

instalovanvm nabIjecIm pFIkonem nad 250 kW vEetné musi umoir‘iovat zaElenénI’ této stanice do systému délkového

Fizeni PBS 5 moinosti délkového FIzenI Einného pFI’konu. Detailni informace jsou uvedené v dokumentu dostupném na

strénka’ch www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "PFipojovénI odbérnJ’Ich mist s instalovanvm dobIjecIm

pFIkonem nad 250 kW".

11) PFipojenI HlavnIho domovnIho vedeni k DistribuEnI siti a vstup (za'sah) do pFIpojkové skFIné smi provést pouze

Provozovatel DS po dokonEenI pFIpravy odbérného mIsta 2e strany Zadatele dle dokumentu "Poiadavky na umIsténI,

provedenI a zapojeni mé‘r’IcIch souprav“ umisténém na webu distributora www.egd.cz. Zadatel poiadujici pFipojeni nebo

odpojeni hlavniho domovnIho vedenI (popi. manipulaci s pojistkami a vvzbroji pFIpojkové skfiné) je povinen tuto iédost

nahlésit na bezplatné Iince Nonstop Iince EG.D 800 22 55 77.

12) V pi'ipadé, 2e je na OM instalovéna VJ'Irobna elektrické energie nebo zéloini zdroj, je ze strany Zadatele nutna’ instalace

vypInatho prvku za elektromérem s oznaEenIm ,,VYPINAC INSTALACE", dle parametrfi uvedenJ'Ich v dokumentu

,,Poiadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méEIcich souprav u za'kaznikfi a malvch vvroben pFipojenvch k elektrické

sIti nIzkého napéti".

Provedeni méFenI

MéFenI elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. MéFenI bude nepEimé prfibéhové s délkovvm pfenosem

L'IdajCI - typu B, provedeni odbér - doda’vka podle vyhl. E. 359/2020 Sb., v pIatném znénI. MéFenI bude osazeno zku§ebni

svorkovnici a pfipraveno na osazenI elektromérem, kterv méFI prfibéhy. Elektromér nesmi bJ'It pod kryty. MéFIcI

transformétory proudu musi bvt s tFIdou pFesnosti 0.5 S (I'IEedné ovéfené) a minimélnim vvkonem 10 VA. Transformétory

proudu musi mIt typové povolenI pro Ceskou republiku od Ceského metroIogického institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méFenI smi byt zapojeny pouze pFIstroje urEené pro obchodni méFenI ve vlastnictvi

Provozovatele DS. VodiEe od méFicIch transformétorfi proudu ke zkuéebni svorkovnici a 0d svorkovnice k elektroméru

nesmi bvt pferuéeny. Napét’ové obvody budou jiétény pojistkovvm odpinaEem umIsténJ'Im ve skEIni méFenI dle poiadavku
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PDS. SkFIr'I méfeni musi bvt vybavena zkuéebni svorkovnici a musi bvt k monta’ii elektroméru pi'ipravena. Jeji provedeni

musi bvt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN ISO 3864 a s " Poiadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méFIcich

souprav u zékaznikO a malvch VJ'Iroben s pI‘ipojovanJ'Im vvkonem do 250 kW pFipojenJ’Ich k elektrické sIti nIzkého napéti"

v platném znéni. Nestandardni skFIr'I méFenI a nestandardni umIsténi skFiné musi Zadatel odsouhlasit s ty'Imem Spréva

méfeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér dodé Provozovatel DS.

DéIkové pFenosy signélfi 3 dat pro DispeEink

1) PEesné poiadavky na pFipojeni, délkové méFenI a ovIéda’nI vvroben jsou umistény na webovy’tch stra’nkéch Provozovatele

DS www.egd.cz.

2) vvrobna musi bJ'It osazena jednim regulaEnIm relé, které umoifiuje délkové omezeni Einného VJ'Ikonu VJ’Irobny na 0 % a

galvanické odpojeni od DS.

3) Ovlédaci signél pro regulaci vy’robny bude zajiét'ova'n pomoci sepnutI/rozepnuti kontaktfl reIé na zaFIzenI v majetku PDS

prosti’ednictvim technickvch prostFedkCI PDS (napi’. HDO nebo AMM).

4) Instalace iadatele musi bJ'It pi'ipravena pro instalaci délkového ovla'déni, tzn. ovla'daci obvod, komunikaEni cestu mezi

elektromérovvm rozvadéEem a vvrobnou. Da’Ie v elektromérovém rozvadéEi musi bJ'It pEipraven prostor pro instalaci

FIditho zaFIzenI PBS.

5) VJ’Irobna musi do 5 5 od obdrieni pokynu omezit dodévku Einného V)'Ik0nu na 0 % a galvanicky se odpojit 0d DS.

6) OdenacI prvek umoifiujici délkové odpojeni musi bvt instalovén tak, aby zCIstaI funkEnI i po silovém odpojeni vvrobny

z paralelniho provozu 5 US a umoinil automatizaci tohoto procesu.

Projektova' dokumentace

Neni vyiadovéna

I'QIzenI L'IEinIku a jalového vy'lkonu

1) VJ'Irobna elekti‘iny musi mIt EIzenI I'JEinI'ku v rozsahu 0,9 kapacitni 32 0,9 induktivnI v souladu s pracovnImi diagramy

uvedenvmi v PFIIoze 4 PPDS, dle poiadavku Provozovatele DS.

2) Fotovoltaické elektra’rny musi v rozmezi 0,9 kapacitni a2 0,9 induktivni splfiovat tuto 0(U) charakteristiku:

fiizeni jalového vy'rkonu v zévislosti na sit'ovém napéti

1f pod 9396 Un: 100% doddvka Q

  

 

   

 

   

Ir 94% Un; 50% doda‘vka O
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_ c. . ~ -

‘3’ pod 95" Un. pocmek dodavky Q/,r— nad 106%; Un pota'tek odbéru O

Q
/
Q
n

I
9
6
]

/— 1019:. Un; 50% odbér o

{- pad 108%; 100% odbér 0.

U/Un [96]

3) Pro ostatni vvrobny elektFiny pokud Provozovatel DS nestanovi jinak. musi bJ'It pFi doda'vce Einného vvkonu (vvroba)

dodrien IIIEinIk v intervalu 0,98 82 1 induktivni.

4) PH odbéru Einného pFikonu (spotFeba) musi bJ'It flEinIk v intervalu cos (p = 0,95 ai 1 induktivni.

Limity zpétny’ch vlivfi Vy'robny na distribuEnI soustavu 0,4 kV

1) Veékeré zaFizeni Zadatele pFipojené k distribuEni soustavé musi splfiovat poiadavky na maxima’lni pi‘ipustnou IIIrovefi

zpétnvch vlivCI na elektrizaEnI soustavu.

2) Limity pro I'Irovefi zpétnvch vlivL’I zpCIsobovanJ'Ich jednou VJ’Irobnou pI‘ipojenou do distribuEnI soustavy stanovuji Pravidla

provozovéni distribuEnI soustavy (PPDS) - PFIloha E. 4. Vénujte pozornost pFedeVEIm témto invI'Im:

- Flikr - limit pro jednu vvrobnu Plt : 0,46 dlouhodoba’ mIra vjemu flikru

- Vy§§I harmonické — pFIpustné emisni hodnoty jednotlivjch harmonicky'lch proudi’I musi bJ'rt dle PPDS-Pfiloha 4.

- KolIsénI napéti - zména napéti pii spina’ni jednotliVJ’Ich generétorfi nebo zaFIzenI nesmi pFekroEit 3% Un.

vlivy na HDO — VJ'Irobna nesmi zpfisobovat nepFipustny pokles hladiny signélu HDO a nesmi téi produkovat

ru§ivé napéti, viz PPDS - PFiIoha 4.

II



e -
Ochrany

1) Opati’eni na ochranu vlastnI vy'lrobny (napF. zkratovou ochranu, ochranu proti pFetIienI, ochranu pFed nebezpeEnJ'Im

dotykem) je zapotEebI provést podle PPDS. U zai‘IzenI schopnvch ostrovniho provozu je tFeba zajistit chra’néni i pFi

ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé na 05 urEuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit 5 PBS. Vhodnvm

podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovénI vvroben v dané siti.

3) K prova’déni funkEnIch zkouéek ochran je zapoti‘ebi zFIdit rozhrani (napi'. svorkovnici s podéiny’tm délenim a zkuéebnimi

svorkami).

4) VJ'Irobce je povinen si zajistit sém, aby spInénI, koliséni napétI, krétkodobé pFeruéenI vE. opétovného zapinéni (OZ) nebo

jiné pFechodové jevy v siti PDS nevedly ke ékodém na jeho zai'izeni.

5) VEechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pFipraveny k zaplombovéni.

6) Pro zajiéténi oddéleni Vy’lrobny od sité Provozovatele US v pFIpadé poruchy, OZ atd. musi bJ'It urEeno rozpadové misto

a v tomto misté instalovéna napét’ové a frekvenEnI ochrana. Jako za'kladni nastaveni ochran rozpadového mista vvroben

s moduly VM A2 a B1 jsou doporuEeny hodnoty v tabulce nIie (viz PPDS PFIloha 4).
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Parametr NastavenI pro vypnutI ZpoidénI [s] (2’

Nadpéti3. stupefi U >>> 1,2 Un 0,1

Nadpéti 2. stupefi (7’ U >> 1,15 Un 5

Nadpéti1.stuper'1‘1) U > 1,11 Un 0

Podpéti 1. stupefi U < 0.7 Un 2,7 (0,5) ‘6)

Podpéti 2. stuper‘i U << 0,3 Un (0,45 Un) ‘3) 0,2 ‘8’

Nadfrekvence f > 51,5 Hz 0.1

Podfrekvence f < 47,5 Hz 0,1

Smér jalového vvkonu a podpéti 0,85 Un t1 = 0,55

(G-> 8c Ufl (5)  
 

(1) Pro 1. stupefi nadpéti se pouiiji 10-minutové hodnoty odpovidajIcI (ESN EN 50160. WpoEet 10- minutové hodnoty musi

odpovidat 10 minutové agregaci podle ESN EN 61000-4-30, tFIdé S. Tato funkce musi bJ'It zaloiena na prfimérné efektivnI

hodnoté napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spoEI’vé v klouzavém méi‘icim okné. Pro porovna’ni

s vypInacI mezi postaEi VJ'IpoEet nové 10-minut0vé hodnoty nejméné kaidé 3 s. Pokud v ochrané nebude toto méFenI dostupné,

tak nastaveni l. stupefi nadpéti bude 1,11 Un s Easovvm zpoidénim 60 s.

(2) Zpoidéni u nadpéti a podpéti je zapotiebi koordinovat s parametry FRT kI‘ivek v souladu s PFIIohou 4. PPDS

(3) Tento napét‘ovy stupefi vyvolé rychlé odpojeni od sité pFi bIIsz‘Ich zkratech. Nastaveni 0,3 Un se volI pro vy'robny pFipojené

do sItI110 W a napéti méi'ené na strané vn (odpovida’ mu cca 15 % Un v pFipojném bodé. Nastaveni 0,45 Un 5e volI pro vy'robny

pi‘ipojené do sItI vn a pFi méFenI napéti na strané niiéiho napéti.

(4) Toto nastaveni je zévislé na vvkonu vvrobny a kmitoE‘tové zévislém pFizpfisobeni vvkonu.

(5) Ochrana se pouiije u VJ'Iroben s instalovanvm VJ’Ikonu nad 30 WA, nestanovI—Ii PDS jinak (piati pro VM mimo FVE).

(6) Nastaveni Easového zpoidéni 2,7 5 J'e urEeno pro nesynchronni VM, Easové zpoidénI 0,5 5 je urEeno pro synchronni VM.

(7) V pFIpadé, ie nebude dostupny 3. stupefi nadpéti U >>>, tak nastaveni 2. stupné nadpéti U >> bude 1,15 Un s (":25on

zpoidénim 0.1 s.

(8) éasové zpoidéni 2. stupné podpéti musi by’lt kratéi, nei je beznapét'ové pauza OZ vedeni, do kterého je VM pFipojen.

7) Nastaveni ochran a jejich Easové zpoidéni udéva’ PDS v zévislosti na koncepci chrénéni, zpCIsobu provozu (OZ),

pFIpojném bodé (pFIpojnice transformovny nebo v sIti) a vvkonu vvrobniho modulu

8) Nastaveni se vztahujI ke sdruienému napéti v sitich 0,4 kV. Easy vypnuti sesta’vaji ze souEtu Easového nastaveni a

vlastnich EasCI spinaEfi a ochran.

9) VJ'rrobce je povinen si zajistit sém, aby spinénI, kolIsénI napéti, krétkodobé pFeru§enI vE. OZ nebo jiné pi'echodové jevy

v sIti PDS nevedly ke Ekodém na jeho zaFizenI.

10) V souladu s ustanovenimi § 11 odst. 1 pism. c) 3 § 23 odst. 3 pism. e) zékona E. 458/2000 Sb., Energetickv zékon,

ve znéni pozdéjéich pFedpisCI a déle v souladu s PPDS PFIlohou 4 je vvrobce povinen poskytnout souEinnost k zajiéténi

bezpeEného a spolehlivého provozu distribuEni soustavy. vvrobce mé timto, mimo jiné, povinnost:

a) Provédét kontroly a pFIpadné zmény nastaveni ochran rozpadového mIsta Virobny elekti’iny na poiadované hodnoty

v souladu s ustanovenim 4. pFIlohy PPDS bod 12.2: ,,PDS mflie v pFIpadé poti‘eby poiadovat pEezkou§enI ochran

pro oddélenI od sIté, ochran vazeanho spinaEe a ostatniho vybaveni pro délkové FIzenI podle Eésti 5.1 a 8. Pokud

to vyiaduje provoz sité, mflie PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany".

b) Prova’dét kontroly sprévné funkce obvodCI pro délkové omezovéni Einného vvkonu a pEi zjiEténI za'vady obnovit jejich

sprévnou funkci.

c) V pFIpadé, 2e VJ‘Irobce provozuje nesynchronnI VJ’Iroan modul (tj. vy’Irobna elektFiny nesynchronné pFipojené

k elektrizaEni soustavé nebo pFipojené prostFednictvim Wkonové elektroniky), jehoi instalovanv vvkon je roven nebo

vétéi nei 100 kW, J'e poiadovéno v souladu s poiadavkem provozovatele pi'enosové soustavy (EEPS, a.s.) nastavenI

frekvenEniho odepinéni (pokud to technologie vvrobniho modulu umoifiuje), takto:

- Plynule:
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VVCI’IOZI hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst/ Hz,

' nebo skokové:

pFi vzrfistu kmitoEtu nad 50,2 Hz odpojit 10 °/o Pi,

pFi vzrflstu kmitoEtu nad 50,5 Hz odpojit daiéich 12 % Pi,

pii vzrflstu kmitoEtu nad 50,8 Hz odpojit daléich l2 % Pi,

pi'i ver‘Jstu kmitoEtu nad 51,1 Hz odpojit daléich 16 % Pi,

pFi verIstu kmitoEtu nad 51,5 Hz odpojit zbylvch 50 % Pi.

PEI poklesu kmitoEtu odpinat vvrobni modul ai pii 47,5 Hz.

d) Udriovat zaFizenI potEebna' pro paralelni provoz VJ'Irobny eIektFiny se siti provozovatele distribuEni soustavy neustéle

v bezvadném technickém stavu. SpinaEe, ochrany a ostatni vybaveni pro délkové Fizeni musi bvt v pravidelnvch

Ihfitéch (minimélné jednou za Etyi‘i roky) funkEné pFezkouéeny odbornvmi pracovniky provozovatele vvrobny,

nebo odborné firmy.

Provozni frekvenEnI rozsah

Vy'lrobny se nesmi odpojit v pFIpadé Easové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, pi’iEemi RoCoF je méi'ena

jako stFean hodnota derivace frekvence v Easovém intervalu 500 ms. Moiné doba trvéni provozu pro jednotlivé frekvenEnI

pésma je uvedena v aktua’lnIm znéni PPDS PFilohy E. 4 (kapitola Chova’nI vvroben v siti).

Automatické opétovné pEipojeni k DS

1)Automatické pFipojenije povoleno, pokud PDS v koordinaci s pFIsIuénvm provozovatelem pFenosové soustavy nestanovi

jinak a PBS nezakézal opétovné pi’ipojeni z dCIvodu Fizeni Einného VJ'Ikonu v zévislosti na provoznich podminkéch (napF.

vyslénim omezovaciho signélu 0%).

2) vvrobni moduly odpojené od sité z dfivodu odchylky napéti Ei frekvence mohou vvt opétovné automaticky pFipojeny

k DS dle kritérii danvch Elénkem 13.7 Nai’izeni komise (EU) 2016/631 — Kodexu sité pro pFipojeni vvroben Rsz

a) Napéti a frekvence jsou p0 dobu 300 s (5 min) v mezich:

- Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty

- Frekvence: 47,5 — 50,05 Hz

b) Postupné najetI na vvkon od nuly s gradientem maxima’lné 10 % Pn za minutu. Neni-Ii vvrobna elektFiny schopna

postupného najetI na vvkon, piipoji se vy'rrobna elektfiny zpét k 05 p0 dobé, kterou stanovi PDS v intervalu 0-20

min; pFi probihajici kontroIe mezi napétI a frekvence dle bodu 2). Synchronizace vvrobny se sItI musi bvt plné

automatizované.

P‘I‘izpfisobenI Einného vvkonu

1) Funkce P(f)

Véechny vy'lrobny pi'ipojené do DS musi bJ'It schopné sniiovat Einnv vvkon automaticky, v zévislosti na kmitoEtu v siti

a podle pomérfi v siti i podle povelCI z Fidiciho dispeEinku PDS, nebo 5e automaticky odpojit 0d DS. Mezni hodnoty

frekvenci a z nich vyplvvajici nutnost regulace Einného vvkonu vvroben v zévislosti na sIt'ové frekvenci, jsou uvedeny v

PPDS (PFIIoha 4, kapitola 9.3.) a déle také v nésledujicim grafu:

Sniieni Einného VVkonu pri nadfrekvenci - NN
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Dovolené sniieni Einného vykony pfi podfrekvenci

Frekvence (Hz)
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2) Funkce P(U)

Die PPDS (PEIloha 4, kapitola 9.3) musi byt vEechny vyrobny pfipojené pomoci stFIdaEe s vykonem do 16A na fézi

vEetné a déle vEechny vyrobny s vykonem nad 16A na fézi pi'ipojené do 05 na hladiné NN, vybaveny generétory s funkcI

pro FIzenI napéti Einnym vykonem. KonkrétnI hodnoty funkce P(U) stanovuje PBS 3 jsou zna'zornény v nésledujicim

 

grafu:

Sniieni Einného vykonu v zévisIosti na sIt'ovém napéti

NW
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U/Un [96]

Umoinéni trvalého provozu vyrobny v paralelnim provozu 5 DS

vyrobce musi zajistit, aby kaidy vyrobni modul (VM) byl pI‘i uvedeni do provozu a po celou dobu iivotnosti vyrobny v

souladu s poiadavky naFIzenI RfG a poiadavky pFI’lohy E. 4. PPDS.

Proces uvedeni VM do provozu je ukonEen vydénim dokumentu KoneEné provoan ozna’meni, ktery opravfiuje vyrobce

trvale provozovat VM paralelné 5 05 NN.

- PDS nebo jim povéFeny za'stupce je v rémci tohoto procesu oprévnén provést fyzickou kontrolu VM 3 provést fyzické

zkouéky komunikace, funkci regulace a testy vyrobny pod napétIm a zatiienim, potvrzujici splnéni podminek danych

PPDS a SOP. Zadatel je povinen mu k tomu poskytnout veEkerou potFebnou souEinnost. P‘I‘ed vydénim koneEného
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provozniho oznémeni J'e PDS oprévnén provést nebo poiadovat dkony a Einnosti dle kapitoly 12.3, odstavec

Posouzeni iédosti o UTP pFilohy E. 4 PPDS.

- Pro trvaly provoz vyrobny paralelné 5 DS musi vyrobce splnit mimo jiné podminky uvedené v kapitole 12.4 pFilohy

E. 4 PPDS. PDS mflie v pFIpadé poti'eby poiadovat pFezkouéenI ochran pro oddéleni vyrobny od sité, ochran

vazebniho spinaEe a ostatniho vybaveni pro délkové FIzenI podle Eésti 5.1 a 8 pFilohy E 4 PPDS.

- Pokud to vyiaduje provoz sité, mfiie PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany. PovéFenym pracovnikfim PDS

je zapotFebi umoinit v dohodé s vyrobcem pFIstup ke spinacimu zaFIzenI a ochrana’m podle Eésti 7 a 8 pFIIohy E. 4

PPDS.

KoneEné provoznioznémenije ti'eba poklédat v souladu s kapitolou 12. 4 pFilohy E. 4 PPDS za protokol o prvnim paralelnim

piipojeni vyrobny elektFiny k 05 dokla’dajIcI L'Ispééné dokonEenI procesu PPP ve smyslu prévnich pi'edpisfl a termin

koneEného provozniho oznémeni za termin dspééného dokonEeni procesu PPP ve smyslu prévnich pi'edpisfi.

Pro ziskéni KoneEného provozniho ozna’meni musi vyrobce prokézat, 2e splnil poiadavky stanovené PDS v souladu s

naFIzenIm RfG, piedloienim instalaEnIho dokumentu vyrobniho modulu A2, ktery pFedea'dé spoIeEné s ia'dosti o umoinéni

trvalého provozu vyrobny. vyrobce déle k iédosti dokla'dé:

- zprévu o vychozi revizi eL zaFizenI — elektrického zaFIzenI slouiiciho k pI‘ipojenI k DS ve vlastnictvi vyrobce, které

jednoznaEné prokazuje, ie zaFIzeni je schopné bezpeEného provozu; revizni zprévu neni nutné pFedklédat,

nedochézI-Ii ke zméné této pFIpojky;

. zprévu o vychozi revizi elektrického zaFIzenI vyrobny, pFIpadné daIEI doklad podle jiného pra'vniho pi'edpisu (vyhla’éka

E. 73/2010 Sb.) pro zaEIzeni tFIdy I. elektrického zaFIzeni vyrobny elektFiny a pfipadné daIEIho elektrického zaFizenI

nové uvédéného do provozu, které souvisi s uvédénou vyrobnou do provozu, pFiEemi revizni zpra’va jednoznaEné

prokazuje, ie zaFizeni je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skuteEného

stavu provedeni vyrobny a je schopné bezpeEného provozu;

- revizi elektromérového rozvadéEe

Oba dokumenty jsou dostupné na webovych strénkéch egd.cz.

PDS na za'kladé pFedIoienI a posouzeni téchto dokumentfi, provedeni a vyhodnoceni I'Jkoni'J a Einnosti dle kapitoly 12.3,

odstavec Posouzeni iédosti o UTP pFilohy E. 4 PPDS vydé v pFIpadé kladného vyhodnoceni vyrobci KoneEné provozni

oznémeni umoifiujici trvaly paralelni provoz vy'robny 5 D5.
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EG.D. 0.5. V" Brné dne ...I. II. . .E:.I.'. I

Lidické 1873/36. (“ch1 Pole. 60: 00 Brno

v I

Povéreni

SpoIeEnost EG.D. 21.5.50 sidlcm Lidické 1873/36. Cemé Pole. 602 00 Brno. IC‘: 28085400.

zapsané \' ohchodnim rcjsti'iku vedeném Krajskym soudem v Brné. oddiI B. \‘Iozka 8477.

zasloupenai lng. Zdefikcm Baucrcm. predsedou pi‘edstavenstxv'a 0 lug. I’ax-‘Iem Cadou.

mistopfcdscdou prcdstavcnslva (spolcénosl EG.D. 0.5. dzilc ijcn ..I'ZGI)")

povérujc

lng. chfika MI’Icu

 

aby zastupoval EGD pfi VS‘CCII jedminich v souvislosti se zaji§ténim pi‘ipojeni k distribuéni

soustavé vc vlastnictvi EGD a mjiéténi pfcloick zafizcni distribuéni soustavy vEemé

umviréni. xmén Ll ukonEm-‘z’mi nzisledujicich smluv:

0 smlouw o pripojeni k distribuéni soustavé do 2 mil. KE

«- smlouvy o pi‘elche zai‘izeni distribuéni soustaw do 2 mil. KC

Toto povérem’ pIati a? do odvolzini.
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