
Objednatel:

O B J E D N Á V K A
Číslo dílčí objednávky: 3536/2

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
SSIJD 11 Nová Ves 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zhotovitel:

Obchodní jméno: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1. 155 21 Praha 5
284 20 403 
CZ28420403

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních 
prací" uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 18. 12. 2023, číslo Smlouvy 22ZA- 
003536 (dále jen „Smlouva") a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obč Smluvní strany 
ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D8 P km 29

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu oplocení na dálnici D8 v km 29 v celkové délce 32 m, ve směru 
jízdy na Ústi nad Labem.

Lhůta pro dokončení díla: 20. 02. 2024

Stupeň eskalacc: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních 
dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 54.781,68 Kč / s DPH: 66.285,83 Kč 

Další informace pro Zhotovitele:

Pojišťovna: ČSOU pojišťovna

Pil: bude doplněno po obdržení od pojišťovny

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do c-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla 
doručena tato objednávka.

V Nové Vsi dne 06. 02. 2024 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:



P _ 2  -  P o l o ž k o v ý  r o z p o č e t  C e n y  P l n ě n í  -  v ý k a z  v ý m ě r

G lób. číslo 

pol.
č ís lo  položky N á ze v položky Jednotka

Předpokládaný

počet

jednotek

M axim ální 

přípustná cena 

za jednotku v  Kč 

bez DPH

Nabídková cena za 

jednotku v Kč bez DPH

N abídková cena 

za položku v  Kč 

bez DPH

O p r a v a / v ý m ě n a  o p l o c e n í  d l e  P P K - P L O

1 966842 005TRANÉNÍ OPLOCENI l  OPAT PLETIVA m 32 ...... ........... ..............

Tcchntcáá spcclfeacc: • položka Míunuje vríhtivu mtn&itK 1 > vyboui»nou suti a hmotínu včtené uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku. kteiý w  vyhazuj* v pokiko 0141" (s výjimkou malého množství toulaného materiálu, 
kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové cer.y bouráni ■ tento fakt mni být uveden v doplňujícím te>tu k |Klužte 
• položka zahrnuje veškeré dotii ptáte plynoucí z tethnctoftckého předpisu a z platných předpisů .
■ položka zahrnuje 1 odstraněni sloupků z janého máto latu, odstraněn* vrat a viáteh

2 13273 HLOUBENÍ RYH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENÉ 1 NERAŽENÉ TŘ. TÉŽITELNOSTI1 pas pod oplocením m 3 5,12 ...... ........... ..............

Technická specifikace vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, marupuke s výkopktm V piipadé zpélného 
použiti odroz a uloženi na meztdepoMl, odvoz přebytku na skladku. Nezahrnuje uloženi na Uládku a poplatek Za mládku

3 13373
HLOUBENÍ ŠACHET PAŽENÉ A NEPAŽENÉ Tft TÉŽITELNOSTI 1 výkop 
pro základy vzpěr oploceni oplocení a sloupků m 3 2,66 ...... ........... ..............

TecNutká specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná a ivtvlá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace i výkopkem 

v připadá zpětného použiti odeoz a utoženina meíldeponll
• odvoz přebytku na skládku nezahrnuje ukižoni zenuny na skládku ani poplatek za skládku

1 4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORfdCE V ROVINĚ M 3 6,88 ...... ........... .... . . . . . . . . .

Technická spectlifcace: potožka zahrnuje nutné přemístěni ornlce z dočasných skládek, rozprostřeni oirUce v předepsané 
ilouirce v rovině a ve svahu do l:S. lAozeni ornlce na pozemcích utřených Investorem.

5 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 (B2S) m 3 0.4 ........ .............. . . ....... . . . .

Technická specifikace: ■ dodáni řerstvétro betonu loetononj sméslj požadované kvality. Jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při Jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu 
betoau,
• zhotoveni nepropustného, nvazevzdomého betoau a betonu požadované tr vart hosti a vlastnosti,
• ožiti potřebných přísad a tocbaoáofh výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dáatačnich spař. včetně potřebných uprav, výplně, možrh, opracováni, očištěni a ošetřen*.
■ bedněni požadovaných kcmslr (i ztracené) s úpravnu dle požadované kvality povrchu betonu, vřetně oúbcdňovatlth 
a odskiwžovacith prostředků.
■ podpěrné konsti. (skiužej a lešení všech diuliú pro bedaěai, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konsti.. 
vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
• sytvnření kotevních čel. kapes, nálltků, a sedel,
• rit tru  všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, důtka, dlážek a pod., vč. ztíženi pláce a úprav kolem 
nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplááových konstrukci a vybaveni,
• úpravy povrchu pro potoženi požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
• ztíženi práce u kabelových a InJeklážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, opevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
• nátěry zabraňujíc! soudržnost betonu a bedněni.
• výjáři, těsněni a tmelení sper a spojů.
■opatřeni povrchů betonu Izolaci proti zemni vlhkosti v čistech, kdo přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
■ případně zřízeni spojovací vrstvy u zahladí.
• upeavy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 
betonové základy mini splňoval TKP kap 11

6 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI* Z GEOTEXTÝLC M 2 25,6 .... ......... ..............
průběžný pás netkané tealěte proti prorůstaní plevele o hmotnosti mta JO f/m?

7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAVfNIVA DRCENÉHO ŠD 16/32 M 3 5,12 ........ .............. ..............

Technická specifikace: položka zahrnuje dodavku předepsaného kamenem, rnlmotlnvutdšlm a vnKtOtUvunlilnl dopravu a 
Jehho uloženi neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno Jinak. Jedná se o nakupovaný malotial. Zasyp pod oplocení šd 
16/1?

8 767912 OPLOCENÍ Z ORATÉNEHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNiHO m 2 67,2 ...... ........... .... ............

Technická speclf*»ce; ■ potožka zahrnuje vedle vtastnko pletiva 1 lámy. rošty. Ušty. kováni, podpěrné, závěsné. 
upevAavuef prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný meter lál. kompletni povrchovou úpravu.

nejsou zahrnuty sloupky, jejich záModové konstrukce a zemni práce. Metě se vykazuji v samostatných položkách J íi" .  
27Z". I W .  U*". neni zahrnuta podezdkka f?/2"|

součásti položky je případné 1 ostnatý diát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po homl hranu drátu • průměr 
ocelového portnJmvanélro drátu 1 iruu. pevnost v tahu min. 1 JOOH/mm? ■ děleni ok od 
země do 0,6 m ■ vzdálenost drátů vodorovná S0 mm, nad 0.6 m laO mm. svislé vzdálenost drátů - 1J0 mm

i 9 33894A SLOUPKY OKRADfá A PLOTOVÉ KOVOVÉ • NACENÉNÍ NAD RÁVEC POLOŽKY 76791 ke 143,04 .... ......... .... ............

průměr sloupku 60.1 mm. sila stěny 2.9 mm a výška JSOOnm -průměr 
vzpěry IS.) rtyn, sia stěny J.6 mm a délka ZJOO irro - PKo mru odpovídat 
požadavkům tob. 2 TKP 14

10 R P O ZIN K O VAN Ý ZE M N I V R U T  D L  6 0 0  M M ks 2,00 ........... ........... ........ ...
Technická specifikace: • dodám' zemnfeo vrutu a osazení vrutu do požadovaně polohy

Pronájem, postaveni a odkkzení pfětsosoých SOZ a zalezeni (značky, šipky, kužely, vodici a směrován desky, prahy) kpl 1 ... . . . . . . .... . . . ..............

Doprava a likvidace značení 1. předzvěst km 120 .... .... ..............

Doprava a likvidace značen i II. předzvěst km 120 .... .... ..............

Doprava a likvidace značeni návěst km 0 .... .... .......

Ochranné vozidlo  nad 7,5t -  doprava km 0 .... .... .......

Výkon 1. předzvěstný vozík hod 5 ...... .... ........ ...

V ýkon II. Předzvěstný vozík hod 5 ...... .... ........ ...

Výkon výstražný vozík velký hod 0 ...... ...... .......

Výkon technika hod 0 ...... ...... .......

Výkon dělníka (úklidově práce, ostatní ručni práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) hod 0 ...... ...... .......

Doprava O A  d o  3,5 t, zjištění rozsahu poškození km 120 .... .... ..............

Doprava N V  do  3 ,5 1 km 0 .... .... .......

Doprava N V  do  3, 5 1 s vlekem km 0 .... .... .......

Doprava N V  do  7 ,5 1 km 120 .... .... ............ ..

Doprava N V  do 7,5 t s vlekem km 0 .... .... .......

D oprava servisní vozidlo  -  dílna km 0 .... .... .......

Výkon servisního vozidla -  dílny hod 0 ...... ...... .......

Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy hod 0 ..... . . . ...... .......

Vytyčení p odzem ních síti bezvýkopová technologie  • paušál kpl 0 ......... ......... .......

Vytyčení p odzem ních sítí kopaná sonda kpl 0 ... . . . . . ...... .......

Strojní ze m ní práce, vč. obsluhy hod 0 ..... . . . ...... .......

1 1 1 Cena celkem  bez DPH 54 781,68

DPH 21% 11 504,15

Cena celkem  včetně DPH 6 6  285.83 |


