
 \ x \

\ \ AKUSTING spol. sr. o.

‘ ’ V ZP
m¥ Cejl 76, 602 00 Brno O

‘ KUSTIN

Akreditované zkus'ebni Iaborator" BanSKObyStrICka 1948/40

Laboratoi akustickych me'feni

621 00 Brno, Reékovice

[60: 27679748 DIC: c227679748   
 

Banka: KB Ctiétu: 86-128230227/0100

Va’s' dopis znaéky/ ze dne Nas'e znaéka Vyr'izuje Svitavy, dne
 

Véc: Nabidka
 

Na zékladé Vaéi poptévky pFedklédéme cenovou nabidku akustickych L'Iprav klientského centra dle

zaméfenl’ za afielem zlepéem’ akustické pohody a sniieni doby dozvuku.

Technicky popis: Navrhujeme doplnit na strop 3 fady po 4 ks étvercovych prostorovych téles

1200x1200 mm, svééené na zévésy o cca 160 mm, celkem 12 ks. Stény navrhujeme upravit shodnymi

prostorovymi télesy 1200x1200 celkem 4 ks, télesa zavééené systémovymi kotvami obdobné, jako obraz na

sténu. Schéma rozmisténl' dle néértku.

Dodévka nezahrnuje:

- Garaném’ méfenl'

Cena:

 

Prostorové télesa vé. zévésné konstrukce 16 ks 86 708 Kc";

Montéi 24 100 K6

Mezisouéet 110 808 Kc”:

VRN, dozor, pfesun hmot 4 050 Kc':

Leéeni 3 000 Kc":

Doprava pro montéi 3 840 Kc':

Celkem 121 698 Ké bez DPH
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Schéma rozmisténi prvkfl:
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Termin: Do 2 mésicfi od zévazné objednévky

Vlastni montéi 2 dny

foipadé, ie by byla montéi moiné pouze ve dnech pracovniho klidu a pracovniho volna,

montéi by byla drai§i o 4.000,- Kc": bez DPH

Platnost nabI'dky: 2 mésice od data vystaveni

Téél’me se na daléI' spolupréci s Vémi.

Za kolektiv pracovnI’kfl firmy AKUSTING:

Ing. Vladislav Fila, jednatel spoleé

 

 

g

Firma AKUSTING je driitelem certifikétu kakreditovanému méfeni hluku vsouladu se zékonem 392/2005 Sb. . Podrobné viz naée webové strénky

WWW.AKUST|NG.CZ

Nabidka 6. 23 013 fi n2 Strénka 2



Prostorové télesa

Akustické vertikélni a horizontélnl' volné zavééené prvky rITIanCh tvarITI. Prvky jsou akustickym I‘eéem’m

pfevéiné v pfipadech, kde nelze instalovat celoploény podhled. Jsou vhodné do mistnosti, kde je zapotfebi

zachovat jejich objem a svétlou vyéku. Volné zavééené prvky nabI’zi éiroké spektrum barevnych provedem’ a

zévésnych systémfi. Panely Ize zavésit i v odliénych vyékovych L'IrovnI’ch i pod rflznymi L'Ihly.

Standartné se dodévajI’ v bI’lé barvé. Tlouét’ka desky 40 mm + minimélné 15 mm instalaéni profil.

Syste’mové Fady obsahujl' nékolik za'kladnich geometrickych tvarfl: obdélnI’k, étverec, kruh. NékteFI’ vyrobci

umoifiuji i vytvoienI' vlastnI'ho névrhu a tvaru. Na prvky nékterych vyrobcfl Ize UV tiskem pfenést obrazy.

Pfiklad realizace:
 

Za'kladni geometrické tvary a jejich rozméry:

1800x1200 mm

2400x600 mm

2400x1200 mm

1200 x1200 mm 12°01‘20“ W" 3000x1200 mm

1200x1200 mm

a son 1300x1200 mm

"'m 911600 mm
6 1200 mm 5
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