
 

   

 

Upgrade infrastruktury - záložní server

Stávající produkční server se stane záložním serverem pro případ výpadku nového

serveru níže v nabídce.

Konfigurace serveru je výkonově dostatečná, tedy nový server nabízíme ve stejné

konfiguraci jen na novějším HW a větším diskovým prostorem.

Rekapitulace stávající konfigurace

Server Dell PowerEdge R620 v2 16-Core

 

2 x CPU Intel Xeon E5-2667v2 8-Core 3.30 GHz 25 MB SmartCache SR19W

1 x PowerEdge R620 | iDRAC7 Express | 4* 1Gb Ethernet

16 x 8 GB DDR3 (6468 RAM celkem, 24 slotů, 8 volných)

1 x Dell Perc/H710 Mini Raid Controller 512 MB Cache

1 x Dell baterie pro řadiče Perc H710/71OP

2 x DELL zdroj 750W PowerEdge R520/R620/R720/R720xd

8 x Samsung 480 GB SATA 2.5" BG SSD PM863 Data Center MZ7LM480HCHP

8 x Dell rámeček 2.5" RIT x10 x20 x30

1 x Dell iDRAC Enterprise Licence

2 roky zéruka (Pickup & Return - oprava v autorizovaném servisu)

 

 

 

Na HW server bude nainstalována verze VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3



 

NOVÝ produkční server

Pokryje veškeré nároky aktuální infrastruktury s dostatečnou rezervou

Server Dell PowerEdge R630 16-Core 3.20 GHz SQL

 

 

1 x Dell PowerEdge R630 | iDRAC8 Express

2 x CPU Intel Xeon E5-2667 v4 8-Core 3.20 GHz 25 MB Cache

8 x 16 GB DDR4 (128GB RAM celkem, 24 slotů, 16 volných)

1 x Dell Perc/H730P Mini Mono Raid Controller 12G 2 GB Cache s baterii

2 x DELL zdroj 750W PowerEdge R630 R730 R640 R740 R7515

8 x Kingston 960GB SSD Data Centre DCBOOM (Mixed Use) Enterprise nový

10 x Deli rámeček 2.5" R/T x10 x20 x30

1 x Dell iDRAC Enterprise Licence

2 roky záruka (Pickup & Return — oprava v autorizovaném servisu)
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Licence HW

Na HW server bude nainstalována verze VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U3

 

Konfigurační práce na serveru a instalace

 
 

instalace a konfigurace bude fakturovana hodinovou sazbou 900,- bez UPH

dle skutečně odpracovaného času. odhad pracnosti 12 hod (+/- 15%)

 

1'0 360.: bez DPH


