
Plén zimni fidriby pro obdobi 2018/2019

Zimni fidriba zaél'né dle poiadavkfl objednatele kalendérné 15. listopadu 2018 a konél' 31. brezna 2019.
Vlivem poéasi mflie dojl't k posunu terminfl.
Ukolem zimnI' Udriby pozemnich komunikacije zajiét’ovat po celé zimnl' obdobl' podle zésad stanovenYch tI'mto
plénem zml'rfiovénl', které vznikly zimnl'mi povétrnostnl'mi vlivy, pripadné predchézet témto situacim
preventivnl'm zésahem.
V souladu s obecné zévaami prévnl'mi predpisy stanovi tento plén préva a povinnosti vlastnl'ka a dodavatele
zimnl' adriby, jakoi i nékteré préva a povinnosti uZivatell'] pozemnich komunikaci ve mésté Trinec.
Vlastnl' provédénl' L’Jdriby je ovlivfiovéno jednak poiadavky verejnosti a predevél'm dopravci], kterl' kladou
vysoké néroky na bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich a zérovefi zvyéujl'cimi se poiadavky na
ochranu 2ivotnl'ho prostredl' a jednak ekonomickYmi moinostmi vlastnl'ka pozemnich komunikaci, které zuiujl'
prostor pro udriovénl' sjl'zdnosti a schCIdnosti pozemnich komunikaci. Rozsah éinnosti pri zimnl' L'Jdribé
pozemnich komunikaci stanovi podle vyhlééky é. 104/1997 8b., tento plén.

1. Vvsvétleni obsahu nékten'lch pojmfi pouiivam’lch v tomto plénu

Obecné zévaami prévnimi predpisy se rozumi:
a) zékon 6. 13/1997 8b., 0 pozemnich komunikacich ve znénl' pozdéj§ich pfedpisfi,
b) vyhlééka Ministerstva dopravy a spojfl é. 104/1997 8b., kterou se provédl' zékon o pozemnich

komunikacich ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl,
c) Narizenl' mésta Trinec é. 9/2018, kterym se stanovi rozsah, zpflsob a tIty odstrafiovénl' (zml'rfiovénl')

zévad ve schfldnosti chodnl'kl‘], mistnich komunikaci a prfljezdnl'ch Usekfl silnic a o vymezenl' Usekfil
mistnich komunikaci a chodnl'kl'], na ktech se nezajiét’uje sjl'zdnost a schfldnost odstrafiovénl'm snéhu
a néledl' - Narizenl' o zimnI' Udribé.

Zimni fidribou pozemnich komunikaci se rozuml' zml'rfiovénl' zévad, které vznikly povétrnostnl’mi vlivy
a podml'nkami za zimnl'ch situaci na mistnich komunikacich a prfljezdnl'ch Usecich silnic, pripadné predchézet
témto situacim preventivnl'm zésahem.

Sjizdnost mistnich komunikaci a prfljezdnich fisekfi silnic je takovy stav komunikaci, ktery umoifiujejl'zdu
silniénl'ch a jinYch vozidel prizpflsobenou dopravné technickému a stavebnl'mu stavu komunikace,
povétrnostnl'm podml'nkém a jejich dfisledkflm.

Zévady ve sjizdnosti pozemnich komunikacijsou takové zmény ve sjizdnosti, které nemfiie ridic': predVI’dat ani
pri jl'zdé prizpfilsobené dopravné technickému a stavebnl'mu stavu komunikace, povétrnostnl'm podml'nkém
a jejich dflsledkfilm. Zévadami ve sjizdnosti nejsou Useky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci, na nichi
se podle tohoto plénu Udriba neprovédl' bud’vflbec, anebojen éésteéné.

Schfidnost mistnich komunikaci a prfljezdnich fisekfl silnic je takovy stav téchto komunikaci, ktery
umoifiuje chflzi prizpflsobenou dopravné technickému a stavebnl'mu stavu komunikace, povétrnostnl'm
podml'nkém a jejich dCIsledkl‘Jm.

Zévadami ve schfidnosti se rozuml' takové zména schfldnosti, kterou nemflie chodec predvidat pri pohybu
prizpflsobeném stavebnl'mu a dopravné technickému stavu komunikace a povétrnostnl'm podml'nkém a jejich
dflsledkflm. Zévadami ve schCIdnosti nejsou L'Jseky nebo éa'sti a souéésti pozemnich komunikaci, na nichi se
podle tohoto plénu fieba neprovédl' bud’ vflbec, anebo jen éésteéné.

Neudriované fiseky mistnich komunikaci jsou l'Jseky uvedené v tomto plénu, které se neudriujl'jednak pro
jejich maly dopravnl' VYZnam, jednak pro technickou nemoinost 0dr2by.

Kalamitni situace vzniké mimorédnou zménou povétrnostnl'ch podml'nek, které zpfisobl' nadmérny spad snéhu
zpravidla spojeny se silnym vétrem nebo mimorédnYm vytvorenl'm néledl’ nebo némrazy za predpokladu, 2e tyto
2ivelné udélosti zpCIsobI' nesjl'zdnost nebo neschl‘ldnost pozemnich komunikaci na vétéiné L'Jzeml' mésta Trince.
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Vlastnikem mistnl'ch komunikaci je mésto Tf'inec.

Dodavatelem zimni fidriby je spoleénost nebo organizace, se kterou mésto Tfinec na zékladé vyibérového
fizenl' uzavfelo smlouvu 0 mm na provédénl' zimnl' L'Jdriby.

2.

a)

Zékladni povinnosti vlastnikfi. dodavatele a uiivatelfi pozemnich
komunikaci v zimnim obdobi

Zékladni povinnosti vlastnika pozemnich komunikaci:
zajistit finanénl' prostlv'edky na provédénl' zimnl' L'Jdriby,
uzavfl't smlouvu se spoleénostmi a organizacemi o provédénl' zimnl' Udriby na zékladé vybérového fizenl'.

b) Zékladni povinnosti dodavatele zimni fidriby:
zajistit véasnou pfl’pravu na provédénl' praci spojenych se zimnl' L'Jdribou,
v prflbéhu zimnl'ho obdobi operativné zml'rfiovat a odstrafiovat za’vady ve sjl'zdnosti a schfldnosti na
pozemnich komunikacich, pfiéemi neopoml'jl' ekonomickou strénku zimnl' L'Jdriby, v pfl’padé pfedpokladu
tvorby némrazy, néledl' provést preventivnl' zésah a pfedchézet tak moinému namrznutl' vozovek
a chodnl'kl‘],
fidit a kontrolovat prflbéh zajiét’ovénl' zimnl' L'Jdriby pozemnich komunikaci a vést o této éinnosti
pfedepsanou evidenci a na zékladé zjiéténYch stavfl prova'dét potfebné opatfenl',
l'ce spolupracovat pfi zajiét’ovénl' zimnl' adriby pozemnich komunikaci s odborem dopravy MéU TFinec,
Sprévou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Méstskou policil' Tfinec a Policil' CR,
p0 projednénl' s orgény policie zvéZit moinosti zmén v dopravnl'm znaéenl' na pozemnich komunikacich
s cilem usnadnit provédénl' zimnl' L'Jdriby, (napf. zékaz zastavenl', zjednosmérnénl' provozu, zékaz vjezdu
apod.),
provédl' zéznam o spotfebé véech posypoch a ostatnl'ch materia’lfl,
provédl' zéznam o pfedénl' sluiby,
kontroluje komunikaénl' sit’ v terénu a na podkladé zji§téného stavu provédl’ potfebné opatfenl',
fidl’ a kontroluje vy'Ikon zimnl' L'Jdriby na pozemnich komunikacich,
vede pfedepsanou evidenci o vykonech pfi zimnl' L'Jdribé komunikaci (zejména denl'k zimnl' adriby, pfehled
vyvoje poéasi, hlééenl' o sjizdnosti a schfldnosti apod.),
potvrzuje prvotnl' doklady vedené provoznl'mi pracovnl'ky o uskuteénény'Ich vy'Ikonech, spotfebé posypoch
materiéICI apod.,
zfléastfiuje se vyéetfovénl' nehod, u nichZ je podezfenl', 2e vznikly v dflsledku zévad ve sjl'zdnosti
a schfldnosti,
provédl' rozpis sluieb,
provédl' namétkovou kontrolu éinnosti pracovnl'kfl zimnl' L'Jdriby na véech Usecich v pracovnl'
a mimopracovnl' dobé,
pfedévé pisemné hlééenl' odboru dopravy MéU TFinec.

Zékladni povinnosti uiivatelfi pozemnich komunikaci
pfizpflsobit jl'zdu a chL‘Jzi stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly (kluzkost, snl'h na
komunikacich apod.),
pfi chflzi po mistnl'ch chodnl'cich a komunikacich, kde se podle tohoto plénu zajiét’uje schfldnost, dbét
zvy’léené opatrnosti a vénovat zvVéenou pozornost stavu komunikace (napf. zamrzlé kaluie, kluzkost ve
stinu stromCI a budov apod.),
pfi chflzi po chodnl'cich pouil'vat té éésti chodnl'ku, které je posypéna inertnl'mi nebo chemickymi
posypovy’lmi materiély,
pfi pfechézenl' komunikaci pouil’vat oznaéeného pfechodu pro chodce nebo jiného pfechodu, na némi je
zajiét’ovéna schCIdnost.
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3. Spolugréce dodavatele zimni fidribv s orqénv mésta Tfince a Policie

Mésto Tfinec informuje dodavatele zimnl' L'Jdriby o za’vadéch ve sjl’zdnosti a schfldnosti, které jeho odborné
orgény zjistily. V dobé kalamitnl' situace se svy’lm zéstupcem déastnl' préce v kalamitnl'm étébu, ktery pfebl'ré
doéasné operativnl' fizenl' L’Jdriby pozemnl'ch komunikaci.
Dodavatel zimnI' Udriby prflbéiné informuje orgény mésta Tfince o situaci v 0dr2bé pozemnl'ch komunikaci.

Orgény policie CR i méstské policie informujl' dodavatele zimnl' 0dr2by o zévadéch ve sjl'zdnosti pfi Fizenl'
0dribov3’lch praci.
V pfl’padech, kdy vozidlo stojl'ci na pozemnl' komunikaci tvoFI' pfekéiku silniénl'ho provozu, které omezuje nebo
znemoifiuje provédénl' zimnl' L'Jdriby pozemnl'ch komunikaci, mflie v souladu s ustanovenl'm § 45, odst. 4
zékona é. 361/2000 Sb., 0 provozu na pozemnl'ch komunikacich, policista nebo stréinl'k Méstské policie
rozhodnout o odstranénl' vozidla z komunikace na néklady jeho provozovatele.
K ohledénl' ml'sta nehody na pozemnl'ch komunikacich pozve za’stupce dodavatele zimni fieby vidy, kdy je
podezfenl', 2e k nehodé do§|o byt’ éésteéné zévadami ve sjl'zdnosti nebo ve schfldnosti nebo éinnostl' pFi jejich
odstrafiovénl' (zml'rfiovénl').

4. Kalamitni situace

Kalamitnl' situaci vyhlaéuje starosta mésta Tfince, nebo jI'm povéfeny pracovnl'k na iédost dodavatele zimnl'
l'Jeby, a to v pfl’padech uvedenych v éésti 1. tohoto plénu.
Zajiét’ovénl' sjl'zdnosti a schfldnosti pozemnl'ch komunikaci p0 dobu kalamitnl' situace se provédl' operativné
podle oje povétrnostnl' situace. Préce pfi Udribé fidl’ v dobé kalamitnl' situace pracovnl'k povéfeny kalamitnl'm
étébem.
Pfi vyhlééenl' kalamitnl' situace jsou povinni v§ichni pracovnl'ci dodavatele zimnl' L'Jdriby se neprodlené na
vyzvénl' dostavit na své pracoviété a okamiité plnit Okoly, kterymi byli povélv'eni.

5. Zékladni technoloqjcké postupy pfi zajiét'ovéni zimni fidribv pozemnich komunikaci

Mechanické odklizeni snéhu
Odkll'zenl' snéhu se provédl' pfedevél'm mechanicky. Provédét posyp chemickymi rozmrazovacimi materiély do
vrstvy éerstvé napadaného snéhu vyéél' nei 3 cm bez pfedchoziho pluienl’ je nefléinné a proto nepfipustné.
Snl'h je za obvyklé zimnI’ situace tfeba odstrafiovat tak, aby nedoélo kjeho ujetl' provozem a pfimrznutl' k povrchu
vozovky. Snéhovou bfeéku je tlv'eba z vozovky odstranit. Boénl' snéhové valy je tlv'eba rozéil’ovat, aby byl
zachovén prfljezdnl' prostor a nebyl pfi'padné omezen vyihled. PFi ténl' musi byt zabezpeéen odtok vody. Na
parkoviétl'ch mflie byt snl'h nejprve shrnut do vall‘], které se nésledné odstrani. Pfi L'Jrovfiovém kfl’ienl'
komunikace s ponechanou snéhovou vrstvou s dréhou je nutno dbét na to, aby tato snéhové vrstva plynule
navazovala na niveletu 2elezniénl'ho pfejezdu. U podjezdl‘] je nutno dbét na zachovénl' volné v37§ky. Na mostech
se snl'h odstrafiuje z celé él’Fky a délky mostu. PFitom mé byt snl'h pfesunovén pokud moino v podélném sméru
nebo odvezen, pokud by pfi odhozu do stran padal na dole leil'ci dopravnl' cesty nebo jiné objekty. K odklizeni
snéhu se béiné pouil'vajl' snéhové radlice. Pfi trvalém snéienl' se pluienl' periodicky opakuje. Na dopravné
dflleiity'mh komunikacich nemé po skonéeném pluZenI' zbytkové vrstva snéhu pfeséhnout 5 cm. Po
mechanickém odklizeni snéhu (napf. pfi vznikly'Ich valech na pfechodech pro chodce)je dodavatel zimnl' L'Jdriby
povinen bez prodlevy zabezpeéit jeho ruénl' odklizeni.

Odklizeni snéhu s pouiitim chemicch rozmrazovacich materiélfi
Tato technologie se pouil'vé pouze na komunikacich, uréenYch plénem zimnl' sluiby. Posyp soll' nebo aplikaci
solanky se zahajuje, pokud vyéka snéhu nepfeséhne 3 cm. Do snéhové vrstvy vyééi neZ 3 cm nenl' dovoleno
posyp provédét! Dévkovénl' pfi posypu chloridem sodnym se provédl' v zévislosti na intenzité snéiem’. Pfi malé
intenzité (1-15 cm za hodinu) se sype dévkou 109.m'2, pfi vétél' intenzité dévkou 20 g. m'2. Pouiitl' vétél'ch dévek
jii zpflsobuje vznik snéhové bfeéky. Pfi mimof‘édné dlouhém snéiem’, nebo pfi mimofédné intenzité spadu lze v
prflbéhu snéienl' posyp dévkou 10 gm"2 opakovat, ale vidy a2 po provedeném pluienl', aby se SUI dostala na
povrch vozovky.
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Odstrafiovéni néledi nebo ujeidénych snéhovych vrstev za pomoci chemicch rozmrazovacich
materiélfi
Chemické rozmrazovaci materiély se zésadné aplikujl' a2 na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jii nelze odstranit
nebo snl'iit mechanickymi prostredky. Témito materiély Ize fiéinné a rychle odstrafiovat vrstvy ujeidéného
snéhu do tlouét’ky 1 - 2 cm, nebo néledl' do tlouét’ky 2 mm. Na vyéél' vrstvy je nutny opakovany posyp
a souéinnost s mechanickymi prostredky.
Minimélnl', technologicky dostaéujl'ci dévka pro tento typ posypu je 20 g.m'2. Pri likvidaci vyéél'ch vrstev néledl'je
zpravidla nutno pouZI't dévek vyééich, celkové spotreba posypovych soli véak pri jednom zésahovém dni nemé
prekroéit 609.m'2. Jen ve zcela vyjimeénych pripadech, kdy je nezbytné obnovit rychle l'Jplnou sjl'zdnost
komunikace Ize pouil't dévku vyéél' nei 50 g.m'2. Dévky vy§§i nei 20 gm"2 se nesml' pouil'vat na fisecich silnic
vystavenych silnym vétrL‘Jm, pokud nenl' na sypaéi pouZito skrépécr’ zarl'zenl’.
Na tenké vrstvy néledl' se neché posyp pflsobit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela
neuvolnl', vypluil' se uvolnéné povrchové vrstva radlicr’ s ocelovym britem a cely postup se opakuje. Celkové
spotreba posypové soli pritom nesmi preséhnout vy§e uvedené povolené dévky. Vzniklou snéhovou breéku
nebo ledovou triét’ je nutno z vozovky neprodlené mechanicky odstranit. Jen v mimorédnych pfl’padech (pri
mrznoucr’m de§ti nebo mrznoucim mrholenl'), Ize vyjimeéné pouil’t posypu smésr’ zdrsfiovaciho a chemického
materiélu. Dévka se pritom voII' tak, aby celkové mnoistvr’ Chemické sloiky nepreséhlo vyée uvedenou
maximélnl' dévku - napr. maximélné 240 gm"2 smési s pomérem 1:5.

Zdrsfiovéni néledi nebo ujeidénYch snéhovych vrstev posypem zdrsr'lovacimi materiély
Posyp zdrsfiovacimi materiély se pouil'vé na komunikacr’ch, které nejsou udriovény pomoci chemickych
rozmrazovacich materiéll‘]. Mflie byt provédén pouze obéasny posyp na dopravné dflleiitych mistech, nebo na
mistech, kde to vyiaduje dopravné technicky stav komunikace (kriiovatky, velké stoupénl', ostré smérové
oblouky, zastévky osobnl' linkové dopravy). Pro posyp néledl' je vhodny jemnozrnny materiél. Pro posyp
nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouZit materiél s vétél'm obsahem hrubych frakci. Primé
l'Jseky silnic se sypou dévkou cca 70 ai 100 g/m2, mista, kde to vyiaduje dopravné technicky stav komunikace
se sypou dévkou cca 300 g/m2. Na frekventovanych zledovatélych vozovkéch je vzhledem k odmetenl' materiélu
provozem fléelné dévky zvyéit o 50 a2 100%. Dévky vyéél' nei 500 g/m2 jsou v§ak nefléelné. Posyp
zdrsfiovacr’mi materiély se provédl' v celé §I'rce komunikace, pripadné v celé él'rce dopravnl'ho pruhu, tj.
minimélné 3,5 m v jednom sméru. Béiné se takto udriujl' komunikace okruhu |. a ||., na ostatnl'ch komunikacr’ch
se posyp provédl' v pripadech épatné sjizdnosti, kdy by mohlo dojl’t k véinému ohroienl' bezpeénosti silniénl'ho
provozu a po projednénl' s vlastnl'kem komunikaci.

Udriba chodnikl‘]
Udriba chodnl'kl'] bude provédéna pluienl'm s néslednym posypem inertnl'm materiélem. Ve vyjimeénych
pripadech (napr. néledl') bude pouiito soli nebo solanky. U chodnl'kl‘], kteréjsou dopravné exponované, se snl'h
odstrafiuje a posyp provédl' v celé délce a él'rce chodnl'ku. U ostatnl’ch chodnl'kl‘] se snl'h odstrafiuje nejméné
v él'rce 0,75 m. Dopravné exponované chodnl'ky jsou chodnl'ky na ul. 1. Méje, Staroméstské, Poétovnl',
Havll'ékova, Nédrainl', sjezdy na ném. TGM.
Zévady ve schfldnosti chodnl'kl‘], pokud vznikly néledl'm nebo snéhem, se odstrafiujl' (zmirfiujl') odmetenl'm nebo
odhrnutl'm snéhu, oékrébénr’m zmrazkl‘J a posypem zdrsfiovacimi materiély. Snéhovou breéku je nutno bez
prfltahu z chodnl'ku odstranit. Na chodnl'cich je zaka’za’no k posypu pouZI'vat ékvéru a popel. Pri odmetévénl'
a odhrnovénl' snéhu se snl'h odstranl' dle moinosti bez zbytkové vrstvy ai na povrch chodnl'ku. Snl'h z chodnl'ku
je zakézéno shrnovat do vozovky (jl'zdnl'ch pruhl‘J). Snl'h se poneché na hromada’ch na okraji chodnl’ku nebo na
krajnici, nesml' byt ztI'Zené jeho naklédka prihrnutl'm ke stromfim nebo sloupflm a nesml' byt zataraseny
prechody pro chodce pres vozovky, prichody a vjezdy do objektl']. V mistech na chodm’cr’ch pouZI'vanych jako
néstupnl' a vystupnl' prostory verejné hromadné dopravy je zakézéno shrnovat snl'h zpflsobem, ktery by ohrozil
bezpeénost nebo znemoinil néstup a vystup cestujl'cich.

Ruéni liklid snéhu a ruéni posyp
Snl'h se odstrafiuje a posyp provédl' zejména na prechodech pro chodce, autobusovych zastévkéch a na
mistech, kde nenI' moino pouil't mechanizaénl' prostredky (L'Jzké chodnl'ky, schody, Iévky). Rovnéi se provédl'
uvolfiovénl' vpustl' tak, aby byla zajiéténa jejich funkénost.
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Preventivni posyp
Dispeéer zhotovitele zabezpeéuje zimnl' L'Jdribu tak, aby pfl’sluéné l'Jkony zimnI' Udriby byly provédény
v dostateéném rozsahu podle panujl'cich ale i podle oéekévanych povétrnostnl'ch podml'nek a dopravné
technického stavu komunikaci a v pfl’padé potfeby vyhlési preventivnl' zésah — oéetfem’ vozovek a chodnl'kl‘].
Dispeéer tak uéinl' a2 po odsouhlasenl' zésahu uréenYm pracovnl'kem odboru dopravy MéU Tfinec a to
zavolénl'm na tel. 734 796 223 nebo zaslénl'm informace prostfednictvim sms zpra’vy. V pfl’padé, 2e objednatel
neodpovi do 30 min., mé se 2a to, 2e souhlasi a dispeéer dé pokyn k zésahu. O odsouhlasenl' provede dispeéer
zéznam do denl'ku zimnl' L'Jdriby. V pfl’padé, 2e pfedpovédi budou nejednoznaéné, mflie se dispeéer Fl'dit
rozhodnutl'mi dispeéinku Sprévy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Pfi preventivnl'm posypu se aplikuje mnoistvi soli 59/m2. Na oéetfeni stoupénl', kfiiovatek a sméroch obloukfl
(tj. nebezpeénych asekfl) se pouiije 109/m2. Zfista’vé-li na vozovce z pfedchozich posypl‘] zbytkové mnotVI'
posypové soli, preventivnl' posyp se nerealizuje.

Schfidnost prfijezdnich fisekfi silnic a mistnich komunikaci
Schfldnost prfljezdnl'ch CISGKCI silnic a mistnl'ch komunikaci se zajiét’uje pouze na vyznaéenych pfechodech pro
chodce na ul. Jablunkovské, ul. Nédraim’, ul. Hfbitovnl', ul. Fry/decké, ul. Lidické, ul. Dukelské, ul. Kopernikova,
ul. Tyr§ova, ném. TGM, ném. Svobody, ul. Beskydské, ul. Slezské, ul. Seifertova.

6. Casové limity pro zahéieni graci pfi zimni fidribé mistnich komunikaci
Dodavatel zimnI' L’Jdriby zabezpeéuje zimni Udribu tak, aby pokyn k zahéjenl' pfisluéného za’sahu byl vydén
neprodlené p0 zjiéténl'jeho potfeby, tj. pfi zjiéténl' tvofl'ci se némrazy, ledovky, tvorbé snéhochjazykfl a za’véjl'
nebo nejpozdéji kdy prflmérné vrstva napadaného snéhu doséhne 5 cm a aby pluienl' bylo provédéno jii
v prflbéhu spadu snéhu a podle potfebyi pojeho skonéenl'. Toto platl' u dopravné exponovanYch komunikaci, p0
ktery’lch jsou vedené autobusové linky. U ostatnl'ch komunikaci mflie byt zaha'jena adriba nejpozdéji do chVI'le,
kdy prflmérné vrstva napadaného snéhu doséhne 8 cm. Pfi pracovnl' pohotovosti na pracoviéti doba 0d zjiéténl'
zévady ve sjl'zdnosti silnice do doby vyijezdu prvnl'ch mechanizmt‘] ke zml'rnénl' této zévady nesml' byt delél' nei
15 minut. Pfi doméci pohotovosti tato doba nesml' pfesa’hnout 1,5 hodin. Pfi pfedpovédi povétrnostnl'ch
podml'nek, které pfedpoklédajl' tvorbu némrazy, ledovky stanovi na’stup pfi preventivnl'm zésahu dispeéer.

Pohotovost dispeéerl‘] a pracovnikfi
Pohotovost dispeéerské sluiby bude zajiéténa nepFetrZité po dobu 24 hodin denné 0d 15. 11. do 31. 03.
nésledujl'ciho roku. Slouil'ci dispeéerje povinen fidit prfibéh zimnl' L'Jdriby a vést za’znam ojejl'm prflbéhu. Pokud
pfedseda étébu zimnl' L'Jdriby nestanovi jinak, zaél'né pohotovost zimni Udriby na pracoviéti tehdy, klesne-li
teplota v noci pod 5 °C. Pokud ptedseda étébu zimnl' L'Jdriby nestanovijinak, ruél' se pohotovost zimni Udriby na
pracoviéti tehdy, vystoupi-li noénl' teploty tlv'i dny v Fadé za sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad 5 °C. Uplné
zruéenl' pohotovosti zimnl' L'Jdriby je moiné jen ve VimeénYCh pfipadech a to na za’kladé pl'semného zépisu,
provedeného pfedsedou étébu zimnl' L'Jdriby nebo jI'm povéfenou osobou.

7. Zahéieni a zruéeni pohotovosti
Pokud pfedseda étébu zimnl' L'Jdriby nestanovi jinak, zaél'né pohotovost zimni Udriby na pracoviéti tehdy,
klesne-li teplota pod 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. nésledujl'ciho roku. Pokud pfedseda étébu zimnl' L'Jdriby
nestanovi jinak, ruél' se pohotovost zimnl' L'Jdriby na pracovi§ti tehdy, vystoupi-li noénl' teploty tfi dny v Fadé za
sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. nésledujl'ciho roku.

Organizace zimni fidriby
WKRUT zahradnl' sluiby a.s., dodavatel ZU na L’Jzeml' mésta Tfinec.

Statutérnl' feditel spoleénosti: Petr Vvkrut
Vyhlaéuje a ukonéuje zimnl' L'Jdribu z hlediska L'Jeby komunikaci a zodpovidé za organizaci a vyikon ZU za
pomoci étébu ZU spoleénosti. Déva’ podnét k vyhlééenl' ,,kalamity" méstskému étébu zimnl' adriby, je élenem
méstského étébu ZU.

Vedouci Udribv komunikaci — Inq. Pavla Haidové

Je zodpovédny za plynuly prflbéh zimni adriby, fidl’ chod spoleénosti WKRUT zahradnl' sluiby a.s., pfi
zajiét’ovénl' ZU, zastupuje statutérnl'ho feditele spoleénosti v jeho nepfi'tomnosti, kontroluje chod dispeéinku,
kontroluje kvalitu provédéné préce vlastnl'ch pracovnl'kfl i externl’ch dodavatell‘].
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étéb zimni fidriby:

Dispeé ersky tel. zhotovitele pro éleny ,,§tébu” 775 772 990
Dispeé ersky tel. zhotovitele pro obéany 775 772 990
Dispeé ersky tel. objednatele 734 796 223

Qfedseda:
Ing. Miriam Hronovské
tel. do préce: 558 306 290, mobil: 774 749 888

mistogfedseda:
Petr Vykrut
mobil: 608 538 514

élenové:
Bc. Vladislav Zérsky
tel. do préce: 558 306 299, mobil: 734 796 223
Ing. Pavla Hajdové
mobil: 608 550 998
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
tel: do préce: 558 352 257, mobil: 603 953 223
ARRIVA MORAVA a.s.
tel: do préce: 597 827 841, mobil: 602 776 702
Méstské policie Tfinec
tel. do préce: 558 325 375-6, mobil: 602 442 389
Policie (:R Tfinec
tel. do préce 974 732 268, mobil: 737 709 639

Sloieni méstského kalamitniho étébu:
primétorka mésta Tfince
vedouci odboru dopravy MéU Tfinec
vedouci obvodnl'ho oddélenl' PCR Tfinec
feditel Méstské policie Tfinec
statutérnl' feditel spoleénosti WKRUT zahradnl' sluiby a.s.
vedouci stfediska Sprévy silnic Moravskoslezského kraje

8. Plén svolévéni
V dobé, kdy nenl' driena pohotovost zimnI' l'Jeby na pracoviéti, vyrozuml' v mimopracovnl' dobu sluibu konajl'ci
dispeéer ve spoleénosti WKRUT zahradnl' sluiby a.s., p0 zjiéténl' stavu poéasi ohroiujl'clho sjl'zdnost
komunikaci, telefonicky vedouciho komunikaci Ing. Pavlu Hajdovou, které provede opatfenl' pro zajiéténl'
sjl'zdnosti komunikaci dle pokynt‘] a smérnic obsaienych v plénu.

9. Soupis pozemnich komunikaci a stanoveni okruhfl dle pof'adi dflleiitosti
ZU se provédl' dle potFeby p0 dobu cely’lch 24 hodin denné

Okruh |. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh — (Inertni posyp)

— Nebory 0d poiérnl' zbrojnice k zastévce u byvalé ékoly; gutsky kopec; Reka a zpét
— Oldfichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod lanovku + parkoviété u lanovky
— Kozinec

Okruh ll. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh (chemicky posyp)

— Ll'étné mezi kfiiovatkami se sil. ||/476 kolem Frydrycha (éést byvalé silnice ||/476)
— Ll'étné od Frydrycha k Valovce
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— Kojkovice (linka MHD)
— parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna
— Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfl
— Novy Borek od nédrail' CD po koneénou
— Osflvky od Nového Borku po koneénou

— Tfinec - Sosna

Okruh Ill. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh (chemicky posyp)

— ul. Staroméstské; Havll'ékova, autobusové stanoviété
— ul. Lidické; Pfételstvi; Dukelské
— Rybéfské 0d |/11 po ul. Na Kopci
— ném. TGM
— ul. Vysoké, Lyibické a Luinl', Karpentné esiéko na 3360
— 361C Nebory — novy podjezd pod délnici
— ul. Lesnl' — kopec
— ul. Komenského a Nerudova
— ul. Chopinova a Janéékova a Palackého
— ul. Slezské a Beskydské
— ul. Bezruéova
— néméstl' Svobody

Okruh IV - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh (chemicky posyp)

— Kanada 0d E 11 p0 ul. Zévodnl' (pIV'es ul. Ml'ru)
— Podlesi od ul. Hraniénl' kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poiérnl' zbrojnice
— Konské Harenda a Konské autobusové toéna
— Kanada 0d ul. Zévodnl' po ISS
— Podlesi od ul. Ml'ru po nemocnici
— MK 6. 517 a 519 na prflmyslové zéné vé. néjezdoch ramp a mostfl

Okruh V. -1-2 komunélnl' stroj/ traktor pluh, sypac':
— Tfinec - Staré mésto véetné autobusového stanoviété a parkoviét’ u MéU; V. étvrl’,

Okruh VI. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Tfinec — Kanada, Podlesi

Okruh VII. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Tyra

Okruh VIII. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Ll'étné, Kojkovice

Okruh IX. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Osflvky, Konské

Okruh X. -komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Nebory

Okruh XI. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Guty

Okruh XII. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Karpentné

Okruh XIII. - komunélnl' stroj/traktor pluh, sypaé
— Lyibice ves

Okruh XIV. -1 — 2 komunélnl' vozidlo/ traktor pluh, sypac':
— Oldfichovice
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Okruh XV.
— 0dr2ba chodnikfl-komunélni stroje s pluhem, sypaéem, Holder, Kioti, Kramer, MT8, Yanmar

Okruh XVI.
— 0dr2ba schodfl, svahl'] a lévek komunélnl' vozidlo, Agrie, pracovnl'ci

Okruh XVII.
— 0dr2ba autobusovy’lch zastévek komunélnl' vozidlo, Agrie, pracovnl'ci

Specifikace jednotlivych okruhl‘] dle podkladl‘J objednatele.

Neudriovény budou tyto komunikace:
- ul. OkruZnI' (éést vymezena dopravnl' znaékou B1)
0 ul. Palackého (éést vymezena dopravnl' znaékou B1)
- komunikace ve dvorech ném. TGM
- komunikace ve dvorech od ul. SNP po ul. B. Némcové
- mistnl' komunikace ('3. 107 0d ul. Nédrainl' p0 MK k autobusové Iince na Novém Borku
- obé stezky 2 ul. Nédrainl' na Stary Borek
- véechny stezky a schody vedouci z ulice U splavu na méstskou éést Sosna a Folvark
- véechny stezky a schody vedouci z ulice Palackého na ul. Kra’tkou
- chodnl'ky na ul. Topolové
- chodnl'ky na kterych je dopravnl'm znaéenl'm IP11 d - |P11g povolené parkovénl'
- mistnl' komunikace ('3. 214, 216 v HornI' Ll'étné
- stezka vedouci z MK ("3. 437 0d aut. zastévky Vépenik p0 MK 6. 265 v Kojkovicich
- stezky ve VKP pod obchodnl'm domem Albert
- chodnl'k a schody u bWalého kina Hutnl'k k evangelickému kostelu
- chodnl'k na ul. Dvofékova
- chodnl'k na ul. Smetanova
- chodnl'k na ul. Aleéova
- chodnl'k na ul. Capkova
- chodnl'k na ul. Jiréskova
- chodnl'k na ul. Wolkerova
- chodnl'k na ul. Bezruéova mezi kfiiovatkou 5 ul. Lesnl' a Tyréovou
- chodnl'k na ul. Lesnl'
- chodnl'k na ul. Zelené
- chodnl'k na ul. Vétrné
- chodnl'k na ul. Ke Stadionu
- chodnl'k na ul. Sefikové
- chodnl'k na ul. Rfliové
- chodnl'k na ul. Na Zétiél’
- chodnl'k na ul. Pfételstvi
- chodnl'k na ul. Svornosti
- chodnl'k na ul. vystavnl'
- chodnl'k na ul. Hutnické
- chodnl'k na ul. Na Vyhll'dce
- chodnl'k v Ll'étné podél silnice ||/ 476 0d kfiiovatky s MK 204 p0 byvalou hasiéskou zbrojnici
- chodnl'k na Podlesi podél MK 233,
- éést chodnl'ku na Podlesi podél ul. Hraniénl'
- chodnl'k podél MK 106 v (":ésti Novy Borek
- pfl'stupové chodnl'ky k obytnYm a bytovy’lm domflm (viz grafické pfiloha)
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10. Lhfitv pro zmirr'lovéni zévad ve sjizdnosti mistnich komunikaci
Dodavatel zimnl' L'Jdriby zajiét’uje sjizdnost ml’stnl'ch komunikaci — okruh |.-XV|| v téchto lhfltéch po ukonéenl'
spadu snéhu, némrazy, néledl':

a) |. Pofadl’ dflleiitosti .............................................................. do 4 hodin
\/ Nebory 0d poiérm’ zbrojnice k zastévce Guty ékola; gutsky kopec; Reka a zpét
\/ Ll'étné mezi kfiiovatkami se sil. ||/476 kolem Frydrycha (éést byvalé silnice ||/476)
\/ Ll'étné 0d Frydrycha k Valovce
\/ Kojkovice (linka MHD)
\/ ul. Lidické; Pfételstvi; Dukelské
\/ ném. TGM
\/ Kanada 0d E 11 p0 ul. Zévodnl' (pfes ul. Ml'ru)
\/ Podlesi od ul. Hraniénl' kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poiérm’ zbrojnice
\/ Kanada 0d ul. Zévodnl' po SOS
\/ Podlesi od ul. Ml'ru po nemocnici
\/ MK 6. 517 a 519 na prflmyslové zéné vé. néjezdoch ramp a mesh“:

b) H. Pofadl’ dflleiitosti ............................................................ do 12 hodin
\/ Oldfichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod Ianovku + parkoviété u Ianovky
\/ Kozinec - p0 toénu MHD
\/ parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna
\/ Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfl
\/ Novy Borek od nédrail' CD po koneénou
\/ Osflvky od Nového Borku po koneénou
\/ Tfinec — Sosna
\/ ul. Staroméstské; Havll'ékova, autobusové stanoviété
\/ Rybéfské 0d |/11 po ul. Na Kopci
\/ ul. Vysoké, Lyibické a Luinl', Karpentné esiéko na 3360
\/ 361C Nebory — novy podjezd pod délnici
\/ ul. Lesnl' — kopec
\/ ul. Komenského a Nerudova
\/ ul. Chopinova a Janéékova a Palackého
\/ ul. Slezské a Beskydské
\/ malé ,,Beskydské“ (silnice 4620 mezi ul. Beskydskou a Lidickou)
\/ ul. Bezruéova
\/ néméstl' Svobody
\/ Konské Harenda a Konské autobusové toéna

C) III. Pofadl' dfllezitosti ................................................................ do 48 hodin
\/ Tfinec - Staré mésto véetné autobusového stanoviété a parkoviét’ u MéU; V. étvrt’,
\/ Tfinec — Kanada, Podlesi
\/ Tfinec Terasa; Lyibice |||., IV. a Kamionka
\/ Tyra
\/ Ll'étné, Kojkovice
\/ Osflvky, Konské
\/ Nebory
\/ Guty
\/ Guty MK 924u k prvnl' odboéce k domu (“:p. 271
\/ Karpentné
\/ Lyibice ves
\/ Oldfichovice

d) IV. Pofadl' dfllezitosti ................................................................do 24 hodin
\/ schfldnost mistnl'ch chodnl'kl‘J, schodl‘], svahfl, lévek a fidriba autobusovy’lch zastévek
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Dodavatel zimnI' fieby zabezpeéuje ZU tak, aby pokyn k zahéjenl' pfisluéného zésahu byl vydén neprodlené po
zjiéténl' jeho potfeby a aby pluienl' bylo provédéno jii v prflbéhu spadu snéhu.

11. Technologické pokyny
Nedl'lnou souééstl' pokynl‘] zimnl' L'Jdriby je vypsa’nl' trasy s mapovou ééstl' fidiéflm. Pfi odstrafiovénl' snéhu
traktory s radlici, provédl' tyto hrnutl' 0d stfedu vozovky k pravému okraji v tésném sledu za sebou. Na uréeném
l'Jseku budou nasazeny traktory (nékladnl' auta), které zahéjl' préce dle pokynl'] vedenl' ZU. Snl'h na véech
kfiiovatkéch v uréené trase musi byt odklizen tak, aby nezfistaly v kfiiovatkéch snéhové bariéry. Posyp
chemicky’lm materiélem (soll') néledl' nebo snéhu, musi bylt proveden v pfedepsany’lch dévkéch s maximélnl'
pfesnostl'. Vozidlo musi jet takovou rychlostl', aby soll' byla sypéna pouze vozovka a rozptylem nebyly
zasahovény zelené pésy, popf. chodnl'ky. Zésadou pro véechny mechanismy provédéjl'ci posyp, je jl'zda
stfedem jl'zdnl'ho pruhu. Zjisti-li fidié zévadu, musi zastavit a dle moinostl' tuto zévadu odstranit. Pfed néstupem
fidiéfl na sménu nebo stfl'dénl', bude proveden zépis do knihy mechanism": 0 jejich technickém stavu
s podpisem pfedévajl'ciho a pIV'ejI'majI'ciho Fidiée a potvrzeny podpisem dispeéera. Za vybavenost vozidla dle
platny’lch ustanovenl' zékonfl a speciélnl' vybavenl' pro 20, je odpovédny dodavatel. Ridiéi, vozidlo
amechanismy, musi byt v pohotovostnl'm stavu s dostatkem pohonny’lch hmot, pfipraveny k okamiitému
zésahu. Jakékoliv prodlenl' zpflsobené épatnYm technickym stavem a neodpovédnou pfejl'mkou bude
posuzovéno jako nedbalost.

V Ostravé dne 20.09.2018

Schvéleno na 130. schflzi Rady mésta Tfince dne 01.10.2018, usnesenl'm (“3. 2018/4758.
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