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Plén zimni L'Idriby pro obdobi 2019/2020

Zimni fidriba zaéiné die poiadavkfi objednatele kalendérné 15. listopadu 2019 a konéi 31. brezna 2020
Vlivem poéasi mflze dojI't k posunu terminu.
Ukolem zimni I'Idrzby pozemnich komunikaci je zajistovat po cele’ zimni obdobi podle zésad stanovenych
timto pla’nem zmirr‘iovani zévad které vznikly zimnimi povétrnostnimi vlivy, pripadné pfedchazet témto
situacim preventivnim zésahem.
V souladu s obecné zévaznymi prévnimi pi‘edpisy stanovi tento plan préva a povinnosti vlastnika a dodavatele
zimni I'Jdriby, jakoi i nékteré préva a povinnosti uZivateli’I pozemnich komunikaci ve Statutérnim mésté
Trinec.
Vlastni provédéni 0dr2by je ovlivfiovano jednak poiadavky vefejnosti a predevéim dopravcfl, ktei‘i kladou
vysoké naroky na bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich a zéroveh zvyéujicimi se poiadavky na
ochranu Zivotniho prosti‘edi a jednak ekonomickymi moinostmi vlastnika pozemnich komunikaci, které zuZujI'
prostor pro udriovéni sjizdnosti a schfidnosti pozemnich komunikaci. Rozsah éinnosti pri zimni L’Idribé
pozemnich komunikaci stanovi podle vyhléSky é. 104/1997 8b., tento plan.

1. Vysvétleni obsahu nékteg’ch poimfl pouiivany’ch v tomto Qlénu

Obecné zévaami prévnimi predpisy se rozumi:
a) zékon (5. 13/1997 8b., 0 pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjéich predpisfl.
b) vyhlééka Ministerstva dopravy a spojfl é. 104/1997 8b., kterou se provédi zékon o pozemnich

komunikacich ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,
c) Narizeni statutérniho mésta Trince é. 4/2019, kterym se stanovuje rozsah, s‘ZIsob a Ihflty

odstrafiovéni zévad ve schfldnosti chodnikfi a mistnich komunikaci na L'Izemi mésta - Nafizeni o zimni
L'Idribé.

Zimni I'Idribou pozemnich komunikaci se rozumi zmirr'Iovéni za'vad, které vznikly povétrnostnimi viivy
a podminkami za zimnich situaci na mistnich komunikacich a pr0jezdnich I'Isecich silnic, pi‘ipadné predchazet
témto situacim preventivnim zésahem.

Sjizdnost mistnich komunikaci a prIIIjezdnich I'Isekt'l silnic je takovy stav komunikaci, ktery umoihuje jizdu
silniénich a jinjich vozidel prizpflsobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace,
povétrnostnim podminkam a jejich dflsledkfim.

Zévady ve sjizdnosti pozemnich komunikaci jsou takové zmény ve sjizdnosti, které nemi’Iie ridié predvidat
ani pri jizdé pfizpi’Isobené dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, povétrnostnim podminkém
ajejich dCIsled'Jm. Za’vadami ve sjizdnosti nejsou L'Iseky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci, na
nichi se podle tohoto planu I‘Idriba neprovédi bud vfibec, anebo jen Césteéné.

Schfldnost mistnich komunikaci a pn’Ijezdnich dsekfl silnic je takovy stav téchto komunikaci, ktery
umoZfiuje chfizi prizpflsobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, povétrnostnim
podminkam a jejich di’Isledki’Im.

Zévadami ve schfldnosti 5e rozumi takové zména schudnosti, kterou nemuze chodec predvidat pri pohybu
prizpfisobeném stavebni’mu a dopravné technickému stavu komunikace a povétrnostnim podminkam a jejich
dusledki’Im. Zévadami ve schudnosti nejsou useky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci na nichz se
podle tohoto planu udrzba neprovadi bud vubec, anebo jen ééstecné.

Neudriované aseky mistnich komunikaci jsou L'Iseky uvedené v tomto planu, které se neudriuji jednak pro
jejich maly dopravm’ vyznam, jednak pro technickou nemoinost I'Idriby.

Kalamitni situace vzniké mimoiédnou zménou povétrnostnich podminek, ktera' zpflsobi nadmérny spad
snéhu zpravidla spojeny se silnym vétrem nebo mimof’édnym vytvoi‘enim néledi nebo némrazy za
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pfedpokladu, ie tyto Zivelné udélosti zpflsobi nesjizdnost nebo neschfidnost pozemnich komunikaci na
vétéiné L'Izemi Statutérniho mésta Tfince, nebo jeho méstské éésti.

Vlastnikem mistnich komunikacije Statutérni mésto Tiinec, mimo komunikaci v majetku jinych
subjektt'l.

Dodavatelem zimni fidriby je spoleénost nebo organizace, se kterou Statutérni mésto Trinec na zékladé
vybérového fizeni uzavr‘elo smlouvu o dilo na provadéni zimni L’Jdriby.

2. Zékladni povinnosti vlastnikfi, dodavatele a uiivatelfl pozemnich komunikaci v zimnim obdobi

Zékladni povinnosti vlastnika pozemnich komunikaci:
zajistit finanéni prostf'edky na provédéni zimni adriby,
uzavfit smlouvu se spoleénostmi a organizacemi o provédéni zimni adriby na zékladé vybérového fizeni.
Projednat a pfipadné pfijmout dopravni opatfem’ navrhnuta‘ dodavatelem zimni 0dr2by

Zékladni povinnosti dodavatele zimni fldriby:
zajistit véasnou pfipravu na provédéni praci spojenych se zimni L'Jebou.
v prflbéhu zimniho obdobi operativné zmirfiovat a odstrafiovat zévady ve sjl'zdnosti a schfidnosti na
pozemnich komunikacich, pfiéemz neopomijl' ekonomickou strénku zimni adriby, v pfipadé pfedpokladu
tvorby na’mrazy, néledi provést preventivni zésah a pfedchézet tak moinému namrznuti vozovek
a ChOdnikCl, pfedchézet tvorbé ujeidénych vrstev snéhu v Usecfch udri'ovanych chemickym posypem
fidit a kontrolovat prflbéh zajiét’ovéni zimni L'Idrzby pozemnich komunikaci a vést o této Cinnosti
pfedepsanou evidenci a na zékladé zjiéténych stavfl provédét potfebné opatfeni,
Uzce spolupracovat pfi zajiét’ovéni zimni udriby pozemnich komunikaci s odborem dopravy Statutarniho
mésta Tfinec. Sprévou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Méstskou policii TFinec a Policii CR,
pfedloZit moznosti zmén v dopravnim znaéeni na pozemnich komunikacich s cilem usnadnit prova’déni
zimni Ueby, (napf. zékaz zastaveni, zjednosmérném’ provozu, zékaz vjezdu apod.) do 10.10 2019
Statuta’rnimu méstu Tfinec,
provadl' zéznam o spotf‘ebé véech posypovych a ostatnich materiélfl,
provadi zéznam o pfedéni sluiby,
kontroluje komunikaéni sit’ v terénu a na podkladé zjiéténého stavu provédl' potfebna opatfeni,
fidi a kontroluje vykon zimni 0dr2by na pozemnich komunikacich,
vede pfedepsanou evidenci o vykonech pfi zimni udribé komunikaci (zejména denik zimni ueby,
pfehled vyvoje poéasi, hlééeni o sjizdnosti a schfidnosti apod.),
zfléastfiuje se vyéetfova’ni nehod, u nichz je podezfeni, Ze vznikly v dflsledku za’vad ve sjizdnosti
a schfldnosti na zékladé Zédosti zéstupcfl Statuta’rniho mésta Tfinec, Méstské policie Tfinec a Policie CR ,
provédi rozpis sluieb,
provédi namétkovou kontrolu éinnosti pracovnikfl zimni adriby na véech Usecich v pracovm’
a mimopracovm’ dobé,
pfedévé pisemné, telefonické hlééeni odboru dopravy Statutérniho mésta Tfinec.

Zékladni povinnosti uiivatelfl pozemnich komunikaci
pfizpfisobit 11s a chfizi stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly (kluzkost, sm’h na
komunikacich apod.),
pfi chflzi p0 mistnich chodm’cich a komunikacich, kde se podle tohoto plénu zajiét‘uje schfidnost, dbét
zvyéené opatrnosti a vénovat zvyéenou pozornost stavu komunikace (napf. zamrzlé kaluie, kluzkost ve
stinu stromfl a budov apod.),
pfi chflzi po chodnicich pouZI'vat té éésti chodniku, které je posypéna inertnimi nebo chemickymi
posypovymi materiély.
pfi pfecha’zeni komunikaci pouiivat oznaéeného pfechodu pro chodce nebo jiného pfechodu, na némi je
zajiét‘ova’na schfldnost.
sezna’mit se 5 platnym Plénem zimni adriby
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3. Sgolugréce dodavatele zimni fldriby s orgény Statutérniho méstg Tfince a Policie

Statutérni mésto Tfinec informuje dodavatele zimni Udr2by o zévadéch ve sjfzdnosti a schfldnosti, které jeho
odborné orgény zjistily. V dobé kalamitni situace se svym zéstupcem UCastni pra’ce v kalamitnim étébu, ktery
pfebiré doéasné operativni fizeni L'Jdr2by pozemnich komunikaci.
Dodavatel zimni Udriby prflbéiné informuje orgény mésta Tfince o situaci v Udribé pozemnich komunikaci.

Orgény policie CR i méstské policie informuji dodavatele zimni Udriby o zévadéch ve sjizdnosti pfi fizeni
UdribovS/ch praci.
V pfipadech, kdy vozidlo stojici na pozemni komunikaci tvof‘i pfekéiku silniénl'ho provozu, které omezuje nebo
znemoifiuje provédéni zimni Udriby pozemnl'ch komunikaci. mDZe v souladu s ustanovenim § 45, odst. 4
zékona C. 361/2000 8b., 0 provozu na pozemnich komunikacich, policista nebo stra'inik Méstské policie
rozhodnout o odstranéni vozidla z komunikace na néklady jeho provozovatele.
K ohledéni mista nehody na pozemnich komunikacich pozve zéstupce dodavatele zimni Ueby vidy, kdy je
podezfeni, 2e k nehodé doélo byt' éésteéné zévadami ve sjl'zdnosti nebo ve schfldnosti nebo Cinnosti pfi jejich
odstrafiovéni (zmirfiova’ni).

4. Kalamitni situace

Kalamitni situaci vyhlaéuje primétorka Statutérniho mésta Tfince, nebo ji povéfeny pracovnik na zédost
dodavatele zimni adriby, a to v pfipadech uvedenych v éésti 1. tohoto plénu.

Zajiét‘ovéni sjizdnosti a schfldnosti pozemnich komunikaci po dobu kalamitni situace se provadi operativné
podle vyvoje povétrnostni situace. Préce pri Udribé fidl' v dobé kalamitni situace pracovnik povér‘eny
kalamitnim étébem.
Pfi vyhlééeni kalamitni situace jsou povinni véichni pracovnici dodavatele zimni Ueby se neprodlené na
vyzvém’ dostavit na své pracoviété a okamiité plnit Likely, kterymi byli povéf‘eni.

5. Zékladni technologické postupy i zaiiét’ovéni zimni adribv pozemnich komunikaci

Mechanické Odklizeni snéhu
Odklizeni snéhu se provédi pfedevéim mechanicky. Posyp chemickymi rozmrazovacimi materiély se provadi,
pokud vyéka snéhu nepfesahne 3 cm. Timto materiélem se Uéinné a rychle odstrafiuji vrstvy ujeidéného
snéhu do tlouét’ky 1—2 cm nebo néledf do tlouét'ky 1-2 mm. Provédét posyp chemickymi rozmrazovacimi
materia’ly do vrstvy éerstvé napadaného snéhu vyééi nei 3 cm bez pfedchoto pluzeni je neUéinné a proto
nepfipustné. Snih je za obvyklé zimm’ situace tfeba odstrafiovat tak, aby nedoélo k jeho ujeti provozem a
pfimrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou bfeéku je tfeba z vozovky odstranit. Boéni snéhové valy je treba
rozéifovat, aby byl zachovén prfljezdni prostor a nebyl pfi’padné omezen vyhled. Pfi téni musi byt zabezpeéen
odtok vody. Pfi Udribé parkoviét‘ a prostranstvi pfed FadOVymi garéiemi se zajiét’uje pouze prfijezd parkoviété,
prostranstvi. Odvoz snéhu a Uklid jednotlivych parkovacich mist se prova’di pouze na vyizvu povéfené osoby
Objednatele. Pfi flrovfiovém kfiieni komunikace s ponechanou snéhovou vrstvou s dréhou je nutno dbat na
to, aby tato snéhové vrstva plynule navazovala na niveletu Zelezniém'ho pfejezdu. U podjezdfl je nutno dbét
na zachovéni volné vyéky. Na mostech se snih odstrafiuje z celé él’f‘ky a délky mostu. Pfitom ma byt snih
pfesunova’n pokud moZno v podélném sméru nebo odvezen, pokud by pfi odhozu do stran padal na dole
leiici dopravni cesty nebo jine’ objekty. K Odklizeni snéhu se béiné pouiivaji snéhové radlice. Pf‘i trvalém
snéieni se pluieni periodicky opakuje. Na dopravné dflleZitych komunikacich nema po skonéeném pluieni
zbytkova’ vrstva snéhu pfeséhnout 5 cm. Po mechanickém odklizenl’ snéhu (napF. pfi vzniklych valech na
pfechodech pro chodce) je dodavatel zimni 0dr2by povinen bez prodlevy zabezpeéit jeho ruéni odklizem’.

Odklizeni snéhu s pouiitim chemicky'Ich rozmrazovacich materiélfl
Tato technologie se pouiivé pouze na komunikacich uréenych plénem zimni sluiby. Posyp soli nebo aplikaci
solanky se zahajuje, pokud vyéka snéhu nepfeséhne 3 cm. Tato technologie se pouiivé i jako prevence pfed
vznikem ujeidéné vrstvy snéhu. Do snéhové vrstvy vyééi nez 3 cm neni dovoleno posyp provédét! Dévkova’ni
pfi posypu chloridem sodnym se provédi v za’vislosti na intenzité snéieni. Pfi malé intenzité (1-15 cm za
hodinu) se sype dévkou 109,m'2, pfi vétéi intenzité da’vkou 20 g. m‘z. Pouiiti vétéich dévek jii zpflsobuje vznik
snéhové bfeéky. Pfi mimofadné dlouhém snézeni, nebo pfi mimof’édné intenzité spadu Ize v prfibéhu snéZenI’
posyp dévkou 10 gm2 opakovat, ale vidy a2 po provedeném pluZeni, aby se sill dostala na povrch vozovky.
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Odstrafiovéni néledi nebo ujeidénych snéhovych vrstev za pomoci chemicch rozmrazovacich
materiélfl
Chemické rozmrazovaci materia’ly se zésadné aplikuji aZ na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jiz nelze odstranit
nebo sniiit mechanickymi prostfedky. Témito materiély Ize Ubinné a rychle odstrafiovat vrstvy ujeidéného
snéhu do tlouét‘ky 1 - 2 cm, nebo naledi do tlouét'ky 2 mm. Na vyééi vrstvy je nutny opakovany posyp
a souéinnost s mechanickymi prostFedky.
Minimélm’, technologicky dostaéujici da’vka pro tento typ posypu je 20 g.m‘2. Pri likvidaci vyééich vrstev néledr’
je zpravidla nutno pouil't da’vek vyééich, celkova’ spotr‘eba posypovych soli véak pri jednom zésahovém dni
nemé pfekroéit 609.m'2. Jen ve zcela vyjimeénych pripadech, kdy je nezbytné obnovit rychle Uplnou sjizdnost
komunikace Ize pouiit dévku vyééi nez 50 g.m'2. Dévky vyééi nei 20 g.m‘2 se nesmi pouiivat na Usecich
silnic vystavenych silnym vétrflm, pokud neni na sypaéi pouZito skrépéci zafizeni.
Na tenké vrstvy na‘ledi se neché posyp pflsobit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela
neuvolm’, vypluii se uvolnéné povrchova vrstva radlici a 0e postup se opakuje. Celkové spotfeba posypové
soli pfitom nesmi pfeséhnout vyée uvedené povolené dévky. Vzniklou snéhovou bfeéku nebo ledovou tfiét’ je
nutno z vozovky neprodlené mechanicky odstranit. Jen v mimorédnych pfipadech (pfi mrznoucim deSti nebo
mrznoucim mrholeni), Ize vyjimeéné pouZit posypu smési zdrsr‘fiovacr’ho a chemického materiélu. Da’vka se
pritom voli tak, aby celkové mnoistvi chemické sloiky nepfeséhlo vyée uvedenou maximélni dévku - napr.
maximélné 240 g.m'2 smési s pomérem 1:5.

Zdrsfiovéni néledi nebo ujeidénfrch snéhovych vrstev posypem zdrsr'lovacimi materiély
Posyp zdrsfiovacimi materiély se pouzivé na komunikacich. které nejsou udriovany pomoci chemickych
rozmrazovacich materiélfl. Maze byt provédén pouze obéasny posyp na dopravné dDIeZitych mistech, nebo
na mistech, kde to vyiaduje dopravné technicky stav komunikace (krizovatky, velké stoupa’ni, ostré smérové
oblouky, zastévky osobni linkové dopravy). Pro posyp na’ledi je vhodny jemnozrnny materiél. Pro posyp
nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouiit material 3 vétéim obsahem hrubych frakci. Pfimé
Useky silnic se sypou dévkou cca 70 az 100 g/m2, mista, kde to vyiaduje dopravné technicky stav
komunikace se sypou dévkou cca 300 g/m2. Na frekventovanych zledovatélych vozovkéch je vzhledem k
odmeteni materiélu provozem Uéelné dévky zvyéit o 50 a2 100%. Dévky vyééi nei 500 g/m2 jsou véak
neUéelné. Posyp zdrsfiovacimi materiély se provédi v celé éif‘ce komunikace, pfi'padné v celé Sifce
dopravniho pruhu, tj. minimélné 3,5 m vjednom sméru. Béiné se takto udriuji komunikace okruhu l. a ll., na
ostatnr’ch komunikacich se posyp provadi v pripadech épatné sjizdnosti, kdy by mohlo dojit k véinému
ohroieni bezpeénosti silniéniho provozu a po projednéni s vlastnikem komunikaci.

Udriba chodniku
Udriba chodnikfl bude provédéna ve vétéiné pfipadech chemickym posypem a pluiem’m. Inertnim materiélem
budou oéetf‘ovény pouze chodniky v CHKO. U chodnikr‘], které jsou dopravné exponované, se snih odstrafiuje
a posyp provadi v celé délce a éirce chodniku pokud to technicky stav chodnikfl umoir‘ruje, minimélné vSak
véifi 1,5 m. U ostatnich chodnikfi se snih odstrahuje nejméné vsirce 0,75 m. Dopravné exponované
chodniky jsou chodniky na ul. 1. Méje, Staroméstské, Poétovni, Havliékova, Nédraini, sjezdy na na’m. TGM,
Frydecké, Lidické.
Zévady ve schfldnosti chodnikfl, pokud vznikly néledim nebo snéhem, se zmirfiuji odmetenim nebo odhrnutr’m
snéhu. oékra’ba’nim zmrazkfl a posypovymi materiély. Snéhovou breéku je nutno bez prf‘rtahu z chodniku
odstranit. Na chodnicich je zaka’zéno k posypu pouiivat ékvéru a popel. Pfi odmeta’véni a odhrnovéni snéhu
se snih odstrani dle moZnosti bez zbytkové vrstvy a2 na povrch chodniku. SnI'h z chodniku je zaka’zéno
shmovat do vozovky (jizdnich pruhCr). Snih se poneché na hromadéch na okraji chodniku nebo na krajnici,
nesmi byt ztizené jeho nakla’dka pfihrnutim ke stromflm nebo sloupfim a nesmi byt zataraseny prechody pro
chodce pres vozovky, prichody a vjezdy do objektfl. V mistech na chodm'cich pouiivanych jako na'stupnl' a
vystupnr' prostory vefejné hromadné dopravy je zakézéno shrnovat snih zpflsobem, ktery by ohrozil
bezpeénost nebo znemoinil néstup a vystup cestujicich.

Ruéni uklid snéhu a ruéni posyp
Snih se odstrafiuje a posyp provédi zejména na pfechodech pro chodce, autobusovych zastévkéch a na
mistech, kde nem’ moino pouZit mechanizaéni prostf‘edky (Uzké chodniky, schody, lévky). Rovnéi se provédi
uvolfiovéni vpusti tak, aby byla zajiéténa jejich funkénost.
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Preventivni posyp
Dispeéer zhotovitele zabezpeéuje zimni Udribu tak. aby pfisluéné Ukony zimni Ueby byly provadény
vdostateéném rozsahu podle panujicich ale i podle oéeka’vanych povétrnostnich podminek a dopravné
technického stavu komunikaci a v pfipadé potfeby vyhlési preventivni zésah - oéetfem’ vozovek a chodnikfl.
Dispeéer tak uéini a2 po odsouhlaseni zésahu uroenym pracovnikem odboru dopravy Statutérnfho mésta
Tfinec a to zavolénim na tel. 734 796 223 nebo zaslénim informace prostf'ednictvim sms zprévy. V pfipadé, ze
objednatel neodpovi do 30 min., mé se 23 to, ie souhlasi a dispeéer dé pokyn k zésahu. O odsouhlaseni
provede dispeéer zaznam do deniku zimni ueby. V pfipadé, 2e pfedpovédi bud0u nejednoznaoné, maze se
dispeéer fidit rozhodnutimi dispeéinku Sprévy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.a nebo dispeoinku
spoleénosti AVE CZ, které zajiét'uje udribu dalnic.
Pfi preventivnim posypu se aplikuje mnoistvi soli 59/m2. Na osetfeni stoupéni, kfiZovatek a smérovych
obloukt‘] (tj. nebezpeénych Usekfl) se pouiije 10g/m2. Zfistévé—Ii na vozovce z pfedchozich posypfl zbytkové
mnozstvi posypové soli, preventivni posyp se nerealizuje.

Schfldnost prCIjezdnich Usekfl silnic a mistnich komunikaci
Schfldnost prfljezdnich Usekfl silnic a mistnich komunikaci se zajiét'uje pouze na vyznaéenych pfechodech
pro chodce na ul. Jablunkovské, ul. Nédraini. ul. Hfbitovni, ul. Frydecka, ul. Lidicka’, ul. Dukelské, ul.
Kopernikova, ul. Tyréova, nam. TGM, ném. Svobody, ul. Beskydské, ul. Slezské, ul. Seifertova, ul. Kpt.
Nélepky.

6. Casové limitv pro zahéjeni praci pfi zimni mbé mistnich komunikaci
Dodavatel zimni adriby zabezpeéuje zimni Udribu tak, aby pokyn k zahéjenl' pfisluéného zésahu byl vydén
neprodlené po zjiétém’ jeho potfeby, tj. pfi zjiéténi tvofici se némrazy, ledovky, tvorbé snéhovych jazykfl a
zavéji nebo nejpozdéji kdy prflmérné vrstva napadaného snéhu doséhne 5 cm a aby pluieni bylo provédéno
jii vprfibéhu spadu snéhu a podle potFeby i po jeho skonéeni. Toto plati u dopravné exponovanS/ch
komunikaci, po kterych jsou vedené autobusové linky a pro komunikace, které jsou udriovény pomoci
chemického posypu. U ostatnich komunikaci mflie bylt zahéjena L'Jdriba nejpozdéji do chvile, kdy prfiméma
vrstva napadaného snéhu doséhne 8 cm. Pfi pracovni pohotovosti na pracoviéti doba od zjiéténi zévady ve
sjizdnosti silnice do doby iezdu prvnich mechanizmfl ke zmirnéni této zévady nesmi byt deléi nez 15 minut.
Pfi doméci pohotovosti tato doba nesmi pfeséhnout 1,5 hodin. Pfi pfedpovédi povétrnostnl'ch podminek, které
pfedpoklédaji tvorbu némrazy, ledovky stanovi néstup pfi preventivnim zésahu dispeoer.

Pohotovost dispeéen'l a pracovnikfl
Pohotovost dispeéerské sluiby bude zajiéténa nepfetriité po dobu 24 hodin denné od 15. 11. do 31. 03.
na'sledujiciho roku. Slouiici dispeéer je povinen fidit prflbéh zimni adriby a vést zéznam o jejim prflbéhu.
Pokud pfedseda étébu zimni Udrz'by nestanovi jinak, zaéina pohotovost zimni L'Jdriby na pracoviéti tehdy,
klesne-Ii teplota v noci pod 5 0C. Pokud pfedseda étébu zimni Udriby nestanovi jinak, ruéi se pohotovost
zimni L'Ieby na pracoviéti tehdy, vystoupi-li noéni teploty tfi dny v fadé za sebou v dobé 0d 18 do 6 hodin nad
5 °C. Uplné zruéeni pohotovosti zimni Udriby je moiné jen ve vyjimeonych pfipadech a to na zakladé
pisemného zépisu, provedeného pf‘edsedou étébu zimni Udriby nebo jim povéfenou osobou.

7. gahéieni méeni pohotovosti
Pokud pfedseda Sta’bu zimni ueby nestanovi jinak, zaéiné pohotovost zimni Ueby na pracoviéti tehdy.
klesne—li teplota pod 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. nésledujiciho roku. Pokud pfedseda étébu zimni Udrzby
nestanovi jinak, ruéi se pohotovost zimni L'Idriby na pracoviéti tehdy, vystoupi-Ii noéni teploty tfi dny v Fadé za
sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad 5 °C v dobé od 15. 11. do 31.03. nésledujiciho roku.

Organizace zimni fidriby ,
VYKRUT zahradni sluiby a.s., dodavatel ZU na Uzemi mésta Tfinec.

Statutérni Feditel sgoleénosti: Petr Vykrut
Vyhlaéuje a ukonéuje zimni L‘Jebu z hlediska Ueby komunikaci a zodpovidé za organizaci a vykon ZU za
pomoci étébu ZU spoleénosti. Dévé podnét k vyhlééeni ,,ka|amity" méstskému étébu zimni Udriby, je élenem
méstského étébu zU.

Vedouci ddribv komunikaci — nel Kaleta
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Je zodpovédny za plynuly prflbéh zimni Ueby. fidi chod spoleénosti VYKRUT zahradnl sluiby a.s., pfi
zajiét'ova’nl ZU, zastupuje statutérniho Feditele spoleénosti v jeho nepfitomnosti, kontroluje chod dispeoinku,
kontroluje kvalitu provédéne préce vlastnich pracovnikfl i externich dodavatelfl.

Stéb zimni adriby:

Dispeéersky tel. zhotovitele pro éleny ,,§tébu“ 775 772 990
Dispeéersky tel. zhotovitele pro obéany 775 772 990

pfedseda:
lng. Miriam Hronovské,
tel. do préce: 558 306 290, mobil: 774 749 888

mistopfedseda:
Petr Vykrut,
Dispeéersky tel: 775 772 990, mobil: 608 538 514

élenové:
Bc. Vladislav Zérsky,
tel. do préce: 558 306 299, mobil: 734 796 223
Pavel Kaleta,
dispeoersky tel: 775 772 990, mobil 775 299 944
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, p.o. pan Tadea’é Heczko,
tel: do préce: 558 352 257, mobil: 603 953 223
ARRIVA MORAVA a.s., pani Lenka Badurové,
tel: do préce: 597 827 841, mobil: 602 776 702
Méstské policie Tfinec, pan Josef Kuz'ma.
tel. do préce: 558 325 375 - 6, mobil: 602 442 389
Policie CR Tfinec, por. Mgr. Jan Gruszka,
tel. do préce 974 732 268, mobil: 737 709 639

Sloieni méstského kalamitniho étébu:
Primétorka statutérnlho mésta Tfinec
vedouci odboru dopravy Statutérnlho mesta Tfinec
vedouci obvodm’ho oddéleni PCR Tfinec
vedoucl dopravnlho inspektorétu Tfinec
Feditel Méstské policie Tfinec
statutérni Feditel spoleénosti VYKRUT zahradni slqy as.
vedouci stfedlska Spra’vy silnic Moravskoslezského kraje

8. Pla’n svolévéni
V dobé, kdy neni driena pohotovost zimni Udriby na pracovléti, vyrozumi v mimopracovni dobu slqu
konajlci dispeoer ve spoleonosti VYKRUT zahradnl sluiby as. pro Statutérnl mesto Tfinec, p0 zjiétenl stavu
pooasi ohroZujloiho sjizdnost komunikacl, telefonicky vedouclho komunikacl Pavla Kaletu, pfipadne centrélni
dispeolnk spoleénosti a neprodlené provede opatfeni pro zajiéténl sjizdnosti komunikaci dle pokynfl a smérnic
obsaienS/ch v plénu.

9. Soupis pozemnich komunikaci a stanoveni okruhfl dle pofadi dfileiitosti
ZU se provédi dle potfeby po dobu celych 24 hodin denné

Okruh l. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh — l’ldriba pluienim a inertnim posypem

- Nebory od poiérni zbrojnice k zastévce u byvalé ékoly; gutsky kopec; Reka a zpét
- Oldf‘ichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod lanovku + parkoviéte u lanovky
— Kozinec
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Okruh ll. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - fldriba pluienim a chemickém posypem
- Liétné mezi kfiZovatkami se sil. ll/476 kolem Frydrycha (éa’st byvalé silnice ll/476)- Liétné od Frydrycha k Valovce

— Kojkovice (linka MHD)
- Novy Borek 0d nédraii CD po koneénou- Osfivky od Nového Borku p0 koneénou- MK 6. 517 a 519 na prfimyslové zéné v6. néjezdovych ramp 3 mostfl— Konské Harenda
- komunikace sjezd dOWJ MK 107 1780 M2

Okruh lll. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - adriba pluienim a chemickém posypem
- Kanada od E 11 p0 ul. Zévodni (pies ul. Miru)- Podlesi od ul. Hraniénl’ kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poia’rm’ zbrojnice~ Konské autobusové toéna- Kanada od ul. Zévodni po SOS
- Podlesi od ul. Miru po nemocnici
- Podlesi smér Zelezérny - bréna 2230 - 2220 , 911 u— parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna- Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfil- ul. Lidicka’; Pratelstvi; Dukelské
- ném. TGM
- Staré mésto — autobusového stanoviété

Okruh IV - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - lidriba pluienim a chemickém posypem
— Rybafska od [/11 p0 ul. Na Kopci- B. Némcové

— MK. Podél 1V. ZS
- ul. Chopinova a Janéékova a Palackého, SNP v6. dvorfl- Ml. Jablunkovské ll.

— Kra'tké, garéie, Uéelové komunikace soubéZné s Dukelskou- Okruim’, Husova, Komenského, Pod Bfehem, 17. Listopadu vé spojnic- Wolkerova l. a ll., Jiréskova, Nerudova vé. spojnic- Reymontova, Capkova I. a II, Aleéova vé. spojnic- Ménesova, Cerné, Revoluéni. Erbenova, Smetanova, TFanovského- Zelezniéni, Dvofakova, Havliékova, Staroméstska’, Poétovm’,— Na‘mésti Miru

Okruh V. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - L'Idriba pluienim a chemickém posypem
- Tfi'nec - Sosna sidliété
— MK kolem katolického kostela, MK kolem potravin Folvarku- U Splavu — kolem ékoly

— Bezruéova vé. spojnice s Lidickou, Lesni, Ke Stadionu- Vétrna', Rovné, Zelena’, Malopolské— Tyréova. Machova, Kopernikova, Kpt. Nélepky vé. spojnic- MK podél hotelu Steel, néméstl' Svobody,— Beskydské, malé Beskydské MK 4620 vé. prfljezdfl parkoviét‘- Slezska’, Skolni, Na Zétiél’, Horni- Seifenova, Stefénikova, MK kolem zékladni ékoly- Svornosti, Poiarnické, Vysoké, Lyibické, Luini, Karpentné esiéko— Staré Fry/decké, podjezd pod délnici 361C, ubytovna Nebory
Okruh VI. - komuna'lnl' stroj/traktor pluh — ddrz'ba pouze pluienim— TFinec - V. étvrt‘ a parkoviét‘ u MéU

Strana 7 (celkem 10)



Okruh VII. — komuna’lni stroj/traktor pluh — I'Idriba pouze pIuienim- Liétné, Kojkovice

Okruh VIII. - komunélni stroj/traktor pluh — adriba pouze pluienim— Osi’Ivky, Konska‘

Okruh IX. -komuna’lni strojltraktor pluh — I’Idriba pouze pluienim- Nebory, TFI'nec — Kanada, Podlesi

Okruh X. - komunélm’ stroj/traktor pluh — I'Idriba pouze pluienim- Guty

Okruh XI. — komunéInI' stroj/traktor pluh — fldriba pouze pluienim- Karpentné, Tyra

Okruh XII. -1 — 2 komunélni vozidlo/ traktor pluh — adriba pouze pluienim- Oldfichovice, Lyzbice ves

Okruh XIII. Udriba pluienim a posypem- L'IdI‘Zba choakO-komunélni stroje s pluhem, sypaéem, Holder, Kioti, Kramer, MT8, Yanmar
Okruh XIV. Ruéni I'Idriba véetné posypu- L'Ieba schodIiI, svahfl a lévek komunélm’ vozidIo, pracovnI’ci
Okruh XV. Ruéni adriba véetné posypu- I'Idr2ba autobusovych zastévek komunélni vozidlo, pracovnI'cI

Specifikace jednotlivych okruhI'I dle podkladfl objednatele.
Neudriovény budou tyto komunikace:

0 ul. OkruZnI' (Ca’st vymezena dopravnI' znaékou B1)- ul. Palackého (éést vymezena dopravnI' znaékou B1)- obé stezky 2 ul. NédraZnI' na Stary Borek- véechny stezky a schody vedouci z ulice U splavu na méstskou éést Sosna a Folvark' véechny stezky a schody vedouci z ulice Palackého na uI. Krétkou- chodnfky na uI. Topolové
- chodniky na kterych je dopravnI'm znaéenim IP11 d -- mistm’ komunikace ('2. 214, 216 v HornI' LI'étné- stezka vedouci z MK ('2. 437 0d aut. zasta’vky VépenI’k po MK ('2. 265 v Kojkovicich- stezky ve VKP pod obchodnfm domem Albert- chodnik a schody u byvale'ho kina HutnI’k k evangelickému kosteIu

lP11g povoIené parkova’ni

chodnik na ul.
chodnik na uI.
chodnik na uI.
chodnik na ul.
chodnik na uI.
chodnik na uI.
chodnik na uI.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na uI.
chodnik na uI.
chodnik na uI.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.

Dvofa’kova
Smetanova
Aleéova
Capkova
Jiréskova
Wolkerova
Bezruéova mezi kfiiovatkou 5 ul. Lesni a Tyréovou
Zelena’
Vétrné
Ke Stadionu
Sefl'kové
Rfliové
Na Zétiéi
Pfételstvi
Svornosti
V§Istavni
Hutnické
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- chodnik na ul. Na Vyhh’dce
- chodnik v Liétné podél silnice III 476 od kfiZovatky s MK 204 p0 bylvalou hasiéskou zbrojnici- chodnik na Podlesi podél MK 233,
- (:a’st chodniku na Podlesi podél ul. Hraniéni- chodnik podél MK 106 v éésti Novy Borek- pfistupové chodniky k obytnym a bytovym domfim (viz grafické pfiloha)

10. Lhfit ro zmirfiovéni zévad ve s'izdnosti mistnich komunikaciDodavatel zimni Udriby zajiét’uje sjizdnost mistnich komunikaci — okruh |.- XV. v téchto Ihflta'ch p0 ukonéenispadu snéhu, némrazy, na'ledi:

a) l. Pof‘adi dflleiitosti ..............................................................do 4 hodinOkruh |.:
\/ Nebory od poiérm’ zbrojnice k zastévce Guty ékola; gutsky kopec; Reka a zpét\/ Oldfichovice, rest. Grafitti, koneéna a zpét i pod lanovku + parkoviété u lanovky/ Kozinec - po toénu MHD

Okruh ll.:
Liétné mezi kfiiovatkami se sil. 11/476 kolem Frydrycha (Cast byvalé silnice ll/476)Liétna 0d Frydrycha k Valovce
Kojkovice (linka MHD)
Novy Borek od nédraii CD p0 koneénou
Osflvky od Nove’ho Borku po koneénou
MK 6:. 517 a 519 na prfimyslové zéné vé. néjezdovych ramp a mostfl

\'\\\\\

O :- .1C 3'

ul. Lidicka; Pfételstvi; Dukelska’
ném. TGM
Kanada od E 11 p0 ul. Zévodni (pies ul. Miru)
Podlesi od ul. Hraniéni kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poia’mi zbrojniceKanada 0d ul. Zévodni po SOS
Podlesi 0d ul. Miru po nemocnici
Podlesi smér Zelezérny - bréna 223C - 222C , 911 u
Konské autobusové toéna
Staré mésto — autobusové stanoviété\\\\\\\\\

b) H. PoFadi dfileiitosti ............................................................ do 12 hodin

Okruh IL:
~/ Konské Harenda
/ Komunikace sjezd dolfi MK 107
Okruh Ill.:
/ parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna
/ Sosna sjezdy na sidli§té a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfi
Okruh IV. - cely
Okruh V. - 0e

c) Ill. Pofadi dfileiitosti ................................................................do 48 hodinOkruhy VI. a2 Xll. Celé

d) IV. Pofadi dflleiitosti ................................................................ do 24 hodin
\/ schfldnost mistnich chodnikfl, schodfl, svahfi, Iévek a Udrzba autobusovych zastévek

Dodavatel zimm’ Ueby zabezpeéuje ZU tak, aby pokyn k zahéjem' pfisluéne’ho za'sahu byl vydén neprodlenépo zjiétém’ jeho potfeby a aby pluZeni bylo provadéno jii v prflbéhu spadu snéhuA
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11. Technologické oyny
Nedilnou souéésti pokynfl zimni Ueby je pfedéni trasy s mapovou ééstl' fidiéflm. Pr‘i odstrafiovéni snéhukomunélnimi vozidly, traktory s radlici, prova'di tyto hrnutl' 0d stfedu vozovky k pravému okraji v tésném sleduza sebou. Na uréeném Liseku budou nasazeny komunélm’ vozidla, traktory, které zahéjl' préce dle pokynflvedem’ ZU. Sm’h na véech kfiiovatkéch v uréené trase musi bylt odklizen tak, aby nezfistaly v kfiZovatkéchsnéhové bariéry. Posyp chemickym materiélem (soli) na'ledi nebo snéhu. musi byt proveden v pfedepsanychdévkéch s maximélni pi‘esnostf. Vozidlo musi jet takovou rychlostl', aby soli byla sypéna pouze vozovka arozptylem nebyly zasahovény zelené pésy, popf. chodniky. Za’sadou pro véechny mechanismy provédéjicfposyp, je jizda stfedem jl'zdniho pruhu. Zjisti-li fidic‘: zévadu, musi zastavit a dle moinosti tuto zévaduodstranit. Za vybavenost vozidla dle platnych ustanoveni zékonfl a speciélni vybaveni pro 20, je odpovédnydodavatel. Ridiéi, vozidlo a mechanismy, musi by: v pohotovostnim stavu s dostatkem pohonnYch hmot,pfipraveny k okamzitému zésahu. Jakékoliv prodleni zpflsobené épatnym technickym stavem aneodpovédnou pfejimkou bude posuzova’no jako nedbalost.

V Ostravé dne 12.09.2019

Schvéleno na 30. schflzi Rady Statutérm’ho mésta Tfince dne 14.10.2019, usnesem’m 6. 2019/1024.

Evidenéni Cislo pisemnostin‘ f;
Vyvééeno (i elektronicky) ,
dne: :fl'fifé‘. Sr‘iato dne: 74 g
Za spra’vnostzDannaDOLEZALOVA '

1%?)
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