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Plén zimni l'Jeby pro obdobi 2020/2021

Zimni fidriba zaéfna' dle poiadavkfl objednatele kalendéfné 15. Iistopadu 2020 a konéi 31. bfezna 2021.
Vlivem poéasi mfiie dojit k posunu terminfl.
Ukolem zimni adriby pozemnich komunikaci je zajiét’ovat po celé zimni obdobi podle zésad stanovenych
timto plénem zmirfiovéni zévad, které vznikly zimnimi povétrnostnimi vlivy, pfipadné pfedcha'zet témtosituacim preventivnim zésahem.
V souladu s obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy stanovi tento plén préva a povinnosti vlastnika a dodavatele
zimni adriby, jakoii nékteré préva a povinnosti uiivatela pozemnich komunikaci ve statutérnim mésté Tfinec.Vlastni provédéni Udriby je ovlivfiovéno jednak poiadavky vefejnosti a predevéim dopravcfl, ktefi kladouvysoké néroky na bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich a za’rovefi zvyéujicimi se poiadavky naochranu iivotniho prostfedi a jednak ekonomickYmi moinostmi vlastnika pozemnich komunikaci, které zuiujiprostor pro udriovéni sjizdnosti a schfldnosti pozemnich komunikaci. Rozsah éinnosti pfi zimni 0dribépozemnich komunikaci stanovi podle vyhlééky 62. 104/1997 8b., tento plén.

1. Vysvétleni obsahu nékteg’ch goimfi gouiivanx’ch v tomto glénu

Obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy se rozumi:
a) zékon 6. 13/1997 8b., 0 pozemnich komunikacich ve znéni pozdéj§ich pfedpisfl,
b) vyhlééka Ministerstva dOpravy a spojfl 6. 104/1997 8b., kterou se provédi zékon o pozemnichkomunikacich ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl,
c) Nafizeni statutérniho mésta Trinec ('3. 7/2020, kterym se stanovi podminky zimni udriby,

Zimni fidribou pozemnich komunikaci 5e rozumi odstrafiovéni nebo alespofi zmirfiovéni zévad, kterévznikly povétrnostnimi vlivy a podminkami za zimnich situaci na mistnich komunikacich a prfljezdnich usecfch
silnic, pfipadné predchézet témto situacim preventivnim zésahem,

Sjizdnost mistnich komunikaci a prfijezdnich fisekfl silnic je takovy stav komunikaci, ktery umoifiuje jizdusilniénich a jinych vozidel pfizpfisobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace,povétrnostnim podminka’m a jejich dflsledkflm.

Zévady ve sjizdnosti pozemnich komunikaci jsou takové zmény ve sjizdnosti, které nemfiie fidit': pfedvidatani pfi jizdé prizpflsobené dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace. povétrnostnim podminkém
a jejich dfisledkflm. Zévadami ve sjizdnosti nejsou aseky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci, nanichi se podle tohoto plénu fidriba neprovédi bud' vfibec. anebo jen éésteéné.

Schfidnost mistnich komunikaci a prfljezdnich Lisekfi silnic je takovy stav téchto komunikaci, kteryumoir‘nuje chCIzi pris'Isobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, povétrnostnimpodminkém a jejich dflsledkfim.

Zévadami ve schfldnosti se rozumi takové zména schfldnosti, kterou nemflie chodec predvidat pfi pohybuprizpflsobeném stavebnimu a dopravné technickému stavu komunikace a povétrnostnim podminkém a jejichdfisledkflm. Zévadami ve schfldnosti nejsou useky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci, na nichi sepodle tohoto plénu L‘Ieba neprovédi bud’ vflbec, anebo jen éésteéné.

Neudriované fiseky mistnich komunikaci jsou aseky uvedené v tomto plénu, které se neudriuji jednak projejich maly dopravnr' vyznam. jednak pro technickou nemoinost adriby.

Kalamitni situace vzniké mimorédnou zménou povétrnostnich podminek, které zpflsobl' nadmérny spadsnéhu zpravidla spojeny se silnym vétrem nebo mimofédnym vytvorenim néledi nebo némrazy zapfedpokladu, 2e tyto iivelné udélosti zpflsobi nesjizdnost nebo neschfidnost pozemnich komunikaci navétéiné l’Jzemi Statuta’rniho mésta Trince. nebo jeho méstské éésti.
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Vlastnikem mistnich komunikaci je statutérni mésto Tfinec, mimo komunikaci v majetku jiny’ch
subjektfi.

Dodavatelem zimni fldriby je spoleénost nebo organizace, se kterou Statutérni mésto TFinec na zékladévybérového fizeni uzavfelo smlouvu o dilo na provédéni zimni adriby.

2. Zékladni govinnosti vlastnikflI dodavatele a uiivatelfi gozemnich komunikaci v zimnim obdobi

a) Zékladni povinnosti vlastnika pozemnich komunikaci:- zajistit finanéni prosti‘edky na provédéni zimni fiddby,
- uzavfit smlouvu se spoleénostmi a organizacemi o provédéni zimni 0dr2by na zékladé vybérového fizeni.- Projednat a pfipadné pfijmout dopravni opatfeni navrhnuté dodavatelem zimni adriby

b) Zékladni povinnosti dodavatele zimni Lidriby:
- zajistit véasnou pFI’pravu na provédéni praci spojenych se zimni adribou.- v prfilbéhu zimniho obdobl’ operativné zmirfiovat a odstrafiovat zévady ve sjizdnosti a schfldnosti napozemnich komunikacich, pfiéemi neopomiji ekonomickou strénku zimni adriby, v pfipadé pfedpokladu

tvorby némrazy, na’ledi provést preventivni zésah a pfedchézet tak moinému namrznuti vozoveka chodnikfl, pfedchézet tvorbé ujeidénych vrstev snéhu v Usecich udriovanych chemickym posypem- fidit a kontrolovat prfibéh zajiét’ovéni zimni adriby pozemnich komunikaci a vést o této éinnostipfedepsanou evidenci a na zékladé zji§ténych stavfl provédét potfebné opatfeni,- azce spolupracovat pfi zajiét’ovéni zimni adriby pozemnich komunikaci s odborem dopravy statutérniho
mésta Tfinec, Sprévou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Méstskou policii Tfinec a Policii CR,- pfedloiit moinosti zmén v dopravnim znaéem’ na pozemnich komunikacich s cilem usnadnit provédénizimni Udriby, (napf. zékaz zastaveni, zjednosmérnéni provozu, zékaz vjezdu apod.) do 10.10 2020statutérnimu méstu Tfinec,

- provédi zéznam o spotfebé véech posypovS/ch a ostatnich materiélfl,- provédi zéznam o pieda'ni sluiby,
- kontroluje komunikaéni sit” v terénu a na podkladé zjiéténého stavu provédi potfebné opatfeni,. fidi a kontroluje vyikon zimni adriby na pozemnich komunikacich,
- vede piedepsanou evidenci o vykonech pfi zimni adribé komunikaci (zejména denik zimni udriby,pfehled VS/voje poéasi, hlééeni o sjizdnosti a schfldnosti apod.),
- zdéastfiuje se vyéetfova’ni nehod, u nichi je podezfeni, 2e vznikly v dflsledku za'vad ve sjizdnostia schfidnosti na za’kladé iédosti zéstucI statutérniho mésta Tfinec. Méstské policie Tfinec a Policie CR ,- provédi rozpis sluieb,
- provédi namétkovou kontrolu éinnosti pracovnikfl zimni Udriby na véech Usecich v pracovni

a mimopracovni dobé,
- pfedévé pisemné, telefonické hlééeni odboru dopravy Statutérniho mésta TFinec.

c) Zékladni povinnosti uiivatelfi pozemnich komunikaci
- pfizpflsobit jizdu a chflzi stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly (kluzkost, snih nakomunikacich apod.),
- pfi chfizi po mistnich chodnicich a komunikacich, kde se podle tohoto plénu zajiét'uje schfldnost, dbétzvyéené opatrnosti a vénovat zvyéenou pozornost stavu komunikace (napf. zamrzlé kaluie, kluzkostve stinu stromu a budov apod.),
- pFi chflzi po chodnicich pouiivat té éésti chodniku, které je posypéna inertnimi nebo chemickymi

posypovf/mi materiély,
- pfi pfechézeni komunikaci pouiivat oznaéeného pfechodu pro chodce nebo jiného pfechodu, na némi jezajiét'ovéna schfldnost,
- seznémit se 5 platnym Plénem zimni adriby
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3. Sgolugréce dodavatele zimni L'Idriby s orgény statutérniho mésta Tfince a Policie (ZR

Statutémi mésto Tiinec informuje dodavatele zimni adriby o zévadéch ve sjizdnosti a schfldnosti, které jehoodborné orgény zjistily. V dobé kalamitni situace se svym zéstupcem L'Iéastni préce v kalamitnim étébu, kterypfebiré doéasné operativni fizeni L'Idriby pozemnich komunikaci.
Dodavatel zimni adriby prfibéiné informuje orgény statutérniho mésta TFince o situaci v L'Jebé pozemnichkomunikaci.

Orgény Policie CR i Méstské policie Tfinec informup dodavatele zimni Udriby o zévadéch ve sjizdnosti pfiFizeni I'JdI'Zbovych praci.
V pfipadech, kdy vozidlo stojici na pozemni komunikaci tvofi pfekéiku silniéniho provozu, které omezuje neboznemoifiuje provédénl' zimni udriby pozemnich komunikaci, mfiie v souladu s ustanovenim § 45, odst. 4zékona é. 361/2000 8b., 0 provozu na pozemnich komunikacich, policista nebo stréinik méstské policierozhodnout o odstranéni vozidla z komunikace na néklady jeho provozovatele.
K ohledéni mista nehody na pozemnich komunikacich pozve zéstupce dodavatele zimni adriby vidy, kdy jepodezfeni, 2e k nehodé doélo byt’ éésteéné zévadami ve sjizdnosti nebo ve schL'Idnosti nebo éinnosti pfi jejichodstrafiovéni (zmirfiovéni).

4. Kalamitni situace

Kalamitni situaci vyhlaéuje primétorka statutérniho mésta Tfince, nebo ji povéfeny pracovm’k na iédostdodavatele zimni adriby. a to v pfipadech uvedenych v éésti 1. tohoto plénu.

Zajiét’ova'ni sjizdnosti a schfidnosti pozemnich komunikaci po dobu kalamitni situace se provédi operativnépodle vyvoje povétrnostni situace. Préce pFi udribé Fidi v dobé kalamitni situace pracovnik povéfenykalamitnim étébem.
Pfi vyhlé§eni kalamitni situace jsou povinni véichni pracovnici dodavatele zimni Udriby se neprodlené navyzvéni dostavit na své pracoviété a okamZité pinit L'Ikoly, kterymi byli povéfeni.

ozemnich komunikaci
5. Zékladni technolo ické ostu Fi za'iEt’ovéni zimni fldlz'b

Mechanické odklizeni snéhu
Odklizeni snéhu se provédi pfedevéim mechanicky. Posyp chemickflmi rozmrazovacimi materiély se provédi,pokud vyéka snéhu nepfeséhne 3 cm. Timto materiélem se Oéinné a rychle odstrafiuji vrstvy ujeidénéhosnéhu do tlouét'ky 1-2 cm nebo néledi do tlouét’ky 1-2 mm. Provédét posyp chemickYmi rozmrazovacimimateria’ly do vrstvy éerstvé napadaného snéhu vy§§i nei 3 cm bez pfedchoziho pluienl' je neaéinné a protonepfipustné. Snih je za obvyklé zimni situace tfeba odstrafiovat tak, aby nedoélo k jeho ujetl' provozema pfimrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou bfeéku je tfeba z vozovky odstranit. Boéni snéhové valy je tfebarozéifovat, aby byl zachova’m prfijezdni prostor a nebyl pfipadné omezen Vted. Pfi téni musi byt zabezpeéenodtok vody. Pfi Udribé parkovi§t‘ a prostranstvi pfed Fadovymi garéiemi se zaji§fuje pouze prfljezd parkoviété,prostranstvi. Odvoz snéhu a Uklid jednotlivych parkovacich mist se provédi pouze na vyizvu povéfené osobyObjednatele. Pfi urovfiovém kFiiem’ komunikace s ponechanou snéhovou vrstvou s dréhou je nutno dbét nato, aby tato snéhové vrstva plynule navazovala na niveletu 2elezniéniho pfejezdu. U podjezdfi je nutno dbétna zachovéni volné vyéky. Na mostech se snih odstrafiuje z celé éifky a délky mostu. PI‘itom mé Wt snihpfesunovén pokud moino v podélném sméru nebo odvezen, pokud by pfi odhozu do stran padal na doleleiici dopravni cesty nebo jiné objekty. K odklizeni snéhu se béiné pouiivaji snéhové radlice. Pfi trvalémsnéieni se pluieni periodicky opakuje. Na dopravné dfileiitYCh komunikacich nemé po skonéeném pluienizbytkové vrstva snéhu pfeséhnout 5 cm. Po mechanickém odklizeni snéhu (napf. pfi vznilch valech napfechodech pro chodce) je dodavatel zimni udriby povinen bez prodlevy zabezpeéit jeho ruéni odklizeni.

Odklizeni snéhu s pouiitim chemickych rozmrazovacich materiélt'l
Tato technologie se pouiivé pouze na komunikacich uréenjlch plénem zimni sluiby. Posyp soli nebo aplikacisolanky se zahajuje, pokud vyéka snéhu nepfesa‘hne 3 cm. Tato technologie se pouiivé i jako prevence piedvznikem ujeidéné vrstvy snéhu. Do snéhové vrstvy vyééi nei 3 cm neni dovoleno posyp provédét! Dévkovénipfi posypu chloridem sodnYm se provédi v zévisiosti na intenzité snéieni. Pfi malé intenzité (1-15 cm zahodinu) se sype dévkou 1Og.m‘2, pfi vétél' intenzité dévkou 20 g.m'2. Pouiiti vétéich dévek jiz zpasobuje vznik
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snéhové bFeéky. PFi
mzimoFédné

diouhém snézeni nebo pFi mimoFadné intenzité spadu Ize v prubéhu snézeni
posyp davkou 10 g.m 2,0pakovat ale vzdy 32 p0 provedeném pluzeni, aby se sui dostala na povrch vozovky

Odstrafiovéni néledi nebo ujeidénych snéhovych vrstev za pomoci chemickych rozmrazovacich
materiéifl
Chemické rozmrazovaci materiély se zésadné apiikuji a2 na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jii neize odstranit
nebo sniiit mechanickymi prostFedky. Témito materiéiy Ize L'Iéinné a rychle odstrafiovat vrstvy ujeidéného
snéhu do tlouét’ky 1 — 2 cm, nebo néiedi do tiouét’ky 2 mm. Na vyééi vrstvy je nutny opakovany posyp
a souéinnost s mechanickymi prostFedky.
Miniméini, technologicky dostaéujici dévka pro tento typ posypu je 20 g. m'z. PFi iikvidaci vyssich vrstev néledi
je zpravidla nutno pouzit dévek vyésich, celkové spotFeba posypovych soli véak pFi jednom zasahovém dni
nemé pFekrocit 609. m'2.Jen ve zceia vyjimecnych pFipadech, kdyIe nezbytné obnovit rychle upinou sjizdnost
komunikace ize pouzit davku vy§si nez 50 g.m'2 .Dévky vyési nez 20 g. m‘2 se nesmi pouzivat na L'Isecich
siinic vystavenych silnym vétrum, pokud neni na sypaéi pouzito skrépéci zaFizeni.
Na ienké vrstvy néledi se neché posyp pI'IIsobit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zceia
neuvolni, vypluii se uvoinéné povrchové vrstva radlici a cely postup se opakuje. Ceikové spotFeba posypové
soli pFitom nesmi pFeséhnout vyée uvedené povoiené dévky. Vzniklou snéhovou bFeéku nebo ledovou tFiét’ je
nutno z vozovky neprodiené mechanicky odstranit. Jen v mimoFédnych pFipadech (pFi mrznoucim de§ti nebo
mrznoucim mrhoieni) Ize vyjimeéné pouiit posypu smési zdrsfiovaciho a chemického materiaiu Davka se
pFitom voli tak aby

zcelkové
mnozstvi chemické siozky nepFesa'hlo vyée uvedenou maximalni dévku - napF.

maximélné 240 g. m'2 smési s pomérem 1..5

Zdrsfiovéni néiedi nebo ujeidénych snéhovych vrstev posypem zdrsfiovacimi materiély
Posyp zdrsfiovacimi materiély se pouiivé na komunikacich, které nejsou udrzovény pomoci chemickych
rozmrazovacich materiéifl. Mfiie byt provédén pouze obéasny posyp na dopravné dflleiitych mistech, nebo
na mistech, kde to vyiaduje dopravné technicky stav komunikace (kFizovatky, velké stoupéni, ostré smérové
obiouky, zastévky osobni linkové dopravy). Pro posyp néiedi je vhodny jemnozrnny material. Pro posyp
nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouzit materiél s vétsim obsahem hrubych frakci. PFimé
useky siinic se sypou dévkou cca 70 az 100 g/m2, mista, kde to vyzaduje dopravné technicky stav
komunikace se sypou dévkou cca 300 g/m2. Na frekventovanych zledovatélych vozovkéch je vzhledem
kodmeteni materia’iu provozem uceiné dévky zvysit o 50 az 100%. Dévky vyééi nez 500 g/m2 jsou vsak
nefléeiné. Posyp zdrsr'Iovacimi materiéiy se provédi v ceié §te komunikace, pFipadné v celé éte
dopravniho pruhu, tj. minimélné 3,5 m v jednom sméru. Béiné se takto udriuji komunikace okruhu |. a ll.. na
ostatnich komunikacich se posyp provédi v pFipadech §patné sjizdnosti, kdy by mohio dojit k véinému
ohroieni bezpeénosti siiniéniho provozu a po projednéni s vlastnikem komunikaci.

Udriba chodnikfl
Udriba chodnikIZI bude provédéna vétéinou chemickym posypem a piuienim. Inertnim materiélem budou
oéetFovény pouze chodniky v CHKO. U chodnikL’I, které jsou dopravné exponované, se snih odstrafiuje
a posyp provédi v celé déice a éte chodniku pokud to technicky stav chodnikfl umoifiuje. minima’iné v§ak
véiFi 1,5 m. U ostatnich chodniki‘i se snih odstrafiuje nejméné véte 0,75 m. Dopravné exponované
chodniky jsou chodniky na ul. 1. Méje, Staroméstské, Poétovni, Haviiékova, Nédraini, Frydecké, Lidické,
sjezdy na ném. TGM.
Zévady ve schiidnosti chodnikfl, pokud vznikly néledim nebo snéhem, se zmirFIuji odmetenim nebo odhrnutim
snéhu, o§krébénim zmrasI a posypovymi materiély. Snéhovou bFeéku je nutno bez prfitahu z chodniku
odstranit. Na chodnicich je zakézéno k posypu pouiivat ékvéru a popel. PFi odmetévéni a odhrnova’ni snéhu
se snih odstrani die moinosti bez zbytkové vrstvy a2 na povrch chodniku. Snih z chodniku je zakézéno
shrnovat do vozovky (jizdnich pruhfl). Snih se poneché na hromadéch na okraji chodniku nebo na krajnici,
nesmi byt ztiiené jeho naklédka pFihrnutim ke stromflm nebo sioupfim a nesmi byt zataraseny pFechody pro
chodce pFes vozovky, pFichody a vjezdy do objektL'I. V mistech na chodnicich pouiivanych jako na’stupni
avystupni prostory veFejné hromadné dopravy je zakézéno shrnovat snih s'Jsobem. ktery by ohrozii
bezpeénost nebo znemoinil néstup a vystup cestujicich.
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Ruéni aklid snéhu a ruéni posyp
Snih se odstrafiuje a posyp provédi zejména na pfechodech pro chodce, autobusovych zastévkéch a na
mistech, kde neni moino pouiit mechanizaéni prostfedky (L’Jzké chodniky, schody, lévky). Rovnéi se provédi
uvolfiova’ni vpusti tak, aby byla zaji§téna jejich funkénost.

Preventivni posyp
Dispeéer zhotovitele zabezpeéuje zimni adribu tak, aby pfislu§né akony zimni L'Jdriby byly provédény
vdostateéném rozsahu podle panujicich ale i podle oéekévanych povétrnostnich podminek a dopravné
technického stavu komunikaci a v pfipadé potfeby vyhlési preventivni zésah — oéetfeni vozovek a chodnikfl.
Dispeéer tak uéini ai po odsouhlaseni zésahu uréenYm pracovnikem odboru dopravy Statutéml'ho mésta
Tfinec a to zavolénim na tel. 734 796 223 nebo zaslénim informace prostfednictvim sms zprévy. V pfipadé, ie
objednatel neodpovi do 30 min., mé se za to, ie souhlasi a dispeéer dé pokyn k zésahu. O odsouhlaseni
provede dispeéer zéznam do deniku zimni Lidriby. V pfipadé, 2e pfedpovédi budou nejednoznaéné, mflie se
dispeéer Fidit rozhodnutl'mi dispeéinku Sprévy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. a nebo dispeéinku
spoleénosti AVE CZ. které zaji§t’uje ddribu délnic.
Pfi preventivnim posypu se aplikuje mnotvi soli Sg/m2. Na o§etfeni stoupéni, kfiiovatek a smérovych
obloukfl (tj. nebezpeénych Usekfl) se pouiije 109/m2. ZGstévé-li na vozovce z pfedchozich posypfl zbytkové
mnoistvi posypové soli, preventivni posyp se nerealizuje.

Schfidnost prfijezdnich asekfl silnic a mistnich komunikaci
Schfldnost prfljezdnich usekfi silnic a mistnich komunikaci se zajiét’uje pouze na vyznaéenflch pfechodech
pro chodce na ul. Jablunkovské, ul. Nédraini. ul. Hfbitovni, ul. Frydecké, ul. Lidické, ul. Dukelské,
ul. Kopernikova, ul. Tyr§ova, ném. TGM, ném. Svobody, ul. Beskydské, ul. Slezské, ul. Seifertova, ul. Kpt.
Nélepky.

6. Casové limity pro zahéieni praci pfi zimni fidribé mistnich komunikaci
Dodavatel zimni L’Jdriby zabezpeéuje zimni adribu tak, aby pokyn k zahéjeni prisluéného zésahu byl vydén
neprodlené po zjiéténi jeho potreby, tj. pFi zjiéténi tvofici se na'mrazy, ledovky, tvorbé snéhovych jazykfl
a zévéji nebo nejpozdéji kdy prfimérné vrstva napadaného snéhu doséhne 5 cm a aby pluieni bylo provédéno
jii vprfibéhu spadu snéhu a podle potFeby i po jeho skonéeni Toto plati u dopravné exponovanych
komunikaci, po kterych jsou vedené autobusové linky a pro komunikace, které jsou udriovény pomoci
chemického posypu. U ostatnich komunikaci mfiie byt zahéjena ddriba nejpozdéji do chvile, kdy prCImérné
vrstva napadaného snéhu doséhne 8 cm. Pfi pracovni pohotovosti na pracoviéti doba od zjiéténi zévady
ve sjizdnosti silnice do doby iezdu prvnich mechanizmfi ke zmirnéni této zévady nesml’ byt deléi nei 15
minut. Pfi domécn’ pohotovosti tato doba nesmi pfesa'hnout 1.5 hodin. Pfi pfedpovédi povétrnostnich
podminek, které pfedpoklédaji tvorbu némrazy, ledovky stanovi néstup pfi preventivnim zésahu dispeéer.

Pohotovost dispeéerfl a pracovnikfl
Pohotovost dispeéerské sluiby bude zajiéténa nepfetriité po dobu 24 hodin denné od 15. 11. do 31. 03.
nésledujiciho roku. Slouiici dispeéer je povinen Fidit prCIbéh zimni Udriby a vést zéznam o jejl'm prfibéhu.
Pokud pfedseda étébu zimni Udrz'by nestanovi jinak, zaéiné pohotovost zimni Udriby na pracoviéti tehdy,
klesne-li teplota v noci pod 5 °C. Pokud pfedseda étébu zimni adriby nestanovi jinak, ruéi se pohotovost
zimni Udriby na pracoviéti tehdy, vystoupi-li noéni teploty tfi dny v Fadé za sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad
5 °C. Uplné zruéeni pohotovosti zimni Udriby je moiné jen ve vyjimeénych pfipadech a to na zékladé
pisemného za’pisu, provedeného pfedsedou §tébu zimni Udriby nebo jim povéfenou osobou.

7. Zahéieni a zruéeni pohotovosti
Pokud pfedseda étébu zimni Udriby nestanovi jinak, zaéiné pohotovost zimni Udriby na pracoviéti tehdy,
klesne-Ii teplota pod 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. O3. nésledujiciho roku. Pokud predseda étébu zimni adriby
nestanovi jinak, ruéi se pohotovost zimni adriby na pracoviéti tehdy, vystoupi-Ii noéni teploty tfi dny v Fadé za
sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. nésledujiciho roku.

Organizace zimni fldriby .VYKRUT zahradni sluiby a.s., dodavatel ZU na Uzeml’ statutérniho mésta Trinec.
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Statutérni ieditel sgoleénosti: Petr Vykrut
Vyhlaéuje a ukonéuje zimni adribu z hlediska adriby komunikaci a zodpovidé za organizaci a vikon ZU za
pomoci étébu ZU spoleénosti. Dévé podnét k vyhlééeni ,,ka|amity" méstskému étébu zimni L'ldriby, je élenem
méstského étébu ZU.

Vedouci fidriby komunikaci — Pavel Kaleta
Je zodpovédny za plynuly prflbéh zimni adriby, fidi chod spoleénosti VYKRUT zahradni sluiby a.s., pfi
zaji§t'ovéni ZU, zastupuje statutérnlho feditele spoleénosti v jeho nepfitomnosti, kontroluje chod dispeéinku,
kontroluje kvalitu provédéné préce vlastnich pracovnikfl i externich dodavatelfl.

§téb zimni fldriby:

Dispeéersky tel. zhotovitele pro éleny ,,§tébu“ 775 772 990
Dlspeéersky tel. zhotovitele pro obéany 775 772 990

greaseda:
lng. Miriam Hronovské. bytem Tfinec, Nebory é.p. 231
tel. do préce: 558 306 290, mobil: 774 749 888

mistogfedseda:
Petr Vykrut, bytem U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabfivka,
Dispeéersky tel: 775 772 990, mobil: 608 538 514

élenové:
Leszek Gryga, bytem Hrédek 323, 739 97 Hrédek
tel. do préce: 558 306 294, mobil: 774 749 885
Pavel Kaleta, bytem Guty 171, 739 55 Smilovice,
dispeéersky tel: 775 772 990, mobil 775 299 944
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
pan Tadea’é Heczko, bytem Bystfice 1001, 739 95 Bystfice nad Olél
tel. do préce: 558 352 257, mobil: 603 953 223
ARRlVA MORAVA a.s.,
pani Lenka Badurové. bytem Svibické 4, 737 01 Cesky Tééin,
tel. do préce: 597 827 841, mobil: 602 776 702
Méstské policie Tfinec,
pan Josef Kuima, bytem Oléové 840, 739 92 Névsi
tel. do préce: 558 325 375 - 6, mobil: 602 442 389
Policie CR Tfinec.
por. Mgr. Jan Gruszka, bytem Dolni Lomné 252, 739 91 Dolni Lomné
tel. do préce 974 732 268, mobil: 737 709 639

Sloieni méstského kalamitniho étébu:
Primétorka statutérniho mésta Tfinec
vedouci odboru dopravy statutérniho mésta TFinec
vedouci obvodniho oddélem’ PCR Tfinec
vedouci dopravniho inspektorétu TFinec
feditel Méstské policie Tfinec
statutérni feditel spoleénosti VYKRUT zahradni sluiby a.s.
vedouci stFediska Sprévy silnic Moravskoslezského kraje

8. Plén svolévéni
V dobé, kdy neni driena pohotovost zimni udriby na pracoviéti, vyrozumi v mimopracovni dobu sluibu
konajici dispeéer ve spoleénosti VYKRUT zahradni sluiby as. pro statutémi mésto Tfinec, po zjiéténi stavu
poéasi ohroiujiciho sjizdnost komunikaci, telefonicky vedouciho komunikaci Pavla Kaletu, pfipadné centrélni
dispeéink spoleénosti a neprodlené provede opatfeni pro zajiéténl sjizdnosti komunikaci dle pokynfi a smémic
obsaienYch v plénu.
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Statutérni Feditel spoleénosti: Petr Vykrut
’VyhlaSuje a ukonouje zimni Udribu z hlediska Udriby komunikacl a zodpovldé za organizaci a vykon ZU za

pomoci étébu ZU spoleénosti. Dévé podnét k vyhlééenl ,,kalamity" méstskému étébu zimni adriby, je (:lenem
méstského étébu ZU.

Vedouci fldrflnLkomunikaci — Pavel Kaleta
Je zodpovédny za plynuly prflbéh zimni 0dr2by, fidl chod spoleénosti VYKRUT zahradni slqy a.s., pfi
zajiét'ovani ZU, zastupuje statutarnl’ho feditele spoleénosti v jeho nepfitomnosti, kontroluje chod dispeCinku.
kontroluje kvalitu provédéné prace vlastnlch pracovnikfi i externich dodavatelfl.

étéb zimni adriby:

Dispeéersky tel. zhotovitele pro éleny ,,§tébu“ 775 772 990
Dispeéersky tel. zhotovitele pro obéany 775 772 990

Qfedseda:
lng. Miriam Hronovské
tel. do préce: 558 306 290, mobil: 774 749 888

mistogfedseda:
Petr Vykrut,
Dispeéersky tel: 775 772 990, mobil: 608 538 514

élenové:
Leszek Gryga
tel. do prace: 558 306 294, mobil: 774 749 885
Pavel Kaleta
dispeéersky tel: 775 772 990, mobil 775 299 944
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
pan Tadeéé Heczko
tel. do prace: 558 352 257, mobil: 603 953 223
ARRIVA MORAVA a.s.,
pani Lenka Badurové
tel. do prace: 597 827 841, mobil: 602 776 702
Méstské policie Tfinec,
pan Josef Kuima
tel. do préce: 558 325 375 - 6, mobil: 602 442 389
Policie éR Tfinec,
por. Mgr. Jan Gruszka
tel. do préce 974 732 268, mobil: 737 709 639

Sloieni méstského kalamitniho étabu:
Prima’torka statutérnlho mésta Tl‘inec
vedouci odboru dopravy statutérniho mésta Tl‘inec
vedoucl obvodnlho oddéleni PCR TFinec
vedoucl dopravniho inspektoratu Tfinec
feditel Méstské policle Tfinec
statutaml Feditel spoleénosti VYKRUT zahradnl' slqy as.
vedoucl stfediska Sprévy silnic Moravskoslezského kraje

8. Plén svolévéni
V dobé, kdy nenl driena pohotovost zimni Udriby na pracoviéti, vyrozuml v mimopracovni dobu sluibu
konajlcl dispeéer ve spoleénosti VYKRUT zahradni sluiby as. pro statutérnl mésto Tr‘inec, po zjiéténl stavu
poéasi ohroiujiclho sjizdnost komunikaci. telefonicky vedouciho komunikacl Pavla Kaletu, pfipadné centrélni
dispeéink spoleénosti a neprodlené provede opatfeni pro zajiéténl sjlzdnosti komunikacl dle pokynfl a smérnic
obsaienych v planu.

Strana 6 (celkem 10)



9. Sougis Qozemnich komunikaci a stanoveni okruhfl dle pofadi daleiitosti
20 se provédi dle potfeby po dobu ceIS/ch 24 hodin denné

Okruh l. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh — fidriba pluienim a inertnim posypem

- Nebory od poiérni zbrojnice k zastévce u byvalé ékoly; gutsky kopec; Reka a zpét
- Oldfichovice, rest. Grafitti; Oldfichovice, koneéné; pod Ianovku a zpét + parkoviété u lanovky a u hfbitova
- Kozinec

Okruh ll. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - L’Ieba pluienim a chemickém posypem

- Li§tné mezi kfiiovatkami se sil. ||/476 kolem Frydrycha (éa’st byvalé silnice ll/476)
- Liétné od Frydrycha k Valovce
- Kojkovice (linka MHD)
- Novy Borek od nédraii CD po koneénou
- Osflvky od Nového Borku po koneénou
- MK 6. 517 a 519 na prflmyslové zéné v6. néjezdovych ramp a mesh)
- Konské Harenda
- komunikace sjezd dolfl MK 107 1780 M2

Okruh Ill. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - fidriba pluienim a chemickém posypem

- Kanada od E 11 p0 ul. Zévodni (pies ul. Miru)
— Podlesi od ul. Hraniém’ kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poiérni zbrojnice
— Konska’ autobusové toéna
— Kanada od ul. Zévodni po SOS
- Podlesi od ul. Miru po nemocnici
- Podlesi smér Zelezérny - bréna 223C - 222C . 911 u
- parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna
— Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné zastévce autobusfil
- ul. Lidické; Pfételstvi; Dukelské
- ném. TGM
- Staré mésto - autobusového stanoviété

Okruh IV - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - ddriba pluienim a chemickém posypem

- Rybéfské od l/11 p0 ul. Na Kopci
- B. Némcové
- MK. Podél IV. ZS
- ul. Chopinova a Janéékova a Palackého, SNP vé. dvorL'J
- MI. Jablunkovské ||.
- Krétké, garéie, afielové komunikace soubéiné s Dukelskou
- Okruini, Husova, Komenského. Pod Bfehem, 17. Listopadu vé. spojnic
- Wolkerova l‘ a ll., Jiréskova, Nerudova v6. spojnic
- Reymontova, Capkova I. a ll, Aleéova v6. spojnic
- Ménesova, Cerné, Revoluéni, Erbenova, Smetanova, TFanovského
- Zelezniéni, Dvofékova. Havliékova, Staroméstské, Poétovni,
- Némésti Miru

Okruh V. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - (Idriba pluienim a chemickém posypem

- Tfinec - Sosna sidliété
— MK kolem katolického kostela, MK kolem potravin Folvarku
— U splavu — kolem ékoly
- Bezruéova v6. spojnice s Lidickou, Lesni, Ke Stadionu
- Vétrné, Rovné, Zelené, Malopolské
— Tyréova, Machova, Kopernikova, Kpt. Nélepky vé. spojnic
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- MK podél hotelu Steel, na'méstf Svobody,
- Beskydské, malé Beskydské MK 4620 v6. prI‘IjedI parkoviét'
- Slezské, SkoInI, Na Zétiéi, Horni
- Seifertova, Stefénikova, MK kolem za’kladni ékoly
- Svornosti, Poiérnické, Vysoké, Lyibické, Luini, VYstavni, Hutnické, Karpentné esIéko
- Staré Frydecké, podjezd pod délnici 361e, ubytovna Nebory

Okruh VI. — komunélni strojltraktor pluh — I'Idriba pouze pluienim
- Tfinec — v. étvrt’ a parkoviét’ u MéU

Okruh VII. - komunélni stroj/traktor pluh — I'Idriba pouze pluienim
- Li§tné, Kojkovice

Okruh VIII. - komunélni strojltraktor pluh — I'IdIiba pouze pluienim
- Osflvky, Konské

Okruh IX. —komuné|ni strojltraktor pluh — I'Idriba pouze pIuienim
- Nebory , Trinec — Kanada, Podlesi

Okruh X. - komunélni stroj/traktor pluh — L'Idriba pouze pluienim
- Guty

Okruh XI. - komunélni stroj/traktor pluh — I'Idriba pouze pluienim
- Karpentné, Tyra

Okruh XII. —1 — 2 komunélni vozidlo/ traktor pluh — I'Idriba pouze pluienim
- OIdFIchovice, Lyibice ves

Okruh XIII. Udriba pluienim a posypem
- L'Idriba chodnikfi a stezek — komunélni stroje s pluhem, sypaéem, Holder, Kioti, Kramer, MT8, Yanmar

Okruh XIV. Ruéni adriba véetné posypu
- L'Idriba schodfl, svahfi a lévek komunélni vozidIo, pracovnici

Okruh XV. Ruéni L'Idriba véetné posypu
- adriba autobusovych zastévek komunéInI vozidlo, pracovnici

Specifikace jednotlich okruhI‘I dIe podklada objednatele.

Neudriovény budou tyto komunikace:
- ul. OkruZni (éést vymezena dopravni znaékou B1)
- uI. Palackého (éést vymezena dopravnI' znaékou B1)
- obé stezky 2 ul. Nédraini na Stary Borek
- véechny stezky a schody vedouci z uIice U splavu na méstskou éést Sosna a FoIvark
- véechny stezky a schody vedouci z uIice Palackého na ul. Krétkou
' chodniky na ul. Topolové
- chodniky na kterych je dopravnim znaéenim IP11 d - IP11g povoIené parkovéni
- mistni komunikace 6. 214, 216 v Horni Liétné
- stezka vedouci z MK 6:. 437 0d aut. zastévky Va'penik po MK 6. 265 v Kojkovicich
- stezky ve VKP pod obchodnim domem Albert
- chodnik a schody u byvalého kina Hutnik k evangelickému kostelu
- chodnik na ul. Dvofékova
' chodnik na uI. Smetanova
- chodnik na ul. AIeéova
° chodnik na ul. Capkova
° chodnik na ul. Jiréskova
- chodnik na ul. Wolkerova
- chodnik na uI. Bezruéova mezi kfiiovatkou 5 ul. Lesni a Tyr§ovou
' chodnik na ul. Lesni
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chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ull
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.

Zelené
Vétrné
Ke Stadionu
Sefikové
Rfiiové
Na Zétiéi
PFételstvi
Svornosti
Wstavni
Hutnické
Na Vyhlidce

chodnik v Liétné podél silnice II/ 476 od kfiiovatky s MK 204 po bYValou hasiéskou zbrojnici
chodnik na Po
éést chodniku
chodnik podél

dlesi podél MK 233,
na Podlesi podél ul. Hraniéni
MK 106 v éésti Novy Borek

pfistupové chodniky k obytnym a bytovym domfim (viz grafické pfiloha)

10. Lhfity Bro zmirfiovéni zévad ve siizdnosti mistnich komunikaci
Dodavatel zimni fldriby zajiét’uje sjizdnost mistnich komunikaci — okruh I. - XV. v téchto Ihfltéch po ukonéeni
spadu snéhu, na'mrazy, néledi:

a) l. Pofadi dfileiitosti ........................................................................................... do 4 hodin
Okruh l.:
/ Nebory od poiérni zbrojnice k zastévce Guty ékola; gutsky kopec; fieka a zpét
\/ Oldfichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod lanovku + parkoviété u Ianovky
/ Kozinec - po toénu MHD

Okruh ll.:

\\\\\\

Okr
\/

\\\'\\'\\'\

b) ll. Pofadi

Liétné mezi kfiiovatkami se sil. Il/476 kolem Frydrycha (éést byvalé silnice lI/476)
Liétné od Frydrycha k Valovce
Kojkovice (linka MHD)
Novy Borek od nédraii CD po koneénou
Osfivky od Nového Borku po koneénou
MK 6. 517 a 519 na prflmyslové zéné vé. néjezdovych ramp a mesh]

uh Ill.:
ul. Lidické; Pfételstvi; Dukelské
ném. TGM
Kanada 0d E 11 po ul. Zévodni (pfes ul. Miru)
Podlesi od ul. Hraniéni kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poiémi zbrojnice
Kanada od ul. Zévodni po SOS
Podlesi od ul. Miru po nemocnici
Podlesi smér Zelezérny - bréna 223C - 2220 , 911u
Konské autobusové toéna
Staré mésto - autobusové stanovi§té

dfileiitosti ......................................................................................... do 12 hodin

Okruh |l.:
/ Konské Harenda
/ Komunikace sjezd dolL'I MK 107
Okruh III.:
/ parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna
V Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfl
Okruh lV‘ — cely
Okruh V. — cely
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c) III. Pofadi daleiitosti ........................................................................................ do 48 hodin
Okruhy VI. a2 XII. — celé

(I) IV. Pofadi dfileiitosti ........................................................................................ do 24 hodin
schfldnost mistnich chodnikfl, schodfl. svahfi, Iévek a adriba autobusovy'Ich zastévek

Dodavatel zimni adriby zabezpeéuje ZU tak, aby pokyn k zahéjeni pfisluéného zésahu byl vydén neprodlené
po zji§téni jeho potfeby a aby pluiem’ bo provédéno jii v prflbéhu spadu snéhu.

11. Technologické oynx
Nedilnou souéésti pokym': zimni adriby je pfedéni trasy s mapovou éésti Fidiéflm. Pfi odstrafiovéni snéhu
komunélnimi vozidly, traktory s radlici, provédi tyto hmuti od stfedu vozovky k pravému okraji v tésném sledu
za sebou. Na uréeném useku budou nasazeny komunélni vozidla, traktory, které zahéji préce dIe pokynfi
vedeni ZU. Snih na véech kfiZovatkéch v uréené trase musi by’tt odklizen tak, aby nezflstaly v kfiiovatkéch
snéhové bariéry. Posyp chemickym materiélem (soli) néledi nebo snéhu, musi bylt proveden v pfedepsanych
dévka’ch s maximélni pI‘esnosti. Vozidlo musi jet takovou rychlosti, aby soli byIa sypéna pouze vozovka
a rozptylem nebyly zasahovény zelené pasy, popf. chodniky. Zésadou pro véechny mechanismy prova'déjici
posyp, je jizda stfedem jizdniho pruhu. Zjisti-li fidié zévadu, musi zastavit a dle moinostl' tuto zévadu
odstranit. Za vybavenost vozidIa dle platnSIch ustanoveni zékonfl a speciélm’ vybaveni pro 20, je odpovédny
dodavatel. Ridiéi, vozidlo a mechanismy, musi bYt v pohotovostnim stavu s dostatkem pohonnych hmot,
pfipraveny k okamiitému zésahu. Jakékoliv prodleni zpflsobené épatnym technickym stavem
a neodpovédnou pfejimkou bude posuzovéno jako nedbalost.

V Tfinci dne 06. 09. 2020

Schvéleno na 64. schflzi Rady Statutérniho mésta Tfince dne 19.10.2020, usnesenim 6. 2020/2112.

Evidenéni Cislo
pisemnoiti:

- "
Z'

V vé§eno(i elektromcky ,& fl 4
drie: 47;: fr; j, Shato‘dne': "fly/’Vfl‘q’
Za sprévnost: Danna DOLEZALOVA «1/
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