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Plén Zimni L’Jdriby pro obdobi 2021/2022

Zimni fidriba zaéiné dle poiadavkfl objednatele kalenda’fné 15. listopadu 2021 a konol' 31. brezna 2022.
Vlivem poCasr’ mFJZe dojit k posunu terminfl.
Ukolem zimm’ adriby pozemnich komunikaci je zajiét‘ovat po celé zimnl' obdobi podle zésad stanovenych
timto pla’nem zmirfiovéni zavad. které vznikly zimnl'mi povétrnostnimi vlivy, pfipadné pfedchézet témto
situacim preventivnim zasahem.
V souladu s obecné zévaznymi prévm’mi predpisy stanovi tento plan préva a povinnosti vlastnika a dodavatele
zimnl' L'Jdrzby, jakoz i nékteré préva a povinnosti uiivatelfl pozemnich komunikaci ve statutérnim mésté Tfinec.
Vlastni provadéni udrzby je ovlivfiova’no jednak poiadavky vefejnosti a predevéim dopravcfi, kteri kladou
vysoké néroky na bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich a zérovefi zvySujI'cimi 5e poiadavky na
ochranu Zivotniho prosti‘edi a jednak ekonomickymi moinostmi vlastnika pozemnich komunikaci, které zuzuji
prostor pro ueovéni sjizdnosti a schfldnosti pozemnich komunikaci. Rozsah oinnosti pfi Zimni Udrzbé
pozemnich komunikaci stanovi podle vyhla’éky c. 104/1997 8b., tento pla'n.

1. Vysvétleni obsahu nékten'lch poimfi pouiivam’rch v tomto plénu

Obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy se rozumi:
a) zékon 6. 13/1997 8b., 0 pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjéich predpisfi,
b) vyhlééka Ministerstva dopravy a spojfl C. 104/1997 8b., kterou se provédi zékon o pozemnich

komunikacich ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi,
c) Nah’zem’ mésta Trinec c. 7/2020. kterym se stanovuji podminky zimm’ adriby.

Zimni L'Idribou pozemnich komunikaci se rozuml' odstrafiova’ni nebo alespor'I zmirfiovéni zévad, které
vznikly povétrnostnimi vlivy a podminkami za zimnich situaci na mistnich komunikacich a prCIjeza'ch Usecich
silnic, pi‘ipadné pfedchézet témto situacim preventivnim zésahem.

Sjizdnost mistnich komunikaci a prfljezdnich L'Isekfl silnic je takovy stav komunikaci, ktery umoZfiuje jizdu
silnionich a jinych vozidel pfizpflsobenou dopravné technickému a stavebnl'mu stavu komunikace,
povétrnostm’m podminkém a jejich dflsledkfim.

Zévady ve sjizdnosti pozemnich komunikaci jsou takové zmény ve sjl'zdnosti, které nemflie f‘idic': pfedvidat
ani pFi jl'zdé prizpflsobené dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, povétrnostnim podminka’m
ajejich dflsledkflm. Zévadami ve sjizdnosti nejsou Useky nebo éésti a souéésti pozemnich komunikaci, na
nichi se podle tohoto plénu Ueba neprovédi bud’ vflbec, anebo jen éésteéné.

Schfldnost mistnich komunikaci a prfijezdnich L'Isekt] silnic je takovy stav téchto komunikaci, ktery
umoZfiuje chfizi pfizpfisobenou dopravné technickému a stavebnimu stavu komunikace, povétrnostnim
podml’nkém a jejich dfisledkflm.

Zévadami ve schfldnosti se rozumi takové zména schfldnosti, kterou nemflie chodec pfedvidat pri pohybu
pfizpflsobeném stavebnimu a dopravné technickému stavu komunikace a povétrnostnim podminkém a jejich
dflsledkflm. Zévadami ve schfldnosti nejsou Useky nebo Ca’sti a souéa’sti pozemnich komunikaci, na nichz se
podle tohoto plénu Ueba neprovédl' bud‘ vfibec. anebojen éésteoné.

Neudriované fiseky mistnich komunikaci jsou Useky uvedené v tomto plénu, které se neueuji jednak pro
jejich maly dopravni vyznam, jednak pro technickou nemoinost 0dr2by.

Kalamitni situace vzniké mimorédnou zménou povétrnostnich podminek, které zpflsobi nadmérny spad
snéhu zpravidla spojeny se silnYm vétrem nebo mimofa’dnym vytvofenl’m néledi nebo némrazy za
predpokladu. 2e tyto Zivelné udélosti zpfisobi nesjizdnost nebo neschfldnost pozemnich komunikaci na
vétéiné azemi statutérniho mésta Trince, nebojeho méstské Césti.
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Vlastnikem mistnich komunikacije statutérni mésto Tfinec, mimo komunikaci v majetku jiny'ch
subjektfi.

Dodavatelem zimni fldliby je spolecnost nebo organizace, se kterou statutérni mésto Tfinec na zékladé
vybérového fizeni uzavfelo smlouvu o dilo na provédénl’ zimni 0dr2by.

2.

a)

Zékladnipovinnosti vlastnikl'l. dodafltele a_uiivatelt'1 pozemnich komunikaci v zimnim obdogi

Zékladni povinnosti vlastnika pozemnich komunikaci:
zajistit finanéni prostfedky na provédém’ zimni Udriby.
uzavi‘it smlouvu se spoleénostmi a organizacemi o provédém’ zimni Ueby na zékladé vybérového fizeni.
projednat a pfipadné prijmout dopravni opatfem’ navrhnuté dodavatelem zimni adriby.

Zékladni povinnosti dodavatele zimni udriby:
zajistit véasnou pfipravu na provadéni pracf spojenych se zimni Uebou,
v prflbéhu zimniho obdobi operativné zmirfiovat a odstrafiovat zévady ve sja’zdnosti a schfldnosti na
pozemnich komunikacich, pfiéemi neopomiji ekonomickou strénku zimni Udr2by, v pfipadé pfedpokladu
tvorby némrazy. naledi provést preventivni zésah a pfedchézet tak moinému namrznutl’ vozovek
a chodm’kfl, predchézet tvorbé ujeZdénYch vrstev snéhu v Usecfch udriovanych chemickym posypem,
fidit a kontrolovat prflbéh zajiét'ovéni zimni Udrzby pozemnich komunikaci a vést o této éinnosti
predepsanou evidenci a na zékladé zjiéténych stavfl provédét potf‘ebné opatfenf,
azce spolupracovat pfi zajiét‘ovéni zimni adriby pozemnich komunikaci s odborem dopravy statutérniho
mésta Ti‘inec, Spravou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Méstskou policif Ti‘inec a Policil’ CR,
pf‘edlozit statutérm’mu méstu Tfinec moinosti zmén v dopravnim znaéeni na pozemnich komunikacich
s cilem usnadnit provédéni zimni Udriby, (napf. zakaz zastavem’, ,,zjednosmérnéni" provozu, zékaz vjezdu
apod.) do 15. 09. kaidého roku spolu s névrhem plénu zimni Udriby na nadchazejici zimni obdobi,
provédét zéznam o spotfebé véech posypovych a ostatnich materia'lfl,
provédét zéznam o pfedéni sluiby,
kontrolovat komunikaéni sit’ v terénu a na podkladé zjiéténého stavu provédét potfebné opatfeni,
fidit a kontrolovat vykon zimni L'Jeby na pozemnich komunikacich,
vést pfedepsanou evidenci o vykonech pfi zimni Uebé komunikaci (zejména denik zimni Udriby, pFehIed
vyvoje poéasi, hla’éeni o sjl'zdnosti a schfldnosti apod.).
zUCasthovat se vyéetfova'ni nehod, u nichZ je podezfeni, 2e vznikly v dflsledku zévad ve sjl'zdnosti
a schfldnosti na zékladé iédosti zéstupcfl statutérniho mésta Tfinec, Méstské policie Trinec a Policie CR ,
provédét rozpis sluieb.
provédét namétkovou kontrolu Cinnosti pracovnikfl zimni Udrzby na véech Usecich v pracovni
a mimopracovni dobé,
pfedavat pisemné, telefonické hlééenl' odboru dopravy statutérniho mésta Tfinec.

Zékladni povinnosti uiivatelfl pozemnich komunikaci
pi‘izpflsobit jI'zdu a chflzi stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly (kluzkost, snih na
komunikacich apod.),
pi‘i chflzi po mistnich chodnl’cich a komunikacich. kde se podle tohoto plénu zajiét'uje schfidnost. dbét
zvyéené opatrnosti a vénovat zvyéenou pozornost stavu komunikace (napi‘. zamrzlé kaluie, kluzkost ve
stinu stroml‘] a budov apod.),
pfi chflzi po chodnicich pouil’vat éést chodniku, které je posypéna inertnimi nebo chemickymi posypomi
materiély,
pfi pfechézeni komunikaci pouiivat oznaéeného pfechodu pro chodce nebo jiného pfechodu, na némz je
zajiét’ovéna schfldnost,
seznémit se 5 platnym Planem zimni ueby.
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3. §polflréce dodavatele zimni agibv s orqénv statutérniho mésta TFince a Policie

Statutérni mésto Tiinec informuje dodavatele zimni Ueby o zévadéch ve sjl'zdnosti a schfldnosti, které jeho
odborné orgény zjistily. V dobé kalamitm’ situace se svym za’stupcem L'Jéastni préce v kalamitnim étébu, ktery
prebira' doéasné operativni fizeni Udriby pozemnich komunikaci.
Dodavatel zimm’ Udriby prflbéiné informuje orgény statutérniho mésta TFince o situaci v Uebé pozemnich
komunikaci.

Orgény policie CR i méstske’ policie informuji dodavatele zimni Udrzby o zévadéch ve sjizdnosti pfi fizem’
Uebovych praci.
V pfipadech, kdy vozidlo stojici na pozemm’ komunikaci tvofi pfekéiku silniém’ho provozu, které omezuje nebo
znemoifiuje provédéni zimni Udriby pozemnich komunikaci. maze v souladu s ustanovenim § 45, odst. 4
za’kona C. 361/2000 8b., 0 provozu na pozemnich komunikacich. policista nebo stréinik méstské policie
rozhodnout o odstranénl vozidla z komunikace na nékladyjeho provozovatele.
K ohledéni mista nehody na pozemnich komunikacich pozve zéstupce dodavatele zimni Ueby vidy, kdy je
podezfeni, 2e k nehodé doélo byt' Césteéné zévadami ve sjizdnosti nebo ve schfldnosti nebo éinnosti pfi jejich
odstrafiovéni (zmirfiovani).

4. Kalamitni situace

Kalamitni situaci vyhlaSuje primétorka statutérniho mésta Tfince, nebo jI' povéfeny pracovnik na Zédost
dodavatele zimni Udriby, a to v pfipadech uvedenYch v Césti 1. tohoto plénu.
Zajiét’ovani sjizdnosti a schfidnosti pozemnich komunikaci p0 dobu kalamitni situace se provédi operativné
podle vyvoje povétrnostnf situace. Préce pfi adribé fidi v dobé kalamitni situace pracovm’k povéfeny
kalamitnim Stabem.
Pi‘i vyhla’éeni kalamitni situace jsou povinni véichni pracovnici dodavatele zimni Udriby se neprodlené na
vyzvéni dostavit na své pracoviété a okamiité plnit Ukoly. kterymi byli povéfeni.

5. Zékladni technoloqické postwfi zajiét’ovéni zimni adripy pozemnich komunikafl

Mechanické odklizeni snéhu
Odklizeni snéhu se provédi pfedevéim mechanicky. Posyp chemickymi rozmrazovacimi materiély se provédi,
pokud vyéka snéhu nepfeséhne 3 cm. Timto materiélem se Doinné a rychle odstranuji vrstvy ujeZdéného
snéhu do tlouét‘ky 1-2 cm nebo néledi do tlouét‘ky 1-2 mm. Provédét posyp chemickymi rozmrazovaclmi
materiély do vrstvy éerstvé napadaného snéhu vyéSi nez 3 cm bez pfedchoziho pluienl je neUéinné a proto
nepfipustné. Snih je za obvyklé zimni situace tfeba odstrahovat tak, aby nedoélo k jeho ujeti provozem
a pi‘imrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou bfeéku je tfeba z vozovky odstranit. Boéni snéhové valy je treba
rozéifovat, aby byl zachovén prfijezdni prostor a nebyl ph’padné omezen vyhled. Pfi tém’ musi byt zabezpeéen
odtok vody. Pfi Udrzbé parkoviét’ a prostranstvi pied Fadovymi garéiemi 5e zajiét'uje pouze prfljezd parkoviété,
prostranstvi. Odvoz snéhu a uklid jednotlivych parkovacich mist se provédi pouze na vyzvu povéfené osoby
Objednatele. Pfi L’Jrovfiovém kfiiem’ komunikace s ponechanou snéhovou vrstvou s dréhou je nutno dbét na
to, aby tato snéhové vrstva plynule navazovala na niveletu Zelezniéniho pi‘ejezdu. U podjezdfi je nutno dbét
na zachovéni volné vyéky. Na mostech se snih odstrar‘luje z celé éif‘ky a délky mostu. Pfitom mé byt snih
pfesunovén pokud moZno v podélném sméru nebo odvezen, pokud by pfi odhozu do stran padal na dole
leiici dopravni cesty nebo jiné objekty. K odklizeni snéhu se béiné pouiivaji snéhové radlice. Pfi trvalém
snéieni se pluZeni periodicky opakuje. Na dopravné dfilezitych komunikacich nemé p0 skonéeném pluZeni
zbytkové vrstva snéhu pfeséhnout 5 cm. Po mechanickém odklizeni snéhu (napf. pi‘i vzniklych valech na
pfechodech pro chodce) je dodavatel zimni Udriby povinen bez prodlevy zabezpeéit jeho ruoni odklizeni.

Odklizeni snéhu s pouiitim chemickflch rozmrazovacich materiélfi
Tato technologie se pouiivé pouze na komunikacich uréenych plénem zimni slqy. Posyp soli nebo aplikace
solanky se zahajuje, pokud vySka snéhu nepfeséhne 3 cm. Tato technologie se pouZivé ijako prevence pfed
vznikem ujezdéné vrstvy snéhu. Do snéhové vrstvy vyééi nei 3 cm nem’ dovoleno posyp provédét! Davkovéni
pfi posypu chloridem sodnym se provédi v zévislosti na intenzité snéienl'. Pfi malé intenzité (1-1,5 cm za
hodinu) se sype dévkou 109.m'2. pfi vétéi intenzité dévkou 20 g. m'2. Pouiitl' vétéich dévek jii zpflsobuje vznik
snéhové bfeéky. Pri mimofédné dlouhém snéZeni, nebo pfi mimofadné intenzité spadu Ize v prflbéhu snéZenI’
posyp dévkou 1O g.m'2 opakovat, ale vzdy a2 po provedeném pluienf, aby se 50! dostala na povrch vozovky.
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Odstrafiovéni néledi nebo ujeidénich snéhovych vrstev za pomoci chemickich rozmrazovacich
materiéll’l
Chemické rozmrazovaci materiély se zésadné aplikuji ai na zbytkovou vrstvu snéhu. kterou jii nelze odstranit
nebo sniiit mechanickymi prostredky. Témito materiély Ize uoinné a rychle odstrafiovat vrstvy ujeidéného
snéhu do tlouét‘ky 1-2 cm. nebo néledi do tlouét‘ky 2 mm. Na vyséi vrstvy je nutny opakovany posyp
a souéinnost s mechanickymi prostredky.
Minimélm’. technologicky dostaéujici dévka pro tento typ posypu je 20 g.m'2. Pfi likvidaci vyéél'ch vrstev néledl'
je zpravidla nutno pouZI’t davek vyééich, celkové spotfeba posypovych soll' véak pi‘i jednom zésahovém dni
nema prekroéit 609.m'2. Jen ve zcela vyjimeCnych pripadech. kdy je nezbytné obnovit rychle Uplnou sjizdnost
komunikace Ize pouiit dévku vyééf nez 50 g.m'2. Dévky vyééi nei 20 g.m‘2 se nesmi pouZivat na Usecich
silnic vystavenych silnym vétrflm. pokud neni na sypaéi pouZito skrépéci zafizem’.
Na tenké vrstvy néledf se neché posyp pfisobit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela
neuvolni. vypluZi se uvolnéna povrchové vrstva radlici a cely postup se opakuje. Celkové spotfeba posypové
soli pfitom nesmi pfeséhnout vyée uvedené povolené dévky. Vzniklou snéhovou bfeCku nebo ledovou tfiét'je
nutno z vozovky neprodlené mechanicky odstranit. Jen v mimoradnych pfipadech (pri mrznoucim deéti nebo
mrznoucim mrholeni), Ize vyjimeéné pouzl’t posypu smési zdrsfiovaciho (inertniho) a chemického materiélu.
Dévka se pritom voll' tak, aby celkové mnotvi chemické slozky nepi‘eséhlo vyée uvedenou maximélnl' davku
- napr. maximélné 240 g.m'2 smési s pomérem 1:5.

Zdrsfiovéni néledi nebo ujeidénych snéhovf/ch vrstev posypem zdrsfiovacimi (inertnimi) materiély
Posyp zdrshovacimi (inertnimi) materiély se pouiivé na komunikacich, které nejsou ueovény pomoci
chemickych rozmrazovacich materiélfil. Maze byt provédén pouze obéasny posyp na dopravné dfileZitych
mistech. nebo na mistech, kde to vyiaduje dopravné technicky stav komunikace (kfiiovatky, velké stoupéni,
ostré smérové oblouky, zasta’vky osobni Iinkové dopravy). Pro posyp néledi je vhodny jemnozrnny material.
Pro posyp nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouZit material 5 vétéim obsahem hrubych
frakci. Primé Useky silnic se sypou davkou cca 70 a2 100 g/m2, mista, kde to vyZaduje dopravné technicky
stav komunikace se sypou dévkou cca 300 g/m2. Na frekventovanych zledovatélych vozovkéch je vzhledem k
odmeteni materia’lu provozem Udelné da’vky sSit o 50 32 100%. Dévky vyééi nez 500 g/m2 jsou véak
neUéelné, Posyp zdrshovacimi (inertnfmi) materiély se provédi v celé Sifce komunikace, pfipadné v celé éii‘ce
dopravniho pruhu, tj. minimélné 3,5 m v jednom sméru. BéZné se takto udriuji komunikace okruhu I. a II., na
ostatnich komunikacich se posyp prova’di v pripadech épatné sjizdnosti, kdy by mohlo dojl't k véZnému
ohroieni bezpeénosti silniéniho provozu a po projednéni s vlastnikem komunikacr’.

Udriba chodnikfi
Udriba chodnikfl bude provédéna ve vétéiné pfipadech chemickym posypem a pluiem’m. lnertnr’m materiélem
budou oSetfovény pouze chodnl’ky v CHKO. U chodnikfl, které jsou dopravné exponované, se snih odstrafiuje
a posyp provédl' v celé délce a éirce chodm’ku pokud to technicky stav chodnikfl umoZfiuje, minimélné vSak
véiri 1.5 m. U ostatnich chodnikfl se snih odstrafiuje nejme’né vsl’rce 0,75 m. Dopravné exponované
chodniky jsou chodniky na ul. 1. méje, Staroméstské, Poétovm’, Havliékova, Nédraini, Frydecké, Lidicka’,
sjezdy na nam. TGM.
Zévady ve schfldnosti chodnikfl. pokud vznikly néledim nebo snéhem, se zmirfiuji odmetenim nebo odhrnutl'm
snéhu, oékrébanim zmrazkfl a posypovymi materiély. Snéhovou bfeoku je nutno bez prfitahu z chodniku
odstranit. Na chodnicioh je zakézéno k posypu pouiivat ékvéru a popel. Pfi odmetévéni a odhrnovéni snéhu
se snih odstrani dle moinosti bez zbytkové vrstvy a2 na povrch chodm’ku. SnI'h z chodnl'ku je zakézéno
shrnovat do vozovky (jizdnl'ch pruhfl). Snih se poneché na hromadéch na okraji chodm’ku nebo na krajnici,
nesmi byt ztr’iené jeho nakladka prihrnutim ke stromum nebo slouptlm a nesml' byt zataraseny pfechody pro
chodce pres vozovky, pi‘ichody a vjezdy do objektfl. V mistech na chodnicich pouZivanych jako néstupm’
avystupni prostory verejné hromadné dopravy je zakazéno shrnovat snih zpflsobem. ktery by ohrozil
bezpeonost nebo znemoinil néstup a vystup cestujicich.

Ruéni fiklid snéhu a ruéni posyp
Snih se odstrafiuje a posyp provédi zejména na pi‘echodech pro chodce, autobusovych zastévkéch a na
mistech, kde nem’ moino pouzit mechanizaéni prostredky (UZké chodniky, schody, lévky). Rovnéi se provédi
uvolhovani vpusti tak. aby byla zajiéténa jejich funkénost.
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Preventivni posyp
Dispeéer zhotovitele zabezpeéuje zimni debu tak, aby pfisluéné Ukony zimni Uddby byly provédény
vdostateéném rozsahu podle panujicich, ale i podle oéekévanych povétrnostnich podminek a dopravné
technického stavu komunikaci a v pffpadé potfeby vyhlasi preventivm’ zésah — oéetr‘eni vozovek a chodm’kfl.
Dispeéer tak uéini ai po odsouhlasem’ zasahu uroenym pracovnikem odboru dopravy statutérniho mésta
Tfinec a to zavolénim na tel. 773 745 388 nebo zaslém’m informace prostfednictvim sms zprévy. V ph’padé, ie
objednatel neodpovi do 30 minut, mé se za to, 2e souhlasi a dispeCer dé pokyn k zésahu. O odsouhlaseni
provede dispeéer zaznam do deniku zimni Ueby. V pfipadé, 2e predpovédi budou nejednoznaéné, mflie se
dispeéer fidit rozhodnutimi dispeéinku Sprévy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. nebo dispeéinku
spoleénosti AVE CZ. které zajiét'uje L'Jdrzbu délnic.
Pfi preventivnim posypu se aplikuje mnoistvl soli Sg/m2. Na oSetFeni stoupém’, kfiiovatek a smérovych
obloukfl (tj. nebezpeénych Usekfi) se pouiije 109/m2. ZOstévé—Ii na vozovce z pfedchozich posypfi zbytkové
mnoistvi posypové soli, preventivni posyp se nerealizuje.

Schfidnost prfljezdnich fisekfi silnic a mistnich komunikaci
Schfldnost prfljezdnich Usekfl silnic a mistnich komunikaci se zajiét'uje pouze na vyznaéenych pfechodech
pro chodce na ul. Jablunkovské, ul. Nédraini, ul. Hfbitovni. ul. Frydecké. ul. Lidické. ul. Dukelské, ul.
Koperm’kova, ul. Tyréova, na'm. TGM, ném. Svobody. ul. Beskydské, ul. Slezska. ul. Seifertova, ul. Kpt.
Nélepky.

6. Casové limitv pro zahéieni praci pfi zimni adribé mistnich komunikaci

Dodavatel zimni Udriby zabezpeéuje zimni Udribu tak, aby pokyn k zahéjenl' pfisluéného zésahu byl vydén
neprodlené po zjiéténi jeho potfeby, tj. pf‘i zjigténi tvofici se namrazy, ledovky, tvorbé snéhovych jazykL":
azévéji nebo nejpozdéji. kdy prfimérné vrstva napadaného snéhu doséhne 5 cm a aby pluZeni bylo
provédéno jiz v prflbéhu spadu snéhu a podle potfeby i po jeho skonéem’. Toto platl' u dopravné
exponovanych komunikaci, po kterych jsou vedené autobusové Iinky a pro komunikace, které jsou udriovény
pomocf chemicke’ho posypu. U ostatnich komunikaci mGZe byt zahéjena Udriba nejpozdéji do chw’le, kdy
prflmérna’ vrstva napadaného snéhu dosa’hne 8 cm. PFi pracovnl' pohotovosti na pracoviéti doba od zjiéténi
zévady ve sjizdnosti silnice do doby vyjezdu prvnich mechanis‘J ke srném’ této za’vady nesmi bylt deléi nei
15 minut. Pfi domaci pohotovosti tato doba nesmi pfeséhnout 1,5 hodin. Pfi predpovédi povétrnostnich
podminek, které predpoklédajl' tvorbu namrazy, ledovky stanovi néstup pFi preventivnim zasahu dispeoer.

Pohotovost dispeéeru a pracovnikfl
Pohotovost dispeéerské slqy bude zajiéténa nepfetriité p0 dobu 24 hodin denné od 15. 11. do 31. 03.
nésledujiciho roku. Slouiici dispeéer je povinen fidit prflbéh zimnl’ Ueby a vést zéznam o jejim prCIbéhu.
Pokud pfedseda étébu zimni Udrfiby nestanovi jinak, zaCI'né pohotovost zimni L'ldrzby na pracoviéti tehdy,
klesne-li teplota v noci pod 5 °C. Pokud pfedseda étébu zimni Udriby nestanovi jinak, ruéi se pohotovost
zimnl L'Ieby na pracoviéti tehdy, vystoupi-Ii noéni teploty tfi dny v Fadé za sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad
5 °C. Uplné zruéeni pohotovosti zimni Udriby je moZné jen ve vyjimeénych ph’padech a to na zékladé
pisemného zépisu, provedeného pi‘edsedou Stabu zimni Ueby nebo jim povéi‘enou osobou.

7. Zahéieni a zru§eni pohotovosti

Pokud pfedseda étébu zimni Udrzby nestanow’ jinak, zaéiné pohotovost zimni Udriby na pracoviéti tehdy,
klesne-li teplota pod 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. nésledujiciho roku. Pokud pfedseda étébu zimni Ueby
nestanovi jinak, ruéi se pohotovost zimni t’Jdriby na pracoviéti tehdy. vystoupi-Ii noéni teploty tfi dny v fadé za
sebou v dobé od 18 do 6 hodin nad 5 °C v dobé od 15. 11. do 31. 03. na'sledujl'ciho roku.

Organizace zimni udriby
VYKRUT zahradni sluiby a.s., dodavatel 20 na L'Jzemi statuta’rm’ho mésta Tfinec.
Statutérni Feditel spoleénosti: Petr Vykrut
Vyhlaéuje a ukonéuje zimni Udribu z hlediska Udriby komunikaci a zodpovidé 2a organizaci a vyikon ZU za
pomoci étébu ZU spoleénosti. Déva podnét k vyhlééeni ,,ka|amity" méstskému étébu zimni Udriby. je élenem
méstského étébu zU.

Vedouci fidribv komunikaci — Aqata Kaletové
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Je zodpovédny za plynuly prflbeh zimnl’ adriby, rldi chod spoleCnosti VYKRUT zahradm’ sluiby a.s., pri
zajiSt'ovani ZU. zastupuje statutérniho feditele spoleénosti v jeho nepl‘itomnosti, kontroluje chod dispeéinku,
kontroluje kvalitu provédéne préce vlastnlch pracovnikfl i externlch dodavatelfl.

Stéb zimni adriby:

Dispeéersky tel. zhotovitele pro éleny ,,§tébu“ 775 772 990
Dispeéersky tel. zhotovitele pro obéany 775 772 990

pfedseda:
lng. Miriam Hronovské,
tel. do préce: 558 306 290, mobil: 774 749 888

mistopfedseda:
Petr Vykrut

élenové:
Katerina Fajkoéové,
tel. do préce: 558 306 299. mobil: 773 745 388
lng Pavla Hajdové, (WKRUT zahradni sluiby a.s.)
dispeéersky tel: 775 772 990
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
pan Tadeéé Heczko,
tel. do pra’ce: 558 350 524, mobil: 603 953 223
ARRIVA MORAVA a.s.,
panl’ Lenka Badurova. tel. do préce: 597 827 841. mobil: 602 776 702
Méstské policie TFinec,
pan Libor Motyka,
tel. do pra’ce: 558 999 681, mobil: 737 777 383
Policie CR Tfinec,
por. Mgr. Jan Gruszka,
tel. do préce 974 732 268, mobil: 737 709 639

Sloieni méstského kalamitniho étébu:
Primatorka statutarniho mésta Ti‘lnec,
vedouci odboru dopravy statutérnlho mésta Trinec.
vedoucl obvodnlho oddéleni PCR Ti‘inec.
vedoucl dopravniho inspektorétu Tf‘inec,
feditel Méstské policie Tfinec,
statuta'rni feditel spoleénosti VYKRUT zahradnf sluiby a.s.,
vedoucl stl‘ediska Sprévy silnic Moravskoslezského kraje.

8. Plén svolévéni

V dobé, kdy neni driena pohotovost zimni Udriby na pracoviéti, vyrozumi v mimopracovm’ dobu slqu
konajici dispeéer ve spoleénosti VYKRUT zahradm’ slu2by as. pro statutérni mésto Tfinec, po zjiéteni stavu
pobasi ohroiujiclho sjlzdnost komunikaci. telefonicky vedouclho komunikaci Pavla Kaletu, pfipadné centrélni
dispeéink spoleénosti a neprodlené provede opatfeni pro zajiéténi sjlzdnosti komunikaci dle pokynfi a smérnic
obsaienych v plénu.

9. Soupis pozemnich komunikaci a stanoveni okruhfl dle poigdi daleiitosti

ZU se provédl dle potfeby po dobu ceIch 24 hodin denne.
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Okruh A. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh — fidriba pluienim a posypem
Vybrané dopravné exponované L'lseky zjednotlivych niZe uvedenych okruhl‘], oéetfovény pfedevéim
pi‘i preventivnl'm zésahu a pfednostné u jednotlivych okruhfi.

- Kanada - Na Samotéch, Hraniéni, MK C. 234, 233, 231, 361, Kravské
- Sosna — sjezd na Sosnu, parkoviété nad nemocnici, Sosnové
- Mésto — Lidicka, kruhovy objezd, Dukelské, ném. TGM, Rybéfské, Lesm', Ke Stadionu, Lyibické kopec,

LuZni kopec, Vysoké kopec, Pfételstvi, toéna autobusu, spoj. ulice Pfételstvi a silnice |/ 11, MK <5. 336
- Osflvky, Ll'étné - MK 6. 517 nadjezd pr.2., komunikace C. 246, 238, komunikace C. 437 Kojkovice + toéna,

MK 6. 218 autobusové linka Liétna, MK (5. 270 spoj

Okruh I. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh — I'Jdriba pluienim a inertnim posypem

- Nebory od poiérni zbrojnice k zastévce u byvalé ékoly; gutsky kopec; Reka a zpét,
- Oldrichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod lanovku + parkoviété u Ianovky a u hfbitova,
- Kozinec.

Okruh ll. — komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - ddriba pluienim a chemickym posypem

- Liétné mezi kfiZovatkami 5e sil. II/476 kolem Frydrycha (éést byvalé silnice lI/476),
- Liétné od Frydrycha k Valovce,
- Kojkovice (linka MHD),
— Novy Borek 0d nédraZi CD po koneénou,
- Osflvky od Nového Borku po koneénou,
- MK C. 517 a 519 na prfimyslové zéné v6. néjezdovych ramp 8 mostfl,
- Konska Harenda,
- komunikace sjezd doll?! MK 107 1780 m2.

Okruh Ill. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - L'Idriba pluienim a chemickYm posypem

- Kanada 0d E 11 p0 ul. Zévodm’ (pies ul. Miru),
- Podlesf od ul. Hraniéni kolem Taverny; ul. Kravska; Nebory, poiérni zbrojnice,
- Konska autobusové toéna,
— Kanada od ul. Zévodni po SOS,
- Podlesi od ul. Miru po nemocnici,
- Podlesi smér Zelezémy - bréna 223C — 2220 , 911 u.
— parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna,
- Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusové zastévce,
- ul. Lidické; Pfételstvi; Dukelské,
- ném. TGM,
— Staré mésto - autobusové stanoviété,

Okruh IV - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - fldriba pluienim a chemickym posypem

- Rybéfské od I/11 po ul. Na Kopci,
- B. Némcové,
- MK podél IV. ZS,
- ul. Chopinova a Janéékova a Palackého, SNP VC. dvorfl,
- ,,Ma|a'“ Jablunkovské ll.,
- Krétké, garéie, Uéelova komunikace soubéiné s Dukelskou,
- Okruini, Husova, Komenského, Pod Brehem, 17. listopadu vb. spojnic,
- Wolkerova |. a ll., Jiréskova, Nerudova vé. spojnic,
- Reymontova, Capkova l. a ll, Aleéova v6. spojnic,
- Ménesova, Cerna, Revoluéni, Erbenova, Smetanova, Tfanovského,
- Zelezniéni, Dvofékova, Havll’ékova, Staroméstské, Poétovm’,
- némésti Miru.
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Okruh V. - komunélni vozidlolstroj sypaé, pluh - L'Jdriba pluienim a chemickym posypem

- Tfinec - Sosna sidliété,
— MK kolem katolického kostela, MK kolem potravin Folvarku.
- U splavu -— kolem Skoly,
- Bezruéova v6. spojnice s Lidickou. Lesni, Ke Stadionu,
- Vétrna, Rovné, Zelena’, Malopolské,
- Tyréova, Méchova, Kopernikova, Kpt. Nélepky vé. spojnic,
- MK podél hotelu Steel, némésti Svobody,
- Beskydské, malé Beskydské MK 4620 v6. prfljezdfl parkoviét',
- Slezska, Skolni, Na Zétiél’, Horm’,
- Seifertova, Stefénikova, MK kolem zékladni ékoly,
- Svornosti. Poiérnické, Vysoké, Lyibické. Luzni, Wstavni, Hutnické, Karpentné esiéko,
- Staré Frydecké, podjezd pod délnici 361C. ubytovna Nebory,

Okruh VI. - komunélni strojltraktor pluh — fidriba pouze pluienim
- Ti‘inec - V. étvrt’ a parkoviét' u MMT.

Okruh VII. - komunélni strojltraktor pluh - adriba pouze pluienim
- Liétné, Kojkovice.

Okruh VIII. - komunélni strojltraktor pluh — fidriba pouze pluienim
- Osfivky, Konské.

Okruh IX. -komunélni strojltraktor pluh — fldriba pouze pluienim
- Nebory, Ti‘inec — Kanada, Podlesi.

Okruh X. - komunélni strojltraktor pIuh - adriba pouze pluienim
- Guty.

Okruh XI. - komunélni strojltraktor pluh — fidriba pouze pluienim
- Karpentné, Tyra.

Okruh XII. -1 — 2 komunélni vozidlol traktor pluh — uddba pouze pluienim
- Oldf‘ichovice, LyZbice ves.

Okruh XIII. Udriba pluienim a posypem
- Udriba chodnikl’J, komunélni stroje s pluhem, sypaéem, Holder, Kioti, Kramer, MT8, Yanmar.

Okruh XIV. Ruéni fidriba véetné posypu
- Udrzba schodfl, svahfi a lévek, komunélm’ vozidlo, pracovm’ci.

Okruh XV. Ruéni fldriba véetné posypu
- Udriba autobusovych zastévek, komunélni vozidlo, pracovnici.

Neudriovény budou tyto komunikace:
- ul. Okruini (Ca’st vymezena dopravni znackou B1),
- ul. Palackého (Cast vymezena dopravni znaékou B1),
' obé stezky z ul. Nédraim’ na Stary Borek,
° véechny stezky a schody vedouci z ulice U splavu na méstskou éést Sosna a Folvark,
° véechny stezky a schody vedouci z ulice Palackého na ul. Krétkou,
- chodniky na ul. Topolové,
- chodniky na kterych je dopravnim znaéenim IP11 d - IP11g povolené parkovéni,
- MK (‘3. 214, 216 v Hornl’ Liétné,
' stezka vedouci z MK (“3. 437 0d aut. zastévky Va'penik po MK 6. 265 v Kojkovicich,
- stezky ve VKP pod obchodnl’m domem Albert,
' paréik ném. Miru,
' chodnik a schody u byvalého kina Hutnik k evangelickému kostelu,
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chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na uI.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ul.
chodnik na ui.

DvoFa’kova,
Smetanova.
Aleéova,
Capkova,
Jiréskova.
Wolkerova,
Bezruéova mezi kfiiovatkou 5 ul. Lesni a Tyréovou,
LesnL
Zelené,
Vétrna,
Ke Stadionu,
Serikova,
RGZOVé,
Na Zétiéi,
Pfételstvi,
Svornosti,
Wstavni,
Hutnické,
Na Vyhll'dce.

chodnik v Liétné podél silnice II/ 476 0d ki‘iiovatky s MK 204 p0 byvalou hasiCskou zbrojnici,
chodnik na Podlesi podél MK 233,
cast chodniku na Podlesi podél ul. Hraniéni,
chodnik podé
pf‘istupové ch

a) |. Pofadi

0k

0k
J
J
\/

0k

\\\'\\\

0k
/
./
./
J
./
./
J

I MK 106 v Césti Novy Borek,
odniky k obytnym a bytovym domL’Jm (viz grafické pfiloha).

10. Lhflty pro zmirfiovéni zévad ve siizdnosti mistnich komunikaci

Dodavatel zimni 0dr2by zajiét'uje sjizdnost mistnich komunikaci — okruh I. - XV. v téchto Ihfltéch po ukonéeni
spadu snéhu, némrazy, néledi:

dfileiitosti .............................................................. do 4 hodin

ruh A - vybrané Clseky

ruh |.:
Nebory od poiérni zbrojnice k zastévce Guty ékola; gutsky kopec; Reka a zpét,
Oldfichovice, rest. Grafitti, koneéné a zpét i pod lanovku + parkoviété u lanovky,
Kozinec - po toénu MHD.

ruh l|.:
Liétna mezi kfiiovatkami se SH. “/476 kolem Frydrycha (cast byvalé silnice Il/476),
Liétné 0d Frydrycha k ,,Va|ovce“,
Kojkovice (Iinka MHD),
Novy Borek od na‘draii CD po koneénou,
Osflvky 0d Nového Borku po koneénou,
MK 6. 517 a 519 na prflmyslové zéné v6. néjezdovych ramp a mostfl.

ruh |I|.:
ul. Lidické; Pratelstvi; Dukelské.
ném. TGM,
Kanada od E 11 p0 ul. Zévodni (pfes ul. Miru),
Podlesi 0d ul. Hraniéni kolem Taverny; ul. Kravské; Nebory, poiérni zbrojnice,
Kanada od ul. Zévodni po SOS,
Podlesi 0d ul. Miru po nemocnici,
Podlesi smér Zelezérny - brana 223C - 2220 , 911 u.
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\/ Konské autobusové toéna,
\/ Stare mésto - autobusové stanoviété,

b) II. Pof'adi dflleiitosti ............................................................ do 12 hodin

Okruh |I.:
lKonska Harenda,
/Komunikace sjezd dolfi MK 107.
Okruh III.:
v/parkoviété nad ul. Kaétanovou u nemocnice Sosna,
s/Sosna sjezdy na sidliété a k nemocnici, toéna na koneéné autobusfi.
Okruh IV. — cely.
Okruh V. - cely.

C) III. Pof'adi dfileiitosti ................................................................do 48 hodin
Okruhy VI. ai XII. — celé.

d) IV. Pof'adi dflleiitosti ................................................................do 24 hodin
schfldnost chodnikfi, schodfl, svahfl, Iévek a Udriba autobusovych zastévek.

Dodavatel zimnI Udriby zabezpeéuje ZU tak, aby pokyn k zahajeni pfisluéného zésahu byl vydén neprodlené
po zjiéténi jeho potI‘eby a aby pluieni bo provédéno jii v prfibéhu spadu snéhu.

11. Technologické oynx

Nedilnou souéésti pokym‘) zimnI 0dr2by je pfedéni trasy s mapovou Césti fidiéfim. Pi‘i odstrafiovéni snéhu
komunélnimi vozidIy, traktory s radlicI, provédi tyto hrnuti 0d stfedu vozovky k pravému okraji v tésném sledu
za sebou. Na uréeném Useku budou nasazeny komunalni vozidla, traktory, které zahéjl préce dle pokyni’x
vedenI ZU. Snih na véech kfiiovatkach v uréené trase musi byt odklizen tak, aby nezflstaly v ki‘iiovatkach
snéhové bariéry. Posyp chemickym materialem (soll’) néledf nebo snéhu, musi byt preveden v pfedepsanych
dévkéch s maximéInI pfesnosti. Vozidlo musI jet takovou rychlostf, aby solI byla sypéna pouze vozovka
a rozptylem nebyly zasahovény zelené pésy, popf. chodniky. Zésadou pro véeohny mechanismy provédéjici
posyp, je jizda stfedem jizdniho pruhu. Ridiéi jsou povinni jezdit s maximélni opatrnosti s ohledem na stav
komunikaci a pfedchézet pi‘Ipadnému poékozeni komunikaci. U nezpevnénych komunikaci (nejsou plné kryty
ZiviCnym povrchem apod.) nebude posuzova’no jako poékozeni shrnuti vrchnf vrstvy étérku — krytu, pfipadné
svodnic zasahujicich do prfljezdového — vyékového profilu komunikace. ZjistI-li Fidic zévadu, musI zastavit
a dIe moinosti tuto zévadu odstranit. Za vybavenost vozidla dle platnych ustanovenl’ zékonfl a specialni
vybaveni pro 20, je odpovédny dodavatel. Ridiéi, vozidlo a mechanismy. musi byt v pohotovostnim stavu
sdostatkem pohonnych hmot, pfipraveny k okamiitému zésahu. Jakékoliv prodleni zpflsobené épatnym
technickYm stavem a neodpovédnou pf‘ejimkou bude posuzovéno jako nedbalost.

V Tfinci dne 11.10.2021

Schvéleno na 96. schflzi Rady mésta Tfince dne 18.10.2021, usnesenim 6.2021/3063.

Evidenéni éIsIo pisemnosti:
Vyvééeno (i eIektronicky)
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