
Příloha Č.3

Činnosti a opravy ČOV ALFA a kalolisu

l) ČOV ALFA

- vyčištění ponorných Čerpadel vC. zpětných klapek a odzkoušeni funkčnosti zpětných klapek
- kontrola průchodnosti, popř. vyčištění pňvodniho potrubí od ponorného čerpadla ČOV
- demontáž směšovače a přívodMho potrubído reaktoru a injekčních ventilů.jejich vyčištěnia

zpětná montáž

- kontrola a vyčištěni rozvodného věnce v reaktoru
- kontrola a vyčištění sacích souprav dávkovacích čerpadel, odvzdušněni a odzkoušeni fee

signal. plováčků. Případně vyČištění nádrží na chemikálie

- demontáž, kontrola a vyčištěni sÍta v reaktoru a jeho montáž
- proprárúfiltračnívrstvy v reaktoru - popř. jejich výměna
- vyčištěni regenerační nádrže
- kontrola a vyčištěni elmg. ventilů dopouštěnía oplachu
- vyčištění přečerpávací nádrže vyčištěné vody vC, vyčištěni plová kových snímačů
- vyčištěnía kalibrace pH sondy
- vyčištění a kalibrace sondy vodivosti teploty

kontrola těsnosti ventilu regenerace a jeho vyčištěni

- vyčištěni plovákových spínačů a kontaktních elektrod v reaktoru
- vyčištění kalového čerpadla pro čerpání do dosazovací nádrže
- kontrola hustoty dávkovaných chemikáliI a nastavení dávkování chemikálií
- kontrola řídicí počítačové jedr)otky
- nastaveníprůtoku a kontrola chodu ČOV
- vyčištění dosazovací nádrže
- Provoznívýměna součástitechno|ogie: Dávkovací Čerpadla chemikáliI + těsnění, membrány.

propojovací hadice + sponky. Elektronika řÍdícj jednotky. Zpětné klapky. Čerpadlo venkovní
jímky. Pomocné čerpadlo na kaly. Plovoucí filtr. OdkalovacI koše + pytle. Čidla výšky hladiny
chemikálií. Kulové uzávěry řIzenI průtoku znečištěné vody + vypouštění usazovací nádrže.
Sonda PH.

2) Kalolis

- seřízeM a kontrola dávkování chemie
- seňzení a kontrola čerpadel surové vody, seřízenI průtokoměru, případné vyčištění tělesa
- seřízenÍ a kontrola kalolisu dle typu zařÍzenl
- seřízerú a kontrola pásových dopravníků
- seřízenÍ a kontrola separátoru pIsku
- kontrola a oprava armatur, lávek roštů, spojů a potrubí jak plastového, tak ocelového
- vyčištění dávkovacích hlav, membrán, případná výměna dle opotřebování

po zpuštěníse provede odebráni nadávkované vody, koagulačnítest a případné seřÍzenidávek
na dávkovacích čerpadlech.

Ve vztahu ktechnologické jednotce ČOV bude provedeni případných dalŠích úkonů nad uvedený
seznam činností pouze na základě písemné objednávky objednatele za cenu uvedenou v příloze č. 1
Smlouvy.
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