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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Oprava osvětlení v obvodu Pardubice
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: OŘ HKR_SEE HK_8_64023031_2024

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do oprava osvětlení bez výluky jednorázová

Celková cena



Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_8_64023031_2024

Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY množství Cenová Bližší specifikace Poznámka

žst. Jablonné nad Orlicí
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým 
předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

žst. Choceň
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého 
tvrzeného skla IK 6 a vyšší

ÚOŽI 2024_1

Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

žst. Krasíkov
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení
Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým 
předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)
Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým 
předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení
Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým 
předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)
Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým 
předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

zast. Verměřovice
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

zast. Týnec nad Labem
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

Oprava osvětlení v obvodu Pardubice



Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, 
polykarbonát, IP66, příkon 91-110 W, délka 1580 mm (např. Europa)
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

zast. Ústí nad Orlicí - město
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení
Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, 
polykarbonát, IP66, příkon 91-110 W, délka 1580 mm (např. Europa)
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m

zast. Ústí nad Orlicí - město - podchod
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových ÚOŽI 2024_1

zast. Týnec nad Labem - podchod
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových ÚOŽI 2024_1

žst. Řečany nad Labem - podchod
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových ÚOŽI 2024_1

žst. Záboří nad Labem - podchod
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem 
poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL) ÚOŽI 2024_1

Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových ÚOŽI 2024_1

žst. Pardubice - administrativní budova
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných

Regulace osvětlení - nástěnný dálkový ovladač, pro řízení osvětlení Casambi
Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, 
polykarbonát, IP66, příkon 60-70 W, délka 1280 mm (např. Europa)
Montáž svítidel instalačních LED svítidel interiér - 25-60W

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů

Společné pro všechny objekty
DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Drobný 
montážní materiál v objektu ŽST
Dokončovací práce na elektrickém zařízení



Příprava staveniště

Související práce pro zařízení staveniště

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Kompletační a koordinační činnost

2 094 960,00 Kč
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