
P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 Demontáž dřevěných výplní ks 1 xxx xxx

2
Dočasné zabezpečení vstupního otvoru po dobu 

restaurování
ks 1 xxx xxx

3
Demontáž veškerých kovových komponentů z dveřních 

výplní
soubor 1 xxx xxx

4
Sejmutí stávajících povrchových úprav z dřevěných 

částí
soubor 1 xxx xxx

5 Konsolidace dřevěných částí soubor 1 xxx xxx

6 Řemeslné opravy dřevěných prvků soubor 1 xxx xxx

7
Preventivní ošetření restaurovaných výplní proti hnilobě 

a dřevokaznému hmyzu
soubor 1 xxx xxx

8 Aplikace nové povrchové úpravy na dřevěné prvky soubor 1 xxx xxx

9 Očištění kovových prvků soubor 1 xxx xxx

10 Řemeslná oprava kovových prvků soubor 1 xxx xxx

11 Aplikace nové povrchové úpravy na kovové prvky soubor 1 xxx xxx

12 Nahrazení stávajícího samozavírače za nový ks 1 xxx xxx

13 Zpětná montáž kovových prvků na dřevěné výplně soubor 1 xxx xxx

14
Montáž dřevěných výplní na původní místo, seřízení 

samozavírače soubor 1 xxx xxx

15 Vypracování restaurátorské dokumentace ks 1 xxx xxx

Cena celkem bez DPH 21 % 167 800,00 Kč

O restaurování bude podle §10 odstavce 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987Sb. 

vypracována restaurátorská zpráva s fotodokumentací. Zpráva bude vypracována ve dvou tištěných kopiích + datový nosič.

Položkový rozpočet
Restaurování dvoukřídlé dřevěné výplně dveří kanovnické rezidence čp. 31, Jánská ulice, Kroměříž

Odborné vyjmutí jednotlivých částí určených k repasi nebo restaurování a převoz do restaurátorské dílny.

Hlavní vstupní dveřní otvor bude osazen dočasným zabezpečením z plošného materiálu, např. dřevovláknitými deskami, 

umožňující funkční používání a uzamykání. 

Sejmout stávající poškozenou povrchovou úpravu pomocí chemických a mechanických prostředků až na povrch dřeva.

V případě potřeby zpevnit narušenou dřevní hmotu na vnější straně výplní vhodným akrylátovým kopolymerem, např. Solakryl 

nebo Paraloid.

V případě potřeby sklížit dřevěnou rámovou konstrukci, tmelení drobných defektů dvousložkovými polyuretanovými tmely, 

provést lokální vysprávky nenávratně poškozených nebo chybějících dřevěných prvků dveří nově vyrobenými díly v 

dohodnutém a schváleném rozsahu.

Nová povrchová úprava nátěrem dvěma vrstvami OSMO olejovým bezbarvým ochranným lakem (701 mat).

Očistit dochované kovové části od dožilé povrchové úpravy a korozních produktů a to pomocí chemických a mechanických 

prostředků, případně tryskáním jemným abrazivem až na vrstvu základního materiálu nebo zachovalé vrstvy cínování.

Narovnání a doplnění kovových prvků, obnovení funkce zámku a zástrčí, výroba repliky protikusu zámku nahrazující stávající 

novotvar.

Lokální doplnění absentujícího cínování na původně cínovaných prvcích a aplikovat barevnou povrchovou úpravu na ostatních 

prvcích; kovové prvky budou po očištění a repasi opatřeny základním antikorozním nátěrem např. přípravkem Rokozink EPE 

S 2357 plněným práškovým zinkem a dvěma vrstvami svrchního polyuretanového emailu např. Rokopur RK 430 v odstínu dle 

odsouhlasené barevnosti.

Převoz z restaurátorské dílny, odborná montáž jednotlivých zrestaurovaných částí na původní místo, seřízení samozavírače.


