
                                                                                                                                            

Příloha č. 1

Položka Název Specifikace

M
n

o
ž
st

v
í

Cena ks bez DPH (doplní účastník)

Cena celkem bez 

DPH (dopní 

účastník)

1. 
Wifi AP

viz položka č. 1
18                                         9 457,00 Kč          170 226,00 Kč 

2.
FortiCare premium support

viz položka č. 2
1                                       17 577,00 Kč            17 577,00 Kč 

Celkem bez DPH:          187 803,00 Kč 

DPH 21%:            39 438,63 Kč 

Cena celkem vč. DPH:     227 241,63 Kč 

Jednotkové ceny účastník uvede včetně režijních nákladů (doprava, balné ,clo atd…)

WIFI AP pro odd. 15A, 15B 

Cenová kalkulace
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WIFI AP pro odd. 15A, 15B 

Technická specifikace
Minimalní požadavky

Wifi AP

       podpora wifi 6

       3 dual-band Wifi AP, 1 BLE

       technologie 2x2 MIMO, nebo lepší

       současná podpora pásem 2.4Ghz i 5 Ghz

       rychlost min. 574 Mbps pro 2.4 Ghz a min. 1201 Mbps pro 5Ghz

       zařízení optimalizované pro podstropní montáž

       min. 2x 1GE Base-t port

       napájení pomocí technologie PoE, plná kompatibilita s IEEE 802.3af a 802.3at

       podpora min. 8 virtuálních SSID

       podpora min. 500 klientů na AP

       plná podpora a kompatibilita s Fortinet Security Fabric včetně aplikace bezpečnostních politik a logování

       plná podpora autentizace WEP, WPA, WPA2, WPA3 s použitím 802.1x i předsdíleného klíče
       plná podpora min. následujících standardů 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 

802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11v, 802.11w, 

802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az

FortiCare premium support

Požadované služby

       Integrace wifi AP v síťové infrastruktuře objednatele a konfigurace napájení PoE na switchi.

       Oživení dodávaných bezdrátových bodů, aktualizace FW.

       Konfigurace virtuálních sítí v rámci přístupových bodů i infrastruktury zadavatele.

       Nastavení virtuálních SSID dle požadavků zadavatele.

       Nastavení logování.

       Nastavení bezpečnostních politik v souladu s bezpečnostní politikou zadavatele.


