
Císlo smlouvy pujcitele: 74/2024 Zbiroh CEN V-CZ03266667

Císlo smlouvy vypujcitele, LLWV-00A3 -1' 01' -,UL4'

Smlouva O PLNENÍ MAJÍCÍM POVAHU VÝPUJCKY
(dále jen ,,smlouva")

uzavrená níže uvedeného dne, mesice a roku podle zákona c. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znení pozdcjších predpisu (dále jen ,,zákon o majetku státu"), a podle § 14
vyhlášky c. 62/2001 Sb., o hospodarení organizacních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve
znení pozdejšich predpisu, tnezi temito smluvními stranami:

Ceská republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSC: 170 34, IC: 00007064, DS: 84taiur

Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSC., MBA
námestkem generálního reditele Hasicského záchranného sboru Ceské republiky

Kontaktní adresa:
Ministerstvo vnitra-generální reditelství Hasicského záchranného sboru Ceské republiky

Kloknerova 2295/26, pošt. prihr. 69, 148 01 Praha 414

Kontaktni osoba:

Kontaktní adresa pro provozní záležitosti:
Ministerstvo vnitra-generální reditelství Hasicského záchranného sboru Ceské republiky
Školni a výcvikové zarízeni HZS CR - pracovište Zbiroh, Pod Parkem c.p. 662, 338 08 Zbiroh

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,pujcitel")

a

Zarízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 10 - Vršovice, Prípotocní 300/12, PSC 101 00, IC: 67779999, DS: iazgiwe
státní príspevková organizace zrízena zrizovaci listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod c.j. N-l337/97 ze dne 8.12.1997
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, reditelem
Kontaktní osoba:

(dále jen ,,vypujcitel")

I.

1. Ceská republika vlastní a Ministerstvo vnitra je príslušnC hospodarit mj. s pozemkem
parc.c. st. 1209, jehož soucástí je víceúcelová stavba bez cp/ce (dále jen ,,predmetná budova")
a dále s pozemkem parc.c. 1815/1 (dále jen ,,predmetný pozemek"), to vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV 408 pro k.ú. a obec Zbiroh (dále také jako ,,predmetné nemovitosti").
Predmetné nemovitosti byly svereny do užívání Ministerstvu vnitra - generálnímu reditelství
Hasicského záchranného sboru Ceské republiky jako územnímu pracovišti Ministerstva vnitra
a jsou soucástí areálu pracovište Zbiroh. Snímek katastrální mapy s vyznacením predmetných
nemovitosti je náplní prílohy c. 1 této smlouvy.

2. Predmetem této smlouvy j" výpujcka vybraných nebytových prostor v 1.NP a 2.NP
predmetné budovy (dále jen ,,poskytnuté prostory"), a to konkrétne dále uvedených místností:



Míst.c. Úcel místnosti - 1. NP (m') Míst.c. ÚCel místnosti - 2. NP (m2)

1.01 Zádverí 15,08 2.06 Schodište 15,48

1.0la Terasa 46,85 2.06 Chodba 15,07

1.02 Hala 77,96 2.07a Chodba 79,82

1.03 Predsin WC 5,78 2.08 Sklad nápqju 9,29

1.04 WC muži 7,30 2.09 Kancelár údržby 21,73

1.05 Predsín WC 6,01 2.10 Sklad chlazených a mrazicích skriní 9,05

].06 WC ženy 10,26 2.11 Pekáma 35,09

1.07 Šatna 11,97 2.12 Kancelár vedoucího jídelny 24,14

1.08 Kancelár 11,81 2.13 Denní místnost 36,49

1.23 Zádverí 2,81 2.14 Mrazící box maso 6,20

1.24 Kancelár skladnika 5,42 2.15 Chladící box maso 8,70

1.25 Nákladní výtah 2000 kE-Gastro 8,19 2.16 Denní chlazený sklad 7,26

1.26 Svetlík 13,87 2.17 Hrubá príprava masa 23,40

1.27 Šatna muži 7,27 2.18 Denní sklad 14,28

1.28 Umýváma muži 4,12 2.19 Úklidová místnost 4,17

1.29 WC muži 1,68 2.20 Nákladni výtah 2000 kE-Gastro 8,19

1.30 Sklad 5,42 2.21 WC ženy-zamestnanci Gastro 6,48

1.31 Šatna ženy 10,73 2.22 Predsín WC ženy-zamestnanci Gastro 4,27

1.32 Umýváma ženy 5,90 2.23 WC muži-zamestnanci Gastro 5,59

1.33 WC ženy 1,49 2.24 Predsín WC muži-zamestnanci Gastro 4,38

1.34 Hrubá príprava zeleniny 14,69 2.25 Sklad 14,18

1.35 Sklad korenové zeleniny 6,54 2.26 Mytí nádobí 31,14

1.36 Chladící box zeleniny 7,86 2.27 Sklad inventár 12,12

1.37 Manipulace 12,34 2.28 suchý sklad 9,76

1.38 Zádverí 3,23 2.29 Schodište 24,81

].39 Chlazený sklad odpadku 10,55 2.30 Vama 51,06
1.39a Úklidová místnost 4,10 2.31 Studená kuchyne 21,83

1.39b Sklad 4,17 2.32 Vama minutky, výdej 33,82

1.40 Chodba se schodištem 52,15 2.33 Hala schodište 50,18

1.41 Rampa 84,77 2.34 Sklad mobiliáre 11,35

výme"a vypujcených prostor 1.NP 460,32 2.35 Schodište 8,72

Míst.c. Úcel místnosti - 2. NP (rrr) 2.36 Chodba 11,21

2.01 Hlavní sál - jídelna 290,34 2.37 Úklidová místnost 4,97

2.02 Malý prednáškový sál 79,38 2.38 WC ženy-verejnost 8,10

2.02a Manipulace 5,95 2.39 Predsín WC ženy-verejnost 4,87

2.03 cQjová kuchynka 10,79 2.40 wc muži-verejnost 3,61

2.03a Zázemí baru 22,46 2.41 Predsín WC muži-verQnost 9,57

2.04 Schodište 15,48 2.42 Chodba 7,16

2.05 Sklad mobiliáre 10,87 Výmera vypu,jcených prostor 2.NP 1092,81

3. Predmetná budova je v úcetní evidenci pujcitele zaevidovaná pod c. 12; celková
výmera poskytnutých prostor ciní 1553,13 m' v hodnote 65.852.027,38 KC. Poskytnuté
prostory predmetné budovy jsou zakresleny v príloze c. 2.

4. Predmetem této smlouvy je dále výpujcka movitého majetku v celkové hodnote
13.633.624,18 kc, který tvorí vybavení poskytnutých prostor nebo je pevne spojený
s predmetnou budovou, a to konkrétne:

, , Mo"itý ma,jetek Seznam Hodnota (KC)
Nábytek stravovaciho komplexu Príloha c. 3 1 124 750,66
Vybavení stravovacího komplexu Priloha c. 4 6 492 621,63
Pasport (technoloEie výdeje ,jidel) Priloha c. 5 6 016 251,89
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5. Poskytnuté prostory specifikované v odst. 2. tohoto clánku smlouvy a movitý majetek
specifikovaný v odst. 4. tohoto clánku sinlouvy, které jsou predmetem výpujcky podle této
smlouvy, se dále v textu oznacují jako ,,vypujcený majetek".

II.

1. pujcitel poskytuje vypujciteli do užívání vypujcený majetek za úcelem zajištení provozu
stravování, kdy tyto cinnosti pro pujcitele zajišt'uje vypujcitel. Za tímto úcelem pujcite1 uinožní
osobám povereným vypujcitelem vstup a vjezd do areálu a vstup do poskytnutých prostor pres
predmetný pozemek v pracovních dnech od 5:00 hod. do 22:00 hod. V souladu s § 66 zákona
c. 21/2018 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu
(rozpoctová pravidla), ve znení pozdejších predpisu, se plnení podle této smlouvy poskytuje
bezúplatne; služby s užíváním spojené (elektrina, plyn, vodné a stocné, opravy a servis
technologických zarízeni; vyjma odstranování škod zpusobených zamestnanci vypujcitele)
hradí pujcitel. Úklid prostor sloužících ke skladování potravin, výrobe a výdeji jídel, zajišt'uje

na své náklady vypujcitel.

2. Vypujcitel není oprávnen užívat vypujcený majetek jinak než v souladu s úcelem
vymezeným v odst. 1, tohoto clánku smlouvy. Vypujcitel prohlašuje, že se seznámil se stavem
vypujceného majetku, který je zpusobilý ke sjednanému úcelu užívání. Fyzické predáni a
prevzetí vypujceného majetku bude provedeno nejpozdeji do 10 pracovních dnu od uzavrení
této smlouvy.

III.

1. vypujcitel je povinen užívat vypujcený majetek rádne a v souladu s dohodnutým
úcelem užívání podle pokynu pujcitele. v souvislosti s jeho užíváním je povinen dodržovat
právní rád Ceské republiky.

2. Vypujcitel není oprávnen prenechat vypujcený majetek nebo jeho cást do užívání tretí
osobe; tretí osobou se pro úcely této smlouvy rozumí i jiná organizacní složka státu nebo státní
organizace.

3. Vypujcitel odpovídá za Škody, které vzniknou na vypujceném majetku v souvislosti
s jeho cinnosti. Tyto škody vypujcitel odstraní vlastnim nákladem. O vzniku škody je vypujcitel
povinen neprodlene vhodným zpusobem informovat pujcitele. Vypujcitel odpovidá za znicení
vypujceného majetku. Vypujcitel odpovídá pujciteli i za škody vzniklé na predmetné budove,
vzniknou-li v dusledku (v souvislosti) s užíváním vypujceného majetku. Vypujcitel odpovídá
pujciteli i za škody vzniklé na predmetném pozeniku a dalších objektech v areálu, vzniknou-li
v dusledku (v souvislosti) s užíváním vypujceného majetku vypujcitelem.

4. pujcitel upozornuje vypujcitele, že yypujcený majetek není pojišten. pujcitel je
oprávnen ke kontrolám, zda je vypujcený majetek užíván rádným zpusobem a v souladu s touto
smlouvou. Vypujcitel je povinen umožnit pujciteli prístup do poskytnutých prostor, pricemž
pujcitel je pri vstupu do techto prostor povinen dodržovat pokyny vypujcitele.

IV.

1. Tato smlouva nabývá pIatnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Plncní podle
této snilouvy se sjednává na dobu urCitou, a to od 1.4.2024 do 31.12.2025. Je vylouceno
pokracování užívacího vztahu po dni 31.12.2025 bez uzavrení nové smlouvy nebo dodatku této
smlouvy; na toni nic nemení ani prípadné bezesmluvní užívání vypujceného majetku
vypujcitelem po uplynutí sjednané doby výpujcky.

3



2. Tato smlouva zaniká, dojde-li ke zmene vlastníka predmetné budovy nebo bude-li
predmetná budova prevedena na jinou organizacní s1ožku státu ci státní organizaci, anebo
v prípade, že nekterá ze smluvních stran ztratí zpusobilost k cinnosti související s prednietem
výpujcky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávnena tuto smlouvu vypovedct bez udání duvodu;
výpovední lhuta v tomto prípade cini dva mesíce a pocíná bežet od prvního ·dne mesíce
následujícího po dorucení písemné výpovedi druhé smluvní strane.

4. pujcitel je oprávnen výpujcku podle této smlouvy okamžite ukoncit v prípade, že
prestanou být plneny podmínky dané v ustanovení § 27 odst. 1 zákona o majetku státu, tj.
pujcitel bude vypujcený majetek nebo jeho cást potrebovat k plnení funkcí státu nebo jiných
úkolu v rámci své pusobnosti nebo stanoveného predmctu cinnost, anebo v prípade, že na strane
pujcitele bude rozhodnuto o trvalé nepotrebnosti predmetné budovy. V techto pripadech
smlouva zaniká dnem dorucení takového písemného projevu vule pujcitele vypujciteli, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. V prípade ukoncení této smlouvy je vypujcitel povinen predat vypujcený majetek
pujciteli ve stavu, v jakém jej prevzal, s prihlédnutím k obvyklému opotrebení. . Fyzické
predání a prevzetí vypujceného majetku se uskutecní formou písemného zápisu, a to nejpozdeji
do 10 pracovních dnu od ukoncení této smlouvy.

V.

1. Tato smlouva nabývá úCinnosti nejdríve dnem uverejnení prostrednictvím registru
smluv ve smyslu zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úCinnosti nekterých
smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) pujcitelem
jako osobou povinnou k uverejnení smlouvy v registru smluv.

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouve výslovne neupravená se ridí právním
rádem Ceské republiky. Zmenit tuto smlouvu lze pouze formou písemných dodatku, které
budou vzestupne císlovány, výslovne prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávnenými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvni strany shodne prohlašují, že si tuto smlouvu pred podepsánim rádne precetly,
že byla uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, a na dukaz
svého souhlasu s jejím obsahem pripojují pod ní své podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena v peti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
pujcitel obdrži tri vyhotovení a vypujcitel dvc vyhotovení této smlouvy.
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Príloha c. 3
Soupis nábytku predmetné budovy c. 12 - stravovací komplex

Název položky ks KC
. _JÉm -A:.0

Stul pracovni universálni 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využiti jako pracovní, jednaci i iidelni) 24 93 799,20
Stul pracovní universálni 1600x800x73 0, kovová konstrukce, LTD25mm (využiti iako pracovni, jednaci 1 jidelni) 10 54 571,00
Zidle drevcná s kovovou kostrou - 130 kp 136 648 860,08
l'ktb"nŠk _ V ' ŠÁ~- V 1! Ž. Z
Stul pracovní universálni 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovni, jednaci i jídelni) 6 23 449,80
Zidle drevená s kovovou kostrou - 130 kp 24 114 504,72
-Ul"l'l~Ak 'élJc jC_H . bE '_._Z
Stul kancelárskY psaci rozmer 1600x800x730, tlouštka desky LTD 25 mm ] 3 213,76
Kontejner mobilni-centrálni zámek, 430x600x610, LTD 18 rnnl dno a puda LTD 25 mm ] 4 556,86
Skrin knihovna prosklená 800x440xl780, 3/5 sklo, 2/5 plné dvere, 1 mezistena, I-TD 18mm ] 5 411,12
Skrin 2-dverová šatní 800x600xl780. plné dvere. šatni vložka, mezistena. LTD 18mm 1 5 631,34
Sldin roletová policová se zánikem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistena, LTD 18mm I 11449,02
Stul konferencní kruhový, prumer 700, centrálni noha, výška 650 1 4 642,77
Kreslo drevenC calouncné pevné - nosnost 120 k.p 3 14 861,22
PoIice závesná kombinace LTD+KOv, 760x230x220, LTD ] 8rnm 1 926,86
Vešák stojanovÝ kovový (cemý nebo chrom)+odkládáni deštníku 1 1 367,30
Zidle kancelárská otocná poiizdná calounená s podruckami 1 5 521,23
bÉ qmmš'l'"ôš' 'z.i3

Stul pracovni universájní 800x800x730. kovová konstnikce, LTD25mm (využiti jáko pracovni, ,jednaci i iide]ni) 2 7 816,60
Stiil konferencni kruhový, prumcr 700. centrálni noha, výška 650 1 4 642,77
Židle jidelni plastová s vnitrhi kovovou kostrou - nosnost 120 kp 10 20 037,60
kA ¢c'L_E- k 1 3Rléá " . 9
Stul kancelárský psaci rozmcr 1600x800x730. tlouštka desxy LTD 25 mm 1 3 213,76
Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm. dno a puda LTD 25 mm 1 4 556,86
Skrín 2-dverová šami 800x600xl 780. plné dvere, šatní dožka mezisten& LTD 18mm 1 5 631,34
Skrin repistracni šanonová, 800x440x1780, plné dvere, mezistena, LTD 18mm 1 4 850,89
Stul konferencni kruhový, pnumer 700, centrální noha, výška 650 1 4 642,77
Kreslo drevené calounené pevné - nosnost 120 kr 2 9 907,48
Police závesná kombinace LTD+KOv, 760x230x220. LTD 18mm 1 926,86
Vešák stojanový ko"ový (cemý nebo chrom)+odkládáni deštniku ] 1 367,30
Zidle kancelárská otocná pojizdná calounená s podruckami 1 5 521,23
-láNcl!_Ák _.ui1
Stul kancelárský psací rozmcr 1600x800x730. tlouštka desky LTD 25 mm ] 3 213,76
Kontejner mobilni-centrálni zámek 430X600X610, LTD 18 mm, dno a puda LTD 25 mm ] 4 556,86
Skrín 2-dverová šatni 800x600xl780, pIné dvere, šatni vložka, níezistena, LTD 1 8mm 1 5 631,34
Skrín reFistracni šanonová, 800x440xl780, plné dvere, mezistcna, LTD 18mm ] 4 850,89
Skrin knihovna prosklená 800x440xl780, 3/5 sklo, 2/5 plné dvere, 1 mezistcna, LTD 18mm ] 5 411,12
židle kovová konferencni se sit'ovaným operákem a calouneným sedákem - bez podrucek - nosnost 120 kp ] 1 793,22
Police závesná kombinace LTD+Kov, 760x230x220, LTD 18mm 1 926,86
Vešák stoianový kovový (cemý nebo chrom)"odkládání dešmiku 1 ] 367,30
-a"L'É !ALA)" K _.:-
Stul kancelárský psací rozmer 1600x800x730, tlouštka desky LTD 25 mm ] 3 213,76
Kontejner mobilni-cenUni zámek, 430x600x610, LTD 18 inm, dno a puda LTD 25 mm 1 4 556,86
Vešák stojanový kovový (cemý nebo chrom)"odkládáni deštníku 1 1 367,30
Zidle kancelárská otocná poiízdná cálounená s podruckami ] 5 521,23
4a 'OYÁ E jcél 'NKA ._0

Stul konferencni kruhový, prumer 700, centrálni noha, výška 650 2 9 285,54
židle kovová konferencni se sítovaným operákem a calouneným sedákem - bez podruceE - nosnost 120 kg 4 7 172,88
CELKEM 1 124 750,66
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P.C. Popis - technologie výdeje jídel - movitý majetek Výrobní c. Výrobce Model Typ ks 1kc)

Vama minutky, výdej 2.32
profi gastro mrazíci skrín s nereozvým opláštením o objemu min. 1401, s pInými dvermi, statické ehlazení. termostat, digitální

003 termostat s teplomerem na celnim panelu, manuálni odtávání, 3 pevné výpamikové police, zabudovaný zámek, chladivo R 3372 TEFCOLD UF200S UF200S 1 20 449,00

134a. rozsah tepjot cca. -10°C až -25°C

004 gastro elektrická fritéza s nerezovou vanou o objemu 2 x 12 - 151, viko vany, 2x koš, nerezové spirály, studená zónZ spodni 23040681 LOTUS F2/13 78 IS1FR2E 1 120 479,70

výpust', police, dvirka, vzdálené ovládáni, zaoblené hrany, pevné a odolné spo,jeni niodulu ET

005 gastro elektrický udržovac hranolek, homi infrazáric s topným telesem. vana na hranolky + derované dno, vzdálené ovládánL 23010368 LO1"US BS 74 EM OSOSPE 1 51 602,87

zaobkné hrany, pevné a odolné spo.jeni modulu

elektrická multifunkcni zarízení s automatickým zdvihem košu min. 2 x 251, minimální úložný objem:2x 25 litru - dle DIN
18857, kapacita GN: 2x 1/1 GN, užitná plocha min.: 2x 19 dm2, VARNÉ REŽjMY: varení, intenzívní a šetmé. smažení,

firitování. dušení. nízkoteplotní úpravy, grilování, restování. opékání. konfitování. úprava sous - vide (vareni ve vakuu pri

konstantní nízké teplotc), celonerezovém provedení. síla plechu min. 2mm, vana z nerezu tr. AISI 316, dno s oboustranný

sváreni, dvojité robusni izolované víko s motorickým zdvihem, bezpecnostni proces spoušteni zabranujicí úrazu, odvod

nadbytecné páry otvorem ve víku, topný sýsténj roznášecí celoplošnými topnýn)i telesy z nerezového materiálu, dosaženi

teploty min. 180 "C z pokQiové teploty za max. 3 minuty, automatický systém napouštení vany - presné dávkování vody,

bezpecné vyklápeni pánve pri maximálním naplnení, vyklopení vany s kompletním vyprázdnenim pánve, mechanismus
006 vyklápeni vyroben kompletne z nerezové oceli, vicebodová sonda pro mcrení teploty .jádra suroviny, automatický zdvih košu _ EI1:2K925320680 rational ::::: iV;.;p'° 1 453 750,00

možnost použití pánve i se zavreným víkem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s

automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbave. systém analýzy rizika a stanoveni

kritických kontrolnich bodu, paniet" pro min. 250 posledních procesu. ovládací panel, autoníatický a manuálni režim úpravy

pokrmu, dotyková obrazovka s HD rozlišením, kompletní ovládáni v ceském jazyce, možnost uloženi vlastních programu,

pamet pro min. 250 programu o cca. 20 krocich, zobrazování prubehu úprav na displeji, senzorické mereni teplot, indikace

nastavených a skutecných hodnot, zobrazeni poruchových hlášeni, technické a servisní informace, odložený start, tlacítko

Zapnutí / Vypnuti, krytí displeje, rozsah teplot: min. 30 °C až 250 °C, možnost varení bez dozoru, servisni pristup z horni cásti

stroje. jednoduše pristupný panel elektrické výzbroje, stavitelné robustni nohy s rektifikací, Certifikacní znacka CE, TUV-SUD

006a vamý koš rational 2 é4 520,00

006b fritovaci koš RATIONAL 1 7 260,00

006c rameno na auton)atický zdvih košu rational 2 3 630,00

006d špachtle velká s držadkní RATIONAL 1 ] 452,00

006e nerezový podsatvec pod multifunkcni pánev RATIONAL 1 10 285,00

el. konvektomat min. 5 GN 1/1 , dotekový ovládací panel, virtuálni pomocnik, automatické myti na detergenty , min. 5 bodová

teplotní sonda, horký vzduch cca. 30 - 300°C, kombinovaný režim min. 30 - 300°C, pára min. 30 - 130°C, pecení prés noc,

nízkoteplotní peceni. delta T peceni, regenerace, banket system, casování zásuvii. zásuvy s rozteci min. 65mm, min. 800
007 progranu s cca. 15 kroky, okamžité zastavení ventilátoru po otevreni dverí. automatický predehrev / zchlazení. kontrda sytosti E6lS::::6306 RATIONAL :i::.:: :::::: 1 254 100,00

páry, automatický start, Tychlý náhled programu, fúnkce - rychlá pára autoamtické rízeni kapacity, servisní a diagnostický

systém. system pto šetreni vodou pri chlazeni odpadu, integrovaná sprcha, regenerace, banket systém, automatický start,

bezpecné vnejší sklo, využití odpadního tepla páry, USB rozhrani, LAN niožnost pripojení do síte-komunikace pres software

CÁ/'7 I1'7C rL7 '7k:r^k :^q^l.r rby rm A



007a speciélní celonerezový podstavec s tmy na bezpecné ustaveni konvektomatu, vsuny pro GN NEREZ NEREZ ] 10285,00

008 celonerezový gastro pracovní stul s polici nerez nerez 1 9 559,00

gastro automatický výrobník caje a kávy se dvema udržovacími zásobníky min. 2x 101, výrobní kapacita min. 601 / lh, vypnutí OPTIBEA

051 po pripravc nastaveného množství a udržování nápoje, ovládaci LCD displej, snadné nastavení, cistící program, nerezový 1SGl2897 animo n 3 cb 2xlO 1 42 350,00
cqjový filtr s diskein + permanentní filtr na kávu. nástcnný podstavec pod výroobník. po.jízdné stqjany pod zásobníky TOUCH

101 gastro po.jizdný zásobník na tácy a príbory se min. 2 policemi a 4GN 1/4 na príbory, 2 kokcka s brzdou NEREZ NEREZ 1 11858,00

gastro pojizdný výdejní vozik na talíre a misky dvoutubusový s ohrevem, opatren ctyrmi kolecky o 0 cca. 100mm, 2 vybaveny

102 aretacni brzdou, možnost seridit vodící lišty podle prumeru talire a misek, nastavitelná výška výdeje talíru. zäpQjování a 21733, 21732 abner ept 2/320 ept 2n 2 83 490,00

vyrazováni sekcí tažných pmžin. vnitrní prostor zásobníku je vyhríván topným telesem

teplý gastro udržovaci vozik v celonerezovém dvouplášt"ovém provedení na min. 15GN 1/1 65, systém ventilovaného ohrevu s Scanbox

] 13 cirkulaci. ovládaci displej, prolisované vsuny na GN, velké izolované dvere. madlo, ctyri velká otocná kolecka - 2 brždené, SN4507010S SCANBOX Ergo Line 1 107 690,00

provozni teplota min. 0°C až +90°C. udržovací teplota cca. +50°C až +70°C 14

automatický kávovar na prípravu kávy ze zma, dotyková obrazovka pro výber z menu, cca. 24 programovatelných nápoju,

znázomeni prubehu prípravy nápoje na obrazovce, tichý provoz, reverzní systém na pripravu kávy, dva výtoky, keramický ANIMO
118a mcchanismus mlýnku, zásobník na cerstvou kávu, min. 2-3 zásobníky na práškové prísady, samostatný kohoutek na horkou 1005398 ANIMO CB2xlO 3EAN3TC 1 252 082,93

vodu s nastavitelnou teplotou, regujace sily kávy, mléka, cukru. osvetleni výtoku. cistíci program, pocitadlo

celonerezový post-mix na výrobu ctyr druhu ruzných nápoju. stáceni chlazené vody a sodové vody, ovládaci dotykovým

1 18b pandem s displejem, elektronicky nastavitelné pomery sirupu, velikosti dávek možnost sledovat množství vydaných nápoju a 2010619 sinop verma
vyrábct džusy (michání sirupu se studenou vodou), kapacita až cca. 35l/h + sada príslušenstvi pro zapo.jení bag-in-boxu se 4SD-NEW i 76 835,00

sirupy (narážece. sirupové pumpy, redukCní ventil na CO2, filtr na vodu, hadice. rychlospojky), nerezové kyvety na sirupy

Studená kuchyne 2.31

profi gastro nárezový stroj s šnekovým prevodem min. 300 v odolném hlinikovém provedení vcetne voziku, vysoký hygienický

' "' ' j " ' ' ' " · · . . . GRAF 30 -ENT 30 C 1 48 400,00standard,brusne zartzeni u stro e, presne nastaveni s!Lý rezu a uchyceni produktu, odmniatelna spodni deska.vodeodolne 8456582 GRAEF CERA-3 "
] 53 ovládání, rovné uložení voziku, nuž s neprijnavým povrchem

155 gastro krájec chleba m22090948 fm hl-52002 1 89 056,00

157 gastro vozík plošinový pro prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 brždeny NEREZ NEREZ 2 19 360,00

159 celonerzový gastro regál s min. 5 policemi nerez NEREZ 1 14 399,00

profi gastro chladící skrín bílá o objemu cca. 5701, plné dvere, ventilované chlazení. termostat, digitální termostat s teplomerem
160 na celním panelu, automatické odtávání. min. 4 výškovc stavitelné poIice, zabudovaný zámek. chladivo R600a, rozsah teplot 3417 TEFCOLD UR600 UR 600 1 54 450,00

cca, +3"C až +10"C, niožnost vložení celé prepravky
bilá profi gastro mrazíci skríií o objemu cca. 5701, plné dvere, statické chlazení, termostat, digitálni termostat s teplomcrem na

161 celnim panelu, manuálni odtáváni, min. 6 pevných výparnikových polic. zabudovaný zámek, chladivo R600a, rozsah teplot cca. 1067 TEFCOLD UF600 UF 600 l 73 810,00

-10°C až -25°C, možnost vložení cehi prepravky

162 'elonerezový gastro servirovaci a prepravni vozik se 2 prolisovanými policemi min. 900X550X, 585mm mezi policemi, 4x NEREZ NEREZ 1 9 680,00

otocná kolecka cca. 125mm - 2 brždené, nostnost voziku min. 120kg

Varna 2.30

202 elektro-bateriový gastro vozik na yypoušteni omácek. polévek 230491002 JIPA EZVll 1 84 700,00

204 gastro vozik plošinový pro prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 brždené NEREZ NEREZ 1 9 680,00

205 celonerezový gastro pracovní stul s policemi a blokem zásuvek NEREZ NEREZ 1 30 250,00



206 celonerezový gastro vozík se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otocná kolecka, 2 brždcné NEREZ NEREZ 1 12 100,00

elektrická multifunkcní zarízení min. 901 s autoniatickým zdvihem košu, minimální užitný objem: 90 litru - dle DIN 18857,

kapacita GN: GN 2/1, rozmery dna min. 710x 550 mm, hloubka dna vany min. 250 mm, užitná plocha 40 dm2, síla plechu min.

2 mm, vana z nerezu tr. ATSI 316, dno s oboustranným svárem min. 3lmm, dvojité izolované víko s motorickým zdvihem,

bezpecnostní proces spouštení zabranujíci úrazu, odvod nadbytecné páry otvorem ve víku, topný systém. roznášecí hliníkový

blok s celoplošnými topnými telesy z nerez materiálu, dosaženi teploty min. 200 °C z pokojové teploty za max. 5 minuty,

automatický systém napouštení vany - dávkování vody s presnosti na cca. ldcl, bezpecné vyklápeni pánve pri maximálnim

naplnení. vyklopení vany s kompletnin] vyprázdnením pánve. mechanismus vyklápení vyroben kompletne z nerezové oceli,

vicebodová sonda pro mereni teploty jádra suroviny, automatický zdvih košu - možnost použití pánve i se zavreným víkem,

· - . . . . . .. . . , , E21VK230680 IVARIO iVario Pro251 integrovana zasuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovana sprcha s auton)atlckym navijemm a kovovou hlavlcl, regulator 73043 RATIONAL PRO L L 1 508 200,00

tlaku vody v základni výbave, systém analýzy rizika a stanoveni kritických kontrolních bodu, systém analýzy rizika a stanovení

kritických kontrolních bodu, pamet" pro cca. 250 poslednich procesu. ovládací panel, automatický a manuální režim úpravy

pokrmu. dotyková obrazovka s HD rozlišenim. kompletní ovládáni v ceském jazyce, možnost uložení vlastních programu,

pamet" pro min. 250 programu o cca. 20 krocich. zobrazováni prubehu úprav na displeji, senzorické mereni teplot, indikace

nastavených a skutecných hodnot, zobrazení poruchových hláŠení, technickC a servisni informace, tlacítko Zapnutí / Vypnutí,

krytí displeje IPX5, rcžimy varení: sniažení, fritování, dušení, nizkoteplotni úpravy, grilováni, restování. úprava sous. rozsah

teplot: min. 30 °C až 250 °C, možnost varení bez dozoru, servisni pristup z homí cásti stroje, jednoduše pristupný panel

elektrické výzbro,je. stavitelnC robustní nohy s rektifikaci, Certifikacní znacka CE. TUV-SUD

25 1a vamý koš rational lV i'uuu

25lb ran]eno na automatický zdvih košu rational 'Q!ARib : l: :::::

25 lc špachtle velká s držadlem RATIONAL !P%ll\j
,,, ,,, , ] 4 840,00

elektrická multifúnkcní zarízení s automatickým zdvihem košu min. 2 x 251, minimální užitný objem: 2x 25 1itru - dle DIN

18857, kapacita GN: 2x 1/1 GN, rozmcr dna max.: 2x 360 x 570 mm, hloubka vany: max 180 mm, užitná plocha min: 2x 19
dm2, VARNÉ REŽIMY: vareni, intenzívní a šetmé, smažení, fritování. dušení. nízkoteplotní úpravy, grilováni, restování,

opékáni, úprava sous - vide (vareni ve vakuu pri konstantni nízké teplotc). síla plechu min. 2mm, vana z nerezu tr. AISI 316,

dno s oboustranným svárem, dvo.jité robusní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpecnostni proces spouštcní zabranu.jicí

úrazu, odvod nadbytecné páry otvorem ve víku, topný systém, roznášecí hliníkový blok s cejoplošnými topnými telesy z nerez

materiálu. dosažení teploty min. 200 °C Z pokojové teploty za max. 4 minuty, vybavení automatický systém napouštcní vany -

dávkování vody s presností na cca. ldcl, bezpecné vyklápeni pánve pri maximálnim naplneni, vyklopení vany s kompletníni
254 vyprázdnením pánve, mechanismus vyklápcní vyroben kompletne z nerezové oceli, vícebodová sonda pro mcrení teploty jádra E]l:::30680 rational ::::: iV';;p" 1 532 400,00

suroviny, automatický zdvih košu - niožnost použití pánve i se zavreným víkem, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB

konektor, integrovaná sprcha s automatickým naví,jenim a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavc, pamet' pro

min. 250 posledních procesu, ovládací panel, automatický a manuálni režim úpravy pokrmu, ovládámí dotykovou obrazovkou s

HD rozlišením, kompletní ovládáni v ceském jazyce, možnost uložení vlastních programu, systém analýzy rizika a stanovení

kritických kontrolních bodu, pamet' pro min. 250 programu o cca. 20 krocich, zobrazování prubehu úprav na displeji,

senzorické merení teplot, indikace nastavených a skutecných hodnot, zobrazeni poruchových hlášení. technické a servisní

informace, tlacítko Zapnutí / Vypnutí. kryti displeje lPX5, režimy varení. smažení, fritováni. dušení, nizkoteplotní úpravy,

yilováni, restování, opékání, úprava sous. rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

254a vamý koš RATIONAL lV ak1u, 2 14 520,00

254b rameno na automatický zdvih košu RATIONAL = 2 14520,00



IU /4KIU 1 4 235,00
254c spachtle vejka s drzadkm RATIONAL ,tnab?úí

1 60 500,00256 zavážeci gastro vozík do konvektomatu s 20 vsuny pro min. 1/1 GN RATIONAL nnn "mr

el. konvektomat na min. 10 GN 1/1, nástrikové provedeni, horký vzduch, kombinovaný režini, varení v páre, bio varení,
vareni/pecení pres noc , casování zásuvu , automatická regulace vIhkosti, pokrocilý systém vývinu páry, regenerace/banketing, ICOMBI iCombi
delta T varení, nízkoteplotni vareni, automatický predehrev/zchlazení vamé komory s možností zadat požadovanou teplotu, PRO
sušení, sterilizace, konfitovaní, uzení, displej, ovládací dotykový panel, min. 5-bodová teplotní sonda, min. 800 programu s cca. 10.1E P'o lO.le
5 kroky, piktogramy, automatický stan. active cleaning. bezpecné dverní sklo E1 lSj2306306

257 obousmemý ventilátor. íychlé odvlhcení vamé komory, odvlhcovací systCm, min. 5 rychlostí ventilátoru, okamžité zastavení 5020 RATIONAL 1 381 150,00

ventilátoru, taktování ventilátoru. klika, vyrpben z nerezové oceli tr. AISI 304
hygienický vamý prostor se zaoblenými vnitrními rohy, integrovaná rucní sprcha, odkapová dverní vanicka, nízká spotreba
vody, vyjímatelné držáky gastronádob, USB rozhraní Ethemet/LAN, sofíware, prohlížení dat systému analýzi rizik a stanovení
kritických kontrolnich bodu a jejich záznamy, automatická kontrola bojleru, automatický prechod do injekcního režimu v
prípadc neocekávaného výpadku bo,jleru, servisni a diaknostický systém

257a speciélní celonerezový podstavec s tmy na bezpecné ustavení konvektomatu, vsuny pro GN NEREZ NEREZ ] 21 780,00

zmekcovac s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat s kapacitou min. 7.9001, systém predstavuje komplexní filtracní
257b bezúdržbový systém. filtr z vody odstranuje mechanické necistoty do velikosti 10µm. nežádoucí zápachy a prichute (napr. BWT BESTMA

chlor), zejména však zarízení redukuje tvrdost vody a zabranu.je tvorbe vápenatých usazenin a vodního kamene, elektronický X XL 1 15 730,00
prutokomer pro sledováni zustatkové kapacity filtru

el. konvektomat bo.jkrový min. 20 GN 1/1, horký vzduch, kombinovaný režim. vareni v páre, bio vareni. varení/pecení pres
noc, casováni zásuvu, automatická regulace vlhkosti, regenerace/banketing, delta T varení, automatický predehrev/zchlazení

258 "amé komoiy s možnosti zadat požadovanou teplotu, sušení, sterilizace. konfitovani. uzení, ovládaci displej, min. 5-bodová ICOMBI iCombi
teplotni sonda, min. 800 programu s cca. 15 kroky, piktogramy, automatické zobrazení posledních cca. 8 vamých procesu, PRO 20E Pro 20.1e
automatický start, údaie o spotrebe el. proudu, systém automatického myti s minimální spotrebou vody, bezpecnostní dverní
sklo E2lSj2306306

obousmerný ventilátor, min. 5 rychlostí ventilátoru. okanižité zastavení. taktování ventilátoru, klika, z nerezové oceli tr. AISI 4968 RATIONAL 1 637 428,00
304
hygienieký vamý prostor se zaobknými vnitrními rohy, integrovaná rucni sprcha, odkapová dverni vanicka, dva privody vody -
pro zmekcenou a nezmekcenou vodu. vyjiinatelné držáky gastronádob. USB rozhraní
Ethemet/LAN, software, snadná a okamžitá analýza kritických bodu a jejich záznamy, automatická kontrola bojleru, servisní a
diaFnostický systém
profi gastro chladící skrín bílá o objemu cca. 5701, plné dvere. ventilované chlazení. termostat, digitální termostat s teplomerem

305 na celním panelu, automatické odtáváni, min. 4 výškove stavitelné police, zabudovaný zámet chladivo R600a, rozsah teplot 3392 TEFCOLD UR600 ] 62 920,00
cca, +3°C až +10°C, možnost vloženi celé prepravky

stolní robot na zeleninu, homi dil v celonerezovém provedeni, automatická násypná hlava, prítlacná páka s integrovanou ROBOT CL55 CL 55
351 trubicí. pInící hlava min. 175mm, nekolikeré .jištení proti úrazu s magnetickýnii spinaci. min. 2 rychlosti cca. 375 a 750 otácek / Q4570ll 1501 COUPE E/AM- E/AM, ] 168 190,00

min. vozík na niin. GN 2/1 200, regálový vozik na uložení disku a príslušenství, sada disku 230V 400V

profi gastro chladící skrín bilá o objemu cca. 570 1, plné dvere, ventilované chlazení, termostat, digitální termostat s teplomerem
357 na celním panelu, automatické odtávání, min. 4 výškove stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až 3391 TEFCOLD UR600 1 64 130,00

+10°C, možnost vIožení celé prepravky
šokový zchlazovac a zmraovac na min. 10 GN 1/1 nebo pIechy cca. 600x400, zchlazováni cca. +70"C/ +3°C, min. 25kg

404 potravin na cykjus, zmrazování cca. +70°C / -18°C. min. 15kg potravin na cyklus, chladící a mrazicí cykly kontrolované casem 8523 TEFCOLD BLC 10 BLC 10 1 188 760,00
a teplotou, ovládaci panel. sonda na teplotu ,,iádra

404a nerezový koš na odpadky se 4 otocnými kolecky. poklop s držadlem o objemu min. 951 MP 95Itr 2 14 520,00



Hrubá pripravna masa 2.17
profi gastro chladící skrín bílá o objemu cca. 5701, plné dvere, ventilované chlazení, termostat, digitálni termostat s teplomerem

452 na celniin panelu, automatické odtávání, min. 4 výškove stavitelné police, zabudovaný zámek. rozsah teplot cca. +3°C až 3410 TEFCOLD UR600 1 64 130,00
+10°C, možnost vloženi celé prepravky

453 gastro vozik piošinový p'o prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 z tohu s brzdou NEREZ NEREZ 1 9 680,00
455 celonerezový gastro servirovací a prepravní vozík se 2 prolisovanými policemi cca. 900x550x585 mm, 4x Qtocná kolecka cca. NEREZ NEREZ 1 9 680,00

125mm, 2 s brzdou. nostnost vozíku min. 120kg

,jednokomorová vakuová balicka s vanou min. 330x320x 100, celonerezové provedení. výkon vakuové pumpy min. 8m3/h,
455a svarovaci lišta min, 300mm, dojitý svár, dotekový displej, Led osvctkni víka, nastavení svctelné sigalizace v min. 3 módech, ITID3::0000] ORVED IDEA 32 ea 32 hi-lr 1 64 130,00

min. 12 prednastavených programu, min. 6 uživatelských programu, automatické otevírání víka

457 'obot univerzální s min. 3 rychlostmi, planetové uloZeni nástavcu, bezpecnostni mikrospínac, objem nádoby min. 601, metla? 221054 SPAR SPAR SP-
hák, míchac, nerezoyý kryt pracovniho prostoru s násypným otvorem. casovac pro nastavení pracovni doby 60 SP-60H 1 136 730,00

460 celodrevcný bukový špalek stažený ocelovým páskem, zvýšené nohy, urceno na porcováni masa TOMGAST MES-7070 1 20 570,00

462 celonerezový gastro regál s min. 5 policemi nerez nerez 1 16 940,00
462a nerezový koš na odpadky se 4 otocnými kolecky a Roklopem s držadlem o objemu min. 951 MP 95ltr i 7 260,00

Mrazicí box maso 2.14

sestava regálu ze systému skládacich komponentu, s min. 4 policemi ( min.3 poIice pod výpamíkem) z plastových
50la · · · kii ' · · . RM GASTRO regály 1 36 300,00

vysokopevnostnlch vyhs . vysoka nosnost a stabihta refa]u

Ch)adící box maso 2.15
sestava regálu ze systému skládacich komponentu. s min. 4 policemi (min. 3 police pod výparníkem) z plastových

502a . . . . ' " , ' RM GASTRO regály 1 60 500,00
vysokopevnostnich vylisku, vysoká nosnost a stabíhta ekalu

Denní chlazenÝ sklad 2.16

sestava regáiu ze systému skládacích komponentu. s min. 4 policemi (min. 3 police pod výpamíkem) z plastových s ·
503a , . . . , , , , RM GAjrRO regaly [ 60 500,00

vysc'kopevnostnich vyhsku, vysoka nosnost a stabihta rqalu

Denní sklad 2.18
504 sestava tri regálu ze systému skládacích koinponentu, s min. 4 policemi z plastových vysoícopevnostních výlisku. vysoká RM GASTRO regály 2 84 700,00

nosnost a stabilita retálu
505 sestava dvou regálu ze systému skládacich komponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vysoká RM GASTRO regály I 42 350,00

nosnost a stabilita reRálu

Sklad 2.25

504 sestava tri regálu ze systému skládacich komponentu. s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku. vysoká rm GASTRO regály 1 30 675,92
nosnost a stabilita regálu

506 sestava dvou regálu ze systému skládacich komponentu. s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vysoká RM GASTRO regály ] 27 830,00
nosnost a stabilita repálu

514 eelonerezový pastro vozik se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otocná koleck& 2 biždená NEREZ NEREZ 2 24 200,00

Sklad inventáre 2.27
sestava trí r'egálu ze systému skládacích komponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vvsoká

504 . . , . , , . , , " RM GASTRO regály 1 29 040,00
nosnost a stabihta regalu, pohce mozno myt v myckach nadobi

regá1 ze systému skládacích komponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnosmích výlisku, vysoká nosnost a stabilita ,
508 , . , , . , RM GASTRO regaly 1 9 680.00

regalu, pohce možno myt v myckach nadob]



509 sestava dvou regálu ze systému skládacich koniponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vysoká RM GASTRO regály 1 18 150,00

nosnost a stabilita repálu, police možno mýt v myckách nádobí

Suchý sklad 2.28

508 regá1 ze systému skládacich komponentu, s min. 4 pojicemi z plastových vysokopevnostnich výlisku, vysoká nosnost a stabilita RM GASTRO regály 2 60 500,00

regálu. poIice možno n)ýt v myckách nádobi

509 regál ze systému skládacích komponentu, s min. 4 poIicemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vysoká nosnost a stabilita RM GASTRO regály 1 9 680,00

regálu, police možno mýt v myckách nádobí

510 r'gál ze systému skládacích komponentu, s min. 4 poIicemi z plastových vysokopevnostnich výjisku, vysoká nosnost a stabilita rm GASTRO regály ] 13 854,50

regálu, police možno mýt v myckách nádobí

5 1 1 "gál ze systému skládacích komponentu, s min. 4 poIicemi z plastových vysokopevnostnich výlisku, vysoká nosnost a stabilita rm GASTRO regály 1 22 997,26

regálu. police možno mýt v myckách nádobí

512 gastro vozík pIošinový p'o prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 brždené NEREZ NEREZ ] 10 919,04

Skjad chladících a mrazících skríní 2.10

522 sestava regdu ze systému skládacích koniponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostnich výlisku, vysoká nosnost a rm GASTRO regály 1 18 150,00

stabilita repálu, poIice možno lrlýt v myckách nádobí

Pekárna 2.11

65 1 celonerezový gastro vozík se vsuny na min. 14 GN 1/1, 4 otocná kolecka. 2 brzdená NEREZ NEREZ 3 35 937,00

653 celonerezový gastro regál s min. 5 policemi NEREZ NEREZ 2 29 040.00

robot univerzální s inin. 3 Ty¢hlostmi, pjanetovC uložení nástavcu, odnímatelná nerezová nádobm total stop, bezpecnostní
702 mikrospínac. objem nádoby min. 241, metlq hák míchac, nerezový kryt pracovního prostoru s násypnýní otvorem, casovac pro 210486 SPAR SPAR SP SP-22H 1 59 290,00

nastavení pracovni doby 22

702a celonerezový podstavec s po]ici pod robot NEREZ NEREZ 1 9 075,00

703 celonerezový gastro pracovní stul s policí, prostor pro Šoker, na levé sKanc ukosený roh, ZL NEREZ NEREZ 1 19 844,00

robot univerzální s min. 3 rychlostmi, plane'lové uloženi nástavcu, dokonalé promiseni nádoby bez její rotace, total stop, SPAR

1 27 830,00703a bezpecnostni mikrospínac, objem nádoby min. 81, metla, hák, michac. plastový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, 2210111 SPAR SP-800

casovac pro nastaveni pracovní doby

703b celonerezová gastro skrínka nástcnná s policí a posuvnými dvírky NEREZ NEREZ 1 16940.00

709 robot univerzálni s min. 3 rychlostmi, planetové uložení nástavcu. total stop, bezpecnostní mikrospínac. objem nádoby min. 601· 221243 SPAR SPAR SP-60H 1 135 520,00
metla, hák, michac, nerezový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem, casovac pro nastaveni pracovní doby SP-60

710 elektrická deliCka testa se stativem v nerezovém opIáštení, pocet porcí min. 36, velikost porci min. 30 - 180g, nádoba a tlacný 23030046 fm hlm hlm 98 010,00
válec v nerezovém provedení. delíci nože s teflonovým povrchem, dvojitá vodící hridel. 4 otocná kolecka, STOP tlacítko 21036 21036 ]

710a nerezový koš na odpadky se 4 otocnými koleckv a poklopem s držadlem o objemu min. 951 MP 95Itr 2 14 520,00

Mytí nádobí 2.26

757 gastro vozík na sbcr použitého nádobí se vsuny na tácy - podle šírky jidelních podnosu NEREZ NEREZ 4 58 080,00

pojízdný výdejní gastro vozik na talíre a misky dvoutubusový s ohrevem, je opatren pro snadnou manipulaci Ctyrmi kolecky o
762 cca. 0 100mm, 2 kolecka vybaveny aretacní brzdou, možnost serídit vodicí liŠty podle prumCru talíre a misek, výška výdeje 21734 abner ept 2/320 ept 2/v 1 30 250,00

talíru se nastavuje v závislosti na váze talíru pomocí tažných pnižin. vnitrní prostor zásobníku je vyhríván topným tclesem
763 celonerezový regál s min. 5 policemi NEREZ NEREZ 2 29 828,92

767 Fastlo vozík plošinový pro prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 brždené NEREZ NEREZ 1 10 919,04



767a nerezový koš na odpadky se 4 otocnYmi kolecky a poklopem s držadlem o objemu min. 951 MP 95ltr 2 14229,60

Hrubá príprava zeleniny 1.34

801 celonerezová škrabka brambor a korenové zeleniny s kapacitou náplnc min. 40kg, 200kg/h, vrstva korundu na toCivén:i dne a na 1121 VARES ŠKBZ 40N 1 67 760,00

stene komory "ýišt"ující kvalitni a rychlé oŠkrábání bran)bor a zeleniny, lapac škrobu a slupek

806 celonerezoyý gastro servirovaci a prepravní vozik s min. 3 prolisovanými policemi cca. 900x550x, 4x otocná kokcka cca. NEREZ NEREZ ] ll 495,00

!25mm, 2 brždené, nostnost voziku min. 120kg

Skjad korenové zeleniny 1.35

804 regál ze systému skládacich komponentu, s min. 4 poIicemi z plastových vysokopevnostnich výlisku, vysoká nosnost a stabilita RM GASTRO regály 1 11495,00

regálu

809 drevené rošty na podlahu a steny do výšky cca. 1000mm - podlaha + 3 steny. nutno domerit dle skutecnosti TRUWORK ] 24 684,00

Chladící box zeleniny 1.36

sestava regálu ze systému skládacích komponentu, s min. 4 policemi (min. 3 police pod výparnikem) z plastových ,
803a , , . . , . . , RM GASTRO regaly 1 65 281,92

vysokopevnostnich vylisku, vysoka nosnost a stabihta repalu

Manipulace 1.37 + Zádverí 1,38

85 1 vozík plošinový pro prepravu termoportu se 4 kolecky, 2 brždené NEREZ NEREZ 2 19360,00

podlahová váha celonerezové konstrukce s vážicí plošinou z pískovaného nerezu min. 800xl000, nerezový rám k zabetonováni

852 do podlahy, váživost cca. 600kg, krytí IP 65, vyhodnocovaci jednotka s podsvetleným displejem, nerezové provedeni lP65, 220559445 ZEVA 41'A0810N 1 76 230,00

LCD s cca. 6 místný -Z/600kg

853 celonerezový Fastro pracovni stul s policí a zásuvkou pod pracovni deskou stolu se zámkem, zadní lem NEREZ NEREZ 1 21 780,00

Chlazený skjad odpadku 1.39

902 sestava regálu ze systému skládacích komponentu, s min. 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisku, vysoká nosnost a RM GASTRO regály 1 25 328,93

stabilita rep,áiu

Celkem movitý majetek stravovacího kompiexu 6 492 621,63



SVL H7S CR Lbiroh - stravovaci kom plex - nemovitý majetek (pasport) P 'íloha c. 5

P.C. Popis - technolopie výdeje jÍdej - nemovitý majetek fpevne spojený s budovou) Výrobní c. Výrobce Model Typ ks Kc

Varna minutk'µ, v 'dej 2.32
001 celonerezový gastro pracovríi stul s vevareným hsovaným drezem, spodni poiice, levý lem + zadni + pravý lem NEREZ NEREZ t 17 569.20

001a Fastro baterie stolni profi s pákovýn) ovládánim a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 1 210,00

002 celonerezový gasNo pracovni stul s blokem zásuvek, prostor pro mraznici, zadni lem NEREZ NEREZ 1 25 410,00

009 nerezové gastro umyvadlo s lisovaným drezem, napouštecim ramékem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavrené ze tri bocnich MP U-07 1 7 247,90

stran
010 gastro digestor nástcnná s radou tukových nerezových filtru, záchytný kanákk dokola celé digestore. perforované spodni uchyceni filtru pro

odvod kondenzátu, osvetleni v nerezovém pouzdre, výpustný ventil pro zachyceni kondenzátu a tuku, napojení na VZT 1 84 700,00

052 ce]oneTe7ový gastro pracovni stul s vevareným lisovaným drezem, prdis v pracovni desce stolu. spodni poiice, zadni lem NEREZ NEREZ 1 18 150,00

052a gastro baterie. stolni pron s pákovým ovládánim a otocným raminkem, v nerezovém provedení GEOS GB 7900 CR 1 ] 210,00

053 nerezové gastro umyvadlo s Iisovaným drezem, napouštecim ramékem a bezdotekovým koknovým ovládánim, uzavrenC ze tri bocních

stran MP U-O7 1 7 247.90

gastro teplá výdejní vana delená pro min. 2GN 1/1 200. teplá výdejni vana. samonosná celonerezová svarovaná konstrukce. nohy stolu
103 opatreny serizovacimi patkami. spodni cást tvori police, vevarená vyhrivaná vana s dvojitým pláštem pro min. 2x GN 1/1 200 opatrena JG-l71-22 NEREZ NEREZ i 31 218,00

výtokovým ventilem. kapilámi termostat kombinován s vypinacem, nastaven ve "C s nastavením až. na min. 90°C, ovládaci pane!, vrchní
nerezová pracovni deska bez zadního lemu min. tl 40mm. napojení na vodu a odpad. výdejni deska prodloužená pro spušteni rolety

zákryt hygienický jednopatrový s osvetlenim, hygienický zákryt tvorí stojny z nerezových jaklu pevne uchycených do pracovni desky sto1"· JG-l71-23 NEREZ NEREZ 1 9 559.00
103a mezi stojnami pomoci držáku uchyceny zákryty ze sklm nerezová výdejni rampa s infra osvetkním s ohrevem mezi skly

výdejni gastno stul neutrálni, stul ze samonosné celonerezové konstrukce, nohy stolu opatreny seriditelnými patkami, spodni cást tvori nerez nerez 2 24 200,00
105 police, vrchni nerezová pracovni deska bez zadniho lemu min. tl 40mm. výde"ni deska prodloužená pro spuštení roletý

zákryi hygienický jednopatrový. hygienický zákryt tvorí stojny z nerezových .jaklu pevne uchycených do pracovní desky stolu. mezi NEREZ NEREZ 2 23 958,00
105a stqjnami pomoci držáku uchyceny zákryty ze skja, nerezová výdejni Tampa

teplá gastro výdejní vana delená pro min. 3GN )/1 200. samonosná celonerezová svarovaná konstrukce. nohy stolu opatreny serizovacimi
107 patkami. spodni cást tvori police, vevarená vyhrívaná vana s dvojitým pláštem pro min. 3x GN 1/1 200 opatrena výtokoyým ventilem, JG-l69-23} NEREZ NEREZ 2 67 760,00

kapilámi termostat kombinován s vypinacem, nastaven ve "C s nastavenim až na min. 90"C. ovládaci panel, vrchni nerezová pracovni JG-l67-23
deska bez zadniho kmu tl min. 40mm, napojeni na vodu a odpad, vý&jni deska prodloužená pro spušteni rolety

zákryt hygienický jednopatrový s osvetlenim, hygienický zákryt tvorí stojny z nerezových jaklu pevne uchycených do pracovni desky stolu, JG-171-23,
107a · i ' · · ° ° ' j ' ' ' NEREZ NEREZ 2 24 200,00

mezi sto nami pomoci držáku uchyc'eny zakrýy ze skla, nerezova výde ni rampa s infÍa osvetlenim s ohrevem JG-l67-23

109 výdejni gastro stul neutráhi. samonosná cdonerezová svarované konstrukce. nohy stolu opatreny serizovacimi patkami, spódni cást tvorí NEREZ NEREZ 1 21 780,00
police, vrchní nerezová pracovni deska bez zadniho lemu tl min. 40mm. výdejní deska prodloužená pro spušteni rolety

zákrvt hygienický jednopatrový nad teplou výdejni vanou a teplou deskou. hygienický zákTyt tvori stojny z nerezových jaklu pevne
109a " r · ' ) ' ' "'ku JG-l73-23 NEREZ NEREZ I 19 360,00

uchycenych do pracovni desky stolu. mezi sto nami pomoci drza uchyceny

109b celoneTezk)vý gastro zásobik na talire jednotubusový s ohrevem. serízeni vodici Iišty podle prumeru tajire. výška výde.je taliru nastavitelná 21464 ABNER VPŠ 0 320 1 24 200,00
v závislosti na váze taliru, vnitrní prostor zásobniku vyhríván topným teksem, izolované steny, nastaveni požadovanC teploty termostatem

teplá gastro výdejni deska sklokeramická cemá, vestavná deska pro min. 2x GN 1/1. celonerezové provedeni. termostat nastavitelnu s
109c . . , . " 163973 BERNER WH2LB I 42 350,00

regdaci teploty cca 30°C az 90°C. vyp}nac pro zapnun

109d teplá gastro výdeini vana pro min. GN 1/1 150, celonerezové provedeni, termostat nastavitelný s regulaci teploty cca. 30°C až 90°C
vypinac pro zapnuti / vypnuti. propojeni výpusti do jednoho odpadu. napoušteni vod¥ " JG-l72-23 NEREZ NEREZ 1 13 310,00

výdejni gastro stul s teplou výdejni vanou, dekná vana pro min. 2GN 1/1 200, samonosná celonerezová svarovaná konstrukce, nohy stolu
1 10 opatreny serizovacimi patkami. spodni cást tvori police. vevárená vyhrivaná vana s dvojitým pláštem pro min. 2x GN 1/1 200 opatrena

výtokovým ventilem. kapilámi termostat kombinován s vypinacem, nastavený ve "C s nastavenim až na min. 90°C, ovládací panel. vrchni JG-l65-23 NEREZ NEREZ 1 37 510,00
nerezová pracovni deska bez zadního lemu j] min. 40mm, napojeni na vodu a odpad, výdejni deska prodloužená pro spušteni rolety

zákTyt hygienický jednopatrový s osvetlenim, hygienický zákryt tvorí stojny z nerezových jaklu pevne uchycených do pracovni desky stolu,
llOa . . . . , . . · · " · ' f · - JG-l66-23 NEREZ NEREZ 1 17424,00

mezi slomaml pomoci držaku uchyceny zakryty ze skla, nerezova vydqnt rampa s ln ra osvetlenim s ohrevem

. .



1 lOb vestavná chladíci vana pto min. GN 1/1 150, cdonerezové provedeni s vestaveným chladícim agregátem, ovládaci elektronický termostat s 230i6740001 EMAINOX IHCVR4 1 78 650.00

dispkjem. reEu]ace teploty cca. 2°C až 8"C. vypínac pro zapnutí / vypnuti, agregát s automatickým odtávánim a odparovánim kondenzátu

chlazený gasm pracovni stul s min. 6 zásuvkami. provedeni vnitrní i vnejši celonerezové z potravinárské oceli. izolace sten cca. 60inm,
111 zásuvky maji rozmcr min. GN 1/1. pracovní teplota cca. - 2 až " 10"C pri okloni teplote "32°C. ventilované chlazeni, kompresor s 2258 TEFCOLD GC73-BEZ

chladivem Rl34a. výparnik s žebrovánim, rozvod v mcdi. automancké odtávani a odparování kondenzátu. osvetlený kontrolni panel s PD 1 104 060.00

displejem, ovládání tepíoty a odtávání, vrchní nerezová pracovni deska prodloužená pro spušteni rolety

ukrv1 hygwnický jednopatrový. hygienický zákryt tvori stojny z nerezových jaklu pevne uchycených do pracovni desky stolu. mezi
11la .' . . . . . . . . NEREZ NEREZ 1 19 360,00

stojnami pomoci držáku uchyceny zákryty ze skla, nerezova vydejni rampa, osvetleni

1 12 výdejni gastro stul neutrálni, celonerezová svarovaná konstrukce, nohy stolu opatreny serizovacimi patkami, spodní cást tvori poIice, vrchní nerez NEREZ 1 16 940,00

nenezová pracovni deska bez zadniho jenlu tl min. 40mm, výdejni deska prodloužená pro spušteni rolety

zákryt hygienický .jednopatrový. hygienický zákryt tvori stojny z nerezových jaklu pevnc uchycených do pracovni desky StOLIL mezi
112a ." . . , . , . . . . NEREZ NEREZ L 12 100.00

stojnami pomoci držaku uchyceny zákryty ze skla. nerezova vydejm rampa, osvetlem

I 14 dráha na tácy p]ná celonerezová konstrukce z plechu, s proiisovanými odlehcovacimi dráhami, pevne spoiena s pricnými konzolemi NEREZ NEREZ ] 39 930,00

výdejni gastro stul s 2x vestavnou chladici vanou pro min. 2GN 1/1 150, celonerezové provedeni s vestaveným chladícím agregátem,
115 ovládáni termostatem s displejem, regulace teploty cca. 2°C až 8°C, vypinac pro zapnuti / vypnuti, ayegát s automatickým odtávánim a nerez nerez 1 24 079,00

odparováním kondenzátu, vrchni nerezová pracovni deska bez zadniho 1emu tl m in. 40mm

záktyt hygienický .jednopatrový. hygienický zákrvt lvori stojny z nerezoWch .iaklu pevne uchycených do pracovni desky stolu. mezi
ll5a . . , , . " , . , . " , NEREZ NEREZ 2 38 720,00

stojnam pomoci drŽáku uchyceny zakryty ze sk1a, nerezova vydejn] rampa, osvetleni

gasw výdeini stul s chalzenou ventilovanou vanou a samoobslužnou ctyrpatrovou vitrinou s vyklápecinn dvirky, celonerezová konstrukce,

nohy stolu opatreny serizovacimi patkami. vana vybavena nuceným obehem chlazeného vzduchu, dvo.jité izoskla a vyklápeci dvirka z

] 17 akrylátového skla na strane zákazníka, automatické odmrazování a likvidace kondenzátu, automatické rizení teploty. rozsah teplot ve vanc NEREZ NEREZ 1 37 510,00

cca. " 3°C až " 10°C pri okloni teplotc +25°C. chladivo R404a. osvetlený kontrolni displej, wchní nerezová pracovni deska bez zadniho

lemu tl min. 40mm

1 18 výdejni gastro stul neutrálni, samonosná celonerezová konstrukce. nohy stolu opatreny serizovacimi patkami. spodni cást tvori police. NEREZ NEREZ 1 18 150.00
vrchni nerezová pracovní deska bez zadního lemu tl min. 40mm, výdejni deska prodloužená pro spušteni rolety

výdejni gastro stul s vestavnou chladici vanou pro min. 3GN 1/1 150. celonerezové provedeni s vestaveným chladícim agregátem, ovládáni
1 19 dekkonickým termostatem s displejem, regulace teploty cca. 2°C až 8°C, vypinac pro zapnutí / vypnLlti, agregát s automatickým odtávánim NEREZ NEREZ 1 18 150,00

a odparovánim kondenzátu. vrchni nerezová pracovni deska bez zadniho lemu tl min. 40mm

120 d,áha na tácy plná celoneFezová konstrukce z plechu, s pro]isovanÝmi odkhcovacimi dráhami. pevne spojena s pricniimi konzolemi NEREZ NEREZ 1 21 780100

Studenä kuchýne 2.31

1 51 celonmezový gastro pracovni Stu) s vevareným lisovaným drezem, pro|i$ v pracovni desce stolu, spodni poiice, zadni lem nerez NEREZ 1 19 360,00

15la gastro baterie, stolni proti s páíco"ým ovIádáním a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 ] 210,00

152 cdonerezový pasro pracovni stul s poiicemi a blokem zásuvek NEREZ NEREZ 1 29 040.00

chlazený gastro pracovni stul s tnin. 3 dvirky. celonerezové provedení z potravináfské oceli. izolace sten min. 60mm. rozmer min. GN 1/1.
154 pracovni teplota cca. 2'C až " 10°C pri okloní teplote -' 28"C. ventilované chlazení. výparnik. rozvod v medi, auiomatické odtávani a 2259 TEFCOLD GC73-BEZ MNT3D 1 94 380,00

PD
odparováni kondenzátu, osvetlený kmtrolni panel s disph;jem, ovládáni teploty a odtávání, vrchni nerezová pracovni deska

1 58 gastro nerezové umyvadlo s lisovaným di'ezem, napouštecim ramékem a bezdotekovým koknovým ovládánim, uzavrené ze trí bocních mp U-07 i 7 260,00

stran
Varna 230

20! nerezové gastro umyvadlo s lisovaným drezem, napouštecim ramékem a bezdotekovým koknovým ovládánim, uzavrené ze tri bocnich MP U-07 1 7 260.00

stmn
252 podlahová vpust' pod pánev celonerezová vanová svarovaná konstrukce z plechu tl. min. lmm se sifonem z pIechu tl. min. 2mm ] 9 680,00

protismykovou úpravou

253 celonerezový Fastro pracovní stul s poiici NEREZ NEREZ 1 9 680.00

digestor úvesná s radou tukových nerezových filtru, úchytný kanákk dokola celé di¥estore, pedorované spodni uchyceni filtru pro odvod
255 kondenzátu. osvctleni v nerezovém pouzdre. výpustný ventil pro zachyceni kondenzátu a tuku. napojeni na VZT 1 84 700,00



zmekcovac s fiitrem na vodu ln$lalovaný pro všechny konvektomaty. systém predstavuje komplexni filtracni bezúdržbový systém. filtr z
vody odswanuje mechanické necistofy do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a prichutc (napr. chlor), zejména však zarizeni redukuje BESTMAX

258" tvrdost vody a zabranuje tvorbe vápenatých usazenin a vodniho kamene. filtTacnj patrony, dektronický prutokomer pro sledováni BWT 2XL 1 15 730,00

zustatkové kapacity filtru

259 digestor nástenná s radou tukových nerezových filtru. záchytný kanálek dokola celé digestore, perforované spodni uchyceni filtru pro odvod
kondenzátu. osvetleni v nerezovém pouzdre. výpustný ventil pro zachyceni kondenzátu a tuku. napojeni na VZT 1 58 080.00

261 celonerezo"ý Gastro pracovni stul se vsuny na GN, ukosené rohy, kratši celni strana u kotle oblá pod]e vamé linky NEREZ NEREZ 1 22 990,00

262 podjahová vpust pod pánev, cdonerezová vanová svarovaná konstrukce z plechu tl. min. lmm se sifónem z pIechu tl. min. 2mm. s
protismykovou úpravou 1 27 200,80

elektrický inin. 1501 kotel s neprimým ohrevem - dvouplášt'ový, bezpecnostni tlaková armatura. vypouštcci venti1. poloautomatické

263 dopoušteni vody do duplikátoru, možno volit plný nebo polovicni výkon fopných teles, baterie na studenou vodu pro napoušteni vody do 22080377 LOTUS Bll50-98 ET 1 108 779,00
kotle

264 celonerezový gastro pracovni stul s poiicemi, celni oblá hrana podle vamých zarizeni. ZL LOTUS pl-94 1 12 100.00

rameno pro napoušteni vody do hmcu, otocné provedení s pákovým ovládáním pro dvc vody. Qtocné rameno 400mm + 250mm druhé
264a , , , . , , . MP RubinetteTie 1 4 235,00

napoušteci raminko, napusteci vyška ramene mm. 500mm

265 p|ynový spo'ák s 6 horáky s vnitrnim horenim do u, velký výkon horáku - 4 - 7 - 7- 7 - 10 - lOkW, konstrukce z min. 2mm pkchu 23040644 LOTUS PC912G PC-912G 1 90 750,00

266 digestor závesná s radou tukových nerezových filtru, záchytný kanákk dokola celé digestore, perforované spodni uchycení filtru pro odvod
kondenzátu. osvetleni v nerezovém pmizdre. výpusmý ventil pro zachyceni kondenzátu a tuku. napojeni na VZT ] 65 219.00

chlazený pracovni £!aslro stul s min, 2 dvírky, provedeni celonerezové z potravinárské oceli, izolace sten min. 60mm. rozmer min. GN

301 1/1. pracovni teplola cca. 2 až " 10°C pri okloni teplote "28°C, ventilované chlazeni, výpamik, rozvod v medi. automatickC odtávani a 2148 TEFCOLD GC72 bez PD MNT 2D 1 82 280.00
odparováni kondenzátu. osveuený kontrolni panel s dispkjem, ovládáni teploty a odtávání, vrchní nerezová pracovni deska

302 celonerezová gastro po]ice nad zidku - numo zamerit dle skutecnosti NEREZ NEREZ ] 8 470.00

304 celonerezový gastro pracovni stul s vevareným lisovaným dkzem, prolis v pracovní desce stolu. blok zäsuvek, spodni police, zadni lem NEREZ NEREZ ] 30 250,00

304a gastro baterie, stolni pron s pákovým ovIádánim a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR ] 1 210.00

306 nerezovC gastro umyvadlo s lisovaným drezem, napoušteci raméko a bezdotekové kolenové ovládáni, uzavrené ze tri bocnich stran MP U-07 1 7 260,00

321 celonerzový gastro pracovní stul s vevarenôu teplou výdejni vanou, pod teplou vanou režon na ohrev taliru, ve spodni cásti polioe, Z!. NEREZ NEREZ 1 35 090.00

321 gast'o po]ice nástenná ,iednopatrová NEREZ NEREZ 1 6 050.00

353 celonerezový Eastro pracovni stul s blokem zásuvek a poiici, ZL nerez nerez 1 30 250,00

353a Fastro poIiee nástcnná jednopat'rová nerez NEREZ 1 5 808,00

355 celonerezový jzastro pracovni stul s vevareným lisovaným drezem, proiis v pracovni desce stolu. spodni poiice, zadni lem NEREZ NEREZ ] 19 360,00

355a gastro baterie stolni profi s pákovým ovládánim a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR ] 1 210,00

355b gastro poiice nástenná iednopatrová NEREZ NEREZ ] 4 840,00

401 celonerezový gastro pracovni stul s vevareným lisovaným drezem, prolis v pracovní desce Stolu, blok úsuvek, spodni police, zadni lem NEREZ NEREZ 1 36 300,00

40la gastro baterie, stolni pron s pákovým ovládáním a otocným ramínkem, v nerezovém prove&ní GEOS GB 7900 CR 1 1 210,00
4Ó1É' ce]oneFezová p,astro skrinka nástenná s polici a posuvnYmi dvirky NEREZ NEREZ 2 33 717.,86

Hrubá prípravna masa 2.17

451 celonerezový gastrc pracovni Stu) s vevarenÝm lisovaným drezem, proiis v pracovni desce stolu. spodni poiice, zadní lem NEREZ NEREZ 1 19 360.00

45la gastro baterie stolni pron s pákovým ovIádánim a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 1 210.00

456 nerezové gastro umyvadlo s lisovaným drezem, napouštecím ramékem a bezdotekovým koknoyým ovládánim, uzavrené ze tri bocnich MP U-07 ] 8 470,00

stran
458 celonerezový gasíro pracovni stul s poIici, ZL nerez NEREZ 1 12 100,00

458a Gast'o po)1cc nástenná ]ednopatrová NEREZ NEREZ ] 4 235,00

461 celonerezový gastro pracovni stul s vevareným lisovaným drezem, prolis v pracovni desce stolu, blok zásuvek, spodni police, zadni lem NEREZ NEREZ 1 33 880.00

46la gastro baterie, stolni pron s pákovým ovIádáním a otocným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 1 210,00

46lb gastro police nástenná jednopatrová NEREZ NEREZ ] 3 630,00



463 celonerezovÝ Kastro pracovni stul s polici , NEREZ NEREZ , i 15 730,00

, Mrazici box maso 2.14
profi mrazici box z polyuretanových panelu JSOlOO. chladírenské vyhrivané dvere, hygienické a montážni Iišty. podlaha s protiskluzovou .

501 úpravou, nerczový práh vstupu do boxu, osvetleni. chlazeni ve venkovním provedeni. agregát. rozvodná skrin. filtr, sdenoid. pruhleditko, 23-10564 KOVOSI.IJZ mrazicl b°" ' kovoskuba 1 405 350,00
BA OTS podlahou

..., dodávka vcetne propojeni

Chladící box maso 2.15

profi chladicí box z pdyuretanových panelu ISO60, chladirenské dvere, hygienické a montážni lišty. podlaha s protiskluzovou úpravou. Ž
502 nerezový práh vstupu do boxu. osvctleni. chjazeni ve venkovnim provedeni. agregát. rozvodná skrin, filtr, solenoid, pruhleditko, . . 23-11286 KOVOSLU kovoslužba I 326 700,00

Bl OTS
dodávka vcetne propojeni

Denní chlazenY sklad 2.16

profi chladicí box z polyuretanových panelu ISO60, chladirenské dvere. hygienické a montážni lišty. podlaha s pTotisk]uzovou úpravou.
503 nerezový práh vstupu do boxu, osvctleni, chjazeni ve venkovnim provedeni, aµegát, rozvodná skrín, filtr, solenoid, pruhleditko, . ., 23-11286 KOVOSL.UZ k ,,, ,,,iužba I 326 700,00

BA OTS
dodávka vcetne propQjenj

Skhd chladicich a mrazících skríní 2.10

bilá profi gastro nuazici skrin o objemu cca. 5701. plné dvere, slatické chlazeni. termostat, digitálni termostat s teplomerem na cdnim 1077, 1072,
520 panelu. manuálni odtáváni. min. 6 pevných výpamikových poIic. zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. -10°C až -25°C, možnost vloženi 1085 TEFCOLD L F600 3 218 202,93

celé prepravky

profi gastro chladici skrin bilá o objemu cca. 5701, plné dvere, ventilované chlazeni, termostat digitálni termostat s teplomerem na celnim
521 pandu. automatické odtáváni, min. 4 výškove stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. "3°C až +10°C, možjjost vloženi 3411, 3398 TEFCOI.I) UR600 2 106 150,88

celé prepravky

Pekáma 2.11

profi gastro chladici skrin bilá o objemu cca, 5701, plné dvere, ventilované chlazeni, termostat digitálni termostat s teplomerem na celnim
652 panelu. automatické odtáváni, min. 4 výškovc stavitelné police, zabudovaný zámek, rozsah teplot cca. +3°C až "10°C, možnost vIoženi 3413. 3399 TEFCOLD UR600 UR 600 2 105 270,00

celé prepravky

654 nerezové gastro umyvadlo s 1isovaným drezem, napouštecim Tamékem a bezdotekovým koknovYm ovládánim, uzavrené ze tri bocních
MP U-07 1 8 349,00

stran
655 diµstor závesná s radou tukových n«ezových filtru, záchytný kanálek dokoja celé digestore, perforované spodní uchyceni filtru pro odvod 1 54 329,00

kondenútu, osvetleni v nerezovém pouzdr¢, výpusmý ventil pro zachyeeni kondenzátu a tuku, napojeni na VZT

el.pekarská pec na min. 8 pekarských pkchu cca. 600x400, horký vzduch, kombinovaný režim. varení v páre, bio varení, vareni/peceni pres
noc , casování zásuvu, automatická regulace vlhkosti, pokrocilý systém vývinu páry, delta T vareni, nizkoteplotni vareni, automatický
predehrev/zchlazeni vamé komory s možností zadat požadovanou teplotu, ICOMBI
sušeni, sterilizace, konfitovani, uzeni, displej, dotykový panel. 5·bodová teplotni sonda - pro kontrolu teploty v jádre pokrmu, min.800 PRO 8 pek
proµamu s cca 15 kroky, piktogramy, uložení programu se všemi zmenami, automatickC zobrazeni poslednich min.8 varných procesu.
možnost naplánovat odložený start, údaje o spotrebe elektrické energie pro každý varný prom, nekonecný cas vareni. systém EllSj230630

656 automatického myti 64308 RATIONAL xeijc.ioeu-eprm 1 290 400.00

dverni sklo, obousmemý ventilátor, rychlé odvlhceni vamé koinoq. min. 5 rychlosti ventilátoru, okamžité zastaveni ventilátoru, taktováni

ventijátoru, materiáj nerez tr. AISI 304
[nteErovaná gastro rucni sprcha. odkapová dverni vanicka. vyjímatelné držáky gastronádob $ rozteci cca. 65 mm. USB rozhrani.
Ethemet/LAN - možnost pripojeni do site. komunikace pres software, sofíware - správa programu a piktogramu v PC. snadná a okamžitá
analýza kritických bodu, a jejich záznamy, kompletni záznamy provozních udájosti, automatická kontrola bojleni, servisni a diagnostický
Systém - automatické vyhodnoceni chyb

656a celonerezový podstavec s tmy na bezpecné ustaveni pece. vespod prostor pro šoker NEREZ NEREZ 1 10 890,00

zmekcovac s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat s kapacitou min. 7.9001. systém s komplexnim filtracnim bezúdržbový
656b systémem, filtr z vody odstranuje mechanické necistoty do velikosti 10µm, nežádouci zápachy a prichute (napr. chlór), redukce tvrdosti BWT BESTMAX

vody. zabranuje tvorbe vápenatých usazenin a vodniho kamene, filtracni patnony. dektronický prutokomcr pro sledováni zustatkové XL 1 9 680.00
kapacity filtru

656, 'ákladni sada pekarských plechu - min. 5x smaltovaný 600x400x40. min. 5x smaltovaný 600x400x20. min. 3x plech hlinikový derovaný unox 1 15 730.00
kratši strana otevrená, min. 2x rošt 600X400

657 plynový spo'ák se 4 horáky s vnitrnim horenim do U, vespod vdný prostor, velký výkon horáku - 3.5 - 5,5 - 5.5- 7,5kW, vzdálené ovládáni 23040889 LOTUS PC78G/P PC-78 G/P 1 70 180,00



658 celoneTezový gastro pracovni stul s vevareným 1isovaným drezem, prolis v pracovni desce stolu, blok zásuvek, spodni police, zadni lem NEREZ NEREZ 1 68 970.00

658a fäStTO baterie, stolni profi s pákovým ovládánim a otocným raminkem, modei je v robustni nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 1 210,00

701 celonerezový gastro pracovni stul s polici nerez nerez 1 12 826.00

706 ce]oneTezový Gastro pracovni stuj pojizdný se vsuny p'o pekarské p]echy a poiicemi NEREZ NEREZ 2 36 300,00

708 myci gastro scul $ vevareným lisovaným drezem 800x500 (k myti pekarskYch pkchu 600x400), pro]ls v desce stolu NEREZ NEREZ 1 27 830,00

gasm tlaková predmývací sprcha se smešovaci baterii s kohoutky pro teplou a studenou vodu. napoušteci raménko ze sprchy, tlaková
708a . . . ,. , , , MP STAR 120 1 6 050,00

sprcha star, tlakova hadice s vyvazovaci pnuinou, uchyt na zed a hacek na sprchu, zabudovaná v mycim stole

711 cdonerezový gastro pracovni stul s polici, ZL nerez nerez 1 14 520,00

šokorý zchlazovac a zmraovac namin. 5 GN 1/1 nebo plechy cca. 600x400. zchlazováni cca. +70°C/ "3°C min. 23kµ potravin na cyklus.
71 2 zmrazováni cca. t70°C / -18°C min. 12kg potravin na cyklus, chladici a mrazici cykly kontrolované casem a teplotou. ovládaci panel, 7747 TEFCOLD BLC 5 BLC 5 1 114 950.00

sonda na teplotu jádra

Mvtí nádobí 2.26

751 nerezové gastro umyvadlo s lisovaným drezem, napouštccim ramékem a bezdotekovým kolenovým ovládánim, uzavrené ze lri bocnich MP U-Q7 1 7 260,00

stran
752 celonerezový €ästro pracovni stul s prolisem, v rohu napojeni na odpad, Toštová poIice. ZL NEREZ NEREZ 1 15 730,00

753 d'gestor závesná s radou tukových nerezových filtru, záchytný kanálek dokola celC diµstore, perforované spôdní uchyceni filtru pro odvod
kondenzátu. osvetleni v nerezovém pouzdre, výpustný ventil pro zachyceni kondenzátu a tuku. napojeni na VZT 1 43 560,00

myci stroj kuchynského nádobí s celním nakládáním. dvouplášt'ový. s odpadnim cerpadlem. autodiaµtostika chyb. beztlaký bQj|er s

oplachovýni cerpadlem, tennostop. samocistíci program, rozmer koše - vnitrni prostor min. 600x650 mm. zásuvná výška min. 640 mm.
možnost volby z min. 3 programu, max. objem myci nádrže min.70 1, spotreba vody na cyklus max. 5 1. dotykový displej, min. 3 úrovnr

754 ovIádáni, prednastavený software pro ruzné druhy provozu ( Školni jidelny. pekámy, reznictví ), dávkovac myciho prostredku, oplachového 866421 145 HOBART UF-A-SEF 1 342 430.00

prostredku a speciálni dávkovac na enzymatický namáceni prostredek pro rozrušení krus¢y. sklopné celní dvere do svisjé polohy.
rekuperace páry pro predehrev vody do bojleru. rádný provoz pri tlaku eca.1 bar se zmekcovacem. inteligentni systém filtrace roztoku, WD-8

prubežné cisteni vody, automatická regenerace vody

zmekcovac vody s principem iontové výmeny. malá spotreba vody a soli, bezproudová ovládaci hlava, nezáviskst zarizeni na výpadcich

754a proudu a casový okamžik regenerace spoušti automaticky prutokem vody v ovládací hlave, krátká 10 minutová regenerace, dve patrony na X4EO 10205 AQUINA W4:BKNMTE" 1 16 940,00

iontovou výmenu. nepretržitá úprava vody bez prestávky na repeneraci, pro tvrdosl pntékajicí vody až cca. 40 °GH

755 myci gastro Stu! s vevareným lisovaným drezem cca. 1000X600, prolis v desce stolu. zvýšený zadni 1em NEREZ NEREZ 1 30 250,00

tlaková gastro predmývaci sprcha se smešovaci baterii s kohoutky pro teplou a studenou vodu. samostatné napoušteci raménko. tlaková
755a hadice vsunovaci, zabudovaná v mycim Stole MP STAR 120 1 6 776,00

758 gastro vstupni stul k mycce nádobi s prolisem na vedeni košu a vevareným lisovaným drezem, spodni volný odkládací prostor, zvýšený nerez nerez 1 18 150,00

zadni Iem

tlaková gastro predmývaci sprcha se smcšovaci baterii s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatné napoušteci raménko, tlaková
758a · ' .a · · MP STAR 120 1 7 865.00

hadice vsunovaci, 7 budovana v mycim stole

758b Eastro r]ice nástenná na myci koše do inycky nádobi NEREZ NEREZ 1 7 986,00

mycka nádobi pruchozi na koše cca. 500x500, teoretický výkon až 77 košu/h (závisi na softwaru). software na myti sklenic, nádobi, biswo.

pribory (stroj prizpusobi parametry myti typu nádobi). spotreba vody max. 2.4Ucyklus. rekuperace tepla z odpadních par pro predehrev
vody a sniženi emisi par do pnostom. svetlá vstupni výška min. 440mm, ovládání pomoci dotykového displeje. automatické casove rizené

uvádeni do provozu, samocistici program s návodem postupu primo na displeji, beztlaký bojler s oplachovým cerpadlem, ehptické myci 867219569·

HOBART AMXXR-IOB WD-6 2 423 500.00759 pole, min. objem myci nádrže 35 I. hygienická hlubokotažená nádrž vylisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným telesem ve 867219570

tvaru válce, automatické nastaveni myciho tlaku dle zvoleného programu. senzor netesnosti, autodiagnostika chýb se zpetným

záznamnikem na displeji stroje. aktivní manageinent energie. možnost zmeny prikonu pri zmene mistnich podminek, intdigentni systém
filtrace roztoka prubežné cistcni vody a v prípade nutnosti spušteni automatické regenerace. filtr plovoucich cástic na principu

hydrocyklóny. oba dávkovace s indikací prázdného stavu myciho a oplachového prostredku na displeji myckv

759a gasuo propojovaci díl na propojeni mycek s prolisem na vedeni myciho koše I 10 285,00



zmekcovac voQy s principem iontové výmeny, malá spotreba vody a soli, bezproudová ovládaci hlava. nezávislost zarizení na výpadcích
759b proudu a casový okamžik regenerace se spouŠtí automaticky prutokem vody v ovládací hlave, krátká 10 minutová regenerace. dve patrony X4E010239 AQUINA W4=E" 1 15 730.00

na iontovou výmenu, nepretržitá úprava vody bez prestávky na regeneraci, pro tvrdost pritékajicí vody až 40 "GH

760 ¥astro výstupni stul z mycky nádobi s prohsem na vedeni košu. spodní Tošíová poiice NEREZ NEREZ l 16 940.00
761 digestor závesná nad vstup a výstup z a do mycky nádobi, záchytnY kanálek dokola celé digestore. výpustný ventil pro zachyceni 1 35 335.63

kondenzátu
Hrubá priprava zelenin'y 1.34

807 celonerezový pracovni gastro stul $ vevareným lisovaným drezem, prolis v pracovni desce stolu, spodni police, zadni lem, prostor pro koš NEREZ NERE'Z ] 21 780,00

807a gastro baterie, stdni profi s pákovým ovládánim a otQcným raminkem, v nerezovém provedeni GEOS GB 7900 CR 1 1 210.00

807b nerezový koš na odpadky se 4 otocnými kolecky a poklopem s držadlem o objemu min. 951 MP 95ltr 1 7 260,00

drevcné rošry na podlahu a steny do vÝšký cca. 1000mm - podlaha ' 3 steny,, nutno domerit dle skutecnosti 1 26 620.00

Chladíci box uleninv ].36

profi chladící box z polyuretanových panelu lSO60. chladirenské dvere, hygienické a montážní lišty, podlaha s pMiskluzovou úpravou, . . . .
803 nerezový práh vstupu do boxu, osvetleni. chlazeni ve venkovním provedeni. agregát, rozvodná skrin. filtr. solcnoid. pruhleditko. .... 23-16S42 KOVOSI.UZ chladm bo" kovoslužba 1 361 790.00

BA OTS bez podlahy
dodávka vcetne propojeni

Chlazený skkd odpadku 1.39

profi chladici box z polyuretanových pandu ISO60. chladirenské dvere, hygíenické a montážni lišty. podlaha s protiskluzovou úpravou, k " · · ,

854 nerezový práh vstupu do boxu. osvctlení. chlazeni ve venkovním prôvedeni. agregát. rozvodná skrin, filtr, solenoid, pruhleditko. .... 23-15748 'OVOSLUZ chladia b°· kovoslužbä 1 348 478,79
BA OTS bez podlahy

dodávka vcetne propoieni

Celkový ncmovitý majetek stravovacího komptexu 6 016 251,89


