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DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU PRO RESORT DOPRAVY 2023

E V R O P S K Á  U N IE
E v ro p s k é  stru k tu rá ln í a  investičn í fo n d y  
O p e ra č n í p ro g ra m  D o p ra v a

Číslo

ky

74 Skříně a knihovn

80 ¡kříně a knihovn

206 Skříně a knihovn

Název kom odity 
společného 

nákupu

Psací stoly

Kancelářský
nábytek

215 Skříně a knihovn

218 Skříně a knihovn

Kancelářský
nábytek

Sedadla, židle

Název kom odity 
NIPEZ

Psací stoly

Stoly

Věšáky a 
ramínka

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kancelářský
nábytek

Kontejner

Doplňky

24_Pracovní stůl 
ergonom ický - 

kovová podnož levý

50_Jednací stůl s 
kovovým rámovým 

podnožím

74_Přídavná 
skříňka k

pracovnímu stolu - 
dvoudvéřová

80_Skříňka
uzavřená

jednodvéřová - levá

206_Skříň
uzavřená

215_Skříň 3/6 
uzavřená v  dolní 

části a 3/6 
prosklená v  horní 

části

218_Kontejner 
uzamykatelný 

mobilní - 4 zásuvky 
(vč. vloženého 

tužkovníku a dělící 
přepážky)

254_Věšáková 
stěna se zrcadlem, 
3 háčky, odkládací 

police (nahoře)

291_Židle 
konferenční - 

jednací, 
polstrované

299_Křeslo min. 
160 kg

Pracovní stůl ergonom ický - kovová podnož levý, rozměry: 
1800 x 1200 x 740 mm

Jednací stůl s kovovým rám ovým  podnožím, rozměry: 1400 
x 800 x 740 mm

Stoly: Obecné požadavky se uplatni v  případě, pokud není u konkretnino provedeni stanoveno 
jinak: vyrobeny z lam inované dřevotřískové desky v  dekoru dle výběru,m ontážní otvory zakryty 
PVC krytkami v  barvě lamina, výška pracovních a jednacích stolů min. 740 mm, výška 
konferenčních stolů min. 450 mm, rektifikace min. 25 mm, 2 ks děr na průchodky na kabely 
vrtané v  m ístě plnění dle požadavků konečného uživatele,montáž v  místě plnění spojovacích 
prvků pro spojení pracovního stolu a jednacího stolu. Pláty stolů a přídavné desky: šířka plátů 
stolů a přídavných desek min. 25 mm, hrany plátů stolů a přídavné desky jsou olepeny ABS 
hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany plátů stolů a přídavných desek min. 2 mm pro 
Stoly: Obecné požadavky se uplatní v  případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno 
jinak: vyrobeny z lam inované dřevotřískové desky v  dekoru dle výběru,m ontážní otvory zakryty 
PVC krytkami v  barvě lamina, výška pracovních a jednacích stolů min. 740 mm, výška 
konferenčních stolů min. 450 mm, rektifikace min. 25 mm, 2 ks děr na průchodky na kabely 
vrtané v  m ístě plnění vrtané v  m ístě plnění dle požadavků konečného uživatele,montáž v  místě 
plnění spojovacích prvků pro spojení pracovního stolu a jednacího stolu.P láty stolů a přídavné 
desky: šířka plátů stolů a přídavných desek min. 25 mm, hrany plátů stolů a přídavné desky jsou 
olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany plátů stolů a přídavných desek ,

Přídavná skříňka k pracovnímu stolu - dvoudvéřová, 
uzamykatelná, rozměry: 800 x 450 x 740 mm

Skříňka uzavřená, uzamykatelná, jednodvéřová - levá, 
rozměry: 600 x 470 x 755 mm

Skříň uzavřená, uzamykatelná, rozměry: 800 x 470 x 2137 
mm

Skříň 3/6 uzavřená v  dolní části,uzamykatelná a 3/6 
prosklená v  horní části, rozměry: 800 x 470 x 2137 mm

Kontejner uzam ykatelný mobilní - 4 zásuvky (vč. vloženého 
tužkovníku a dělící přepážky), rozměry: 450 x 600 x 600 mm

Věšáková stěna se zrcadlem, 3 háčky, odkládací police 
(nahoře), rozměry: 800 x 18 x 1789 mm

Židle konferenční - jednací, výška sedáku min. 460 mm, 
konstrukce kovová, sedák a opěradlo polstrované látkou s 

odolností vůči prodření min. 40 000 cyklů, stohovatelná, 
nosnost min.120 kg.

Kancelářské křeslo s nosností min. 160 kg, min. ve 
specifikaci např. Výška celková: cca 1370 mm, výška 
sedáku: 460 - 570 mm, šířka sedáku: 510 mm, hloubka 
sedáku: 480 mm. Područky. Opěrka hlavy. Synchronn 
mechanika s negativním  sklonem, integrovaným posuvem a 
bočním ovládáním tuhosti. Nylonový černý kříž s 0  700 mm 
Kolečka kobercová/na tuhou podlahu/univerzální 
Čalounění: 100% polyester Gramáž: 250 g/m2 ±2%, 350 
g/bm ±2%, Odolnost vůči prodření: 150.000 cyklů.

Obecná
technická specifikace

V  základních parametrech se uplatní specifikace pro standardní skříně. Dveře: šířka desky 
dveří min. 18 mm, hrany dveří s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany 
dveří min. 2 mm pro zvýšení životnosti, dveře vložené mezi naloženou půdu a naložené dno, 
klipový závěs seřiditelný ve  všech směrech, úhel otevření dveří min. 110 stupňů. Úchytky dvířek 
dle výběru (vodorovně/svisle v  závislosti na dekoru).

Skřině. Obecné požadavky se uplatni v  případě, pokud neni u konkrétního provedeni 
stanoveno jinak: 1 modul = výška police = výška šanonu + m anipulační prostor, vyrobeny z 
lam inované dřevotřískové desky v  jednom  odstínu/barevné kombinaci dle výběru, montážní 
otvory zakryty PVC krytkami v  barvě lamina, s možností ukotvení v  sestavě nebo do zdi, 
rektifikace min. 17 mm, s možností dodání s 1cestným zám kem  nebo 2cestným zámkem, 
včetně montáže, u laminovaných dřevotřískových dveří na základě konkrétního požadavku, 
rozm ěry jsou uvedeny v  katalogu u konkrétního požadovaného výrobku. Půda: naložená půda,
šířka desky půdy min. 25 mm, přední hrana půdy je  olepena ABS hranou o tloušťce min. 2 mm, 
Skříně: obecné požadavky se uplatní v  případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno
jinak: 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor, vyrobeny z laminované 
dřevotřískové desky v  jednom  odstínu/barevné kombinaci dle výběru, montážní otvory zakryty 
PVC krytkami v  barvě lamina, s možností ukotvení v  sestavě nebo do zdi, rektifikace min. 17 
mm, s možností dodání s 1cestným zám kem  nebo 2cestným zám kem , včetně montáže, u 
laminovaných dřevotřískových dveří na základě konkrétního požadavku, rozm ěry jsou uvedeny 
v  katalogu u konkrétního požadovaného výrobku. Půda: naložená půda, šířka desky půdy min. 
25 mm, přední hrana půdy je  olepena ABS hranou o tloušťce min. 2 mm, rádius zaoblení hrany
půdy min 2 mm pro zvýšení životnosti ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce min
Skříně: obecné požadavky se uplatní v  případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno 
jinak: 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor, vyrobeny z laminované 
dřevotřískové desky v  jednom  odstínu/barevné kombinaci dle výběru, montážní otvory zakryty 
PVC krytkami v  barvě lamina, s možností ukotvení v  sestavě nebo do zdi, rektifikace min. 17 
mm, s možností dodání s 1cestným zám kem  nebo 2cestným zám kem , včetně montáže, u 
laminovaných dřevotřískových dveří na základě konkrétního požadavku, rozm ěry jsou uvedeny 
v  katalogu u konkrétního požadovaného výrobku. Půda: naložená půda, šířka desky půdy min. 
25 mm, přední hrana půdy je  olepena ABS hranou o tloušťce min. 2 mm, rádius zaoblení hrany 
půdy min. 2 mm pro zvýšení životnosti, ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce min.
Kontejnery vyrobeny z lam inované dřevotřískové desky dle výběru, montážní otvory zakryty 
PVC krytkami v  barvě lamina, úchytky dle výběru. 4 plastová kolečka vhodná pro všechny typy 
podlah o průměru min. 40 mm, centrální zámek, rozm ěry jsou uvedeny v  katalogu u konkrétního 
požadovaného výrobku.Půda: naložená půda, šířka desky půdy min. 25 mm, přední hrana půdy 
s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany půdy min. 2 mm pro zvýšení 
životnosti, ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.Dno: naložené dno,šířka 
desky dna min. 25 mm ,přední hrana dna s olepením ABS hranou o tloušťce 2 m m ,rádius 
zaoblení hrany dna min. 2 mm pro zvýšení ž ivotnosti,ostatní hrany s olepením ABS hranou o

Věšákové stěny: vyrobeny z lam inované dřevotřískové desky v  dekoru dle výběru, montážní 
otvory zakryty PVC krytkami v  barvě lamina, šířka desky min. 18 mm, hrany s olepením ABS 
hranou o tloušťce 0,5 mm, háčky, 1 police, zrcadlo, je-li u konkrétního výrobku v  katalogu 
požadována.

Barva čalounění ž idlí min. 3 odstíny (např. modrá, šedá, černá), další barvy čalounění na výběr 
dle vzorníku výrobce.

Cena za MJ Vyobrazení položky dodavatele
bez DPH (Bude vyplněno vybraným dodavatelem před podpisem

(v Kč) Smlouvy)

Počet
kusů

Cena celkem  
bez DPH

Poznám kaIdentifikátor NIPEZ kód Kategorie Typ Kód položky Název položky Popis položky MJ Kód FaMa+

PSK9,529 24 39121100-7 Stůl ks 9616000240 4 935,97 3 14 808 hruškaS5PL-1800

PSK9,555 50 39121200-8 Stůl S2P8-1400 ks 9616000500 3 698,06 3 698 hruška

PSK9,579 39122100-4 Skříně Skříň ks 9616000740 2 623,51 2 624 hruškaD-SNX8

PSK9,585 39122100-4 Skříně Skříň ks 9616000800 2 175,00 2 175 hruškaD-SN6-L

PSK9,711 39122100-4 Skříně Skříň ks 9616002060 7 348,60 7 349 hruškaD-SX8

PSK9,720 39122100-4 Skříně Skříň KDS1/1-SX8 ks 9616002150 7 174,60 7 175 hruška

PSK9,723 39122100-4 Skříně ks 9616002180 4 138,96 3 12 417 hruškaKOM4

PSK9,759 254 39136000-4 ks 9616002540 4 031,00 4 031 hruškaVS-800

PSK9,796 291 39112000-0 Židle Židle Ž S.1 ks 9616002910 841,00 6 5 046

černá

PSK9,804 299 Křesla 39113100-8 Křesla Křesla Ž.Z.3 ks 9616003120 8 845,00 3 26 535

černá
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