Příloha 3
Plán nakládání s odpadem 
(dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb.)

Stavební a demoliční odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, vzniklý na staveništi bude připraven k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně násypů, zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

	Katalogové číslo 
	Název a druh odpadu
	Odhadované množství (t)
	Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)

	17 01 01 
	Beton
	807,2
	Rozemletí a použití pro zásypy

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	570
	Likvidace na certifikované skládce

	17 05 04 
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	1680
	Roztřídění a použití pro zásypy

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady
	632,2
	Rozemletí a použití pro zásypy

	
	
	
	

	Celková hmotnost odpadu (t):
	3689,4

	Odhadovaná hmotnost zpracovaného odpadu (t):
	2767,05

	% zpracovaného odpadu: 
	75



